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BLOCZEK NACIAGU ANTENKA SIATKA ‘ ‘ ’ 1. Ilo§g. 2 s?upk| W|elgfun!<cyj.ne z regulowang wysokoscia wg opisu.
N GORNY ZACZEP SIATKI 2. llos¢: 1 siatka do siatkowki
L ' <l o ' . 3. llo$¢: 1 siatka do tenisa
o) b ®
4. Przekroje profili stupéw przedstawiono jako wytyczne, dopuszcza sie zmiane profili po uzgodnieniu z projektantem.
, | : 5. Zastosowac¢ urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg Rozporzadzenia jak ponizej. Zastosowaé
L"Eglt'\’é’ﬂzs“fAiifBOWY urzadzenie w dostawie producenta na ktore zostaly wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami
. Prawa Polskiego w tym zakresie, a w szczegdlnoSci spetiajace przepisy prawne i dokumenty normatywne:
' - Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny w publicznych i
KORBA NACIAGU > | . . A po T :
= niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69)z pdzniejszymi zmianami,
| . - PN-EN 1271:2006-0P — pitka siatkowa
-1CS 97.220.30,
| W Swietle ww. przepiséw za bezpieczenstwo urzgdzen producent ponosi petng odpowiedzialno$¢.
o 5. Zabezpieczenie elementow stalowych konstrukcji wg czesci konstrukcyjnej, zabezpieczenie antykorozyjne. Tuleje mocujace
ol o 7 cynkowaé ogniowo o grubosci
1T DOLNY ZACZEP SIATKI DOLNY ZACZEP SIATKI 171 powtoki minimum 100um.
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o : 6. Fundament zbroi¢ wg opisu czesci konstrukcyjnej:
ZACISK REGULACY! | "FUNDAMENTY POD ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA"
WYSOKOSCI
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StUPKI WIELOFUNKCYJINE Z SIATKA DO SIATKOWKI , SKALA 1:20
- |
~
<t
- |
SLUPEK- RURA o
ALUMINIOWA @ 76
o | | Plaskownik10x.10mm
PIERSCIEN BLOKUJACY SPAWAC DO RURY @76
Ptaskownik10x.10mm ‘ ‘
: SPAWAC DO RURY WARSTWA NAWIERZCHNI TUEJA - RURA STALOWA
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RURAZ GRUBEGO POVPE__—T y / | | RURAZ GRUBEGO PCVPE__—1 i / |
7546mm Vo . | 7546mm (V% : |
L=600mm L 3 / | ODWODNIENIE L=600mm L ) / | ODWODNIENIE
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4\ . \BETON PODKLADOWY C8/10 gr.10cm T } RN - \BETON PODKLADOWY C8/10 gr.10cm
WYMIANA GRUNTU NA ZWIR : WWYMIANA GRUNTU NA ZWIR
ZAGESZCZONY DO 15=0,96 ZAGESZCZONY DO 15=096
GRUBOSC WARSTWY MIN. 25¢m GRUBOSC WARSTWY MIN. 25¢m
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