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WARSTWY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ Z PODBUDOWĄ

4.5

warstwa ET z żwiru suszonego, gumy SBR i żywicy poliuretanowej (35mm)
3,00       WARSTWA KLINUJĄCA Z KRSZYWA KAMIENNEGO (FR. 0,1-5 mm)
12,00       WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (4-31 mm)

-               GRUNT RODZIMY
25,00       ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA W WYNIKU WYMIANY GRUNTU

  4,50       WARSTWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ (ET 30 mm)
granulat kauczukowy EPDM średnica 1-4mm+żywica poliuretanowa (min. 10mm)
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WARSTWY CHODNIKA I UTWARDZEŃ

6

  6,00      KOSTKA BETONOWA

       -       USUNIĘTY HUMUS UZUPEŁNIONY PIASKIEM 

  5,00      PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

       -       GRUNT RODZIMY

 15,00     PODBUDOWA, KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 
 10,00     WZMOCNIENIE, PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM
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PŁKOCHWYT
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

4szt. x 4,5m=18m
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PŁKOCHWYT
ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

OGRODZENIE
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ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

warstwa ET z żwiru suszonego, gumy SBR i żywicy poliuretanowej (35mm)
3,00       WARSTWA KLINUJĄCA Z KRSZYWA KAMIENNEGO (FR. 0,1-5 mm)
12,00       WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (4-31 mm)

-               GRUNT RODZIMY
25,00       ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA W WYNIKU WYMIANY GRUNTU

  4,50       WARSTWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ (ET 30 mm)
granulat kauczukowy EPDM średnica 1-4mm+żywica poliuretanowa (min. 10mm)
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