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45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
43124100-9 Drenaze
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Obstuga geodezyjna 1 1
2|0Ogrodzenie boisk 2 5
3|Nawierzchnia sportowa 6 16
4|Nawierzchnia ciagdw pieszych 17 26
5|Zielen 27 29
6|Drenaz Francuski 30 33
7|Wyposazenie boisk 34 51
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1/45100000-8 Obstuga geodezyjna
1 SST- |Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|wycena indy-| 01
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45220000-5 Ogrodzenie boisk
2|KNR 2-23 |SST- |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokos- |m
d.2|0401-01 06 ci 3.0 m wg opisu
81,80 m 81,800
RAZEM 81,800
3|KNR 2-23 |SST- |Brama z furtkg o wym. 250x250 cm ogrodzenia szt.
d.2|/0402-02 06
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-23 |A_04- |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wyso- m
d.2/0401-01 SST |kosci 3.0 m wg opisu-pitkochwyt
12,0*2 m 24,000
RAZEM 24,000
5/KNR 2-23 |A_04- |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek |m
d.2/0401-02 SST |zanastepny 1 m wysoko$ci-dodatek za 3 m-pitkochwyt
Krotno$¢ = 3
poz.4 m 24,000
RAZEM 24,000
3/45233200-1 Nawierzchnia sportowa
6/KNR 2-31 SST- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3/0101-01 02 gruncie kat. -1V gtebokosci 44 cm
0101-02
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
7|KNR 2-01 SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-|m3
d.3/0212-05 02 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km-wywdéz gruntu z korytowania
364,0%0,44 m3 160,160
RAZEM 160,160
8|KNR 2-31 SST- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.3/0103-02 02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
9/KNR 2-31 SST- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubosci wars- | m2
d.3/0105-03 05 twy po zageszczeniu
0105-04
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
10|KNR 2-23 |SST- |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.3/0104-01 05
0104-02
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
11|KNR 2-23 |SST- |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 3 cm m?2
d.3/0104-03 05
0104-04
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
12 SST- |WARSTWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ (ET 30 mm) m2
d.3|wycena indy-| 05 granulat kauczukowy EPDM $rednica 1-4mm-+zywica poliuretanowa (min.
widualna 10mm) warstwa ET z Zwiru suszonego, gumy SBR i Zzywicy poliuretanowej
(35mm)
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
13|KNR 2-31 SST- |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m2
d.3|0706-06 05 farbg chlorokauczukowg
(54,16+8,9+8,95+8,9+78)*0,05 m?2 7,946
RAZEM 7,946
14| KNR 2-31 SST- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-04 02 kat.ll-IV
80,64 m 80,640
RAZEM 80,640
15|KNR 2-31 SST- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta B10 m3
d.3/0402-03 04
80,64*0,30*0,30 m3 7,258
RAZEM 7,258
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16| KNR 2-31 SST- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m
d.3|0407-05 05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
80,64 m 80,640
RAZEM 80,640
4/45233200-1 Nawierzchnia ciagéw pieszych
17/KNR 2-31 SST- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-IV - 36 cm | m?
d.4/0102-05 02 gtebokosci koryta
0102-06
110,50 m?2 110,500
RAZEM 110,500
18|KNR 2-01 SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-|m3
d.4/0212-05 02 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km-wywdéz gruntu z korytowania
poz.17*0,10 m3 11,050
110,50*0,36 m3 39,780
RAZEM 50,830
19|KNR 2-31 SST- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4/0401-04 02 kat.ll-IV
poz.22 m 47,500
RAZEM 47,500
20|KNR 2-31 SST- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.4/0103-02 02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
110,50 m?2 110,500
RAZEM 110,500
21/KNR 2-31 SST- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta B10 m3
d.4/0402-03 04
47,50*0,30%0,30 m3 4,275
RAZEM 4,275
22|KNR 2-31 SST- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m
d.4|0407-05 05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
47,50 m 47,500
RAZEM 47,500
23|KNR 2-31 SST- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci | m2
d.4/0105-05 05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.17 m?2 110,500
RAZEM 110,500
24|KNR 2-31 SST- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 05 niu 15 cm 0/31,5
poz.17 m?2 110,500
RAZEM 110,500
25/KNR 2-31 SST- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci | m?2
d.4/0105-05 05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.17 m?2 110,500
RAZEM 110,500
26|KNR 2-31 SST- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- m2
d.4/0511-02 05 mentowo-piaskowej
poz.17 m?2 110,500
RAZEM 110,500
5/45112710-5 Zielen
27|KNR 2-31 SST- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5/0103-02 02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
106 m?2 106,000
RAZEM 106,000
28|KNR 2-21 SST- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.5/0218-01 02
106,0*0,20 m3 21,200
RAZEM 21,200
29|KNR 2-21 SST- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia| m?2
d.5/0401-01 02
106,0 m?2 106,000
RAZEM 106,000
6/43124100-9 Drenaz Francuski
30|KNR 2-01 SST- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.6/0215-04 02 odktad w gruncie kat. 111
0,16*159 m3 25,440
RAZEM 25,440
31|KNR 2-01 SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.6/0212-05 02 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km-wyw6z nadmiaru gruntu z wyko-
péw
poz.30 m3 25,440
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RAZEM 25,440
32|KNR-W 2- |SST- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wyko- | m3
d.6/01 0609-02 |02 pie z przygotowaniem kruszywa
poz.30 m3 25,440
RAZEM 25,440
33|KNR 9-07 |SST- |Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka keramzytowg - utozenie geotkaniny na | m?
d.6/0105-01 02 dnie i Sciankach wykopu
159%1,50 m?2 238,500
RAZEM 238,500
7/45450000-6 Wyposazenie boisk
34/KNR 2-23 |SST- |Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3beton | m3
d.7/0308-02 04 C25/30 W8
0,60*0,60*0,83*2*2<pod bramki > m3 1,195
0,60*0,60*0,83*2<pod stupki do siatkéwki i tenisa> m3 0,598
RAZEM 1,793
35/KNR 2-23 |SST- |Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 beton| m3
d.7/0308-03 04 C25/30 W8
1,50*1,0*0,80*2+0,50*0,50*0,20*2<pod stupki koszykowki> m3 2,500
RAZEM 2,500
36|KNR 2-02 |SST- |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebro- |t
d.7|0290-06 04 wane o $r. do 7 mm
(poz.34+poz.35)*0,06 t 0,258
RAZEM 0,258
37|KNR 2-23 |SST- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.7/0309-03 06
2,02 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR 2-23 |SST- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkéwki i tenisa szt.
d.7/0309-02 06
2,0+2,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR 2-23 |SST- |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw do koszykdwki szt.
d.7/0309-06 06
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40/KNR 2-23  [SST- |Sruby stojakéw metalowych do koszykowki kpl.
d.7/0309-08 06
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41/KNR 2-23 |SST- |Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych Bramki o wielkosci szt.
d.7/0310-07 06 3x2m z profili aluminiowych 80x80
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 2-23 |SST- |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki i tenisa szt.
d.7/0310-02 06
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|/KNR 2-23 |SST- |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki szt.
d.7/0310-04 06
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 SST- |Zakup i montaz siatki do siatkéwki wg opisu PT szt.
d.7|wycena indy-| 06
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45 SST- |Zakup i montaz siatki do do bramek pitki recznej wg opisu PT szt.
d.7|wycena indy-| 06
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46 SST- |Zakup i montaz siatki do tenisa ziemnego wg opisu PT szt.
d.7|wycena indy-| 06
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 SST- |Zakup i montaz tawek (stalowe malowane proszkowo z lakierowanym drew-  |szt.
d.7|wycena indy-| 06 nem o wym 170c55x85 cm
widualna
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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48 SST- |Zakup i montaz $mietnika szt.
d.7|wycena indy-| 06
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 SST- |Zakup i montaz wycieraczki stalowej szt.
d.7|wycena indy-| 06
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 SST- |Zakup i montaz stojakéw rowerowych na stanowisk szt.
d.7|wycena indy-| 06
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 5-10 |SST- |Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I- |szt.
d.7/0708-01 04 Ill Lampa solarna uliczna LED SL-40-80 HYBRYDA 230V + stup 4m alu +
fundament
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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