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45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Lp. Nazwa dziatu Od
1| Obstuga geodezyjna 1
2| Ogrodzenie boisk 2
3|Nawierzchnia sportowa 9
4|Nawierzchnia ciagdw pieszych 17
5|Wyposazenie boisk 25
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1/45100000-8 Obstuga geodezyjna
1 SST- |Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|wycena indy-| 01
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45220000-5 Ogrodzenie boisk
2|KNR 2-31 SST- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta B10 m3
d.2|/0402-03 04
81,80%0,30*0,30 m3 7,362
RAZEM 7,362
3/KNR 2-31 SST- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
81,80 m 81,800
RAZEM 81,800
4/KNR 2-31 SST- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- | m?2
d.2|0511-01 05 kowej
analogia
81,80%0,50 m?2 40,900
RAZEM 40,900
5|KNR 2-23 |SST- |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysoko$ci |m
d.2|0401-01 06 3.0 m wg opisu
81,80 m 81,800
RAZEM 81,800
6/KNR 2-23  |SST- |Brama z furtkg o wym. 250x250 cm ogrodzenia szt.
d.2|/0402-02 06
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 2-23 |A_ |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokos$ci|m
d.2/0401-01 04- 3.0 m wg opisu-pitkochwyt
SST
12,02 m 24,000
RAZEM 24,000
8/KNR 2-23 |A_ |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek |m
d.2|0401-02 04- |zanastepny 1 m wysokosci-dodatek za 3 m-pitkochwyt
SST |Krotnos¢ =3
poz.7 m 24,000
RAZEM 24,000
3/45233200-1 Nawierzchnia sportowa
9/KNR 2-31 SST- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- | m?2
d.3/0101-01 02 cie kat. I-IV gtgbokosci 40 cm
0101-02
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
10|KNR 2-01 SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.3|0212-05 02 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km-wywdéz gruntu z korytowania
364,0%0,40 m3 145,600
RAZEM 145,600
11|KNR 2-31 SST- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.3/0103-02 02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
12|KNR 2-31 SST- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubosci warst- | m2
d.3/0105-03 05 WY po zageszczeniu
0105-04
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
13|KNR 2-23  |SST- |Podbudowa z kruszyw tamanych 4,0-31,0 mm - warstwa dolna o grubosci 10 |m?2
d.3/0104-01 05 cm
0104-02
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
14|KNR 2-23  |SST- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-5 mm - warstwa goérna o grubosci 5 cm m?2
d.3/0104-03 05
364,0 m?2 364,000
RAZEM 364,000
15 SST- | Warstwa nawierzchni poliuretanowej 30+10 mm m?2
d.3|wycena indy-| 05
widualna
364,0 m?2 364,000
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RAZEM 364,000
16|KNR 2-31 SST- |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- | m2
d.3/0706-06 05 bg chlorokauczukowg
(54,16+8,9+8,95+8,9+78)*0,05 m?2 7,946
RAZEM 7,946
4/45233200-1 Nawierzchnia ciagéw pieszych
17|KNR 2-31 SST- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - 10 cm m2
d.4/0102-05 02 gtebokosci koryta
89,90 m?2 89,900
RAZEM 89,900
18|KNR 2-01 SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.4|0212-05 02 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km-wywoz gruntu z korytowania
poz.17*0,10 m3 8,990
50,0*0,30*0,30 m3 4,500
RAZEM 13,490
19|KNR 2-31 SST- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4/0401-04 02 kat.ll-IV
poz.22 m 50,000
RAZEM 50,000
20|KNR 2-31 SST- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.4/0103-02 02 wierzchni w gruncie kat. [ll-1V
89,90 m?2 89,900
RAZEM 89,900
21/KNR 2-31 SST- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta B10 m3
d.4/0402-03 04
50,0*0,30*0,30 m3 4,500
RAZEM 4,500
22|KNR 2-31 SST- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
23|KNR 2-31 SST- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$é m?2
d.4|0105-05 05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
89,90 m?2 89,900
RAZEM 89,900
24| KNR 2-31 SST- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- | m?2
d.4/0511-02 05 towo-piaskowej
89,90 m?2 89,900
RAZEM 89,900
5/45450000-6 Wyposazenie boisk
25/KNR 2-23 |SST- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu Zwirowego 0 0bj.0.3 m3 B20 |m3
d.5/0308-02 04
0,40*0,40*0,80*2*2<pod bramki > m3 0,512
0,40*0,40*0,80*2<pod stupki do siatkéwki i tenisa> m3 0,256
RAZEM 0,768
26|KNR 2-23 |SST- |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu Zwirowego o0 0bj.0.6 m3 B20 |m3
d.5/0308-03 04
1,0%1,0*0,97*2<pod stupki koszykowki> m3 1,940
RAZEM 1,940
27|KNR 2-23  |SST- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakdw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.5/0309-03 06
2,02 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 2-23  |SST- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakdw siatkowki i tenisa szt.
d.5/0309-02 06
2,0+2,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR 2-23  |SST- |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakdéw do koszykowki szt.
d.5/0309-06 06
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 2-23  |SST- | Sruby stojakéw metalowych do koszykowki kpl.
d.5/0309-08 06
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-23  |SST- |Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych Bramki o wielkosci szt.
d.5/0310-07 06 3x2m z profili aluminiowych 80x80
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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32|KNR 2-23 |SST- |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki i tenisa szt.
d.5/0310-02 06
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-23  |SST- |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki szt.
d.5/0310-04 06
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34 SST- | Zakup i montaz siatki do siatkdwki wg opisu PT szt.
d.5|wycena indy-| 06
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35 SST- |Zakup i montaz siatki do do bramek pitki recznej wg opisu PT szt.
d.5|wycena indy-| 06
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36 SST- |Zakup i montaz siatki do tenisa ziemnego wg opisu PT szt.
d.5|wycena indy-| 06
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 SST- |Zakup i montaz fawek (stalowe malowane proszkowo z lakierowanym drewnem |szt.
d.5|wycena indy-| 06 o wym 170c55x85 cm
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 SST- | Zakup i montaz $mietnika szt.
d.5|wycena indy-| 06
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39 SST- | Zakup i montaz wycieraczki stalowej szt.
d.5|wycena indy-| 06
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 SST- | Zakup i montaz stojakéw rowerowych na stanowisk szt.
d.5|wycena indy-| 06
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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