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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | JEGO CHARAKTERYSTYKA

11. DANE OGOLNE

Tytut opracowania: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W MIEJSCOWOSCI RZEPOTOWICE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Adres obiektu: DZ NR: 46/9 AM-1 RZEPOTOWICE GMINA TRZEBNICA
Inwestor: GMINA TRZEBNICA
pl. PILSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA
Branza: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
Czesc¢ Projektu: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.2. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO OBJETY DECYZJA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe w miejscu istniejgcego boiska o nawierzchni
trawiastej nowego ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

W ramach inwestycji projektuje sie plac ¢wiczen na ktory sktada sie boisko wielofunkcyjne do pitki
recznej, siatkowej, koszykowej i kort tenisowy o wymiarach 14 x 26 m o nawierzchni syntetyczne;.
Boisko otoczone bedzie ogrodzeniem z siatki plecionej o wysoko$ci rownej 3m. Plyta boiska wydzielona
zostanie opaskq obrzezy betonowych o szeroko$ci 8cm.

W ramach inwestycji projektuje sie rowniez dwa pikochwyty, chodnik i stojak na rowery oraz tawki ze
$mietnikiem na odpadki state.

1.4. LOKALIZACJA

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatce nr: 46/9 AM-1 w miejscowosci Rzepotowice
w gminie Trzebnica.



1.5. SPRAWY FORMALNE

Dziatka Nr: 46/9 AM-1 w miejscowos$ci Rzepotowicach, gmina Trzebnica. Uzyskano decyzje o ustaleniu
celu publicznego Nr: 230/2022 z dnia 10 pazdziernika 2022r. Od strony wschodniej posiada dostep do
utwardzonej drogi publicznej Dz. Nr: 25/1 AM-1. Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie boisko
trawiaste, plac zabaw oraz altana. Projektowane boisko wielofunkcyjne powstanie na przedtuzeniu
istniejacego placu zabaw.

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawa opracowania formalna:

. Umowa zawarta pomiedzy Gming Trzebnica: pl. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica a Wojciechem
Hercuniem — przedsiebiorca prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg Pracownia
Projektowa Inargo;

o Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Podstawa opracowania merytoryczna:

. Wytyczne zawarte w umowie

. UScislenia programu wynikte podczas narad u Zleceniodawcy/Inwestora w Trzebnicy;
. Inwentaryzacja terenu;

Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

. Ustawa z dnia 17.08.2006 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118
+po6zn. zm.),

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst

jednolity Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 + p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 + pdzn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063 +pdzn.zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 121, poz. 1137),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanychi terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109, poz. 719),



o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 z pdzn. zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogbInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 + pdzn.

zm.),

o Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592 + p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902 +

pdzn. zm.),

. Obowigzujace normy techniczne,

. Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywotane w tresci niniejszego opracowania.

1.7.  WYMAGANIA

1.7.1. Wymagania materialowe

Wszelkie produkty i wyroby stosowane przez firmy wykonawcze, poza wskazanymi w projekcie muszg
w instalowaniu materiatow i wyrobéw nie odbiegac w ich charakterystyce i parametrach od wtasciwosci i
uwarunkowan podanych w projekcie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego
wzmagajg zgody projektanta.

1.7.2. Spetnienie wymagan itp. 5, ust. 1 prawa budowlanego

Obiekty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami polskimi techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

° Bezpieczenstwa konstrukcii,

o Bezpieczenstwa pozarowego,

. Bezpieczenstwa uzytkowania,

. Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

. Ochrony przed hatasem i drganiami,

o Oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod,

. Warunkéw uzytkowych w zakresie o$wietlenia i tacznosci,

. Zaopatrzenia w wode, ogrzewanie, wentylacje, usuwanie Sciekéw i odpadow.

. Zapewniono ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

1.7.3. Dopuszczalne odstapienia od projektu budowlanego

Projektant przewiduje mozliwie odstgpienia od zatwierdzonego niniejszego projektu budowlanego,
traktowane jako nieistotne, ktore nie naruszajq itp. 36a ust. 5 ustawy prawo budowlane (Dz. U. Nr)
uznane przez projektanta i potwierdzone w dzienniku budowy. Jest mozliwe stosowanie zastepczych



materiatdw i urzadzen o cechach tozsamych z zaprojektowanymi, pod warunkiem uzyskania zgody
autora, poprzez wpis w dzienniku budowy.

Odstapienia nie moga dotyczy¢:

zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, czyli przede wszystkim zmiany

usytuowania obiektu na dziafce,

zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, czyli przede wszystkim zmiany

usytuowania obiektu na dziatce,

charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,

wysokosci, dtugosci, szerokosci, liczby kondygnaciji i elewacji, a wiec gabarytéw (rozmiarow)

obiektu budowlanego oraz zasadniczych elementéw jego wygladu (,charakterystycznych

parametréw elewacji”),

Uwaga: Niewielkie rdznice wymiarowe w realizowanych obiektach, ktére mogg wystapi¢ z racji

niedoktadno$ci geodezyjnej mapy mogg by¢ — w uzgodnieniu z projektantem - sankcjonowane

jako nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie

obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zatem przede wszystkim tych elementéw wyposazenia,

ktére umozliwiajg wiasciwe funkcjonowanie obiektu, jak podstawowe instalacje, windy itp.,

zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ilub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

zakresu objetego opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi

przepisami szczegolnymi.

Nieistotne odstgpienie nie wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe. Dokonanie istotnego
odstgpienia jest zatem dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe,
przy czym wymagania i procedure stosuje sie wowczas w zakresie odpowiednim do zmian w stosunku
do pierwotnego projektu budowlanego czy pozwolenia. Oznacza to, Ze itp. nie ma potrzeby ponownego
uzgadniania projektu, jezeli zamierzone istotne odstgpienie nie dotyczy problematyki objetej
uzgodnieniami. Projektant jest obowigzany zamie$ci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie informacije
(rysunek i opis) dotyczace odstgpienia, o ktbrym mowa powyze.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2 |ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr: 46/9 AM-1 w jest zagospodarowana. W potudniowej cze$ci dziatki znajduje sie plac zabaw
boisko o nawierzchni piaskowej. W potnocnej czesci znajduje sie boisko o nawierzchni trawiastej. W
czesci wschodniej znajduje sie drewniana altana. Teren nie jest ogrodzony. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej znajdujacej sie od strony potudniowej. Odlegto$¢ projektowanego boiska do drogi
wynosi ponad 30m.

2.2, UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest pochyly, posiada spadek w kierunku potnocnym, zamyka sie w rzednych wysokosciowych
od 169,6 do 173,30 m n.p.m. Powierzchnia dziatki wynosi 7761m>.

2.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojécie i dojazd do terenu inwestycji nastepuje za posrednictwem utwardzonej drogi gminnej
znajdujacej sie od strony potudniowej. Bezpo$rednio przed wejéciem projektuje sie chodnik z kostki
betonowej.

24. SIECI | UZBROJENIE TERENU

Na potrzeby inwestycji nie planuje sie¢ wykonania zadnych przytaczy. Poza wskazanymi na planie
geodezyjnymi sieciami nie wystepujg inne uzbrojenie podziemne, chociaz nie wyklucza sie w terenie
innych nie zidentyfikowanych na mapie sieci i urzadzeh podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.5. ROZBIORKI

Na terenie pod inwestycje nie znajdujq sie elementy przewidziane do rozbidrki lub drzewa do wycinki.
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2.6. ZIELEN

Teren inwestycji w porosniety jest trawg i innymi rolinami niskimi, nie wystepuje na nim roslinno$¢
wysoka.

3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

31 WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie Firmy INARGO Wojciech Hercun z siedzibg przy ulicy Adama
Mickiewicza 2 w Trzebnicy.

Zawiera ono oméwienie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu projektowanego boiska sportowego
na dziatce nr 46/9 zlokalizowanej w miejscowo$ci Rzepotowice, gmina Trzebnica, pow. trzebnicki, woj.
dolnoslaskie.

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w Rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.2 ZAKRES PRAC

1.7.4. Pomiary geodezyjne
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
metodg domiaroéw prostokatnych dowigzanych do istniejacej sytuacii.

1.7.5. Roboty geologiczne

W ramach robét geologicznych wykonano 3 otwory nierurowane do gtebokoéci 3,00 m p.p.t. o facznym
metrazu 9,00 mb. W czasie wiercen pobrano proby gruntéw w celu przeprowadzenia terenowych badan
makroskopowych. Po zakoriczeniu obserwacji otwory zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z normg PN- 81/B-04452 - ,Badania polowe” pod statym dozorem
geologicznym autora opracowania w miesigcu maju 2023 r.

1.7.6. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych sporzadzono niniejsze opracowanie wraz z zatgcznikami.

Profile geotechniczne otworéw i sposob zalegania warstw gruntéw przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych [Zat. nr 3.1 i 3.2]. Lokalizacje otwordéw badawczych zaznaczono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 [Zat. nr 1].

Cato$¢ prac oraz ich wyniki oméwiono w cze$ci tekstowej opracowania.
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3.3 POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Obszar badan potozony jest w centralnej czesci miejscowosci. Teren badan jest ptaski i porosniety
trawa. Na terenie dziatki znajduje sie boisko sportowe.

3.4 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu, do gteboko$ci wykonanych otwordw, przewazajq plejstoceriskie
utwory rzeczno-zastoiskowe reprezentowane przez grunty spoiste, mato spoiste i niespoiste
wyksztatcone jako pyty, pyty préchniczne, gliny pylaste prochniczne oraz piaski Srednie. Wode gruntowg
0 zwierciadle naporowym, stwierdzono w otworze geotechnicznym nr 1. Ustabilizowany jej poziom
Zmierzono na_gtebokosci 2,20 m p.p.t. Ponadto w otworach geotechnicznych nr 2 i 3 stwierdzono
saczenia wody gruntowej na glebokosci 2,20 m p.p.t. Z uwagi na punktowe rozpoznanie podtoza
gruntowego nie wyklucza sie wystepowania zwierciadet lub saczen wéd gruntowych w miejscach nie
zbadanych.

Warunki gruntowo — wodne w podtozu przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych [Zat. nr 3.1 i
3.2] oraz na przekroju geotechnicznym [Zat. nr 4].

3.5 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZ GRUNTOWEGO

1.7.7. Warstwy geotechniczne

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegdinych
warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podstawg podziatu podtoza na
warstwy geotechniczne jest okreSlenie stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych oraz stopnia
plastycznosci gruntow spoistych, zgodnie z normg PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono warstwe gleby.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1IB
Obejmuje piaski $rednie, wystepujgce w stanie Srednio zageszczonym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

Io™= 0,40

WARSTWA GEOTECHNICZNA C3
Obejmuje pyly prochniczne oraz gliny pylaste prochniczne, wystepujace w stanie plastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastyczno$ci przyjeto w wysoko$ci:
Ib™=0,35

WARSTWA GEOTECHNICZNA C2
Obejmuje pyly, wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastyczno$ci przyjeto w wysoko$ci:
Ib™= 10,20
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Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg ,B’- wg normy PN-81/B-
03020, na podstawie polowych badan makroskopowych oraz zalezno$ci korelacyjnych podanych w w/iw
normie.

Warto$ci te podano w tabeli [Zat. nr 5], zataczonej w czesci graficznej opracowania.

3.6 WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1

. Wystepujace w podfozu grunty rodzime sg no$ne i nadaja sie do bezposredniego posadowienia.

Wyiatek stanowi gleba nie nadajaca sie jako podtoze do bezposredniego posadowienia.

Podtoze charakteryzuje sie nie znaczng zmiennosciq pod wzgledem litologicznym
i genetycznym.

. Stwierdzono grunty w wigkszo$ci charakteryzujg sie stabymi parametrami geotechnicznymi.

Warunki gruntowe w podtozu omawianej inwestycji nalezy uzna¢ za dostateczne dla budowy boiska
sportowego.

Zwierciadto wody gruntowej oraz saczenia stwierdzono na gteboko$ci 2,20 m p.p.t. Wahanie waéd
gruntowych na tym terenie nalezy zatozy¢ na poziomie +0,80 m.

Podczas wykonywania niniejszej dokumentacji wykonano przekroj geotechniczny przedstawiajacy
model geologiczny badanego terenu.

Osady rodzime scharakteryzowano pod wzgledem geotechnicznym, wydzielajgc warstwy
geotechniczne i nadajac im odpowiednie parametry geotechniczne.

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen {j.
maj 2023 r. Moze on ulega¢ okresowym zmianom w zalezno$ci od nasilenia si¢ opaddw
atmosferycznych i pér roku.

Gteboko$¢ przemarzania sigga w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie z normg PN-81/B-
03020.

10. Warunki gruntowo wodne omawianego terenu nalezy uznac za proste.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 OPIS ROZWIAZAN URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH

Teren objety opracowaniem projektowym znajduje sie na zachod od drogi publicznej Dz. Nr: 139 AM-1 i
placu zabaw. Boisko ulokowano w pdtnocnej czedci dziatki, rdwnolegle dopotudniowej granicy w
odlegtosci 52m oraz w odlegtosci ponad 10m od pdtnocnej granicy. WejScie na teren boiska
zaprojektowano od strony potudniowej poprzez bramo-furtke o szeroko$ci 2,5m. Planuje sie rowniez
wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej w okolicy projektowanego wejécia wzdtuz ktérego lokuje sie
dwie tawki, stojak na rowery oraz kosz na $mieci. Dookota boiska planuje sie wykona¢ ogrodzenie
systemowe o wysokosci 3m ze stupkami i ryglem gérnym i wypetnieniem z siatki Na szczytach boiska
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projektuje sie pitkochwyty o wysokosci 6m i dtugosci 12m. Boisko pokryte zostanie nawierzchnig
poliuretanowg i wyposazone w sprzet do gry w pitke reczna, pitke siatkowg, tenisa i koszykdwke.

Inwestycja obejmuje budowe
- boiska o wymiarach 26 x 14m o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposazeniem
ogrodzenie z siatki plecionej 0 wysoko$ci 3m
2 pitkochwyty z ryglem gornym z siatki tkanej o wysokosci 6m
2 tawki stalowe
Stojak na rowery
Kosz na $mieci
- 4lampy solarne
Planuje sie rowniez wykona¢ chodnik w okolicy projektowanego wejscia.

4.2 PROJEKTOWANA ZIELEN

4.21 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Warstwe humusu
nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu
(zalezna od gteboko$ci jego zalegania, wysokosSci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

4.2.2 Humusowanie

Humusowanie — warstwa ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ od 15 do 25 cm. Grubos$¢ pokrycia ziemig
urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po modelowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni terenu. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ (pobronowac)
i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

4.2.3 Trawniki

Na pozostatej cze$¢ dziatki dookota boiska nalezy zasadzi¢ trawe.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢  obnizony w stosunku
do kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na  ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,



14

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatka lub
zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzes$nia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana na budowie. Wybér gatunkéw
traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

4.24 Zielen wysoka
Nie projektuje sie nasadzenia drzew w ramach inwestycji.

4.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Bezposrednio przed wejSciem na boisko projektuje utwardzenie wykonane z kostki betonowej gr. 6em.
W kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Kostka zakonczona prefabrykowanym
obrzeze betonowym o szerokosci 8cm.

Chodnik petni¢ bedzie role dojScia do wzdtuz ktérego zostang zamontowane fawki, kosz na Smieci,
stojak na rowery oraz wycieraczka. Nalezy wykona¢ spadek w kierunku zewnetrznym o nachyleniu 1%.

4.4 ODWODNIENIE TERENU BOISKA

Projektuje sig odbior Sciekéw deszczowych z boiska wielofunkcyjnego pokrytego nawierzchnig
syntetyczng przepuszczalng do gruntu pod boiskiem. Zaprojektowano pod nawierzchnig z poliuretanu
utozenie warstw stabilizujgcych: miatu kamiennego, kruszywa tamanego, warstwy odsaczajgcej
piaskowej oraz geowtokning separacyjno-filktacyjna. Dla umozliwienia przejecia wod opadowych nalezy
pod warstwa geowokniny ulozy¢ warstwy drenazowo-rozsaczajace o grubosci 40cm sktadajaca sie ze
2wiru o granulacji 3-10mm.

ILOSC WOD OPADOWYCH ODBIERANYCH Z BOISKA PELNOWYMIAROWEGO

Q1=qxF x g (dm?¥s)

9. natezenie deszczu= 130l/s ha dla c=5i t-15min

F - suma odwadnianych powierzchni =370m? = 0,037ha
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Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego z plyty przepuszczalnej = 0,3

Q=130x0,3x0,037=1,44 I/s=0,014 m%s

SPRAWDZENIE CHLONNOSCI GRUNTU W MIEJSCU WPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z
BOISKA PELNOWYMIAROWEGO

Q =1,44 /s = 0,014 m¥s - catkowita ilo$¢ wéd opadowych kierowana do gruntu

Zestawienie powierzchni:
F= 370m 2 - sumaryczna powierzchnia pod terenem boiska

wspotczynnik chtonnosci dla gruntu pod boiskiem (wymiana gruntu pod boiskiem) :
k = 0,12 10 m/s jak dla piaskéw srednioziarnistych
sprawdzenie chtonnosci gruntu

“max
F 'k

~

Qmax/F.xk =0,014 /370 x 0,12 103 = 0,32

0,48 < 1 WARUNEK SPELNIONY - GRUNT PO WYMIANIE POSIADA ODPOWIEDNIA CHLONNOSC
Powierzchnia oraz chtonno$¢ gruntu pod boiskiem pelnowymiarowym jest wystarczajgca do
retencjonowania w catosci wéd opadowych z powierzchni boiska przy zatozonym natezeniu

deszczu 130l/s*ha.

4.5 SPOSOB ZAPEWNIENIA DOSTEPU OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM

Boisko jest posadowione ~2 + 5 ¢cm nad terenem, dostep do niego majg niepetnosprawni z placu
utwardzonego znajdujgcego sie przed wejsciem.

4.6 ZKRES ODDZAILYWANI INWESTYCJI

Zgodnie z art. 34. ust. 3. pkt. 5 Prawa budowlanego obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji nie
wykracza poza granice dziatki Dz. Nr: 150/2 AM-1 w Jazwinach i nie bedzie powodowa¢ ograniczenie
w sposobie uzytkowania sasiednich dziatek. Zastosowanie pitkochwytu o wysokosci 6m od strony
istniejacych budynkéw oraz ogrodzenia o wysokosci 3m po caly obwodzie boiska wyklucza
oddziatywanie inwestycji poza granice dziatki.

4.7 BILANS TERENU

BILANS TERENU:

1. POWIERZCHNIA DZIALKI 7761,00 m?
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2. POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO BOISKA 370,40 m?
2. POWIERZCHNIA BOISKA POLIURETANOWA 364,00 m?
3.  PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 110,50 m?
4. ISTTNIEJACA POWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ 42,00 m?
5. POWIERZCHNIA Z ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW 556,00 m?
6. POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ ALTANY 22,00 m?
7. UTWARDZENIA LACZNIE 1088,90 m?
8. POWIERZCHNIA Z ISTNIEJACEGO BOISKA DO PILKI NOZNEJ 4420,00 m?
9. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 6672,10 m?
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE

5 CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

51 OPIS OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH, NAWIERZCHNIA BOISKA

5.1.1 Wymiary oraz podstawowe parametry boiska

OBIEKT OPIS DANE

BOISKO DO PILKI RECZNEJ, | Nawierzchnia syntetyczna poliuretan

SIATKOWEJ,  KOSZYKOWKI, | Powierzchnia catkowita 364,00 m?

KORT TENISOWY Szerokos¢ 12,00 m + 2 x 1m wybiegi = 14,00 m
Dtugosé 22,00 m + 2 x 2m wybiegi = 26,00 m

Rozwigzania techniczne boiska
Podbudowa pod warstwy nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, amortyzujacej
uktad warstw od spodu

grunt rodzimy (zageszczony)

zageszczona podsypka piaskowa (warstwa odsaczajaca) gr.25cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31mm gr. 12cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,1-5mm gr. 3cm

warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana
z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna zosta¢ wykonana na przepuszczalnej podbudowie z kruszyw
tamanych, a nastepnie podbudowie systemowej. taczna grubo$¢ nawierzchni wraz z podbudowg
systemowg powinna wynosi¢ min 40 mm.

Na przygotowanej podbudowie z kruszyw nalezy wykona¢ podbudowe systemowg - warstwe
stabilizujacg typu ET uktadang mechanicznie o grubosci min. 30 mm. Przez podbudowe systemowg
nalezy rozumie¢ warstwe przepuszczajacq dla wody wykonana, jako mieszanke zwiru suszonego (2-5
mm), granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej). Warstw te nalezy utozy¢
bezspoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych.

Podbudowe z kruszyw nalezy zamkngé obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm
na fawie betonowej. Na powierzchni boiska nalezy uzyska¢ spadek o wartoci 0.7-1% w kierunku
podanym na rysunku.
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Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

Minimalne wymagania dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

Parametr Wartos¢
, o : =106 ( stan suchy )
1. Tarcie ( opdr poslizgu ), stopnie, PTV 25 (et sl
2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, MPa >0,8
3. Wydtuzenie podczas zerwania, % >93
4. Odpornosé na zuzycie, Taber, g <0,9
5. Odksztatcenie pionowe, mm ( 23 st. C) <0,9
6. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
pitka koszykowa, m/% > 104
7. Grubosé, mm: >13
8. Amortyzacja, % ( 23 st. C) 232

Wymagane minimalne parametry techniczne dla systemowej podbudowy typu ET:

Predkosc¢ przesigkania wody ( mm/h) > 150

Wymagane dokumenty (dla najkorzystniejszej oferty, lub jako podmiotowe $rodki dowodowe do oferty
przetargowej) na potwierdzenie spetnienia wymogoéw zamawiajagcego w zakresie parametréw
nawierzchni oraz podbudowy systemowe; :

Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport,
ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie stawianych wymagan oraz
zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014

Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB,
LaboSport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetienie stawianych wymagan
dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

Atest higieniczny dla oferowanego systemu nawierzchni sportowe;

Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjne;

Badania okres$lajace bezpieczenstwo ekologiczne ( WWA oraz metale cigzkie )

Badania okreslajace wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni

Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta
oferowanego systemu
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Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie

Na warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie hawierzchnie poliuretanowg jednowarstwowa, bezspoinowa,
uktadang mechanicznie. Minimalne parametry techniczne i uzytkowe wynosza:

grubo$¢ nawierzchni minimum 10 mm

konstrukcja nawierzchni:

warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM produkcji pierwotnej,
barwionego w masie, $rednicy 1-4 lub 1-3,5 mm tgczonego zywicg poliuretanowa.

Wszystkie warstwy projektowanej nawierzchni sg w cato$ci przepuszczalna dla wody

linie segregacyjne boisk — szer. 5 cm malowane natryskowo w kolorach:

boisko do pitki recznej - linie biate
boisko do pitki siatkowej - linie Zofite

kolor nawierzchni:

wybiegi - kolor zielony
boisko do pitki recznej - kolor ceglasty
boiskowo do pitki siatkowe; - kolor ceglasty

Istnieje mozliwos¢ zmiany koloru nawierzchni oraz linii po konsultacji z inwestorem i
projektantem.

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

5.2

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg wykonywang bezpo$rednio na terenie budowy,
stosowanie nawierzchni prefabrykowanych jest zakazane.

Wykonawca powinien okaza¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace spetnienie minimalnych
parametréw nawierzchni (np. aprobata lub rekomendacja techniczna ITB) oraz karte techniczng,
wystawiong przez producenta (w oryginale).

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH.

WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA:

5.2.1 Wyposazenie boiska do pitki recznej:

a) Bramki o wielkosci 3x2m z profili aluminiowych 80x80 (wymiary przedstawiono jako

przyktadowe, dopuszcza sie zmiang profilu po uzgodnieniu z projektantem), anodowane i
malowane proszkowo na kolor czerwono-srebrny lub niebiesko-srebrnym. Zastosowac¢ bramki
dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg Rozporzadzenia jak ponizej.
Zastosowac bramki w dostawie producenta na ktére zostaty wydane certyfikaty zgodnosci i
certyfikaty bezpieczefistwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a w
szczegolnosci spetniajgce przepisy prawne i dokumenty normatywne:
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¢ Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z
2003, Nr 6, poz. 69)z p6zniejszymi zmianami,

o PN-EN 748:2013-09 - pitka nozna

o PN-EN 749:2006-P — pita reczna

e |CS 97.220.30, 1CS97.220.40

W Swietle ww. przepiséw za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi peing

odpowiedzialnos¢.

b) Bramki montowanie w tulejach w dostawie producenta urzadzenia, osadzonych w betonowym

fundamencie wg UWAGI ponizej oraz cze$ci konstrukcyjnej opracowania.

c) Siatki do bramek - 2 szt.

5.2.2 Do pitki siatkowe;j i tenisa:

a) Stupki do siatkdwki, wielofunkcyjne z mechanizmem naciggowym (badminton, tenis, siatkéwka)

b)
¢)

- 2 szt. Materiat rura aluminiowa @ 76 anodowana w dostawie producenta (wymiary
przedstawiono jako przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z projektantem).
Zastosowa¢ urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg
Rozporzadzenia jak ponizej. Zastosowaé urzadzenie w dostawie producenta na ktére zostaty
wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa
Polskiego w tym zakresie, a w szczegdino$ci spetniajace przepisy prawne i dokumenty
normatywne:
¢ Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z
2003, Nr 6, poz. 69) z pdzniejszymi zmianami,
e PN-EN 1271:2006-0P - pitka siatkowa
e |CS97.220.30
W Swietle ww. przepiséw za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi peing
odpowiedzialnos¢.

Dwa dekle maskujace — 2 szt.
Siatka do siatkowki z linkg stalowg i antenkami — 1 szt.

5.2.3 Do pitki koszykowej:

a
b
c

)
)
)
d)

Obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy faficuchowa - 2 szt.

Tablica do koszykdwki epoksydowa o wym. 105 x 190 cm -2 szt.

Mechanizm regulacji w zakresie 2,65 - 3,10 m -2 szt.

Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, profil 120x120/5 ze stali S235JR. Potaczenia
spawane na petng grubo$¢ taczonych elementdéw typu V. (wymiary przedstawiono jako
przyktadowe, dopuszcza sie zmiane profilu po uzgodnieniu z projektantem. Zastosowac
urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg Rozporzadzenia jak
ponizej. Zastosowa¢ urzadzenie w dostawie producenta na ktore zostaty wydane certyfikaty
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zgodnosci i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego w tym
zakresie, a szczego6lnosSci spetniajace przepisy prawne i dokumenty normatywne:
¢ Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z
2003, Nr 6, poz. 69) z pdzniejszymi zmianami,
e PN-EN 1270:2006-0P — pitka koszykowa
e |CS97.220.30
W Swietle ww. przepisow za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi peing
odpowiedzialnos¢.

UWAGA: Sprzet nalezy zamontowa¢ w fundamencie wg czes$ci rysunkowej. Ostateczny
przekrdj i wymiar fundamentéw wg wytycznych producenta sprzetu sportowego.

5.3 WYPOSAZENIE W OSWIETLENIE BOISKA ORAZ TERENU

Projektuje sie dwie lampy solarne o wysokosci 5m kazda. Lokalizacje lamp wskazano na projekcie
zagospodarowania teru.

5.4 OGRODZENIE BOISKA

Projektuje sie systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sportowych o wysokosci 3m od strony
bocznej i 3m od strony szczytowej, stupki @ 60 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na ral
6005 w rozstawie ok. 2,5 z ryglem gérnym osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40 i
gtebokosci catkowitej 100 cm. (lub zgodnie z wytycznymi producenta)

5.41 Wypelnienie ogrodzenia :

o Siaka z drutu ocynkowanego i powlekanego gruboséci 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40-40 mm
o Bramo-furtke nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia. Projektuje sie
bramo-furtke o wysokosci 2,50 m oraz o szeroko$ci tacznej 2,50 m (1m+1,5m).

UWAGA: Ogrodzenie w catosci powinno zosta¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe zapewniajgce
bezpieczne i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia.
a. Fundamenty nalezy posadawia¢ na gtebokosci 1,0m nad wodg gruntowsg, a
ponizej poziomu przemarzania gruntu.

b. Fundamenty posadawia¢ na wymienionym gruncie niespoistym do poziomu
spodu  warstwy  podbudowy  nawierzchni  boiska na  gruncie
niewysadzinowym z zageszczeniem do Is min 0,97.
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5.5 PILKOCHWYT

Projektuje sie pitkochwyt wolnostojacy za ogrodzeniem od wschodniej strony boiska. Mocowanie siatki
na haczykach ocynkowanych poprzez uktad linek poziomych usytuowanych na 4 poziomach. Stupy z
rur stalowych ca @ 80 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo, kolor ral 6005, usytuowanych w
rozstawie co 4,00m w zabetonowanych blokach fundamentowych z betonu B15 (wierzch fundamentu
ponizej poziomu trawy syntetycznej), skraje przesta wyposazone dodatkowo w zastrzat.

Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, bezweztowej o gruboéci splotu 5 mm i wymiarach
oczek ca 45 x 45mm wykoriczone ze wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru zielonego.

UWAGA: Ostateczny przekréj stupkow oraz sposob ich osadzania nalezy przyjac zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia. Ze wzgledu na charakter obiektu, ogrodzenie wykonac w sposob zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie. Elementy montazowe, z ostrymi krawedziami od strony zewnetrznej.
Pitkochwyt w cafo$ci powinien zostac¢ wykonany jako rozwigzanie systemowe zapewniajgce bezpieczne
i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta
ogrodzenia z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) Fundamenty nalezy posadawia¢ na gtebokosci 1,0m nad wodg gruntowa, a ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

b) Fundamenty posadawia¢ na wymienionym gruncie niespoistym do poziomu spodu warstwy
podbudowy nawierzchni boiska na gruncie niewysadzinowym z zageszczeniem do Is min 0,97.

5.6 CIAGI PIESZE

Bezposrednio przed wejsciem na boisko projektuje utwardzenie wykonane z kostki betonowej w
kolorze szarym gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. Kostka zakonczona
prefabrykowanym obrzeze betonowym o szerokosci 8cm.

Powierzchnia chodnika bez obrzezy betonowych wynosi 89,90m? Laczna dtugo$¢ obrzezy wzdtuz
boiska i chodnikéw wyniesie 130,30mb. Chodnik petni¢ bedzie role dojscia do wzdtuz ktorego zostang
zamontowane tawki, kosz na $mieci, stojaki na rowery oraz wycieraczka. Nalezy wykona¢ spadek w
kierunku zewnetrznym o nachyleniu 1%.

5.7 PROJEKTOWANE SMIETNIKI

Przed wejécie na boisko projektuje sie kosz na Smieci wykonany z blachy gietej zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo, sugerowany kolor ciemno-szary. Sposob montazu poprzez
przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu. Sugerowana pojemno$¢ kosza 40 — 45 litréw.
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5.8 PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY

W projekcie zastosowano stojaki wielostanowiskowe (pie¢ roweréw) z oparciem na kole lub oparciem
na ramie, w ktérych jest mozliwo$¢ postawienia roweru i zapiecia blokady rowerowej. Konstrukcja
stojakéw z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo, sugerowany kolor ciemno-
szary. Sposob montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

5.9 PROJEKTOWANE LAWKI

W projekcie zastosowano tawki terenowe stalowe malowane proszkowo, sugerowany kolor ciemno-
szary z lakierowanym drewnem iglastym. Sugerowane wymiary tawki - dtugo$¢: ok. 170cm, gtebokos¢:
ok. 55cm, wysokos¢: ok. 85cm, wysoko$¢ siedziska: ok. 44cm. Sposob montazu poprzez przykrecenie
do uprzednio przygotowanego fundamentu.

6 CZESC KONSTRUKCYJNA

6.1 TEMAT PROJEKTU.

Tematem niniejszej cze$ci opracowania sa: fundamenty pod urzadzenia (bramki, pod stupy siatkowki i
koszykdwki), posadowienie boiska, stupy stalowe do koszykowki na terenie boiska wielofunkcyjnego na
terenie na dziatkach nr: 46/9 AM-1 w miejscowosci Rzepotowice, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki.

6.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa zawarta pomigedzy Gming Trzebnica, a Wojciechem Hercuniem - przedsiebiorcg
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg Inargo

. Wytyczne branzy architektonicznej

o Plan zagospodarowania boiska

. Wytyczne zawarte w umowie i programie

6.3 ZAKRES PROJEKTU.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zwigzanych z budowg boiska
sportowego:

o fundamentow pod elementy wyposazenia boiska: fundamenty pod bramke, fundamenty pod stupy
do siatkdwki, fundamenty pod stupy do koszykowki

o stup no$ny pod tablice koszykowki

o fundamenty pod pitkochwyty
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6.4 OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA

6.41 WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie Firmy INARGO Wojciech Hercun z siedzibg przy ulicy Adama
Mickiewicza 2 w Trzebnicy.

Zawiera ono oméwienie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu projektowanego boiska sportowego
na dziatce nr 46/9 zlokalizowanej w miejscowo$ci Rzepotowice, gmina Trzebnica, pow. trzebnicki, woj.
dolnoslaskie.

Opinig wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w Rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6.4.2 ZAKRES PRAC

1.7.8. Pomiary geodezyjne
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
metodg domiardw prostokatnych dowigzanych do istniejacej sytuacii.

1.7.9. Roboty geologiczne

W ramach robét geologicznych wykonano 3 otwory nierurowane do gtebokoéci 3,00 m p.p.t. o facznym
metrazu 9,00 mb. W czasie wiercen pobrano proby gruntéw w celu przeprowadzenia terenowych badan
makroskopowych. Po zakonczeniu obserwacji otwory zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z normg PN- 81/B-04452 - ,Badania polowe” pod statym dozorem
geologicznym autora opracowania w miesigcu maju 2023 .

1.7.10. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych sporzadzono niniejsze opracowanie wraz z zatgcznikami.

Profile geotechniczne otwordw i sposéb zalegania warstw gruntow przedstawiono na kartach
otwordw geotechnicznych [Zat. nr 3.1 i 3.2]. Lokalizacje otworéw badawczych zaznaczono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 [Zat. nr 1].

Cato$¢ prac oraz ich wyniki oméwiono w cze$ci tekstowej opracowania.

6.4.3 POLOZENIE | RZEZBA TERENU
Obszar badan potozony jest w centralnej czesci miejscowosci. Teren badan jest ptaski i porosniety
trawa. Na terenie dziatki znajduje sie boisko sportowe.
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6.4.4 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu, do gteboko$ci wykonanych otwordw, przewazajq plejstoceriskie
utwory rzeczno-zastoiskowe reprezentowane przez grunty spoiste, mato spoiste i niespoiste
wyksztatcone jako pyty, pyty préchniczne, gliny pylaste prochniczne oraz piaski $rednie. Wode gruntowg
0 zwierciadle naporowym, stwierdzono w otworze geotechnicznym nr 1. Ustabilizowany jej poziom
Zmierzono na_gtebokosci 2,20 m p.p.t. Ponadto w otworach geotechnicznych nr 2 i 3 stwierdzono
saczenia wody gruntowej na glebokosci 2,20 m p.p.t. Z uwagi na punktowe rozpoznanie podtoza
gruntowego nie wyklucza sie wystepowania zwierciadet lub saczef wod gruntowych w miejscach nie
zbadanych.

Warunki gruntowo — wodne w podtozu przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych [Zat. nr 3.1
3.2] oraz na przekroju geotechnicznym [Zat. nr 4].

6.4.5 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZ GRUNTOWEGO

1.7.11. Warstwy geotechniczne

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegoinych
warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych. Podstawag podziatu poditoza na
warstwy geotechniczne jest okreSlenie stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych oraz stopnia
plastycznosci gruntow spoistych, zgodnie z normg PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono warstwe gleby.

WARSTWA GEOTECHNICZNA IIB
Obejmuje piaski rednie, wystepujace w stanie Srednio zageszczonym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

Io™= 0,40

WARSTWA GEOTECHNICZNA C3
Obejmuje pyly préchniczne oraz gliny pylaste prochniczne, wystepujace w stanie plastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastyczno$ci przyjeto w wysoko$ci:

o™= 0,35
WARSTWA GEOTECHNICZNA C2
Obejmuje pyly, wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

Ib™= 0,20

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg ,B’- wg normy PN-81/B-
03020, na podstawie polowych badan makroskopowych oraz zalezno$ci korelacyjnych podanych w w/w
normie.

Warto$ci te podano w tabeli [Zat. nr 5], zataczonej w czesci graficznej opracowania.
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6.4.6 WNIOSKI GEOTECHNICZNE
11. Wystepujace w podtozu grunty rodzime sg nosne i nadajg sie do bezposSredniego posadowienia.
Wyiatek stanowi gleba nie nadajaca sie jako podtoze do bezposredniego posadowienia.

12. Podloze charakteryzuje sie¢ nie znaczng zmiennoscig pod wzgledem litologicznym
i genetycznym.

13. Stwierdzono grunty w wiekszo$ci charakteryzuijg sie stabymi parametrami geotechnicznymi.

14. Warunki gruntowe w podiozu omawianej inwestycji nalezy uzna¢ za dostateczne dla budowy
boiska sportowego.

15. Zwierciadto wody gruntowej oraz sgczenia stwierdzono na gteboko$ci 2,20 m p.p.t. Wahanie wod
gruntowych na tym terenie nalezy zatozy¢ na poziomie £0,80 m.

16. Podczas wykonywania niniejszej dokumentacji wykonano przekroj geotechniczny przedstawiajacy
model geologiczny badanego terenu.

17. Osady rodzime scharakteryzowano pod wzgledem geotechnicznym, wydzielajac warstwy
geotechniczne i nadajac im odpowiednie parametry geotechniczne.

18. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen
ti. maj 2023 r. Moze on ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od nasilenia sie¢ opaddéw
atmosferycznych i por roku.

19. Gleboko$¢ przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie z normg PN-
81/B-03020.

20. Warunki gruntowo wodne omawianego terenu nalezy uznac za proste.

6.5 FUNDAMENTY POD ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA

Uwagi i WYTYCZNE DO WSZYSTKICH FUNDAMENTOW:

. Przed wykonaniem fundamentdw zapozna¢ sie ze sposobem mocowania elementow
wyposazenia boiska do fundamentéw wg rysunkdw czesci architektoniczne;.

o W fundamentach i betonie podktadowym osadzi¢ rury odptywowe o 1-2cm $rednicy mniejszej niz
rury montazowe.

o Fundamenty posadawia¢ na wymienionym gruncie zwirowym zagaszonym do 1S=0,97 w celu
zapewnienia odptywu wody z rur wewnatrz fundamentu

. Przed utozeniem mieszanki betonowej w szalunku fundamentéw osadzi¢ i wypionowac elementy
montazowe wyposazenia boiska.

o Osadzenie elementdw montazowych wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta i rysunkéw
architektonicznych.

o Glebe (humus) usuna¢ zastapi¢ zasypka z gruntu niewysadzinowego, niespoistego i zagesci¢ od
Is min. 0,96.

. Fundamenty posadawia¢ na gtebokosci 0,8m ponizej projektowanego poziomu terenu na
Warstwie Il (pisaki $rednie o 1d=0,45).

o Zastosowac beton klasy C25/30 W8

o Klasa ekspozycji fundamentéw XC4
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Do pitki noznej i reczne;j:

Fundament pod kazdy stup o wymiarach 60x60 cm gt. 83cm, beton C25/30 W8 zbrojony zbrojeniem
rozproszonym wg uwag powyzej. Zastosowa¢ sie do uwag powyzej. (fundamenty wykona¢ wg.
wytycznych producenta)

Do pitki siatkowej:

Fundament pod kazdy stup o wymiarach 60x60 cm gt. 83cm, beton C25/30 W8 zbrojony zbrojeniem
rozproszonym wg uwag powyzej. Zastosowat sie do uwag powyzej. (fundamenty wykonaé wg.
wytycznych producenta)

Do pitki koszykowej:

Fundament wykonac jako stope zelbetowa zbrojong dotem i gérg pretami #12 co 20cm o wymiarach w
planie 150x100 cm i wysoko$ci 80cm posadowiong na gt. 83cm, ze stopy wypuscic gtowice do poziomu
terenu o wymiarach w planie 50x50cm i wysoko$ci 20cm. Zastosowac beton C25/30 o wodoszczelnoci
WS8. Zastosowac sie do uwag powyzej. (fundamenty wykona¢ wg. wytycznych producenta)

Do pitkochytu:

Stupy fundamentowe o wymiarach @ 50cm i wysoko$ci 120cm posadowione na gt.1,20m. Zastosowac
beton C25/30 o wodoszczelno$ci W8. Zastosowac si¢ do uwag powyzej (mocowania i fundamenty
dodatkowo dostosowa¢ do wg. wytycznych producenta pitkochwytow). Stupy pitkochwytéw z profili
minimum rura 80x5mm lub profili kwadratowych 80x80x5mm zatopione w fundamentach
Fundamentowanie pod stupki nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6.6 KONSTRUKCJA SLUPA POD TABLICE DO KOSZYKOWKI

Konstrukcja stupa do koszykéwki jednostupowa, profil stupa 120x120/5mm ze stali S235JR. Laczenie
profildw stupa spoing typu V na petng grubos¢ taczonych elementéw. Na faczniu katowym zastosowaé
blachy weztowe 240x240x8mm fazowane wg rysunku architektonicznego. Mocowanie w fundamencie
za pomocag tulei - 2 szt. wg rysunku architektonicznego. W przypadku mocowania bezposredniego stup
nalezy zatopi¢ na gtebokos¢ 60cm w fundamencie (stup wypionowaé i stabilizowaé podporami
montazowymi do czasu zwigzania mieszanki betonowej). Dopuszcza sie stosowanie stupa
systemowego w kompletnej dostawie producenta urzadzenia, w tym przypadku producent urzadzenia
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jego nosnos¢ i bezpieczenstwo.

6.7 WYTYCZNE MATERIALOWE

Zbrojenie wykonywac ze stali A-IlIN(RB500W).

Stosowac beton C25/30 o wodoszczelnosci W8.

Wymagania dotyczace betonu wg PN-EN 206-1.

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej wg PN-EN 10204:2006
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6.8 WYTYCZNE DOTYCZACE FUNDAMENTOW.

Sciany i fundament wykonaé wg. wytycznych producenta dostarczajacego sprzet sportowy. Stosowaé
normowe warunki wykonania i odbioru robét.

6.9 WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia stupa do koszykowki: Schemat statyczny — stup wspornikowy o wysoko$ci 2,0 i wsporniku
pod katem na wysoko$¢ 1,05 i wysiegu 1,65m. Pret wspornikowy obcigzono na korcu sita pionowg
uzytkowa 1,5kN na wspotczynniku dynamicznym beta 1,8 oraz sitg pozioma od parcia wiatru na tablice
1,0x2,0m dla strefy | obcigzenia wiatrem. Profil stupa 120mm obcigzono obcigzeniem wiatrem dla |
strefy obcigzenia wiatrem. Wspornik dodatkowo obcigzono ciezarem statym urzadzenia (kosza/tablicy).
Fundament pod stup koszykéwki obliczono jako stope fundamentowg na podiozu sprezystym.
Posadowienie bezposrednie.

Obliczenia fundamentéw urzadzen wyposazenia boiska: Fundamenty pod urzadzenia obliczono jako
obcigzone reakcjami ze stupéw wspornikowych urzadzen. Fundamenty obliczone jako bloki
fundamentowe na podtozu sprezystym z zachowaniem no$nosci podtoza i statecznosci.

Szczegotowe obliczenia do wgladu w archiwum biura.

6.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

. Fundament nalezy wykona¢ z betonu wodoodpornego W8.

. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: zabezpieczenia antykorozyjne malowanie
dostosowane do kategorii korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-5, zastosowa¢ zestaw malarski
zgodny z zatacznikiem do normy wg PN-EN ISO 12944-5 dla kategorii C3,

o oczyszczenie stali przed malowanie: klasa Sa2 wg PN-EN 1SO 12944-2

. Zabezpieczenie antykorozyjne tulei mocujacych w fundamencie wykona¢ jako cynkowane
ogniowo o grubo$ci powtoki minimum 100um.

6.11 UWAGI

. Na kazdym etapie budowy zapewni¢ stateczno$¢ wbudowanych elementow.

. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikbw uprawnionych do pefnienia
samodzielnych funkcji technicznych na budowie.

. Nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty i elementy konstrukcyjne, ktore posiadajg wymagane
atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych - Dz.U.02.92.881).

. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze "Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
prac”.
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W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania rob6t budowlanych, rozbieznosci pomiedzy
stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

Podstawg do rozpoczecia prac jest otrzymanie uprawomocnionej za$wiadczenia o braku
sprzeciwu.

Podane w niniejszym opracowaniu nazwy materiatow nalezy traktowac jako przyktadowe, do
okre$lenia wymaganych parametréw geometrycznych, technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatéw, o podobnych wtasno$ciach.

Przy stosowaniu materiatow budowlanych nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji i
wytycznych producenta. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig
nalezy wykonywac doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Przed wykonaniem elementéw Zelbetowych lokalizacje i gabaryty otworéw oraz przepustow
zweryfikowa¢ z dokumentacjg architektoniczng i opracowaniami branzowymi. Ewentualne
rozbiezno$ci konsultowac z projektantem.

Montaz elementdw instalacyjnych w obrebie budynku wykona¢ z wykorzystaniem rozwigzan
systemowych (systemy montazowe), zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach
branzowych.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic,
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtownym
projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie informacije
zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wtasnos¢ jednostki projektowej. Nie wolno ich
uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez pisemnej zgody jednostki projektowe;.

7 OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka Nr: 46/9 AM-1 w miejscowos$ci Rzepotowicach, gmina Trzebnica. Uzyskano decyzje o ustaleniu
celu publicznego Nr: 230/2022 z dnia 10 pazdziernika 2022r. Teren inwestycji znajduje sie poza
strefami objetymi ochrong konserwatorska i archeologiczna.

8 OCHRONA SRODOWISKA

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227) i nie znajduje sie w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z p6zn. zm.).
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Emisja zanieczyszczen:
o Nie przewiduje sie zrodet emisji zanieczyszczen.

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

. Projektowana inwestycja nie bedzie miat szkodliwego wplywu na S$rodowisko naturalne.
Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i eksploataci.
Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i stosunki
wodne.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania:
o Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu mie$ci sie¢ w granicach normy.

Ochrona gruntow:
o obiekt usytuowano na gruntach zakwalifikowanym jako tereny budowlane - Pslll. Uzyskano
decyzje o wylgczeniu gruntéw z produkcji rolne;.

Inwestycja nie spowoduje miejscowego wzrostu uciazliwosci na tym terenie.

9 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy. Obszar nie jest narazony na szkodliwe wptywy robo6t gorniczych zaktadu gérniczego, w tym
na osuwanie sie mas ziemnych.

10 ZAGADNIENIA BHP

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ przestrzegajac ogéinych zasad i przepiséw BHP oraz
szczegOlnych wymagan wynikajacych z danych producenta odnosnie zastosowania konkretnego
wyrobu.

- Zaprojektowane materiaty wykonczeniowe sg bezpieczne dla zdrowia i uzytkowania. Materiaty
wbudowywane i stosowane winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczenia do
obrotu.

- Roboty budowlane mozna wykonywaé¢ tylko pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy i
kierownikéw robot, zgodnie z obowigzujacymi procedurami i przepisami ustawy prawo budowlane oraz
rozporzadzenia o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. Obowigzuje wykazanie sie
aktualnym czionkostwem w samorzadzie zawodowym — odpowiedniej izbie budowlane;.

11 UWAGI DO WYKONASTWA

Wszelkie materiaty wbudowywane i instalowane winny posiadaé atesty dopuszczajace do stosowania,
znaki bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.
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Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie
odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i
normami- zgodnie ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzega¢ , warunkéw wykonania robét budowlanych.”

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg zgody projektanta.

arch. Wojciech Hercun
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12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

Tytut opracowania: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W MIEJSCOWOSCI RZEPOTOWICE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Adres obiektu: DZ NR: 46/9 AM-1 RZEPOTOWICE GMINA TRZEBNICA
Inwestor: GMINA TRZEBNICA
pl. PILSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA
Branza: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
Czesc¢ Projektu: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Informacje oparto 0 wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Dla projektowanej inwestycji nalezy opracowa¢ plan Bezpieczenstwa i Ochrona Zdrowia na Budowie
przez Kierownika Budowy.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Podczas opracowywania planu BIOZ kierownik budowy winien opiera¢ sie na obowigzujacych
przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz i innych przepisach szczegélnych zawartych w w/w
Rozporzadzeniu) w szczegdlnosci  uwzgledniajagc  wytyczne zawarte w jednolitym  tekscie
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09,1997r. w sprawie przepiséw ogolnych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 129 z1997r. z poz. 844, stanowigcego zatgcznik do
obwieszczenia Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r Dz. U. nr 169
poz.1650. Szczegdlnej uwadze poleca sie rozdz. E. dotyczacy prac na wysokosci.

121 ZAKRES RQB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét - obejmuje wykonanie prac:
Budowlano montazowych,
Rozbidrkowych

Planowane roboty obejmowac beda branze:
Budowlang

Rodzaj prowadzonych robét :
Roboty przygotowawcze- zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,
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Roboty ziemne, w tym niwelacja terenu, wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw,
korytowanie pod konstrukcje nawierzchni;

Prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektow;

Roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty,

Uktadanie poszczegdlnych warstw nawierzchni chodnikdw, kraweznikdw, obrzezy;

Roboty betonowe — tawy i konstrukcyjne elementy wyposazenia boiska

Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze.

12.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiérki badZz adaptacji, ani tez drzew
przewidzianych do wyciecia.

12.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWZRZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ — wystepuja. Nalezy pamietac,
by w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury wykopy wykonywa¢ recznie. W wykopach
wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian wykopu oraz elementow
rozpierajacych, przy wzajemnej asekuracji.

12.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Skala zagrozenia zdrowia ludzi
istnieje niebezpieczenstwo wpadniecie do wykopu
drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami
porazenie pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi
upadek z drabiny podczas montowania ogrodzenia i urodzen sportowych
upadek z rusztowania 6m podczas prac zwigzanych z wykonywaniem pitkochwytow

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2,0 m od otaczajgcego poziomu
podfogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdino$ci:

al zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojcia do stanowiska pracy,

b/ zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,

c/ przed uzytkowaniem rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okre$lonym w
odrebnych przepisach,

d/ po opadach i burzach nalezy rusztowanie przegladna¢ i dokona¢ odbioru,

e/ zapewni¢ stosowanie przez pracownikow okularéw i kaskdéw ochronnych.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest
niemozliwe, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy zastosowac inne skuteczne $rodki ochrony pracownikow
przed upadkiem z wysokos$ci, odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy oraz warunkéw. Prace na
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wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajacy pracownika do
wychylania sie¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktorym stoi. Przy pracach na:
drabinkach, klamrach wtazowych, rusztowaniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi na wysoko$ci do
2,0 m nad poziomem nalezy zapewni¢ aby:

a) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty

odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,

b) pomosty robocze spetnialy nastepujace wymagania:

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane
poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie
przepisow BHP.

W miejscach, w ktorych mogg wystepowaé kable energetyczne, sieci gazowe nalezy wykopy
wykonywac recznie, uwazajac by nie doszto do uszkodzenia kabli i porazenia pradem.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
Teren w sasiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie i
ogrodzenie na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

Przechowywanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do remontu wiw
inwestycji

Po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty budowlane oraz
sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieza)
i jednocze$nie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasowaé
drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy (dot.
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami
trzecimi na terenie budowy.

12.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA2U' PRACOWN]KOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed

przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjgq nalezy przeprowadzié

indywidualny instruktaz polegajacy na:

o OkreS$leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.3. szczegdtowym
poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot.

. Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
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12.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB WICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Szczegbtowe zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami okre$la kierownik budowy w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,planem bioz”. Ma on obowigzek sporzadzi¢ go lub
zapewni¢ jego sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych (art. 21a ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane — Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.). Plan bioz dotyczy wigc danego zadania
budowlanego — budowy, czyli na jednej budowie obowigzuije jeden plan bioz.

Jednym z elementéw planu bioz jest informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownika budowy jest koordynowanie dziatar zapewniajacych przestrzeganie podczas
wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy zawartych w przepisach bhp
oraz planie bioz.

Kierownik budowy moze wigc zada¢ od podwykonawcy instrukcji bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych - informacji 0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych i wprowadzaé na tej podstawie niezbedne zmiany w planie
bioz, wynikajace z postepu wykonywanych robét budowlanych, jak réwniez egzekwowac ich
przestrzeganie.

Gdy jednoczes$nie w tym samym miejscu wykonujq prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow (podwykonawcow), pracodawcy ci majg obowigzek miedzy innymi wyznaczyé
koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustali¢ zasady wspdidziatania uwzgledniajgce sposoby
postepowania w przypadku wystapienia zagrozen zdrowia lub zycia pracownikéw (art.208 § 1 pkt 2 3
Kodeksu pracy).

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:

o oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

. stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

o sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegolnie niebezpiecznych winny by¢ kazdorazowo
sprawdzone przed uzyciem i posiada¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajace ich sprawnos¢.

. strefy szczegdlnie niebezpieczne nalezy wtasciwie oznakowadé.

o zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow, dostawy i
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejScia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢
ewentualnej ewakuacji 0séb zagrozonych lub poszkodowanych)

o W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych pracownikow.

. wykona¢ umocnienie $cian wykopdw (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci,

o rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem

o materiatéw i innych obcigzen w sagsiedztwie wykopdow)
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przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac $ciany pochylone

z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu

przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen

wykona¢ zejscie do wykopu co 10 m.

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb  odpowiadajacych
za dany rodzaj sieci

Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat  sygnat dzwigkowy
wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem betoniarki

wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szerokos$ci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokos$ci 1,1m

pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysoko$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
0znaczonym na planie j/w.
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