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REGULACJA WYSOKOSCI .
- OBRECZY - Ne UWAGI:
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‘1 ’ i N 1. 1los¢: 4 kosze do koszykdwki z regulowanym wysiggiem wg opisu.Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, profil
; N 120x120/5 ze stali S235JR.
WSPORNIK GORNY GIETY ]_ Potaczenia spawane na petng grubosé taczonych elementow typu V.
TABLICA TABLICA 3. Rozstaw oraz wiellko$¢ sprzetu sportowy ostatecznie
~ n uzgodni¢ z producentem urzadzenia.
- 55.5 5, 49 5, 55.5
N
o WSPORNIK BOCZNY g 11 11 o 4. Wymiary przedstawiono jako wytyczne, dopuszcza sie zmiane po uzgodnieniu z projektantem.
S 3 =
= 5. Zastosowac urzadzenie dopuszczone do stosowania na obiektach sportowych wg Rozporzadzenia jak ponize;.
Zastosowac urzadzenie w dostawie producenta na ktore zostaty wydane certyfikaty zgodnosci i certyfikaty
bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami Prawa Polskiego w tym zakresie, a w szczegdlnosci spetniajace przepisy
i OBRECZ OBRE(Z prawne i dokumenty normatywne:
= - Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
|| N ° ° w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003, Nr 6, poz. 69)z pdzniejszymi zmianami,
N = - PN-EN 1270:2006-0P
N -~ -1CS97.220.30
W $wietle ww. przepiséw za bezpieczenstwo urzadzen producent ponosi petng odpowiedzialnosé.
< 2xblacha gr.8mm fazowana ) ) . . - L . ) i )
N 6. Zabezpieczenie elementow stalowych konstrukcji wg czesci konstrukcyjnej, zabezpieczenie antykorozyjne. Tuleje
mocujgce cynkowac ogniowo o grubosci
powtoki minimum 100um.
165 \
7 7. Fundament zbroi¢ wg opisu czesci konstrukcyjne;j:
"FUNDAMENTY POD ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA -Do pitki koszykowej"
SLUP Z RAMIENIEM - PROFIL  SLUP Z RAMIENIEM - PROFIL
~ £ RAMIEVEN - Y STALOWY
STALOWY 120 X120 X5
120 X 120 X 5mm
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55-100 Trzebnica
[} ul. Mickiewicza 2
wojciech@inargo.pl
tel. fax.71/387-04-94
tel. kom.607-05-60-35
PIERSCIEK BLOKUJACY PIERSCIEN BLOKUJACY OBIEKT Budowa boiska wwielofunkcyjnego w Komoréwku
b . Praskownik15x.10mm Projekt
laskownik15x.10mm LINIA BOISKA .
SPAWAC DO RURY 120 SPAWAC DO RURY 120 e
TUEJA - RURA STALOWA WARSTWA NAWIERZCHNI ' TUEJA - RURA STALOWA Gmina Trzebnica, pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
WARSTWA NAWIERZCHN SYNTETYCZNEJ 130 X130 X 4
SYNTETYCZNEJ ‘ ‘ ‘
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= o ; NN i | Dz.Nr: 98/10 AM-1 KOMOROWKO DATA 12,2021
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| VaRN S ‘ gmina Trzebnica
©| | o P 7 AN s P S N STADIUM PROJEKT
S 7, / f 7S \ ~ NAZWA RYSUNKU  ELEMENTY WYPOSARZENIA BUDOWLANY
s |1 HARSTH | e oA Vo | BOISK: KOSZYKOWKA| .
) e . PODBUDOWY | y / ¥ s ‘ NE . BRANZA ARCHITEKTURA
[ — D RURAZ GRUBEGO / {0 y FUNKCIA IMIE I NAZWISKO
WG CZESCI PCVIPE 100x8mm | Y e Y / ‘ FUNDAMENT E NR.UPR PODPIS
\ KONSTRUKCYJNEJ L=450mm Lo £~ £ e T eezEsCl
o~ OPRACOWANIA T - 1\7 KONS(T;R(EJIECS\EJNEJ PROJEKTANT
_ b _ . . RSN R L D N OPRACOWANIA o mgr inz. arch. Wojciech Hercun 15/03/DOIA
W e . 5 N ¢ N o s
|0ZLAGJA PRZCMVWODNA RN OQW(;\ZFR'EME S e 50° /="
SPRAWDZAJACY P
HYDROSTOP RURAZ GRUBEGO BETON PODKLADOWY C8/10 gr.10cm 160 4‘ BETON PODKLADO mgr inz. Grzegorz Pawelec 07/02/DOIA
PCVIPE 100x8mm .
40 7 WYMIANA GRUNTU NA ZWIR ODWODNIENIE .
Hz L=450mm WYMIANA GRUNTU NA ZWIR - RZEDNA WYSOKOSCIOWA
ZAGESZCZONY DO1=096 ZAGESZCZONY DO1<0.9 ZNR FormAT A3 R +0,00 =106,10 m n.p.m.
GRUBOSC WARSTWY MIN. 25¢m GRUBOSC WARSTWY MIN. 25¢m
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