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Komentarze

- WYCENA KOSZTORYSOWA NETTO;

- KOSZTORYS OPRACOWANY NA PODSTAWIE USTALEN Z PROJEKTANTEM Z GRUDNIA 2017;

- ZAPISY W [] (NAWIASACH KWADRATOW YCH) - WYJASNIENIE, DODATKOWY OPIS DO PRZYJETEGO KNR LUB TECHNOLOGI;

- PODANE PODSTAWY WYCENY (KNR) | OPISY ROBOT SA PRZYKLADOWE | NIEOBOWIAZUJACE;

- WYMIENIONE W KOSZTORYSIE ORAZ ZESTAWIENIACH MATERIALY STANOWIA PROPOZYCJE. MOZLIWA JEST ZAMIANA NA INNE MATERIALY POD WA
RUNKIEM, ZE BEDA ONE POSIADAC ROWNOWAZNE (NIEGORSZE) PARAMETRY TECHNICZNE. W PRZYPADKU ZAMIANY MOZE ISTNIEC KONIECZNOSC AK
CEPTACJI INWESTORA/PROJEKTANTA,;

- SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH OPISYWANYCH POZYCJI PRZEDSTAWIA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJE
TECHNICZNE;

- UDZIAL ILOSCIOWY PRZEDSTAWIONYCH PRZEDMIAROW/OBMIAROW, A CO ZA TYM IDZIE WARTOSC PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC NA PODSTAWIE
SZCZEGOLOWEJ DOKUMENTACJI, W TOKU UZGODNIEN | PRAC PROJEKTOWYCH MOZE ULEC ZMIANOM,;

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY;

- KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CALOSC (LACZNIE Z PRZEDMIAREM, ZESTAW IENIAMI MATERIALOW, ROBOCIZNY, SPRZETU)

- KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM, UZGODNIENIAMI ORAZ SPECYFIKACJAMI - JEZELI ISTNIEJA/SA WYMAGANE);

- WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE, A NIEZAWARTE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, LUB UJETE W DOKUMENTACJI TECH
NICZNEJ, A NIEPRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE

- KOSZTORYS NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU PRAWA HANDLOWEGO;

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.04.2020

Lisow - boisko wielofunkcyjne 20-03-20 1/8



Budowa boiska wielofunkcyjnego Liséw

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
Budowa boiska wielofunkcyjnego Liséw
1 ROBOTY ZIEMNE POD BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod|ha
d.1|01 0114-02 |nawierzchnie placow postojowych
analiza in-
dywidualna
<Wykop linowy (tawy, rurociggi) ze skarpami>
poz.2/10000 ha 0,065
RAZEM 0,065
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1|0126-01 moc3a spycharek
poz.39*120% m2 652,800
RAZEM 652,800
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w  |m?2
d.1|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.2 m2 652,800
RAZEM 652,800
2 DRENAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
4|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.2(0201-01 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
[Przyjeto 80% robdt wykonywanych mechanicznie]
b=0,40<Szerokos¢ dna wykopu w [m]> = 0,4
h=0,40<Gtebokos¢ wykopu w [m]> = 0,4
m=0,5<Nachylenie skarpy 0,5-grunt spoisty; 1,0-skaty i wietrzliny; 1,25
grunty matospoiste, gliniaste; 1,50-grunty sypkie> = 0,5
B=b+2*h*m<Szerokos¢ goéry wykopu w [m]> = 0,8
V=(B+b)/2*h<Objetos¢ 1 mb wykopu w [m3]> = 0,24
V*poz.6 34,176
b1=0,40<Szerokos¢ dna wykopu w [m]> = 0,4
h1=0,40<Gtebokos$¢ wykopu w [m]> = 0,4
m1=0,5<Nachylenie skarpy 0,5-grunt spoisty; 1,0-skaty i wietrzliny; 1,25
grunty matospoiste, gliniaste; 1,50-grunty sypkie> = 0,5
B1=b1+2*h1*m1<Szerokos¢ gory wykopu w [m]> = 0,8
V1=(B1+b1)/2*h1<Objetos¢ 1 mb wykopu w [m3]> = 0,24
V1*(poz.8) 7,920
ObwodKotaD(0,70)*1,00*poz.12 4,396
A (obliczenia pomocnicze) ========
46,492
poz.4A*80% m3 37,194
RAZEM 37,194
5|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2({0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robdt wykonywanych recznie]
poz.4A*20% m3 9,298
RAZEM 9,298
6|KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100- m
d.2|0703-03 125 mm
8*17,80 m 142,400
RAZEM 142,400
7|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01 [Podsypka]
0,40*poz.8 m2 13,200
RAZEM 13,200
8|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. m
d.2|0503-01 150 mm
33,00 m 33,000
RAZEM 33,000
9/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01 [Obsypkal
0,40*poz.8 m2 13,200
RAZEM 13,200
10/|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2|0501-02 [Obsypkal
0,40*poz.8 m2 13,200
RAZEM 13,200
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11/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2|0501-03 [Zasypka]
0,40*poz.8 m2 13,200
RAZEM 13,200
12|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie stoz- |szt.
d.2|18 0517-01 |kiem betonowym
[Studzienki drenazowe posrednie z PVC o $r 315 mm z zamknieciem stoz-
kiem betonowym]
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego famanego w goto- |m3
d.2(0610-10 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
[8-16mm]
poz.6*PoleTrapezu(0,30;0,40;0,40) m3 19,936
RAZEM 19,936
3 OBRZEZA BETONOWE | CHODNIK Z KOSTKI WOKOL BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
14|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.3[0201-01 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
[Przyjeto 80% robdt wykonywanych mechanicznie]
poz.17+poz.19*(0,15+0,06)*120% 29,620
A (obliczenia pomocnicze) ========
29,620
poz.14A*80% m3 23,696
RAZEM 23,696
15/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-|m3
d.3|0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robdt wykonywanych recznie]
poz.14A*20% m3 5,924
RAZEM 5,924
16|KNR-W 2- |Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szerokosci do 5 m (nachylenie |m?2
d.3|01 0117-03 |skarpy 1:1.5 kat.gruntu I-111)
2,00*2,00+2,00*2,00 m2 8,000
RAZEM 8,000
17|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
poz.18*0,20*0,30 m3 13,106
RAZEM 13,106
18/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |[m
d.3|0407-03 nieniem spoin piaskiem
[Obrzeze trzymajace kostke z obu stron]
2*17,92+2*17,00+32,90+32,00+32,00+5,00+21,70+1,50+0,50+2,50+1,50+ |[m 218,440
1,50+1,50+4*4,00
RAZEM 218,440
19|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3|0114-05 czeniu 15 cm
poz.18*0,30 m2 65,532
RAZEM 65,532
20|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.3/0511-02 cementowo-piaskowej
0,30%(2*17,92+32,90*2) m2 30,492
1,50*1,50 m2 2,250
1,50*1,50+2,50*1,00 m2 4,750
2,50%2,00 m2 5,000
RAZEM 42,492
21|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I- |m3
d.3(0320-0101 |llI; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.14A-(poz.17+poz.19%(0,15+0,06)) m3 2,752
RAZEM 2,752
22|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.3|0236-01
poz.21 m3 2,752
RAZEM 2,752
4 SCHODY TERENOWE
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23|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.4(/0201-01 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
[Przyjeto 80% robdt wykonywanych mechanicznie]
poz.26+poz.29*(0,15+0,06)*120% 2,921
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,921
poz.23A*80% m3 2,337
RAZEM 2,337
24|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.4|0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robdt wykonywanych recznie]
poz.23A*20% m3 0,584
RAZEM 0,584
25|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.4|02 1101-01 |licznej z transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
0,045%*(4*0,35*1,50) m3 0,095
0,045*(60,35*1,50) m3 0,142
RAZEM 0,237
26|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
poz.27*0,20*0,30 m3 1,080
poz.28*0,20*0,30 m3 0,480
RAZEM 1,560
27|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.4|0407-03 nieniem spoin piaskiem
analiza in- |[Opornik 15 cm]
dywidualna
7*1,50 m 10,500
5%1,50 m 7,500
RAZEM 18,000
28|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.4|0407-03 nieniem spoin piaskiem
2*1,60 m 3,200
2*2,40 m 4,800
RAZEM 8,000
29|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4/0114-05 czeniu 15 cm
poz.27*0,30 m2 5,400
RAZEM 5,400
30|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.4/0511-02 cementowo-piaskowe;j
4*0,35%1,50 m2 2,100
6*0,35*1,50 m2 3,150
RAZEM 5,250
31|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I- |m3
d.4(0320-0101 |llI; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.23A-(poz.26+p0z.29*(0,15+0,06)) m3 0,227
RAZEM 0,227
32|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.4|0236-01
poz.31 m3 0,227
RAZEM 0,227
5 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
33|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5(0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.39 m2 544,000
RAZEM 544,000
34|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny |m?2
d.5/{0101-01 oszer.50m
[Geowtdknina o wytrzymatosci na rozcigganie 10-16 kN/m]
poz.39 m2 544,000
RAZEM 544,000
35|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.5|0104-03 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.39 m2 544,000
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RAZEM 544,000
36|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5|0114-05 czeniu 15 cm
[31,5-63 mm]
poz.39 m2 544,000
RAZEM 544,000
37|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5|0114-07 czeniu 8 cm
[0- 31,5 mm]
poz.39 m2 544,000
RAZEM 544,000
38|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5/0114-08 grubosci po zageszczeniu
[Miat kamienny 0-4mm]
Krotnosé = 3
poz.39 m2 544,000
RAZEM 544,000
39 Nawierzchnia poliuretanowa (Nawierzchnia bezspoinowa poliuretanowa m2
d.5|analiza in- |grub. 13 mm (baza z granulatu SBR grub. 11 mm powleczona natryskowo
dywidualna |barwionym poliuretanem gumowym o grub. 2 mm) wraz z liniami
32,00%17,00 m?2 544,000
RAZEM 544,000
6 WYPOSAZENIE W URZADZENIA SPORTOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
40|KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.6(0201-01 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
[Przyjeto 80% robdt wykonywanych mechanicznie]
poz.43*120% 3,744
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,744
poz.40A*80% m3 2,995
RAZEM 2,995
41|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-|m3
d.6(0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robdt wykonywanych recznie]
poz.40*20% m3 0,599
RAZEM 0,599
42/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6|0290-02 zebrowane
[Przyjeto zbrojenie stop fundamentowych ogrodzenia w ilosci 50kg stali na
1m3 betonu]
poz.43*50/1000 t 0,156
RAZEM 0,156
43|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.6(0203-01 pompy do betonu
[Fundamenty stupkéw i stojakéw]
Bramka 2*2*0,50*0,50%1,20 m3 1,200
Koszykowka|2#0,80*0,80%1,20 m3 1,536
Siatkéwka |2*0,40%0,40*1,20 m3 0,384
RAZEM 3,120
44|Dostawa i |Bramki stacjonarne aluminiowe do pitki recznej szt.
d.6|montaz
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|Dostawa i | Stupki wolnostojgce do siatkéwki kpl.
d.6|montaz
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|Dostawa i |Stojak stalowy ocynkowany do koszykowki jednostupowy szt.
d.6|montaz
analiza in-
dywidualna
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I- {m3
d.6(0320-0101 |lI; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.40A-(poz.43) m3 0,624
RAZEM 0,624
48|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.6|0236-01
poz.47 m3 0,624
RAZEM 0,624
7 OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
49|KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.7(0201-01 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
[Przyjeto 80% robdt wykonywanych mechanicznie]
p0z.52*120% 6,432
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,432
poz.49A*80% m3 5,146
RAZEM 5,146
50|{KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-|m3
d.7|0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robdt wykonywanych recznie]
poz.49A*20% m3 1,286
RAZEM 1,286
51|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.7|0290-02 zebrowane
[Przyjeto zbrojenie stop fundamentowych ogrodzenia w ilosci 50kg stali na
1m3 betonu]
poz.52*50/1000 t 0,268
RAZEM 0,268
52|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.7(0203-01 pompy do betonu
[Fundamenty stupkéw i stojakéw]
30*0,30%0,30*1,10 m3 2,970
14*((0,30*0,30*0,35)+(0,30*PoleTrapezu(0,81,0,35;0,80))) m3 2,390
RAZEM 5,360
53|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I- |m3
d.7(0320-0101 |lI; gtebokosé¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.49A-(poz.52) m3 1,072
RAZEM 1,072
54|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.7|0236-01
poz.53 m3 1,072
RAZEM 1,072
55|KNR 2-23 |Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - systemowe m
d.7{0401-03
analiza in-
dywidualna
32,00+32,00+17,00+17,00 m 98,000
RAZEM 98,000
56|KNR 2-23 |Ogrodzenia - furtka wewnatrz ogrodzenia jednoskrzydtowa szt.
d.7|0404-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 PILKOCHWYTY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
57|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.8(0201-01 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
[Przyjeto 80% robdt wykonywanych mechanicznie]
poz.60*120% 2,880
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,880
poz.57A*80% m3 2,304
RAZEM 2,304
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58|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow-|m3
d.8|0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
[Przyjeto 20% robdt wykonywanych recznie]
poz.57A*20%*120% m3 0,691
RAZEM 0,691
59|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.8|0290-02 zebrowane
[Przyjeto zbrojenie stop fundamentowych ogrodzenia w ilosci 50kg stali na
1m3 betonu]
poz.60*50/1000 t 0,120
RAZEM 0,120
60|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.8(0203-01 pompy do betonu
[Fundamenty stupkéw i stojakéw]
2*4*0,50*0,50*1,20 m3 2,400
RAZEM 2,400
61|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I- [m3
d.8(0320-0101 |llI; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.57A-(poz.60) m3 0,480
RAZEM 0,480
62|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.8|0236-01
poz.61 m3 0,480
RAZEM 0,480
63|KNR 2-23 |Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - pitkochwyt m
d.8{0401-03
analiza in-
dywidualna
2*9,00 m 18,000
RAZEM 18,000
9 MALA ARCHITEKTURA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
64|Dostawa i |tawka metalowo-drewniana szt
d.9|montaz
analiza in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
65|Dostawa i  |Kosza na $mieci z zadaszeniem przeciwdeszczowym szt
d.9|montaz
analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66|Dostawa i | Tablica informacyjna - regulamin boiska wielofunkcyjnego szt
d.9|montaz
analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 ODWOZ | SKLADOWANIE ZIEMI
67|KNR 4-04 |Zatadowanie urobku koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.10{1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
analiza in-
dywidualna
poz.3*(0,15+0,20) m3 228,480
poz.4A m3 46,492
poz.14A-poz.21 m3 26,868
poz.40A-poz.47 m3 3,120
poz.49A-poz.53 m3 5,360
RAZEM 310,320
68|KNR 4-04 |Wywiezienie urobku z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.10{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
analiza in-
dywidualna
poz.67 m3 310,320
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Budowa boiska wielofunkcyjnego Liséw
PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

310,320
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