SlY

AKCESORIA WG DOSTAWCY SYSTEMU

NS = N Ay :‘F’\ - N e = = -
akcesoria montazowe L}
o 3 RS o
0 (druty naciqgowe i wigzatkowe, IS
i przelotki, prety napinajqce, | il
T napinacze, obejmy) ¥
Q wg dostawcy systemu =
Wi N por gbraa—#60mm S i
o ocynkowane wewngtrz i na zewnqtrz -~
3 (275 g/m2 -z dwéch stron) 3
\\\ zgodnie z normq EN 10147 i malowane \\\\\ ///
B \ R proszkiem  poliestrowym N\ X / il
o min. mikrometrow \ o /
\\ in. 60 mik trd \\\ /)
\m ///
-~ N siatka pleciona: < //
o3 \tz\ Drut twardy o pojedynczym skrecie AN //7
E o \:\ Oczka w ksztafcie rombu £ o \i\\ // £
o B Koficowki drutow zagiete z obu stron & = ANS // &
~ o ~~ N\ / =
AR N Diug ralek wg dostaw = N g
; .\ 2 Rozmiar oczka: 35,0 mm ; 0% 2
S 3 %L\ D £ Srednico drutu: 280 ub 310 mm £ Elll 5 3B £ £ 8
S LAN 3 ‘ , S 3l 3 S S g 3
mi N [N Stupki—ocynkowane wewngtrz g zewngtr N 8 S o
< 2\ Q p q q S} Q < Q Q c
RIS CRN = (275 g/m2 -z dwéch stron) & = SRR € Z BS
§ o] 0/9\\ B zgodnie z normgq EN 10147 i malowane E E; »§ 9] E g -é
1§ “ 20\ 8 proszkiem poliestrowym "8 B & “ '3 8 &
o 33\\ o (min. 60 mikrometrow) = Ioi il I % %3 X
@ oS \ © : KX, ) 5] [} S o} ] ©
Bk g linka naprezajqca 2.5mm g gdls 3 g 5 g
- NS N -
NN S 1T PP N AR ™,
7 é fundament o /////// 7 fundomsntt ze\(;e@to% 7 // /// Z fundament o {///'/’,////// 7 4 7 / 7 ////,
77 . M T 7 eton / N 77 M 057 7 7 77
o / Ibet 75,07 2 Z Ibet 75,7 2 7 77
%% ? zelbetowy Al / 7,7 ? % 7 zelbetowy Y // 7 2 7 é
é 7 o beton C16/20 7 /// © | wzmocnienie strefy zakotwienia 7.7 % ~ o beton C16/20 ///////////,i // = 7.7 7 = % 7
N G2 % 2 = y 7.7 9.2 % 2= 7.7 7 2 2.
,//ﬂ/;//// — €g g ,////’/ - sfupka w betonie za pomocq //’/ Z/// - €y g /////////, - ////// / - //,/
Vi 170 Zs 80/////1// pretow #16 w 4 rzedach %/ %%/ 170 Ny 80/////'// % 7 '/’///'/////
%}// a7 © //;//;/ mocowanych krzyzowo. //f///// %% 017 C ////7 % 77 \ //////
77 V4 %% 77 ik % 7 ZZ
T = 250 T = 250 T 246 T = 250 T = 250 5 250 // ‘ N 250 N
30 220 30 220 30 216 30 220 30 220 30 220 30 220 30
Ve 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 A
\\ \\ \\
ol 3 0 2 o) ol 3 0 3 ‘ o) ‘ 2 o) o ‘ O ‘
al — S — I Y E—— — | | \
,30 170 , 80 , 220 , 30 216 ,30 170 , 80 , 220 , 30 220 y 80 y 170 30
830
< (szerokose murku oporowego) /
cd <0
AKCESORIA WG DOSTAWCY SYSTEMU
N\ = N ==l =] == N =] =] st jmat
RS N = :ﬁ N
akcesoria montazowe i
() x RS ()
ie) (druty naciggowe i wigzatkowe, lis)
| J przelotki, prety napinajqce, | |
i r napinacze, obejmy) T il
2 wg dostawcy systemu 2
B S POF gorra-—#60mm N b
- ocynkowane wewngtrz i na zewngtrz -
§ 2 (275 g/m2 -z dwéch stron) < B ?
\ J zgodnie z normq EN 10147 i malowane \ /)
B N proszkiem poliestrowym N N 77
= (min. 60 mikrometrow) Q\\o V4
D N\ V4
o Al A\ siatka pleciona: \ N /Y i
< \\ Drut twardy o pojedynczym skrecie A\ //
£ o N\ Oczka w ksztafcie rombu £ o\ / £
re) 1
'; & 2 \\\:\ Koncowki drutow zagiete z obu stron g 2 \\\:\ /j/// c%
Lt S & \\ Diugosé rolek wg dostawe = N A\ ? ~ 4 s i
> A\ Rozmiar oczka: 35,0 mm > A\ /Y >
2 &\ ks ¢ 2 ’ 2 DAY b% & z
B B BANENG E : g g B %\ <2 £ g £ S
5 3 %, \ ) £ Srednica drutu: 2,80 lub 3,10 mm E Ella = (;OQ\\ > £ E E & // 5
5 * S S S S * S S S QV ‘&
- N BN S tupki—ocynkoware wewngtrz T Zewngtr i & N 5NN ) & 8 s 7 cpsin
< 5 \\ Q p q 3 g [S) Q = 2 \\ Q Q S § 5
= = ao;) \\\ Z : (275 g/m2 -z dwach stron) £ £ = o 6’%\\\ £ = E o2 // =
N ! /‘e\\\ 9] zgodnie z normq EN 10147 i malowane @ 9] N 3 “o\\ o o o &/ N
§ { g% ‘§ Erokszkggﬁ p‘ihestrct)w/yn; g é § & 7{%\\ ‘§ "§ "§ \{é‘ / §
min. mikrometrow S/
E o 2N e . e 3 032 o 2\ 3 % ¥ vy %
& el \ o3 linka naprezajgca 2.5mm 2 5 & e} \ 23 & 2 // &
T N N NS AN i
NN Y S » — -, NN S s N 7 LR N,
77 fundament " 2777 7 fundoment zelbetouy %% % undament v 4% %% Y™ %%
™ ? 7 zelbetowy // / beton €16/20 77 % f zelbetowy 7 %/ / ? 7 7 / ” 7 ?
R /// = beton C16/2O -~ ///%/// =) wzmocnienie strefy zakotwienia 7/// %7% o beton CWB/ZO - /,/%// = é/% % 7 | o //é//
A ,/’// — (% /%’/ — stupka w betonie za pomocq 7 é’;?% — % /%/ — 7 7 P — /%
7 170 NG 80 // pretéw 916 w 4 rzedach ////’/% %%/ 170 \/ Q5 80 7 77 7 TN //
////////// FeUN 7 7% mocowanych krzyzowo. 75 %7% Fel NG ///Z/y % ///,/////// 80/ = //
77 V% 77 N 72N 725 77 7 /4
N 250 N = 250 i 246 N 250 N = 250 [ 250 /// N 250 N
/50/ 220 /30/ 220 /50/ 216 /30/ 220 /50 , 220 /30/ 220 /30 , 220 /30 .
\\ \ \\ \\ \
al 2 o} 2 Q ol 2 o} 2 0 2 o} o e}
30 170 80 220 30 216 30 170 80 220 30 220 80 170 30
/ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

UWAGI:

1.WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE LUB
UJETE W OPISIE, A NIE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY
BYLY UJETE WSZEDZIE

2.WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM
3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

4.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW ORAZ ELEMENTY
WYKONCZENIA PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA INWESTOROWI ORAZ GENERALNEMU
PROJEKTANTOWI

5. OFERENT MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI INWESTORA | GENERALNEGO PROJEKTANTA
KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTOW | TECHNOLOGII ZAWIERAJACE W
SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO
PRODUKTU LUB UZYCIA DANEJ TECHNOLOGII, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE
NA RYSUNKACH | W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH | INNYCH OPRACOWANIACH
DOSTARCZONYCH OFERENTOWI

6.WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

7.WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W OPERACIE
P.POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W
PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.

8.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZY TECHNICZNEJ

9.0 WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA A SYTUACJA NA BUDOWIE
NALEZY NIEZWLOCZNIE INFORMOWAC PROJEKTANTOW

*FUNDAMENTY DOBRAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA WYBRANYCH URZADZEN

UWAGA:
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM,

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

PROJEKT WYKONANO NA KOPI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH SPORZADZONEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE.
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