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UWAGI:

1.WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE LUB
UJETE W OPISIE, A NIE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY
BYLY UJETE WSZEDZIE

2.WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM
3.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

4.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW ORAZ ELEMENTY
WYKONCZENIA PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA INWESTOROWI ORAZ GENERALNEMU
PROJEKTANTOWI

5. OFERENT MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI INWESTORA | GENERALNEGO PROJEKTANTA
KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTOW | TECHNOLOGII ZAWIERAJACE W
SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO
PRODUKTU LUB UZYCIA DANEJ TECHNOLOGII, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE
NA RYSUNKACH | W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH | INNYCH OPRACOWANIACH
DOSTARCZONYCH OFERENTOWI

6.WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

7.WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W OPERACIE
P.POZ. ORAZ SPEENIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W
PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.

8.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZY TECHNICZNEJ

9.0 WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA A SYTUACJA NA BUDOWIE
NALEZY NIEZWLOCZNIE INFORMOWAC PROJEKTANTOW

UWAGA:
ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIEM BRANZOWYM,

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

PROJEKT WYKONANO NA KOPI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH SPORZADZONEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE.
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