ERRATA

Do projektu pn. : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
LISOW GM SKOLYSZYN."

Lp. | Opis w projekcie Opis po wykre$leniu z projektu

1. W opisie technicznym pkt. 3 INFORMACJA ,BIOZ": | Zmienia siena:
Rodzaj zamierzenia budowlanego: BUDOWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
WIELOFUNKCYJNEGO, PRZYSZKOLNEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI LISOW
BOISKA REKREACYJNEGO, ORAZ SKOCZNI DO | GM SKOLYSZYN.!
SKOKU W DAL, O NAWIERZCHNI Adres zamierzenia budowlanego:
POLIURETANOWEJ WRAZ Z SYSTEMEM Szkola Podstawowa w migjscowosci Lisow
DRENAZOWYM ORAZ OSWIETLENIEM NA 32-242 Skolyszyn
DZIALCE EWID. NR 35 W MIEJSCOWOSCI dziatki nr ewid. 384, Lisow
KREMPNA.

Adres zamierzenia budowlanego:
-Zespdt Szkot w Krempnej.

2. W opisie do "Zagospodarowania terenu” pkt. 2 nr Zmienia sie na: 384
dziatki ewid. 388

-ZGODNIE Z ART. 20 UST, 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z
2017R., POZ. 1332 ZE ZM.), PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

. INWESTOR:

Gmina Skolyszyn
38-242 Skotyszyn
Skotyszyn 12

. ADRES BUDOWY:

Szkota Podstawowa w miejscowosci Lisow
32-242 Skotyszyn
dziatki nr ewid. 388; Lisow

. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Umowa z inwestorem

- Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.
- Mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1: 500

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32 x 17 m
0 nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z architekturg towarzyszaca oraz
systemem odwadniajgcym. Boisko ma charakter obiektu sportowego, rekreacyjnego, ogdlnodostepnego
przeznaczonego dla miodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej i pobliskich miejscowosci.

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Lokalizacja i stan istniejagcy zagospodarowania terenu

Calos¢ inwestycji polozona jest na terenie przynaleznym do Szkoly Podstawowej w miejscowosci Liséw, dz. nr
384. Na terenie dziatki znajduje sie budynek Szkoly Podstawowej, boisko sportowe o nawierzchni z trawy
naturalnej o wymiarach 40x22,5 m, oraz boisko do gry w siatkéwke o wymiarach 9x18m. Teren jest ogrodzony.
Teren dziatki uksztattowany jest na kilku poziomach, z niewielkimi skarpami. Teren na ktérym projektuje sie boisko
jest ptaski, wolny od zabudowy kubaturowej oraz nasadzen. W miejscu projektowanego boiska teren jest o
nawierzchni gruntowej-trawiasty.

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W miejscu istniejgcego boiska trawiastego projektuje sie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17 x 32 m
0 nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego, z pitkochwytami oraz opaskg z kostki
brukowej. Boisko bedzie otoczone ogrodzeniem systemowym z furtkg. Projektuje sie chodnik tgczacy boisko z
istniejgcym utwardzonym terenem wokét budynku szkoly. W otoczeniu boiska projektuje sie fawki i kosze na
smieci, a bezposrednio przed furtkg tablice informacyjna.

5.3. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Obszar w zakresie opracowania ok. 2388,91 m?
Powierzchnia zabudowy 608,36 m*
W tym:

Powierzchnia zabudowy boisk 544 m?

Powierzchnia placéw utwardzonych-kostka betonowa 64,36 m?



5.4. Uksztattowanie terenu i zieleni.

Grunty niebudowlane oraz humus bedgcy w obrebie inwestycji nalezy zebra¢ do gruntu nosnego, w czesci
odwiezC poza obreb inwestycji, w czesci odtozyé do obsypania skarp. Podsypke do wymaganego poziomu
posadowienia konstrukcji boisk wykonywaé piaskiem &rednim, zageszczajac do poziomu min 1s=0,98.
Poziom posadowienia boisk zgodnie z rysunkiem szczegcGtowego zagospodarowania terenu.

5.5. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski, warunki
geotechniczne i hydrologiczne uznano za wystarczajgce, w zwigzku z tym zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z
dnia 24.09.98 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - DZ.U.Nr
126, ustala sie | Kategorie Geotechniczng Obiektu.

5.6. Fundamenty i posadowienie

Projektuje sie zdjecie warstwy nasypéw niebudowlanych do wymaganego poziomu podbudowy konstrukcyjnej
projektowanych boisk.

UWAGA:

Wykopy pod fundamenty winien odebra¢ kierownik budowy i w przypadku stwierdzenia rozbieznosci
z dokumentacjg projektowa winien skontaktowaé sie z autorem opracowania.

5.7. Sieci uzbrojenia terenu:

Przytacze energetyczne.
Wedlug projektu oswietlenia boiska.

Wody opadowe.
Wody opadowe z boisk odprowadzane przez system drenazowy do kanalizacji deszczowe.

5.8. Odpadki state.

Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) beda skiadowane w kontenerach i wywozone w
miejsce wskazane przez inwestora. W trakcie uzytkowania obiektu powstajace odpady i $mieci bedg gromadzone
w pojemnikach na odpadki state, ustawionych na terenie dziatki i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo.

5.9. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.10. Woplyw szkod gorniczych

Dziatka objeta opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie lezy w granicach terenu
gorniczego.

5.11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego $érodowiska oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancow.

5.12. Ochrona gruntéw ornych i le$nych

Nie przewiduje sie wycinek drzew lub krzewéw z terenu inwestycji. Obiekt ze wzgledu na jego malg wysokosé
nie powoduje wigkszego zacieniania otoczenia, a plytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszaja uklady



korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegodlnych zakidocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy i komunikacji zewnetrznej.

5.13. Ochrona przed hatasem i drganiami

Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje szczegodlnych halaséw i
wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

5.14. Warunki dotyczace ochrony interesé6w oséb trzecich

Projektowany obiekt sportowy ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wywoluje ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne i promieniowanie oraz powodowac zanieczyszczenia
powietrza, wody igleby. Wszelki interes os6b trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego zostat
uwzgledniony i zachowany.

. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ projektu nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku watpliwosci nalezy zgtosi¢ do nadzoru autorskiego.
Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i  Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych, wytycznymi Ministerstwa Sporu dla tego programu oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bhp.



PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA:

1.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska:
Boisko wielofunkcyjne

- diugosé: 32m
- szerokosé: 17 m
- powierzchnia brutto: 544 m?
- obwod boiska: 98 m

1.2. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych:

Boisko do mini pitki noznej i mini pitki recznej:

-wymiary: 15x28m
-powierzchnia netto: 420 m?

Boisko do gry w pitke nozng ma ksztalt prostokata o wymiarach 15 x 28 m, obejmuje pole do gry oraz dwa pola
bramkowe. Diuzsze linie nazywajg sie bocznymi, krétsze—koncowymi. Odcinek linii koricowej pomiedzy stupkami
bramki nazywa sie linig bramkowa. W potowie diugosci podzielone linig srodkowa na dwa réwne pola gry. Linie
ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.

Wyposazenie boiska:
-Bramka stalowa 3x2 m z tulejami, siatka, pokrywy tulei — 2 szt.

Boisko do siatkowki:
-wymiary: 9x18 m
-powierzchnia netto: 162 m?

Boisko do gry w siatkéwke — ksztatt prostokata o wymiarach 9 x 18 [m].

W potowie diugosci podzielone linig $rodkowg na dwa rowne pola gry. Na kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii
Srodkowej wyznaczona jest rownolegle do nigj linia ataku dtugosci 9,00 m i szerokosci 5 cm. Linie ograniczajace
pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.

Wyposazenie boiska :

-Stupki wolno-stojgce , stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych , lakierowane. Stupki posiadajg regulacje
wysoKosci zawieszenia siatki.

-Tuleja stalowa do stupkéw

-Pokrywa tulei

-Siatka

Boisko do koszykoéwki:
-wymiary: 15x28 m
-powierzchnia netto: 420 m?

Boisko do koszykowki — ksztalt prostokata o wymiarach 15 x 28 m.

W potowie dtugosci podzielone linia srodkowa na dwa réwne pola.

Linie ograniczajgce pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.
Wyposazenie boiska stanowig kosze zamontowane na stojaku.

Wyposazenie boiska :




-Stojak do tablicy do koszykéwki 180x105 cm, diugosé wysiegnika 2,25 m, jednostupkowy - 2 szt.

-Tuleja do stojaka do koszykowki - 2 szt.

-Tablice do koszykéwki z regulacjg wysokosci, laminowana z zywic epoksydowych — 180x105 cm. -2 szt.
-Kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.

-Siatka do kosza - 2 szt.

-Ochrona na stupy-2 szt.

1.3. Pitkochwyty:

Za bramkami do pitki noznej zaprojektowano systemowy pitkochwytéw o diugosci 15m i wysokosci 6 m od strony
zachodniej boiska. Stupki stalowe, kwadratowe 80x80mm, malowane proszkowo, kolor RAL 6024 w rozstawie
300cm. Siatka bezweztowa wykonana z polipropylenu, oczko 10x10cm, grubosé splotu 3mm.

UWAGA: Wszystkie rozwigzania dobra¢ wedfug wskazan wybranego producenta.

1.4. Opaska z kostki brukowej

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementdéw terenu za pomocag opaski z kostki brukowej i obrzezy
betonowych 8x30x100 cm ukiadanych na tawie z betonu B15 z oporem.

1.5. Odwodnienie boiska:

Ze wzgledu na obszar inwestycji, konfiguracje, uksztattowanie terenu zaprojektowano system odwadniajacy
w postaci sieci drenarskiej biegnacej pod inwestycja. Wody zebrane poprzez sie¢ drenarskg zostang
odprowadzone do kanalizacji deszczowe] biegnacej wokdét budynku szkoly Podstawowej. Na boisku
zaprojektowano rowniez niewielki spadek poprzeczny od podtuznej osi boiska.

1.6. Warunki posadowienia

Na podstawie map geologicznych terenu gminy oraz wizji lokalnej stwierdza sie, ze stan techniczny terenu wraz
z otoczeniem pozwala na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim przygotowaniu podtoza gruntowego.

1.7. Chodnik i schody terenowe

Projektuje sie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do boiska. Dodatkowo zaprojektowano schody terenowe
na tawie betonowej wg rysunkow szczegoétowych.

. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT

2.1. Roboty ziemne:

W ramach robot ziemnych nalezy wykonac nastepujacy zakres :

— Zdjecie warstwy gruntu urodzajnego,

— Korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowane] podsypki
— Wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych

2.2. System drenazu boiska

Utozenie systemu rur drenarskich pod projektowanym boiskiem. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy rurami systemu
wynosi 6 m, srednica sgczkéw drenarskich o 100 mm, natomiast drenu zbiorczego o 150 mm. Utozenie rur nalezy
wykonac tak, aby zapewnic¢ prawidiowe funkcjonowanie systemu. Odprowadzenie wéd gruntowych z drenazu do
kanalizacji deszczowej. System drenazowy musi zosta¢ wykonany tak, aby nawierzchnia boiska byta pozbawiona
stojgcej wody z uwzglednieniem obfitych opadéw deszczu.

2.3. Podsypka z piasku (pospétki) zageszczonego na terenie gruntowym:

Po wyrdwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy wykonaé
warstwe wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o szer. 5,0 m - geowitdknina o wytrzym.
na rozci. 10-16 kN/m



Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku grubosci okoto 10 cm. Podsypke rozmiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni i zagesci¢ mechanicznie do stopnia Js>0,95.

2.4. Warstwa konstrukcyjna :

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 — 63 mm. - 15 cm Warstwa klinujgca z kruszywa
kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm. - 8 cm. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéow terenu za
pomoca obrzezy betonowych 100x30x8 cm. Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone
fata o di. 2,00 m nie powinny by¢ wigksze jak 2 mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, piasku itp.

2.5. Podkiad :

Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego frakgcji 0 - 4 mm - 3 cm

2.6. Nawierzchnia:

Bez spoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubos¢ catkowita nawierzchni 13 mm.
Nawierzchnia skfada sie z dwéch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym
poliuretanem z granulatem gumowym o grubosci 2 mm.

Warstwa dolna grubosci 11 mm - bez spoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody ukfadana
maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1 — 4 mm polaczonego lepiszczem
poliuretanowym ). Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - ukiadana maszynowo metoda wysokocisnieniowego
natrysku systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM frakcji 0,6 — 1,56 mm. Na nawierzchnie
nanoszone sg linie boisk specjalistyczna farba poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$c
oraz posiadac jednorodna fakture i kolor. Warstwa uzytkowa powinna byc¢ trwale zwigzana z warstwa elastyczna.
Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania
na terenie budowy. Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca
powinien wykazac¢ sie doswiadczeniem obejmujacym wykonanie obiektow w powyzszej technologii.

Parametry nawierzchni :
—  Wytrzymatos¢ na rozcigganie V0,70MPa
—  Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%
- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie V 100N
—  Scieralnoé W 0,09mm
— Twardosz wg metody Shore'a 65+5Sh.A
— Przyczepnosc do podkiadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU V 0,5
- Wspdiczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
e w stanie suchym V 0,35
¢ w stanie mokrym V 0,30

Odpomosé na uderzenie :
— powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mm2
— stan powierzchni po badaniu bez zmian

Mrozoodpornosé oceniona :

— przyrostem masy W 0,80 %

— zZmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

— Masa powierzchniowa nawierzchni 12,0 V 0,5 kg/m2

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni :
— Aprobata ITB




— Karta techniczna producenta (w oryginale)
— Atest higieniczny
— Autoryzacje producenta systemu

2.7. Odprowadzenie wod opadowych :

Ze wzgledu na obszar inwestycji, konfiguracje i uksztattowanie terenu zaprojektowano system odwadniajacy
w postaci sieci drenarskiej biegngcej pod inwestycja oraz niewielkich spadkéw poprzecznych na powierzchni
boiska.

System drenazy obejmowaé bedzie caly teren boiska zgodnie z rysunkiem 2.2_DRENAZ_KRP. Sie¢ drenarska
boiska stanowi ukiad drenéw o srednicy 100mm ze spadkiem 0,35% w kierunku drenu zbiorczego $rednica 150
mm. Nalezy przewidzie¢ rowniez w trakcie budowy konieczno$¢ zmiany nachylanie drenazy fi 100 mm z 0,5% do
odpowiednio narzuconego spadku jaki wyznaczy nam podczas ukfadania dren zbiorczy ( gtéwny fi 150 mm).
Woda z drenu zbiorczego bedzie odprowadzona do kanalizacji deszczowej. Woda z powierzchni boiska nie
przejeta przez system drenazy zostanie przejeta przez pas zieleni biegnacy wokot.

Odprowadzenie wod opadowych z chodnika zostanie odprowadzona przez spadki poprzeczne w teren.

2.8. Oswietlenie boisk.

Szczegotowe opracowanie oswietlenia znajduje sie w osobnym opracowaniu.

2.9. Wykonanie pitkochwyty
Nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu pitkochwytow.

2.10. Wykonanie schodéw terenowych i chodnikéw

Nalezy unika¢ posadowienia obiektéw na nienosnych gruntach organicznych.W przypadku stwierdzenia
wystepowania takich gruntéw podczas realizacji prac grunt taki nalezy wymieni¢ lub zastosowaé dodatkowe
metody stabilizacji.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszystkie rzedne wysokoéciowe zatozone w projekcie.

211. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE

Ze wzgledu na okreslone parametry boiska wymiary bokéw nie powinny mie¢ wiekszych odchylen niz +/- 10 cm.
Inwestor moze zdecydowac o korekcie trasy ogrodzenia boiska lub lokalizacji bramy i furtek, zachowujac przyjeta
w projekcie minimalna odlegto$é ogrodzenia od krawedzi boiska.



3.

INFORMACJA ,,BIOZ”

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.). (Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku poz.
401).
Rodzaj zamierzenia budowlanego: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI LISOW GM. SKOLYSZYN.
Adres zamierzenia budowlanego: Szkota Podstawowa w Lisowie

3.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg techniczng w tym:
— budowa boiska wielofunkcyjnego,

— pitkochwytéw,

— budowa palcu utwardzonego.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dziatka zabudowana budynkiem szkoly z infrastruktura. Lokalizacja inwestycji na terenie niezabudowanym
z zlokalizowanym boiskiem. Wszystkie elementy zagospodarowania zbedne =zostang rozebrane, Ilub
przeniesione, a teren uporzadkowany przed przystagpieniem do robét budowlano-montazowych.

3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W chwili obecnej elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa jest istniejaca infrastruktura
podziemna. Przed przystgpieniem do prac budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem
tymczasowym, zabezpieczajgc teren inwestycji przed dostgpem oséb postronnych. Nalezy umieécié
wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstgpu na teren budowy. Ogrodzenie terenu budowy
wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokoéé ogrodzenia powinna wynosic,
co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy. Skiadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzern technicznych wykonuje sie
w sposob wykluczajgey mozliwos¢é wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia skiadowanych wyrobow
i urzadzen. Materiaty skiaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy drobnicowe ukiada sie
w stos o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri, oraz miejsce ich wystepowania.

— zagrozenie przy pracach ziemnych,

— zagrozenie przy pracach z uzyciem dzwigu,

— zagrozenie przy pracach na wysokoéciach,

— zagrozenie przy pracach w poblizy ruchu kofowego,

— zagrozenie porazenia prgdem podczas wykonywania prac elektrycznych,

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoOlnie niebezpiecznych.

W przedmiotowej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja. Wszyscy zatrudnieni powinni
odby¢ wiasciwe szkolenie w zakresie BHP. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie, Przy



wykonywaniu prac murasko-zbrojarskich: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzgdzeniu j.w. ; Dz. U. Nr 47 poz 401 rozdziat 9-Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i
betoniarskie. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, 13 —
Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie iizolacyjne.

3.6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Wygrodzi¢ rejon skiadowania konstrukcji i robdt montazowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury Dz. nr 47 z 2003 roku) dla uniemozliwienia wstepu osobom trzecim; przegladu

zabezpieczer nalezy dokonywac¢ codziennie przed rozpoczeciem robét.

Prace montazowe powinny prowadzi¢ zespoty uprawnione i posiadajgce aktualne badania.

Nalezy okreslic sposéb prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslanie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia-podanie telefonow alarmowych
dostepnych z placu budowy.

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji robét zawierajacy:

3.7.

d) nazwe jednostki realizujacej prace niebezpieczne

e) wykaz sprzgtu wykorzystywanego przy pracach niebezpiecznych

f) okresli¢ liczbe pracownikéw

g) kwalifikacje os6b nadzoru

h) terminy realizacji

i) szkolenie stanowiskowe pracownikéw z zakresu wykonania poszczegdlnych czynnosci montazowych

Uwagi:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego,
a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano —
montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano — montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zakiad zobowigzany jest zaopatrzyé do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczeristw  wystgpienia:  urazéw  mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwié sposéb prowadzenia robdt, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefondow
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkow i
urzgdzen przeciwpozarowych.



— Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

— Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywac na
cele skladowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.



