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Podstawe opracowania stanowi zlecenie firmy Pracowni Projektowej PROGAZ - PP s.c.,
Przemystaw Petrus i Alicja Potiechin, z siedziba przy ul. Narutowicza 13a/1, 70-240
Szczecin, dotyczace okreslenia warunkéw geotechnicznych podioza dla projektowane;
Kanalizacji sanitarnej w m. Krzesnica oraz przydomowych oczyszczalni Sciekéw w m.

Dolsk w gm. Debno.

MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJIL.

Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:1 000

Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w lipcu 2006 r.

Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych prob gruntowych
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Szczegélowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Debno. Oprac. A.
Piotrowski. '

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena
warunkOow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb

projektowania inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych

e wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych w zakresie niezbednym do
ustalenia podstawowych parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podioze

e opracowanie przekrojow geologiczno - inzynierskich

EKO-GEO Andrze] Piotrowski

i 938, praca G(91)4323436, kom. 0600345414
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4. OPIS TERENU

Dokumentowany teren potozony jest pémocno-wschodniej czesci gm. Debno (Debno
Lubuskie) i obejmuje rejon m. Dolsk oraz na potudnie od Debna w rejonie m. Krzesnica.
Obszar ten jest stosunkowo zrdznicowany pod wzgledem rzeZby terenu. Wiekszos¢ niego
poloZzona jest na pofalowanej' wysoczyznie, cze$ciowo podmoklej. Dokumentowany
obszar stanowig pobocza ulic (0 nawierzchni gruntowej i bitumicznej) wraz z
odchodzacymi od nich drogami gruntowymi (m. Dolsk) oraz tereny indywidualnych
gospodarstw (m. Krzesanica). Otoczenie rozpatrywanych lokalizacji stanowia gidéwnie
pola orne, ogrédki dziatkowe oraz tereny zabudowane (gtéwnie zabudowa mieszkalna
jednorodzinna wraz z zapleczem gospodarskim).

Lokalizacje dokumentowanych obszaréw przedstawiono na mapie lokalizacyjnej w skali

1:50 000 (Rys.112).
5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone ’by}y w lipcu 2006 r. Na dokumentowanym terenie wykonano
w sumie 22 (dwadziescia dwa) otwory, mato Srednicowych (& 80 mm), do glgbokosci 3 m
ppt. Otwory wykonano przy pomocy wiertnicy recznej z prébnikiem. Czg$é otworow
wyznaczonych w obrebie ciggéw komunikacyjnych wykonano na poboczach. Lokalizacje
wykonanych otworéw przedstawiono na mapach dokumentacyjnych (Rys. 3 - 11), a karty

dokumentacyjne otworéw geologiczno - inzynierskich zataczono do dokumentacji.

5.2 Prace geodezyjne

Rzgdne otwordéw ustalono orientacyjnie w oparciu o plan sytuacyjno - wysokos$ciowy w

skali 1:1 000 dostarczony przez Zleceniodawce.

EKO-GEO Andrze] Plotrowski
AZAAs 1332 47
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODL.OZA

6.1. Budowa geologiczna

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie Réwniny Gorzowskiej na zachodnim jej
skraju. Roéwnina Gorzowska jest w wigkszej czesci piaszczystym sandrem fazy
pomorskiej, jednak wilasnie w okolicy m.in. m. Debno wyrastaja kepy morenowe -
pagoérkowate. Réwniny sandrowe rozciagaja sie na wysokosci od 40 do 60 m npm. Na
‘potudnie od m. Debno piaszczysty sandr zweza sie i przechodzi waska doling rz. Mysli ku
dolinie Odra. Cecha charakterystyczng opisywanego obszaru jest bardzo spokojna i
regularna budowa geologiczna pod wzgledem genezy osadéw jak i ich wzajemnego
usytuowania.

Dokumentowany teren znajduje si¢ na piaszczystym sandrze silnie rozczionkowanym
dolinkami niewielkich ciekéw. W zaglebieniach terenu potworzyly sie podmokle

~ zastoiska torfowe.
6.2. Warunki wodne

Wody gruntowe na dokumentowanym obszarze wystepuja nieregularnie. Najczesciej sa to
wody o zwierciadle swobodnym, stagnujace na stabo przepuszczalnych poktadach
gliniastych. Wody gruntowe nawigzuja bezposrednio do poziomu w pobliskich ciekach,
podmoktosciach lub zbiornikach wodnych (jeziorach). Dodatkowo nawiercono sgczenia
(o ro’.z'nym stopniu nasilenia) wystgpujace w przewaznie w poziomie przewarstwien
gruntdw malo i $rednio spoistych w obrebie serii piaszczystych oraz przewarstwien
grubofrakcyjnych piaskéw w obrebie serii gliniastych. Sa to okresowe, uwiezione wody
pochodzace z infiltracji wéd opadowych.

Liczne podmokle zaglebienia wypelnione gruntami bagiennymi $wiadcza, ze wiele

rejonéw jest bezodptywowymi (charakterystyczna roslinnosc).
6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze dokumentowane

podioze rodzime jest niejednorodne, zbudowane jest z gruntéw czwartorzedowych

plejstoceniskich. Kierujac sie geneza gruntéw 1 jednolitoscia ich parametrow

EKO-GEOQ Andrzej Pio
71 i L praca B(91)4325436, kom. 0600345414
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geotechnicznych w podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne, przy czym
warstwie powierzchniowej (gtéwnie gleba piaszczysta oraz lokalnie nasypy) bedacej bez

znaczenia nie nadano numeru.

Warstwa I Grunty bagienne jeziorne: Muki zastoiskowe zatorfione (Nm). Osad
jest mokry, w stanie plastycznym, o uogélnionym stopniu

plastycznosci wynoszacym I > 0,4. Geneza akumulacja organiczna.

Warstwa 11 Grunty niespoiste: giownie piaski drobne, podrzednie pylaste,
przewarstwiane pylami i piaskami gliniastymi, rude, ciemno szare,
szare, zotte (Pd, Pd/Pr, Pn/Pd, Pd/n, Pr). W obrgb tej warstwy
wiaczono piaski Srednie i grube, lokalnie z domieszkami zwiru i
otoczakdw i przewarstwieniami serii mato spoistych (Ps, Pr). Osady
te sa w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszcezenia wynoszacym Ip= 0,4. Geneza wodno - lodowcowa.

Warstwa III Grunty mato i $rednio spoiste: gtownie piaski gliniaste, podrzednie
pyly, oraz gliny piaszczyste lokalnie z przewarstwieniami piaskéw
gruBYch i otoczakow rude, ciemno szare, szare, zotte (Pg, ©n, Gp,
Gp/P+ko). Osady te sa w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci wynoszacym I, = 0,2. Geneza lodowcowa.

Symbol konsolidacji C.

Warto$¢ charakterystyczna parametru wiodacego dla gruntéw niespoistych ,,ID”
okreslono normows (PN-81/B-03020) metoda A, na podstawie wynikéw sondowan
sondg SL-10. Podstawa podziatu gruntéw jest gléwnie zmienno$¢ stanu zageszczenia i
plastycznosci. Wartosci pozostatych parametréw ustalono na podstawie zaleznosci
korelacyjnych z tym parametrem i zamieszczono w tabeli. Wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé stosujac wspétczynnik 0,9 (wspélczynnik

materialowy) wiasciwy dla metody B, wg wzoru:

XD =y x®

w ktérﬁn:
Ym — Wspoiczynnik materiatowy (0,9);

EKO-GEO Andrzs]
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x™ — wartosé charakterystyczna parametru (patrz tabela).

6.4. Ogoblna charakterystyka wytrzymatosciowa podioza.

Podloze dokumentowanego terenu, na ktérym projektuje sie poprowadzenie

planowanych kanatow jest w wigkszosci podtozem o stosunkowej no$nosci.

Rejon m. Krzes$nica — kanalizacja sanitarna (otwory nr 1 — 13).

Od powierzchni, na wiekszosci terenu, zalega gleba piaszczysta z nasypami (ok. 0,3 —
0,8 m, maks. 1,] m w otw. 7), ktéra podscielona jest listwa piaskéw wodno-
lodowcowych, $rednio zageszczonych (Ip=0,4, warstwa II). Seria w/w gruntdw nie
spoistych jest bardzo zréznicowana pod wzgledem frakcji i zawiera liczne drobne
»wkiadki” gruntéw mato spoistych (lokalne zaslinienie). Glebiej nawiercono serie
gliniastych gruntéw twardoplastycznych (warstwa III). Lokalnie poklad gliniasty
wystepuje w calym profilu (otwér 8), a w otworze 10 natrafiono na zastoisko
organiczne.

Generalnie w rejonie m. Krze$nica warunki geologiczno-inzynierskie s S$rednio
korzystnie. Gléwnym utrudnieniem beda warunki wodne, ktére skomplikuja prace
wykopowo — fundamentowe.

W przypadku gdy poziom posadowienia wychodzi w obrgbie gruntéw gliniastych
(kategoria V), konieczne jest ustabilizowanie dna wykopu materialem grubo
okruchowym (okoto 0,2 m) i ochrona wykopu przed zawilgoceniem. W przypadku gdy
dodatkowo stwierdzono wystgpowania przejawéw wod gruntowych nalezy na czas prac
ziemnych wody gruntowe odpompowywac lub odprowadzaé, a obiekt zabezpieczy¢
trwale izolacja przeciw wodna. W przypadku wystepowania gruntéw gliniastych
uplastycznionych nalezy zastosowa¢ podsypke WmaCMajch lub/i wzmocnié¢
fundament. Jezeli poziom posadowienia przypada w gruntach piaszczystych (kategoria
[II) dno wykopu ustabilizowaé chudym betonem, a ewentualne wody gruntowe obnizy¢
na czas robo6t ziemnych iglofiltrami, a obiekt zabezpieczy¢ trwale izolacja przeciw
wodna.

Dla posadowienia samych rur w/w opisane warunki gruntowe sa korzystne. Rury mozna

_uktada¢ na podtozu naturalnym (précz warstw nasypowej i I).

EKO-GEC Andrzej Piotrowski
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Rejon m. Dolsk — przvdomowe oczyszczalnie Sciekdéw 14 - 22.

Od powierzchni, na wiekszosci terenu, zalega gleba piaszczysta z nasypami (ok. 0,3 m),
ktéra podscielona jest seriami piaskéw wodno-lodowcowych, Srednio zageszczonych
(Ip=0,4, warstwa II). Seria w/w gruntéw nie spoistych jest bardzo zréznicowana pod
wzgledem frakcji i zawiera liczne drobne ,,wktadki” gruntéw mato spoistych (otwory 6 -
8).
Generalnie w rejonie m. Dolsk warunki gruntowo-wodne dla posadowienia
przydomowych oczyszczalni Sciekéw sa korzystnie. Przejawy wod gruntowych nie beda
utrudnieniem (patrz karty otworéw). Dominujace w profilach wykonanych otwordéw
piaski sa dobrze przepuszczalne. Orientacyjny usredniony wspétczynnik filtracji dla
tych piaskéw wynosi 5 m/dobe (k = 0,000079). Wspétczynnik porowatosci dla w/w
utworow wynosi okoto 26 — 48 %. W oparciu o wspoétczynnik filtracji mozna
empirycznie okresli¢ wspo6tczynnik odsaczalnosci:

n=0,117 vk (P. A. Biecifiski, 1960)

gdzie: p - wspdtczynnik odsaczalnosci
k - wspdtczynnik filtracji w m/dobe

Obciazenie powierzchni filtracyjnej $ciekami na poziomie 50 - 60 I/m*xd.
WNIOSKI I ZALECENIA

Dokumentowany obszar polozony jest w obrgbie roéwniny sandrowej silnie

rozczlonkowanej dolinami niewielkich ciekéw oraz zatorfionymi zaglebieniami

bezodptywowymi.

Najmniej korzystnymi  parametrami  geotechnicznymi dla bezpos’rédm'ego

posadowienia planowanych kanatdéw, cechuje sie grunty warstwy I — stabonosne.

Warunki wodne sg lokalnie mato korzystne (patfz karty otwordw) i beda utrudnieniem
przy prowadzeniu prac ziemnych dla kanalizacji sanitarnej w rejonie m. Krzesdnica.
Warunki wodne na rozpatrywanym terenie majg charakter okresowy. Nalezy
spodziewaé sie, ze w okresie roztopdw wiosennych poziom ZWG bedzie wyzszy o

okoto 0,5 m.

EXKC-GEO Andrze] Piotrowski
338, praca O(9134323434, kom, 0600345414




chniczna do celow projekiowych — Kanalfizacia sanitarna w m. Krzeluica oraz provdomows
% Lo

e iy
aczysoezainie Scigkow wom. Dolsk w g, Debno.

7.4. Dokumentowane lokalizacje charakteryzuja sie w wiekszosci Srednio korzystnymi
warunkami gruntowo -- wodnymi (m. Krzesnica) oraz korzystnymi (m. Dolsk) dla
planowanych obiektéw. W miejscach gruntéw pochodzenia bagiennego zaleca sie trase

kanalow poprowadzi¢ na uzdatnionym podtozu (podsypka, fawa fundamentowa).

7.5. Zaleca si¢ planowany obiekty posadowi¢ ponizej gtebokosci przemarzania, to jest 0,8
m ppt. W przypadku posadowienia w gruboziarnistym gruncie nalezy zachowa¢ min.
0,5 m ppt.

7.6. Zgodnie z Rozporzqdzeniem MSWid z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.
839) warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako zfozome, a

niniejsza inwestycja — Kanalizacja sanitarna — zalicza sie do I-wszej kategorii
{ 3
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T DATA NR OTWORU
KARTA DOKUMENTACYJNA lipiec 2006 1
RZEDNA
OTWORU WIERTNICZEGO 1553 mnpm.
TEMAT LOKALIZACJA
Kanalizacja Krzesnica
71-106 Slr.l-ain miejsﬂ_a przejawy || Przelot || miaz- pmﬁi | opis makroskopowy . .
g['rﬁb;-z‘.)f]c p:%rggll(a wod gruntow,| warstwy | szoS¢ l::fl\:g];z“%,i rodzaj gruniu, barwa J wilgotnos’é“ ilosc wal. Hstan gr\.mluH;CaCO:l st?':tr\l/egzr:flla
F | X n J Nasyp: piasek z humusem N
0:6: //%/E i kawatkami cegty; Q
0,6 o R
"+l Piasek drobny, lekko zagliniony; szg fg
10 Ip=0,4 Qp
1,3
Piasek gliniasty przewarstwiony tpl g
I piaskiem, brazowy; 1L=0.2 Qp
2,0 ,
26 Piasek gliniasty przewarstwiony m pl
30 piaskiem, brazowy; 1L=0,3




DATA NR OTWORU
KARTA DOKUMENTACYJNA Ipiec 2006 | 2
RZEDNA
OTWORU WIERTNICZEGO 50,7 m n.p.m. ||
TEMAT LOKALIZACJA
Kanalizacja Krzesnica
71-196 Szezein miejsca przejawy || przelot " miaz- profil [ opis makroskopowy |
lebokasé ial| ! el e '
g[r?\ L:)-p(-,slc p:gt?glia wod gruntow,| Warstwy || s205¢ l::f‘xgg;dl rodzaj gruntu, barwa H wilgutnos'ciH ilosc wal. Hstan gruntu” CaC0,4 i stgrae{;/zzr:ﬁla
Qﬁ! N Nasyp: piasek z humusem N
: 6;8. //< < 4 | kawatkami cegty; Q
BN 5%
0,8 0K s29
5 - S Z fi
1,0 Piasek drobny, lekko zagliniony; om0 4 ng
I 1,2
2,0 2,0 Piasek gliniasty przewarstwiony tpl
0.5 piaskiem, brazowy 1L=0,2 gQ
95 od 2,4 - 2,5 m p.p.t. piasek drobny; = ' p
'(; 2.7 ’ Piasek gliniasty przewarstwiony pl
0;5 piaskiem, brazowy; nw IL=0,3
3,0 :




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

DATA
lipiec 2006

NR OTWORU

RZEDNA
51,0 m n.p.m.

3

EKO - GEC [Temar

LOKALIZACJA

Andrze] Piotre s . L

oot ss | Kanalizacja Krzesnica

71-106 Szezein——

glebokosé mlbejsc_a przejawy || przelot || miaz- profil r opis makroskopowy | -
n oDt pobrania)| 54 gruntow.| warstwy || szos¢ | jitologiczny, ; ; - . genezai
[mpp.t] probek o warstwyr rodzaj gruntu, barwa Hw:lgotnoscll ilosc wal. Hstan gruntu“ CaCO4 ‘ stratygrafia

J

1,0

2,0

3,0

[

0,6

1,4

.06

S0

Nasyp: od powierzchni zuzel,
piasek z humusem
i kawatkami cegty;

0,8 |-

Piasek drobny
1| przewarstwiony piaskiem gliniastym
‘| z kamykami i gtazikami;

1,6

Piasek gliniasty przewarstwiony
/| piaskiem, brazowy;

nw

szg
Ip=0,4

tpl
I=0,2

N

Q




l DATA NR OTWORU

KARTA DOKUMENTACYJNA e by
" | OTWORU WIERTNICZEGO [ o

EKO - GEC [Temar LOKALIZACJA
Andrzet Piotrowsks H i ani
Ul Kemorowsiisgs 30| K@nalizacja _ Krzesnica
71-106 Szczein, mieica o - | - = ‘i
” i 7- s makroskopowy N
glebokost| |pobranial|, PrEIAWY przslot || misg- ) profil 2 genezai
[m p.pt]| | probek wd gruntow| Warstwy || szosc I::f ng';ﬂ;l rodzaj gruntu, barwa I wilgotnosc l ilos¢ wat. Hstan gruntu” CaCO, | stratygrafia
( "\ . i . .
03 //: y Gleba: piasek z humusem; NQ
0.3 1%
- Pd: | Piasek drobny, 26ty Ny fg
b ‘| z kamykami i gtazikami; Io=0,4 Qp
1,0 11 L
_1’3 .02 1| Piasek drobny, lekko zagliniony (+ko);
: Piasek gliniasty przewarstwiony tpl g
I A piaskiem, brgzowy; IL=0,2 Qp
2,0
1.7
3,0 I




1 DATA NR OTWORU

KARTA DOKUMENTACYJNA | . lipiec 2006 5

OTWORU WIERTNICZEGO 528 m
’ 52,8 mn.p.m.
TEMAT I[LOKALIZACJA
o Kanalizacja I‘ Krzesnica
71-106 Szczein, Tigiea ot — h - prm— S
glebokosé! |pobrania przejawy || przelot || mi&z- || profil ( opis makroskopowy | -
[mp.p.t]| | probek wod gruntow/| Warstwy || s205C I::]{zg:'gnw‘yﬂjr rodzaj gruntu, barwa Hwilgotnos’é“ ilosc wal. Hstan gruntuH CaCO, ’ sngyZZr:ﬂa
e Nasyp: piasek z humusem N
0‘71 > (| | kawatkami cegty; Q
Gl /;P k drobny, zétty
..i| Piasek drobny, 26 szg fi
1,0 07 || z kamykami i gtazikami; ID=0,4 ng
1,4
|| Piasek gliniasty przewarstwiony tpl g
piaskiem, brazowy, IL=0,2 Qp
20 1| z kamykami i gtazikami;
o 16
3,0 L




" KARTA DOKUMENTACYJNA

rodzaj gruntu, barwa

[?A'l.'A NR OTWORU
lipiec 2006
OTWORU WIERTNICZEGO 515
i 51,5mn.p.m.
EKO - GEO [Temar LOKALIZACJA
Andrzsi Piotrowski : : ARG
GI. ;a;e}nwskiegu 30 Kanallzacja Krzesnlca
71-106 Szczein
| |mieisca ; rzelot || miaz- il opis makroskopowy ]
glebokosé| |popranial| Pr2eiawy || P < || PO eneza i
[m p.p.t] pprébek wad gruntow.,||warstwy || szosC | litologiczny, ‘ g

nr warstwy

Hwilgotncéé“ losc wat, .@1 gruntu” CaC0, ' stratygrafia

|

1,0

2,0 I
3,0 I

/</§E§/ Gleba: piasek z humusem
/é i kamyki;

A VA

g’ Piasek drobny

y o %/

| przewarstwiony piaskiem gliniastym
.| w stropie z kamykami i gtazikami;

1,3

piaskiem, brazowy,
z kamykami i gfazikami;

Piasek gliniasty przewarstwiony

nw

szg
ID=0,4

tpl
1L1=0,2

N

Q




DATA NR OTWORU
KARTA DOKUMENTACYJNA lipiec 2006
OTWORU WIERTNICZEGO 51.7 mn.p.m.
EKO - GEO [Temar LOKALIZACJA
i e | Kanalizacja Krzesnica
71-106 Szczein, s - = [ - -
glebokost| |pobrania|| PrEejawy || praeot | miaz- | profi opis makroskopowy | :
[mp.p.t]| | probek wod gruntow| Warstwy || 5205 I:f€g§$¥‘| rodzaj gruntu, barwa ‘Fvilgotnoéé” ilos¢ wal. Hstan gruntu” CaCOg4 I sgztr;/egzrgf%a
%‘} Nasyp: piasek z humusem, kawaikami N
X cegty, kamykami Q
( ; /\K )é od 0,4 m p.p.t. piasek drobny szary
1T %’ﬁ( od 0,9 m p.p.t. Stary Poziom Glebowy:
¥ ~¢ " /N piasek z humusem i namutem;
‘52%-3 ' Pd/Pg Piasek drobny m szg fg
: -|| przewarstwiony piaskiem gliniastym nw ID=0,4 Q
- z kamykami i gtazikami; P
1.4
2,0 .
25 =i :
LGP ina piaszczysta, tpl g
0.5 ' IL=0,2 Qp
3,0 J o -




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

DATA

lipiec 2006

RZEDNA
51,5 mn.p.m.

|

NR OTWORU

8

TEMAT { LOKALIZACJA
R rwoves | Kanalizacja | Krzesnica
71-106 Szczein migisca [ = Kkrosk |
i < i lot || miaz- rofil opis makroskopowy | -
glebakosE| |pobrania przsjawy przem 2 | PO genezai
[mp.p.t]| | probek wad gruntow/| WarSIwy || 82056 ':l?l‘zg'r;azl rodzaj gruntu, barwa ” wilgotnos‘c’H ilos¢ waqlstan gruntu“ CaCO,4 ‘ stratygrafia
/‘( Nasyp: piasek z humusem, kawatkami N
/%N/)( cegty, kamykami; Q
.08 //2} //}/
018 4& tol
1,0 ‘ B Piasek gliniasty; p QQ
0.6 I1L=0,2 p
1,4

2,0 I

3,0

1,6

|| Glina piaszczysta

przewrstwiona piaskiem

| (w piasku saczenia);

nw




Andrzsi f

IDUCWSK
ul. Kozierowskiego 30
71-106 Szczein,

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

I:_)ATA NR OTWORU
lipiec 2006
== Q

é1,8 m n.p.m.

LOKALIZACJA
Krzesnica

3,0

2,0 I

glebokosé [ opis makroskopowy 1’ —
[mp.p.t] rodzaj gruntu, barwa H wilgotnoéé“ ilosé wa?”stan gruntul CaCO, || stratygrafia
Gleba: piasek z humusem; NQ
Od- |l Piasek drobny, zagliniony; szg §
Ip=0,4 ng
1,0 | Piasek gliniasty; 1=0,2 B Qp
| Piasek drobny; szg fg
i ID=0,4 Q

p




DATA NR OTWORU

KARTA DOKUMENTACYJNA lipiec 2006 1 O
OTWORU WIERTNICZEGO 51,6:m ..

EKO - GEO [vemar LOKALIZACJA

e oiee® | Kanalizacia Krzesnica

71'“’5—51‘/1’1“‘ migjsca || o eiawy || przelot || miaz- profil [ opis makroskopowy

g[lrﬁb:l;?:f p:rl:jrg:;(a wdéd gruntow,| warstwy || szosé I:?ESm' rodzaj gruntu, barwa ||wilgotnoéé|| ilosc wal. Hstan gruntuH CaCO4 sg-:tr\lzzrgfia

N

1,0

2,0

3,0

|

0,3

11

4| Nasyp: piasek z humusem i cegla;

N

1,5

/\/5’//5 Nasyp: piasek z namutem, cegta
06 /. / ;//7 i kamykami;
Gid T’\,L,;an Namut ]
* przewarstwiony piaskiem z kamykami; nw
Pd:: | Piasek drobny, niebieski; m szg
] Ip=0,4
1.9

tQh

ng

p




&

EKO - GEQ [Temar

' KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

DATA
lipiec 2006

RZEDNA
50,5 m n.p.m.

NR OTWORU

11

N - LOKALIZACJA
Ul komrowstisge 30| K@NAliZacja Krzesnica
71-106 Szczei
.| |miejsca ; lot || miaz- ii opis makroskopo ]
glebokosé| |nobraniall Preeiawy prze 2- || proiil P! powy | .
[mp.p.t] ppréi:ek wéd gruntow| warstwy || s20s¢ lg?ﬁggig’ rodzaj gruntu, barwa |wilgotnoéé” ilos¢ wal. Hstan gruntql CaCO4 P sgzryzzr:f:a
%‘ N Nasyp: : N
254725 do 0,3 m p.p.t. piasek z humusem, Q
P //%’//; do 0,9 m p.p.t. piasek drobny, zéity
! < do 1,0 m p.p.t. Stary Poziom Glebowy;
1.0 1.0 | Piasek drobny; szg fg
0.5- ] I0=0 4 Qp
;%é 1,5 e .. Glina piaszczysta z piaskiem; - i _fgg p_
: 0,1 =] Plasek pylasty: D=0,4 | I —
20 i’é 0,2 | Glina piaszczysta z piaskiem; tpl _gQ p:
! ? P o Dd - .{ Piasek drobny z kamykami szg ngP
W 1,2 S -lod 22 mp.p.t. zwir; nw Ip=0,4 p
Glina; S0 g
0,7 1L=0,6 Qp
3,0J




v I DATA NR OTWORU
! KARTA DOKUMENTACYJNA lipiec 2006 1 2
OTWORU WIERTNICZEGO IEEE;%”:; A
EKO - GEO [Temar LOKALIZACJA
i o | Kanalizacja |Krzesnica
71-106 Szczein
o | mieisea | oo | przetot miaz- profl || opis makroskopawy ;
g[ﬁb::ots]c p:rl:‘:?:;(a wod gruntow, Warstwy || szosc I:fﬁgmr rodzaj gruntu, barwa “wilgotnoéé” ilos¢ wat. ||stan gruntuH CaCO,4 stgr:tr;/egzr:r':a
/){% Gleba: piasek z humusem; NQ
108 L <
K54
1,0 « 1,0 (XLZS
5% s "+ Piasek drobny, zagliniony; m szg fg
Ip=0,4 Q
p
1.1
2,0 51
’ Gp .| Glina piaszczysta; tpl g
2 A 1L=0,2 Qp
I 09 | -/
3,0 J -/




DATA
lipiec 2006

NR OTWORU

;x KARTA DOKUMENTACYJNA

P — RZEDNA \ 1 3
== | OTWORU WIERTNICZEGO Saamnpm. |
EKO - GEO TEMAT LOKALIZACJA
W ey | Kanalizacja _ Krzesnica
71-106 Szczeil mieisca = = = , . =
glebokosd| |pobrania| Preefawy || przelot | miaz- i = profil \ opis makroskopowy —
[mp.p.t] probek wd gruntaw| Warstwy || szosc lgfl\zgm" rodzaj gruntu, barwa H wiIgotnoéé” ilogé wal. ”stan gru?u” CaCO4 stgratygraﬁa

/§ Gleba: piasek z humusem; NQ

0.8 —
! i-. || Piasek drobny, zagliniony; szg
1 ! i
0 Ip=0,4 ng
1,3 b— TR
15 0,2 s 4| Piasek gliniasty; tpl g
! Glina piaszczysta; [L=0,2 Qp
2,0
1.5

3,0




