Debno, 22.06.2007

GMINA DEBNO
UL. PItSUDSKIEGO 5
74-400 DEBNO

Warunki przytaczenia
nr RD-11/488/2007
do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A.

charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
Przepompownia $ciekéw PM1 ; KRZESNICA dz. nr 370; 74-404 CYCHRY:

warunki dotycza: przytgczenie nowego obiektu z moca przytaczeniowg 8 kW na napieciu
0,4 szakwaIifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

VL.

MIEJSCE PRZYLACZENIA

Mufa odgatezna na istniejaceyj linii kablowej 0,4 kV

zasilanie odbywac sig bedzie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV/ S-2529; Krzesnica
Hydrofornia; Tr 63;

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego
1.1. rozbudowa sieci ENEA S.A
Istniejgcy uktad sieci przystosowac do zwigkszonego poboru mocy. Na istniejgcym
kablu magistralnym zabudowac mufe odgatezng.
1.2. przytacze
Z mufy wyprowadzic kabel YAK yY-20 4x35 do ztgcza ZKP. Ustawic¢ zfgcze
zZintegrowane z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym (ZKP), na granicy dziatki od
strony drogi, w linii ogrodzenia obiektu

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

Udostepnic miejsce na zainstalowanie ztgcza ZKP. 7 projektowanego ztgcza ZKP zasilic
linig zalicznikowq docelowo obiekt odbiorcy. Zalicznikowa zastosowaé przefgcznik
agregat - 0 - sie¢ przystosowany do plombowania (jego ukiad potgczer a nie naped).
MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI| ELEKTRYCZNEJ

W ztgczu ZKP - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie miejsce rozgraniczenia
witasnosci sieci i instalaciji.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKL ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze ZKP

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uktad pomiarowy bezposredni - licznik trojffazowy

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu 16 A
zabezpieczenie gtdwne w ztgczu WTNOOGG 50 A




VI.  WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ tg ¢ <0,4
VIIl. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN (ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa):
- sie¢ nN 0,4 kV ENEA S.A. pracuje w uktadzie TN-C.
- sie¢ wyposazona jest w automatyki SPZ i SCO, ktére mogg powodowac przerwy w
zasilaniu trwajgce do kilku sekund
- impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania energii elektryczne;j
Z,=(0,18836 + j0,119906) Ohm

IX. PROJEKTOWANY KOSZT WYKONANIA PRZYLACZA
Naktady do poniesienia przez przedsiebiorstwo energetyczne 4268,48 zt.
Optata za przytgczenie okreslona jest w umowie o przytgczenie do sieci.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Kazdy nowo wznoszony budynek winien by¢ wyposazony w uziom fundamentowy
sztuczny.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej
oraz $wiadczenia ustug przesytowych standardéw jakosciowych energii elektrycznej
w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci
poszczegdlnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciggu roku oraz czasu
przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

5. Przed podpisaniem umowy przytaczeniowej nalezy dostarczy¢é dokument

potwierdzajacy tytut prawny do przytaczanej nieruchomosci .

Data waznosci warunkéw przytaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia

(podpis osoby upowaznionej)

rstrybucjt Debno

vy
Dyrektor

Sctward Butkowski




Debno, 22.06.2007

GMINA DEBNO
UL. PItSUDSKIEGO 5
74-400 DEBNO

Warunki przytaczenia
nr RD-11/486/2007
do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A.

charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Przepompownia $ciekéw PM30; KRZESNICA dz. nr 355; 74-404 CYCHRY:

warunki dotycza: przyfgczenie nowego obiektu z moca przytaczeniowa 8 kW na napieciu
0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

VL.

MIEJSCE PRZYLACZENIA

Stup istniejacej linii 0,4 kV

zasilanie odbywac sie bedzie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-21 73; Krze$nica
Stara; Tr 100;

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
1.1. rozbudowa sieci ENEA S.A
Istniejgcy uktad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2. przytacze
Z istniejgcego stupa linii nn nr 1l/10/1 (przy budynku nr 28) wyprowadzié¢ kabel
YAKyY- zo; 4x35 mm2 do ztgcza ZKP. Ustawi¢ ztgcze zintegrowane z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym (ZKP), przy ww. stupie.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
Udostepnic miejsce na zainstalowanie ztgcza ZKP. Z projektowanego ztgcza ZKP zasili¢
linig zalicznikowg docelowo obiekt odbiorcy. Zalicznikowa zastosowac przetgcznik
agregat - 0 - siec przystosowany do plombowania (jego uktad potgczeri a nie naped).
MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W ztgczu ZKP - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci i instalacji.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze ZKP

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ukfad pomiarowy bezposredni - licznik trojfazowy

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu 16 A
zabezpieczenie gtéwne w zigczu WTNO0OgG 50 A




VIL.

VIII.

IX.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ tg o <0,4
DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN (ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa):
- sie¢ nN 0,4 kV ENEA S.A. pracuje w uktadzie TN-C.
- sie¢ wyposazona jest w automatyki SPZ i SCO, ktére mogg powodowaé przerwy w
zasilaniu trwajgce do kilku sekund
- impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania energii elektryczne;
Z;=(0,5534 +j0,3322) Ohm

PROJEKTOWANY KOSZT WYKONANIA PRZYLACZA
Naktady do poniesienia przez przedsiebiorstwo energetyczne 4268,48 zt.
Optata za przytgczenie okreslona jest w umowie o przytaczenie do sieci.

UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetniac
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Kazdy nowo wznoszony budynek winien by¢ wyposazony w uziom fundamentowy
sztuczny.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej
oraz $wiadczenia ustug przesytowych standardéw jakosciowych energii elektrycznej
w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartoSci
poszczegolnych harmonicznych, facznego czasu przerw w ciggu roku oraz czasu
przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.

5. Przed podpisaniem umowy przytaczeniowej nalezy dostarczy¢ dokument

potwierdzajacy tytut prawny do przytaczanej nieruchomosci .

Data wazno$ci warunkoéw przytgczenia: 2 lata od daty ich okreslenia

(podpis osoby upowaznionej)

Oan W e eih LI
ejon Dystrybucji Debno
Dyrektor

cdward Butkowski



