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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét w zakresie robét instalacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot dotyczacych: Remontu instalacji wody basenowej na basenie krytym
zlokalizowanym przy ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla catosci robét:
Remontu instalacji wody basenowej na basenie krytym zlokalizowanym przy ul. Spychalskiego
34, 61-553 Poznan.

1.3.1. Wymiana zt6z filtracyjnych.
Wymiane zt6z filtracyjnych na duzym obiegu mozna przeprowadzi¢ na ruchu wymieniajac
ztoze na filtrze odcietym na armaturze od instalacji. Zakres prac:
e Otwarcie filtru i sprawdzenie stanu uszczelek pod wtazami,
e Wyciggniecie istniejgcego ztoza filtracyjnego,
e Sprawdzenie istniejgcych dyszy filtracyjnych, ewentualna wymiana uszkodzonych dyszy,
e Wsypanie na mokro kolejnych warstw ztoza filtracyjnego,
e Ptukanie nowych zt6z filtracyjnych z dezynfekcja,
e Badanie jakos¢ wody w filtrze pod katem mikrobiologii
e Wiagczanie filtra do eksploataciji.

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna przystgpi¢ do wymiany ztoza w
kolejnym filtrze.

Wymiana ztoza w filtrze na obiegu matym najlepiej przeprowadzi¢ w momencie postoju
instalacji w okresie wakacyjnym.

Zestawie zt6z do wsypania do filtréw:

L.p. | Warstwa ztoza filtracyjnego Wy[ic::]Oéé Objet?;és?a filtr
3.1 | Podtrzymujace 3,15-2,0 mm 10 0,31
3.2 | Podtrzymujace 1,6-1,0 mm 10 0,31
3.3 | Filtracyjne 0,8-0,4 mm 70 2,20
3.4 | Hydrantracyt N 1,6-0,6 30 0,94
3.5 | Wegiel aktywny 10 0,31

Utylizacja ztoza filtracyjnego.

Usuniete ztoze z filtréw nalezy zutylizowa¢ — przekazaé¢ na wysypisko odpaddw statych.
Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ kod odpadu BDO na zuzyte ztoze filtracyjne lub
przeprowadzi¢ klasyfikacje kodu odpadu przez akredytowane laboratorium s$rodowiskowe.
Zuzyte ztoze moze przetransportowaé tylko akredytowana firma transportowa do transportu
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odpadow statych. Sktadowisko musi posiadaé zezwolenie na sktadowanie odpadu o kodzie jaki
ma utylizowane ztoze filtracyjne.

1.3.2. Montaz lamp UV.

Do dezynfekcji wody w obiegach basenowych i zmniejszenia ilosci nieporzadnych
produktéw dezynfekcji (chloramin) projektuje sie montaz lampy niskocisnieniowej UV po filtrach
dla kazdego z obiegu.

Wydajnos$¢ lampy obiegu duzego — przeptyw: q = 370 m®h, wydajno$¢é lampy obiegu matego
- przeptyw: q = 60 m%/h.

Parametry technologiczne lamp UV:

e Reaktor wykonany ze stali 316L,

e Mozliwosé montazu w poziomie lub w pionie,

e Cisnienie pracy 10 bar,

e Stopien ochrony reaktora IP67,

e Promienniki niskocisnieniowe amalgamatowe o mocy minimalnej 400W kazdy,

e Zywotno$é promiennikéw 16000h,

e Czujnik promieniowania UV,

e Czujnik temperatury wody w reaktorze z regulatorem funkcji wytgczenia
alarmowego,

e Szafa zasilajgca wyposazona w wyswietlacz wskazujgcy stany pracy urzadzenia,
w tym aktualny odczyt intensywnosci promieniowania UV wyrazony w %, praca
normalna, ostrzezenie, alarm;

e Stopien ochrony szafy min. IP54,

e Wyjscie sygnatowe 4-20mA,

e Mozliwosc¢ zdalnego zatagczania / wytaczania,

e Licznik godzin pracy urzadzenia,

e Licznik cykli zatagczen / wytaczen,

e Zasilanie urzadzenia 230V/50Hz,

e Temperatura otoczenia pracy 5-40 st. C,

e llos¢ promiennikéw dla lampy na matym obiegu - 2 szt.,

e llos¢ promiennikéw dla lampy na duzym obiegu - 6 szt.

Transmisja UV wody z obiegéw basenowych zmierzona wynosi: UVT10mm=89% - na tg
wartosé nalezy dobraé¢ moc lampy UV.

Szafy z sterowaniem lamp UV i balastami zasilajgcymi zamontowac¢ w poblizu lamp UV. Pod
kable wykona¢ korytka kablowe z tworzywa sztucznego PVC lub korytka ze blachy perforowane;j
ze stali nierdzewnej (np. BAKS).

Zasilanie lampy obiegu duzego poprowadzi¢ z szafy elektrycznej obiegu duzego, zasilanie
lampy obiegu matego poprowadzi¢ z szafy elektrycznej obiegu matego.

Lampa UV w trakcie pracy wydziela duzg ilos¢ energii cieplnej. Lampa moze pracowac
jedynie w trakcie przeptywu wody w instalacji. Aby zabezpieczy¢ lampe UV przed suchobiegiem,
nalezy poprowadzi¢ sygnat pracy lampy UV z szaf sterowniczych obiegéw basenowych. Jako
sygnat zgody na prace mozna wykorzystaé sygnat zatgczajgcy pompy obiegowe do pracy lub
wykorzysta¢ do zatgczania lampy UV wolne wyjscia na sterownikach PLC po modyfikaciji
oprogramowania sterownika.

Alternatywnie mozna zastosowaé lampy Srednio cisnieniowe, ktdére posiadajg wyzsze
zdolnosci do redukcji chlorami w wodzie basenowej. Wybér lamp typu lamp UV po stronie
Inwestora.

Instalacja lamp UV.
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Sposdb montazu lamp UV przedstawiono na rysunkach w projekcie technicznym. Montaz
lamp UV wiagze sie z demontazem czesci instalacji basenowych iich przebudowag. Kazdg lampe
wyposazy¢ w przepustnice odcinajace oraz obejscie.

Wszystkie przebudowywane rurociagi wykonac¢ z rur i ksztattek PVC tgczonych klejeniem.
Kazdg lampe wyposazy¢ w obejscie technologiczne.

Montaz lampy UV na obiegu duzym.

Lampe UV wyposazy¢ w trzy przepustnice DN250 mm z przektadniami.

Demontaz obejmuje réwniez opaski przytgczeniowe do czujnikdw temperatury 2 szt. oraz
opaski do podtgczania dozowania chemii basenowej — 2 szt. Wszystkie opaski nalezy wymieni¢
na nowe dostosowane do srednic czujnikdw temperatury oraz zawordéw dozujgcych.

Rurociagi podeprze¢ przy pomocy obejm do rur PVC. Pod obejmy wykonaé¢ nowe
konstrukcje wsporcze z profili 40x60x3 mm ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 lub profili
systemowych ze stali nierdzewnej do konstrukcji wsporczych np. Hilti.

Montaz lampy UV na obiegu matym.

Lampe UV wyposazy¢ w dwie przepustnice DN100 mm z dzwigniami recznymi przy
kré¢cach lamp i przepustnice DN150 na obejsciu.

Demontaz obejmuje rowniez:

¢ Opaski przytaczeniowe DZ 160 mm / 2” z przepustnicami DN50 mm

e Opaski Dz160 z podejsciami do podgrzewu wody obiegowej — 2 szt. i zastgpienie ich
tréjnikami PVC.

e Opaski z zaworami do dozowania chemii basenowej — nowe opaski zamontowaé¢ w
miejscach starych, pokazanych na rysunkach i wkreci¢ w nie istniejgce zawory dozujace.

Pod rurociggi pomiedzy przepustnicg z sitownikiem pneumatycznym a $cianag
pomieszczenia wykonaé nowe konstrukcje wsporcze z profili 40x40x2 mm ze stali nierdzewnej wg
DIN 1.4301 (AISI304) lub profili systemowych ze stali nierdzewnej.

1.3.3. Montaz przeptywomierza do kontroli intensywnosci ptukania filtrow.

Do kontroli ilosci i strumieniem wody do ptukania filtrow nalezy zamontowac
przeptywomierzy elektromagnetycznych do pomiaru wody do ptukania filtrow matego i duzego
obiegu basenowego.

Przy pompach ptucznych nalezy zamontowaé przeptywomierz DN 100 mm. Instalacje
przeptywomierza przy pompach ptucznych pokazano na rysunku IT-4. Oprécz wymiany fragmentu
instalacji nalezy zamontowac rowniez przepustnice do dtawienia przeptywu wody do ptukania na
linii zasilajace;j filtr matego obiegu. Przy wodomierzu nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod
uchwyty dla rur PVC.

Zasilanie elektryczne do przeptywomierza prowadzi¢ z szafy zasilajgco-sterujgcej dla
obiegu matego.

Sygnaty z przeptywomierza na pompach ptucznych wprowadzi¢ do szafy sterowniczej
obiegu matego. Przeptyw i zliczanie impulséw pokaza¢ na panelu dotykowym.

Dokonaé zmiany algorytméw w sterownikéw, tak aby zbyt maty lub zbyt duzy przeptyw
podczas ptukania byt sygnalizowany jako btad systemu.

Nalezy zamontowac przeptywomierz elektromagnetyczny o parametrach technicznych
opisanych ponize;j.

Wymagania dotyczace czujnikéw:

- Wykonany ze stali weglowej zabezpieczony antykorozyjnie o konstrukcji catkowicie
spawanej i stopniu ochrony obudowy IP67 (opcjonalna mozliwosé uszczelnienia do IP68 za
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pomoca3 zelu silikonowego dwusktadnikowego umozliwiajgcego zabudowe bezposrednio w ziemi
lub w zanurzeniu do 10m stupa wody po uprzednim uszczelnieniu)

- Przytacze kotnierzowe wg. EN1092-1; kotnierze kute wykonane ze stali weglowej
zabezpieczone antykorozyjnie — nie dopuszcza sie wersji miedzy-kotnierzowych lub z kotnierzami
obrotowymi

- Wyktadzina EPDM, PTFE lub NBR (twarda guma)

- Atest PZH do kontaktu z wodg pitna

- Elektrody pomiarowe oraz uziemiajgce wykonane z AISI 316 lub Hastelloy C

- Integralnym elementem czujnika przeptywu jest element pamieci przechowujgcy dane
kalibracyjne, nastawy fabryczne oraz nastawy wtasne klienta. Tak zainstalowany element
pamieci pozwala na automatyczne programowanie przetwornika pomiarowego po montazu badz
wymianie urzadzenia.

- Doktadnos$é pomiaru 0,2% wartosci mierzonej w catym zakresie predkosci od 0,5 do 10
m/s.

- Raport kalibracji fabrycznej dla czujnika

- Mozliwosé wiarygodnego sprawdzenia przeptywomierza bez demontazu z instalacji za
pomoca weryfikatora.

Wymagania dotyczace przetwornikéw:

- Przetwornik w obudowie z tworzywa (stopien ochrony IP67) przystosowany zaréwno do
montazu kompaktowego jak i roztacznego (maksymalna odlegtos¢ przy montazu roztgcznym do
500 m). Ten sam przetwornik do montazu kompaktowego i roztacznego. Mozliwos¢ roztgczenia
uktadu podczas eksploatacji, wymiana przetwornika bez koniecznosci demontazu czujnika
pomiarowego.

- Wyswietlacz z podswietleniem umozliwiajgcy programowanie i odczyt wartosci przeptywu
chwilowego i licznika.

- Menu w jezyku polskim

- Zabezpieczenie dostepu do menu cyfrowym hastem

- Dwa wewnetrzne liczniki swobodnie programowalne

- Wyjscia sygnatowe: pradowe 0/4...20mA, impulsowe (aktywne lub pasywne) i
przekaznikowe

- Mozliwos¢ montazu otwartego systemu komunikacji cyfrowej — wymienne moduty
komunikacyjne Modbus RTU. Modut moze zosta¢ doinstalowany podczas eksploatacji
urzadzenia.

- Wyjscia: wyjscie analogowe, impulsowe i przekaznikowe dostepne réwniez po
zainstalowaniu modutu komunikacji cyfrowe;j.

- Obowiagzkowa dyrektywa cisnieniowa PED.

- Zasilanie 230 V AC.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonaniarobét, zgodne 2z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Inspektor - upowazniony przedstawiciel inwestora do nadzoru realizacjg inwestycji.
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Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Woda uzdatniona - woda poddana procesom uzdatniania, ktéra odpowiada warunkom
wody basenowe;.

Przeptywomierz - urzadzenie pomiarowe stuzgce do pomiaru ilosSci przesytanej
przewodem cieczy lub gazu.

Stacja Uzdatniania Wody - zespdét obiektéw wyposazonych w urzadzenia stuzgace do
uzdatniania wody basenowej, tak aby jej jakos¢ dopowiadata przepisom prawnym.

Woda ptuczaca - woda wykorzystywana do ptukania i oczyszczania urzadzen
technologicznych dla przywrécenia sprawnosci eksploatacyjnej.
Filtracja cisnieniowa - proces technologiczny uzdatniania mechanicznego i

absorpcyjnego zatrzymania zanieczyszczen podczas przeptywu wody przez zbiornik filtracyjny
cisnieniowy wypetniony ztozem filtracyjnym, stuzacy do oddzielania ciat statych od cieczy i
gazow.

Cisnienie robocze instalacji p.., — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji,
ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie probne ppsone — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wymagania wyszczegdlnione w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
oraz dokumentach przekazanych przez Inwestora Wykonawcy objete umowg w choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub przeoczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowej lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a rozbidrka
nastapi na koszt Wykonawcy.

1.5.1. Przekazanie terenu robot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robét. Praca bedzie sie odbywata w ,,czynnym” obiekcie podczas ciggtego ruchu pracownikoéw i
klientow basenu.
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1.5.2. Zgodno$¢ robdét z dokumentacjg projektowq i ST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w branzy instalacyjnej,
przedmiary robot, ST przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym  ewentualne: ogrodzenie zabezpieczajgce, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inspektora,
tablic informacyjnych (uwaga roboty budowlane, zakaz wstepu, nieupowaznionym wstep
wzbroniony, itp.), ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu prowadzenia robot - budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w ryczattowg cene umowna.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W obrebie wykonywanych robdét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz do utrzymywania w sprawnos$citechnicznej
sprzet przeciwpozarowy wymagany odrebnymi przepisami. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ryczattowej cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywac przedmiot umowy i urzagdzenia z
nim zwigzane do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.7. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza sie prace wykonywane jako
potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i
usuwane po zakonczeniu robét podstawowych, takie jak:

e transport, sktadowanie materiatow,
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e zorganizowanie zaplecza wykonywanych robat,

e udziatw czynnosciach poprzedzajgcych odbidr robot,

e zapewnienie stosownych dokumentéw na wyroby budowlane,

e ochrona materiatéow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdét,

e pozostate prace towarzyszgce i tymczasowe zwigzane z realizacjg przedmiotu
Zamowienia,

e tymczasowe rurociaggi zapewniajace ciggtos¢ pracy obiektu - inwentaryzacja
powykonawcza,

e tymczasowe zagospodarowanie terenu.

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zamoéwienia. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej powinna uwzgledniac¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiadac wtasciwosci  spetniajgce
wymogi wytrzymatosciowe i jakosciowe wynikajgce z Dokumentacji Projektowej, posiadac
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi
(PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczenstwa ,,B”. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi
do akceptacji wnioski materiatowe dla wyrobéw i urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa.
Na tej podstawie wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow, elementéw
stosowanych w realizacji robét musza odpowiadaé postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak réwniez w zaméwieniach.

W razie niejasnosci Wykonawca powinien dostarczy¢ katalogi, szkice i rysunki, ktdre moga
by¢ wymagane przez Inspektora. Kazda propozycja Wykonawecy, ktéra nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianymw projekcie
urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw
(pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty nie spetniajagce wymagan zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy lub na zgdanie Inspektora Nadzoru ztozone w odpowiednim miejscu.

2.2 Certyfikaty i deklaracje
Uzyte przez Wykonawce materiaty powinny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa zapewniajgcy zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polska Norma lub aprobate techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjag okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.3 Wymagania dotyczagce przechowywania, transportu, warunkow dostaw,

sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosci. Urzadzenia, osprzet, armatura odcinajgca, automatycznej regulacji i pomiarowa
powinna by¢ przechowywana w fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniu zamknietym.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany materiat,
element budowy lub urzadzenie nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktére w sposéb trwaty oddziatujg szkodliwie na
otoczenia. Materiaty promieniotwdrcze nie moga wywotywaé promieniowania o stezeniu
wyzszym niz dopuszczone przepisami prawa.

Materiaty, ktére wykazujg szkodliwos¢ dla otoczenia jedynie podczas prowadzenia robét, a
po ich zakoniczeniu szkodliwos$é ustepuje moga by¢ wbudowane pod warunkiem przestrzegania
wszelkich wymogéw, np. BHP itd. Jezeli odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do ich wykorzystania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy uzywa¢ sprzetu wytacznie dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego
przez producenta. Prace wykonuje sie recznie lub mechanicznie w zaleznosci od specyfiki robot,
wymagan technologicznych oraz przepiséw bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robat.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyni
urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji. Liczba i
wydajnos¢ stosowanego sprzetu bedzie umozliwiaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, jakie nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw i bezpieczenstwo
pracownikow.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposoéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i wszelkich parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia powinny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach w pozycji do
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem.

Przewiduje sie przewdz materiatdw bezposrednio od Producenta lub Dystrybutora na plac
budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, muszg byé
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchnitadunkowe;j i zabezpieczone przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Zatadunekjakiwytadunek materiatdw musi odbywac sie zzachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy tych robotach.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty bedg wykonywane na terenie kompleksu rekreacyjnego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa lub kontraktem,
rowniez za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca na zadanie
Inspektora Nadzoru musi przedstawia¢ harmonogram robét. Jezeli konieczne bedzie zachowanie
ciggtosci pracy obiektu Wykonawca przedstawi harmonogram prac modernizacyjnych i
ewentualnych wytgczeni SUW ustali z Inwestorem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w zamowieniu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Skutki finansowe btedéw Wykonawcy z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
budowy.

5.1. Roboty montazowe instalacji technologicznych i instalacji

wodociggowej

Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montazowych z
pracamiw pozostatych branzach.

Montaz urzadzen:

Przed montazem urzadzen nalezy oceni¢ wykonane wczesniej podtoza/fundamenty.
Montaz wszystkich urzadzen nalezy prowadzi Scisle wg wytycznych producenta podanych w DTR
urzadzen.

Urzadzenia i instalacje zabezpieczone wyktadzinami antykorozyjnymi lub chemoodpornymi
powinny mie¢ swiadectwo badan i odbioru kontroli technicznej. Pompy nalezy instalowac w taki
sposob, aby o$ silnika i pompy tworzyty jedng linie prosta, ewentualne odchylenie nie moze
przekraczaé wartosci dopuszczalnej przez producenta.

Spawanie:

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedga w mozliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania.
Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy
posiadajgcych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie
kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Montaz rurociggéw:

Wykonawca oznakuje instalacje w sposéb umozliwiajgcy tatwa identyfikacje wszystkich
rurociggdéw. Proponowany system oznakowania rurociggdw wymagaé bedzie akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Montaz rurociggow wewnatrz budynku SUW prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

e Montaz rurociggdw nalezy zaczynac¢ od kréécéw pomp, filtréw, urzagdzen - zasadniczych
elementdw instalacji.

e Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi co
najmniej 10 cm.

e Rurociggi nalezy mocowaé¢ do gtéwnie elementéow konstrukcji budynku za pomoca
podpdr statych (uchwytéw) i podpér (wspornikéw i wieszakéw). Odlegtosci miedzy
podporami zgodnie z zaleceniami producenta.

e Rury nie moga posiada¢ widocznych uszkodzen, w takim przypadku nalezy usunaé
uszkodzony odcinek,

e Przed montazem rur nalezy je oczysci¢ od wewnatrz i na stykach.

o W miejscu przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny
by¢ osadzone tuleje (w tulejach nie moze by¢ potgczen rur). Tuleje muszg umozliwiac
przejscie rurociggu wraz z kotnierzem.

e Montaz przewoddéw powinien umozliwiaé odwodnienia instalacji oraz mozliwosé
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty,

Montaz armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej:
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e Nalezy stosowaé¢ armature odpowiadajacg warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
danej instalacji,

e Armatura musi by¢ zgodna z projektem, jesli to wymagane stosuje sie armature
przemystowa lub specjalnag,

e Stosowana armatura powinna mie¢ zaswiadczenia producenta o jakosci oraz
Swiadectwo badania szczelnosci przy cisnieniu 1,5 x PN,

e Nalezy zachowac¢ wtasciwg kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do
kierunku przeptywu (montaz zgodnie z wytycznymi producenta),

e Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic jej stan techniczny,

e Urzadzenia do pomiaru cisnienia nalezy instalowa¢ jak najblizej punktu pomiarowego, w
miejscach nienarazonych na wstrzgsy i wibracje, w potozeniu zgodnym z instrukcjg
montazu,

e Stosowana aparatura kontrolno-pomiarowa powinna spetnia¢ wymagania legalizacyjne,
doktadnosé odczytu urzadzenia musi spetnia¢ wymogi projektowe, aparature nalezy
montowa¢ w tatwo dostepnych miejscach, widocznych i dobrze oswietlonych,
usytuowanie powinno zapobiegac¢ przed przypadkowym, niemyslnym zniszczeniem,

Préby szczelnosci

Préby szczelnosci przewodéw transportujgcych ciecz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Probe szczelnosci przeprowadza sie po catkowitym zakonczeniu
montazu i pozytywnej ocenie wzrokowej potgczen. Badanie szczelnosci prowadzi sie woda z
ciSnieniem probnym wynoszacym 1,5 cis$nienia roboczego (cisnienie robocze instalaciji
basenowej 2,0 Bar). Wyniki prob szczelnosci uwaza sie za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie
nastgpit spadek cisnienia prébnego oraz brak jest przeciekdw, w szczegélnosci na potgczeniach.
W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, nalezy usungé¢ wady oraz
powtdérzy¢ prébe hydrauliczng. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy przeptukaé instalacje
woda.

Préby szczelnosci przewodow transportujacych powietrze nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Probe szczelnosci przeprowadza sie po catkowitym zakonczeniu
montazu i pozytywnej ocenie wzrokowej potgczen. Badanie szczelnosci prowadzi sie powietrzem
Z cisnieniem prébnym wynoszgcym 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa. Sprezarka
uzywana podczas badania szczelnosci, powinna by¢é wyposazona w zawér bezpieczenstwa
(otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10%)
Nieszczelnosci lokalizowane beda akustycznie lub przy uzyciu mydlin lub innego $rodka
pianotworczego. Wyniki prob szczelnosci uwaza sie za pozytywny, jezeli nie nastgpit spadek
cisnienia prébnego.

Dezynfekcja instalacji technologicznych

Dezynfekcje instalacji technologicznych wodociagdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
81/B-10740 podchlorynem sodu. Instalacje technologiczng mozna oddaé¢ do eksploatacji po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody zgodnych z warunkami jakimi powinna odpowiadaé
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

5.2. Rozruch SUW

Rozruch SUW przeprowadza sie po zakohczeniu rob6t montazowych uktadu technologii
uzdatniania wody oraz robdét budowlanych i jest ostatnim etapem inwestycji. Musi on by¢
poprzedzony nastepujacymi pracami przygotowawczymi. Stanowiska pracy musza byé
zabezpieczone pod wzgledem BHP i p.poz. Rozruch Stacji Uzdatniania Wody polega na
uruchomieniu i rozpoczeciu pozytywnej eksploatacji. Rozumie sie przez to osiggniecie
wymaganych projektem parametréw technicznych oraz technologicznych:
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e Istotne jest ustalenie optymalnych parametréw technicznych pracy urzadzen,
e Sprawdzenie dziatania wbudowanych urzadzen i armatury,
e Osiagniecie zaktadanych wydajnosci.

W zakres prob rozruchowych wchodzg rozruchy mechaniczne wszystkich zainstalowanych
urzadzen, rozruchy hydrauliczne z uzyciem wtasciwego medium oraz rozruchy technologiczne
rowniez z uzyciem witasciwego medium, ktdérego celem jest osiggnigcie parametrow
technologicznych. Rozruch przeprowadza sie wraz z wyznaczonym przez przysztego
uzytkownika personelem. Po przeprowadzeniu rozruchu Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia zatogi w obstudze urzadzen, eksploatacji oraz konserwacji urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania drukowanych materiatéw szkoleniowych. W
przypadku nie osiggniecia zaktadanych w/w parametrow Wykonawca usunie wady oraz braki. Z
rozruchu nalezy sporzadzi¢ protokét zdawczo-odbiorczy, protokédt zakorniczenia prac
rozruchowych, wyniki badan laboratoryjnych wody uzdatnionej — bakteriologiczne oraz
fizykochemiczne.

W przypadku koniecznos$ci wykonywania robét montazowych etapami, z uwagi np. na prace
na czynnym obiekcie, nalezy przeprowadzac rozruch dla kazdego zakonczonego etapu robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wysokiej jakosci robét zgodnie z PN, ST i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakosci stosowanych materiatow.
Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom wykonywania robot jest wysoki. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa na
wszystkie stosowane materiaty. Koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatoéw lub prébek
ponosi Wykonawca. Wykonawca moze uzy¢ do robét tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

e Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy (robét),

e umowy cywilnoprawne z osobamitrzecimiiinne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje dotyczacg budowy (robét),

e dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatéw w cyklu wykonawczym (certyfikaty,
ekspertyzy, zaswiadczenia, aprobaty, itp.) dokumentacja geodezyjna wstepna i
powykonawcza.

15



Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Remont instalacji uzdatniania wody basenowej,
Oddziat Chwiatka, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU/OBMIARU ROBOT

Oferent ma mozliwos¢ zapoznania sie z zakresem robdét podczas wizji lokalnej na
przedmiocie zamdodwienia, pobrania wymiarow poszczegbélnych elementéow robdt i
przeanalizowania wszystkich czynnikow majacych wptyw na cene umowng iprawidtowe
wykonanie zamowienia.

Jakikolwiek ewentualny btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST wchodza w zakres ryzyka Wykonawcy
i nie zwalnia to Wykonawcy od obowiazku ukoRczenia wszystkich robét.

Jednostki obmiaru odpowiadajace poszczegdlnym rodzajom robét, powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;.

Przyktadowe jednostki obmiaru sg nastepujace:

a) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, urzadzen,
b) mb: utozonych rur,

c) kpl.: np. dla kompletnej instalaciji,

d) t:dlaztoza,

e) potacz.:dlailosci potaczen

f) préba: préba szczelnosciinstalacji., itp.

Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wszystkich wymiaréw z przedmiarem
robét i upewnié sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dostarczonym
przedmiarem. Wykonawcy upewnia sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych przedmiaréw
robot jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg Zamawiajgcego, ktéry na miejscu
udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowag oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru. Obmiar Robdt okreslac bedzie faktyczny zakres
wykonywania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w
umowie. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania a obmiar rob6t
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wyniki obmiaru robdt nalezy
poréwna¢ z dokumentacjg techniczno - kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci w ilosciach robot.

Kazdy btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu
okresowej ptatnosci okreslonej umowa na rzecz Wykonawcy.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat.
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Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, b) odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbior robét przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegétowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Obowigzkiem Wykonawecy jest zgtaszanie Zamawiajacemu poprzez Inspektora Nadzoru do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Odbidér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora oraz Kierownika Budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy uzna odbiér robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Odbior czesciowy i odbiér etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wytacznie za zgodg Zamawiajgcego, wystawié¢ protokot odbioru
dla jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakoficzonych prac.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

Odbiér koncowy:

Odbidér korncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie nie pdézniej niz 7 dni przed uptywem terminu
wskazanego w umowie. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét. Odbioru kornicowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbioru robdét dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru,
po catkowitym zakorniczeniu prac i dokonaniu préb.

Protokét odbioru winien by¢ sporzadzony przy udziale przedstawiciela Uzytkownika.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie i przedstawienie przez Wykonawce:
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e zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacja projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami
ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

e przedstawienie wykazu odebranych robot zanikajgcych wraz z zaleceniami do tych robét,

e przedstawienie Protokotu z odbioru UDT, jesli jest wymagany,

e przedstawienie Deklaracji zgodnosci, atestéw PZH oraz instrukcji obstugi
zamontowanych urzadzen i armatury,

e przedstawienie pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych wody,

e stwierdzenie mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajacemu,

e przedstawienie dziennika budowy, jesli byt zatozony,

e przedstawienie ksiegi obmiaru,

e przedstawienie projektow powykonawczych,

Czynnosci odbioru kohcowego obejmuja:

e zapoznanie sie i sprawdzenie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,

e oglad instalacji i urzadzen,

e zapoznanie sie z wynikami badania wody kazdego za zwirowanego filtra,

e sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadéw.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisiji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST,

e dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatdw rozbidrkowych,

e dokumentacje geodezyjng wstgpng i powykonawcza - jesli zachodzi
koniecznos¢ jej sporzadzenia.

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru robét lub korncowego odbioru robdét. Termin wykonania robét poprawkowych i
robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
trwania gwarancji i rekojmi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw Umowy.
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Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie. Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
przedmiarze robo6t jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robo6t objetych tg pozycja kosztorysowa.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) Robocizne bezposrednia.

b) Wartosc¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

c) Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
ewentualng dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawecy i inne,

e) Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapié¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote
jest ostateczna i wyklucza mozliwosc¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych
tg pozycja.

Koszty zawarcia ubezpieczenn umowy oraz koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania
robét i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

10.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przy realizacji zadania: Remontu instalacji wody basenowej na basenie krytym
zlokalizowanym przy ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania niniejszych wymogow:

Warunki techniczne robot:

e wykonanie robét zgodnie z wymogami okreslonymi w: specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt oraz w przedmiarach robét branzowych,

e jakosé robdtitechnologia musi odpowiada¢ wymogom sztuki budowlanej,

e materiaty stosowane muszg posiada¢ wymagane Swiadectwa, certyfikaty, atesty i
odpowiada¢ PN oraz by¢ wtasciwie magazynowane na terenie prowadzenia robdt,

e sprzet stosowany przy robotach winien byé sprawny technicznie oraz posiadaé
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania,

e roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét.

Warunki wykonywania robét przez Wykonawce:

e wykonywanie robot zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukgbudowlana,
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e przestrzeganie podczas realizacji robot przepiséw bhp,

e prowadzenie dokumentéw budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane,

e prowadzenie wtasciwej ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami,

e znajomos$¢ przepisOw zwigzanych z prowadzonymi robotami i w petni ich
przestrzeganie,

e zgtaszanierob6t do odbioréw czesciowych, zanikajacychiulegajacych zakryciu,

e uporzadkowanie placu budowy i przylegtego terenu, rozliczenia wykonywanych

e robdti materiatdw z demontazu

e materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania majg zostac¢
zabezpieczone zgodnie z ustawg o odpadach, a nastepnie wywiezione z terenu budowy i
zagospodarowane. Koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca. Powstate w wyniku
prac budowalnych nieczystosci ptynne (zlewki, poptuczyny itp.) wykonawca gromadzi w
szczelnych pojemnikach i wywozi na wtasny koszt poza teren Jednostki lub odprowadza
do kanalizacji po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

e przygotowanie obiektu (przedmiotu robét) do przekazania, wykonanie do dnia odbioru i
przedstawienie inwestorowi kompletu dokumentéw wymaganych przepisami prawa
budowlanego, dokonanie rozliczenia z uzytkownikiem za zuzyte media,

11.0CHRONA MIENIA

Urzadzenia i instalacje bedgce w obrebie wykonywanych prac budowlanych nalezy
wtasciwie oznakowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w czasie trwania robdt. Za ochrone
urzadzen i instalacji bedacych w obrebie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzenh lub instalacji Wykonawca niezwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru oraz zainteresowanych uzytkownikoéw i przystgpi do naprawy
uszkodzenia na wtasny koszt.

12.WYMAGANIA WEWNETRZNE

Osoby (pracownicy) realizujgcy prace budowlane obowigzani sg posiadaé
dokumenty uprawniajgce do wstepuiporuszania sie w obrebie terenu robdt - budowy. Pracownicy
zobowigzani sg do przestrzegania odrebnych przepiséw wewnetrznych obowigzujgcych na
terenie obiektu.

13.STOSOWANIE SIE DO PRAW | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy, decyzje lub postanowienia wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg lub bedg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaét.

14. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW
e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
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e Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bhp —tekst jednolity (Dz. U z 2003 r. Nr 169
p0z.1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U z 2002 r. Nr
75 p0z.690 z pdézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2015, poz. 1775);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 Nr 0, poz. 1129).

e PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

e PN-EN 14154 Wodomierze. Czes¢ 1: Wymagania ogoélne. Czes¢ 2: Instalacja i
warunki uzytkowania.

e PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.

e PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1. Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

e PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

e PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

e Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej.

e BN-73/6212-13Wodociaggi. Stacje filtrow pospiesznych zamknietych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-81/B-10700/04 j.w. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

15. UWAGI

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ, STWIOR oraz w zatgcznikach zostaty wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzehn stuzacych do wykonania
niniejszego zamowienia - wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne".

Do urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktérych sg wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie mozna stosowaé urzadzenia réwnowazne. Urzadzenia
réwnowazne powinny spetniaé parametry projektowe i nie powinny by¢ gorsze od zastosowanych
w dokumentac;ji projektowej.
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