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I.  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
»~Mrowino” wraz z infrastruktura drogowa i techniczng w Mrowinie, ul. Bramowa, dz. nr 319/47 i
319/45 w zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz architektury zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

projektant:

mgr inz. arch. Dominik Banaszak
upr. nr 45/WPOKK/2013

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Robert Broniarz
upr.nr 7131/11/P/2005

Poznan, styczen 2021 r.
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1. Architektura

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
e  Funkcja podstawowa.

Podstawowg funkcjg budynkéw jest funkcja mieszkalna, zlokalizowana na 3 kondygnacjach
nadziemnych.

2. Charakterystyczne parametry projektowanego budynku.

e  Zestawienie powierzchni ogdlne.

Kubatura brutto budynek A: 2967,15m3
Kubatura brutto budynek B: 3002,23m?3
Kubatura brutto budynek C: 2967,15m3
Powierzchnia zabudowy tacznie: 918,25 m2
Powierzchnia zabudowy budynek A: 304,88 m?
Powierzchnia zabudowy budynek B: 308,48 m?
Powierzchnia zabudowy budynek C: 304,88 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan tacznie: 1774,29 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan budynek A: 595,23 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan budynek B: 583,17 m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan budynek C: 595,32 m?
Powierzchnia catkowita budynek A: 908,31 m2
Powierzchnia catkowita budynek B: 919,05 m2
Powierzchnia catkowita budynek C: 908,31 m?2
Wysokos¢ budynku A/ B/ C: 9,56 m
Dtugosc budynku A/ B/ C: 15,07 m
Szerokos$¢ budynku A/ B/ C: 20,47 m
Liczba kondygnacji nadziemnych A/ B/ C: 3
Liczba mieszkan tacznie: 38
Liczba mieszkan budynek A: 12
Liczba mieszkan budynek B: 14
Liczba mieszkan budynek C: 12
Liczba pionéw komunikacyjnych (klatek schodowych) 3
Liczba pionéw komunikacyjnych (klatek schodowych) budynek A: 1
Liczba pionéw komunikacyjnych (klatek schodowych) budynek B: 1
Liczba pionéw komunikacyjnych (klatek schodowych) budynek C: 1
Forma dachow ptaskie

3. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego.

Forme projektowanej architektury okresla czytelna kompozycja prostych bryt odpowiadajgcych okreslonym
funkcjom podstawowym budynkdéw.

W  projekcie zastosowano czytelny uktad przestrzenny oraz prosty jezyk form architektonicznych
o wywazonych proporcjach i kompozycji, wynikajacy z przyjetego uktadu funkcjonalnego budynku.
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4. Sposéb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Wejscia do budynku oraz wejécia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progéw wyzszych niz 2cm. Przed
wejsciem do budynku zapewniono pole manewrowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach co najmniej 150 x
150cm. Szerokos$¢ w swietle drzwi wejsciowych wynosi 148cm, a gtéwnego skrzydta 100cm. Drzwi do pomieszczen,
z ktérych mogg korzysta¢ osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m. W kazdym z budynkéw
zaprojektowano po jednym mieszkaniu przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych.



5. Zestawienie powierzchni budynek A.

POWIERZCHMNIA UZYTKOWA MIESZKAN - BUD_A
Kondygnacja nrmieszkania | Ar P, |r1a.:wa pomieszozenia |[_1L1w. [m2]
PARTER
ADA AD1A KORYTARZ 7.82
ADA AD1.2 SALOM 19,96
ADA AD13 KUCHMIA 5.64
ADA AD1.4 SYPIALNIA 9,09
ADA AD1S SYPIALNIA 10,32
AN ADE LAZIEMEA 410
56,93 m*
AD.2 AD21 KORYTARZ 532
AD.2 ADZ22Z SALOM 16,17
AD.2 ADZ23 KUCHMIA 641
AD.2 ADZ24 SYPIALNIA 12,14
ADZ AD2S LAZIENEKA 4,45
44,49 m*
AD3 AD3T KORYTARZ BI7
AD3 AD32Z SALOM 16,20
AD3 AD33 KUCHMIA 577
AD3 AD34 SYPIALNIA 10,37
AD3 AD3S EAZIEMKA 3,51
44,02 m*
ADA4 ADA41 KORYTARZ 6,69
ADA4 ADA42Z SALOM 16,19
AD4 ADA4AZ KUCHMIA B.46
AD4 ADA44 SYPIALNIA 9,26
ADA4 ADAS LAZIEMEA 512
45,72 m*
191,16 m?
POWIERZCHNIA BALKONOW/LOGGI/ TARASOW LACZNIE - BUD_A
Kondygnacja | nr mieszkania | Mnr porm. | nazwa pomieszczenia | pow. [m2]
PARTER
ADAI AD1T LOGGIA 313
AD2 AD2E LOGG1A 3,51
AD3 AD3E LOGG1A 4,62
ADA4 ADAE LOGG1A 3,58
14,84 m*
POWIERZCHNIA RUCHU - BUD_A
Kondygnacja Mnr porm. nazwa pomieszczenia | pow. [m2]
PARTER
ADDA PRZEDSIOMEK BB2
ADD2Z2 KORYTARZ 14,58
23,80 m*
POWIERZCHNIA TECHNICZNA - BUD_A
Kondygnacja | Mnr porm. | nazwa pomieszczenia | pow. [m2]
PARTER
[A003 | POM. TELETECHNICZNE [2,41
241 m?




POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN - BUD_A

Kondygnacja nr mieszkania | nr porm. | nazwa pomieszczenia |puw. [m2]
PIETRO +1
A1 A1 KORYTARZ 7.82
A1 A112 SALON 19,51
A1 A11.3 KUCHMIA 5,66
A1 A1.1.4 SYPILALNIA 9.09
A1 A11.5 SYPILALNIA 10,32
A1 A11.6 EAFIEMEA 412
56,52 m*
A2 A1.21 KORYTARZ 5.07
A2 A1.22 SALOM 16,72
A2 A1.23 KUCHMIA 6,68
A2 A1.24 SYPILALNIA 11,65
A2 A1.25 EAFIEMEA 427
44,39 m*
A3 A1.31 KORYTARZ B2
A3 A13.2 KUCHMIA 5,06
A3 A133 SALOM 17,15
A3 A1.34 SYPILALNIA 11,06
A3 A1.35 EAFIEMEA 342
44 81 m*
A4 A1.41 KORYTARZ 9,01
A4 A1.4.2 SALOM 1647
A4 A1.4.3 KUCHMIA 6,76
A4 A1.4.4 SYPILALNIA 10,04
A4 A1.4.5 SYPILALNIA 1141
A4 A146 EAFIEMEA 378
57 47 m?
20319 m?

POWIERZCHNIA BALKONOW/LOGGITARASOW LACZNIE - BUD_A

Kondygnacja | nr mieszkania | fnr porm. | Nazrwa pomieszczenia | paw. [m2]
PIETRO +1
A1 A11.7 LOGGIA 3
A2 A126 LOGGIA 3,58
A3 A136 LOGGIA 3,58
A4 A1.47 LOGGIA 4,61
15,48 m*

POWIERZCHNIA RUCHU - BUD_A

Kondygnacja | nr porm. | nazwa pomieszczenia | pow. [m2]

PIETRO +1

[£1021 |KORYTARZ [23,33

23,33 m*




POWIERZCHMNIA UZYTKOWA MIESZKAN - BUD_A

Kondygnacja nrmieszkania | r P, | nazwa pomieszczenia |[_1L1w. [m2]
PIETRO +2
A2 A2 KORYTARZ 7.82
A2 AZ21.2 SALON 17,21
A2 AZ21.3 KLICHMIA 545
A2 AZ21.4 SYPIALNIA 9,09
A2 AZ21.5 SYPIALNIA 10,32
A2 AZ216 EAZIEMKA 350
53,79 m*
AZ2 AZ21 KORYTARZ 532
AZ2 A222 SALON 16,00
AZZ A223 FLICHMIA 6,20
AZZ AZZA4 SYPIALMIA 1214
AZZ AZ22E LAZIEMEA 4,39
44,14 m*
AZ3 AZ31 KORYTARZ BA7
AZ3 A232 KLICHMIA 5,62
AZ3 A233 SALON 16,20
AZ23 AZ234 SYPIALNIA 10,37
A23 A235 EAZIEMEA 3,34
43,70 m*
A4 A2A41 KORYTARZ 9,01
A4 A2432 SALON 17,88
A4 A243 FLICHMIA 77
A4 A244 SYPIALNIA 997
AZ4 AZ245 SYPIALNIA 1149
A4 AZ246 EAFIEMEA 373
59,25 m*
200,88 m®

POWIERZCHNIA BALKONOW/LOGG I/ TARASOW LACZNIE - BUD_A

Kondygnacja nr mieszkania | nr porm. | Nazwa pomieszczenia | pow. [m2]
PIETRO +2
A2 AZAT LOGG1A B4
A2 AZ22E LOGGIA 3,51
AZ23 A236 LOGGIA 4,60
AZ4 A2AT LOGGIA 3,58
18,10 m*

POWIERZCHMNIA RUCHU - BUD_A

Kondygnacja | nr porm. | Nazwa pomieszczenia | pow. [m2]

PIETRO +2

[A201 | KORYTARZ [21,60

21,60 m*




6. Zestawienie powierzchni budynek B.

POWIERZCHMNIA UZYTKOWA MIESZKAN - BUD_B
Kondygnacja |r1r mieszkania | Mr pom. | nazwa pomieszczenia |[.1L1W. [m3]
PARTER
B.0.1 B.0.1.1 KORYTARZ 7.82
B.0.1 B.0.1.2 SALON 19,96
B.0.1 B.0.1.3 KLICHNI & 5,64
B.0.1 B.0.1.4 SYPIALMIA 9,09
B.0.1 B.0.1.5 SYPIALMIA 10,32
B.0.1 B.0.1.6 LAZIENKA 410
56,93 m?
B.0.2 B.0.2.1 KORYTARZ 532
B.0.2 B.0.2.2 SALON 1617
B.0.2 B.0.2.3 KLICHMI A 641
B.0O.2 B.0.2.4 SYPIALMIA 12,14
B.0O.2 B.0.2.5 LAZIENKA 445
44,49 m?
B.0.2 B.0.3.1 KORYTARZ 544
B.0.2 B.0.3.2 SALOM 1588
B.0.3 B.0.3.3 KLICHMI A 577
B.0.3 B.0.3.4 SYPIALMIA 10,37
B.0.3 B.0.35 LAZIEMEA 3,61
41,07 m?
B.0.4 B.0.4.1 KORYTARZ 551
B.0.4 B.0.4.2 LAZIENKA 530
B.0.4 B.0.4.3 SYPIALMIA 542
B.0.4 B.0.4.5 ELICHMI A 6,78
B.0.4 B.0.4.5 SALON 18,67
45,68 m*
188,17 m?
POW. BALKONOW/LOGGI/ TARASOW LACZNIE - BUD_B
Kondygnacja | nr mieszkania | Ar P, nazwa pomieszczenia | pow. [m2]
PARTER
B.0.1 B.0.1.7 LOGG1A 313
B.0O.2 B.0.26 LOGG1A 3,51
B.0.3 B.0.3.6 LOGG1A 4,60
B.0.4 B.0.4.6 LOGGIA 3,58
14,82 m?
POWIERZCHNIA RUCHU LACZNIE - BUD_B
Kondygnacja Mnr porm. nazwa pomieszczenia | pow. [m2]
PARTER
B.0.0.1 PRZEDSIOMEK BB2
B.0.0.2 KORYTARZ 20,93
29,75 m*
POWIERZCHMNIA TECHNICZMNA - BUD_B
Kondygnacja | Mnr porm. nazwa pomieszczenia | pow. [m2]
PARTER
|B.0.0.3 | POM. TELETECHNICZNE [2,41
2,41 m?




POWIERZCHMIA UZYTKOWA MIESZKAN - BUD_B

Kondygnacja nr mieszkania | MF Q. | nazwa pomieszezenia | pow. [m2]
PIETRO +1
B.1.1 B1.1.1 KORYTARZ 7.82
B.1.1 B112 SALON 19,51
B.1.1 BE113 KUCHMIA 5,66
B.1.1 B114 SYPIALMIA 9,09
B.1.1 B115 SYPIALMIA 10,32
B.1.1 B116 LAZIEMKA 412
56,52 m*
B.1.2 B.1.21 KORYTARZ 507
B.1.2 B122 SALON 16,72
B.1.2 B123 KUCHMIA 6,68
B.1.2 B124 SYPIALMNIA 11,65
B.1.2 B125 LAZIENKA 427
44,39 m*
B.1.3 B.1.31 KORYTARZ 544
B.1.3 B132 KUCHMIA 474
B.1.3 B133 SALON 17,15
B.1.3 B134 SYPIALMIA 11,06
B.1.3 B135 LAZIEMKA 353
41,92 m*
B.1.4 B.1.41 KORYTARZ 6,21
B.1.4 B142 KUCHMIA 536
B.1.4 B.1423 SALON 13,82
B.1.4 B144 LAZIENKA 362
29,01 m*
B.1.5 B.1.51 KORYTARZ 458
B.1.5 B152 KUCHMIA 6,15
B.1.5 B1.53 SALON 13,02
B.1.5 B1.54 LAZIEMNKA 3,78
27,53 m?
199,37 m?*

POW. BALKONOW/LOGGI/TARASOW LACZNIE - BUD_B

Kondygnacja | nr mieszkania | nr porm. | Nazwa pomieszczenia | paw. [m2]
PIETRO +1
B.1.1 B1.1.7 LOGGIA 3,71
B.1.2 B1.2.6 LOGGIA 3,51
B1.3 B1.36 LOGGIA 3.59
B.1.4 B.1.4.5 LOGG1A 4,61
B.1.5 B.1.5.5 LOGG1A 3,58
19,00 m*

POWIERZCHNIA RUCHU LACZNIE - BUD B

Kondygnacja | Mnr porm. | nazwa pomieszczenia | pow. [m2]

PIETRO +1

[B.1.0.1 | KORYTARZ [25,99

25,99 m*
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN - BUD_B

Kondygnacja nr mieszkania | fr porm. | nazwa pomieszeczenia | pow. [m2]
PIETRO +2
B.2.1 B.2.11 KORYTARZ 782
B.2.1 B212 SALON 17,21
B.2.1 B.2.123 KUCHMIA 545
B.2.1 B214 SYPIALMIA 9,09
B.21 B215 SYPLALMIA 10,32
B.2.1 B216 LAZIENEA 350
53,79 m?
B.2.2 B221 KORYTARZ 532
B.2.2 B222 SALON 16,09
B.2.2 B223 KUCHMIA 6,20
B.2.2 B224 SYPIALMIA 12,14
B.2.2 B225 LAZIENEA 439
44,14 m*
B.2.3 B.231 KORYTARZ 544
B.2.3 B232 KUCHMIA 562
B.2.3 B2323 SALON 15,88
B.2.3 B234 SYPIALMIA 10,37
B.2.3 B235 LAZIENEA 344
40,75 m*
B.2.4 B.241 KORYTARZ 455
B.2.4 B242 KUCHMIA 531
B.2.4 B.243 SALON 15,82
B.2.4 B244 LAZIENEA 397
29,65 m*
B.2.5 B.251 KORYTARZ 471
B.2.5 B252 KUCHMIA 597
B.2.5 B2523 SALON 13,02
B.2.5 B254 LAZIENEA 3,60
27.30 m*
195,63 m*

POW. BALKONOW/LOGGI/TARASOW LACZNIE - BUD_B

Kondygnacja | nr mieszkania | nr porm. | nazwa pomieszczenia | pow. [m2]
PIETRO +2
B.2.1 B.2.1.7 LOGG1A 641
B.2.2 B.2.26 LOGG1A 351
B.2.3 B.2.36 LOGG1A 4,60
B.2.4 B.2.4.5 LOGGIA 3,58
B.2.5 B.2.5.5 LOGG1A 3,58
21,68 m*

POWIERZCHNIA RUCHU LACZNIE - BUD_B

Kondygnacja | nr porm. | nazwa pomieszczenia | pow. [m2]

PIETRO +2

[B.2.0.1 | KORYTARZ [24,26

24,26 m*
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7. Zestawienie powierzchni budynek C.

POWIERZCHMIA UZYTKOWA MIESZKAN - BUD_C
Kondygnacja nr mieszkania | Mr porm. |r1aawa pomieszeczenia |puw. [m2]
PARTER
C.01 coi1a KORYTARZ 7.82
c.01 c01.2 SALON 19,96
c.01 C01.3 KUCHMLA 5,64
c.01 c01.4 SYPIALNIA 9,09
C.01 C.0.1.5 SYPIALNIA 1032
C.01 C.01.6 LAZIEMEA 4,10
56,93 m*
c.oz2 c.0.21 KORYTARZ 532
c.oz2 co022 SALON 1617
c.oz2 c023 KUCHMLA 641
cC.02 coz4 SYPIALNIA 1214
C.02 CD25 LAZIENEA 445
44,49 m*
c.03 C.0.3.1 KORYTARZ BA7
c.03 c03z2 SALON 16,20
c.03 co33 KUCHMIA 5,77
C.03 C.034 SYPIALNIA 1037
c.03 C.0.35 LAZIENKS 3,51
44,02 m*
c.o4 C.0.41 KORYTARZ 6,77
c.04 C.04.2 SALON 16,63
C.0.4 C.043 KUCHMIA B,04
c.o4 C044 SYPIALNIA 9.26
c.o4 C.045 LAZIENKS 512
45,82 m*
191,26 m?
POW. BALKONOW/LOGGI/TARASOW LACZNIE - BUD_C
Kondygnacja | nr mieszkania | nr porm. Nazwa pomieszczenia | pow. [m2]
PARTER
c.o1 C01.7 LOGG1A 313
coz2 C0.26 LOGG1A 3,51
co3 C0.36 LOGG1A 4,60
c.o4 C.04.6 LOGGIA 3,58
14,82 m*
POWIERZCHNIA RUCHU LACZNIE - BUD_C
Kondygnacja nr porm. nazwa pomieszczenia pow. [m2]
PARTER
cCooi PRZEDSIONEK BB2
cooz2 KORYTARZ 14,58
23,80 m?
POWIERZCHMIA TECHNICZNA - BUD_C
Kondygnacja | nr porm. nazwa pomieszczenia pow. [m2]
PARTER
|co03 | POM. TELETECHNICZNE [2,41
2,41 m*
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POWIERZCHMIA UZYTKOWA MIESZKAN - BUD_C

Kondygnacja nr mieszkania | M PO, | nazwa pomieszczenia |puw. [m2]
PIETRO +1
C11 C1.11 KORYTARZ 7.82
C11 C1.1.2 SALON 19,51
C11 C.1.1.3 FUCHMIA 5,66
C11 C.1.1.4 SYPIALMIA 9,00
C11 C.1.1.5 SYPIALMIA 10,32
C11 C.1.1.6 EAZIEMNKA 412
56,52 m*
ci1z2 C.1.21 KORYTARZ 5.07
ci1z2 C.1.22 SALON 16,72
cCi1z2 C.1.23 KLUICHMNIA 6,68
cCi1z2 C1.24 SYPIALMNIA 11,65
cCi1z2 C.1.2.5 LAZIENKA 4,27
44,39 m*
cCi13 C.1.31 KORYTARZ B2
cCi13 c132 KLICHMIA 5,06
ci13 Cc.1.33 SALOM 17,15
ci13 C1.34 SYPIALMNIA 11,06
ci13 C.1.35 LAZIEMEA 342
4481 m*
cC14 C.1.41 KORYTARZ 9,01
cC14 C1.4.2 SALON 1647
cC14 C.1.43 KUCHMIA 738
cC14 C.1.4.4 SYPILALMNIA 10,04
cC14 C.1.4.5 SYPILALMNIA 1141
cC14 C1.4.6 LAZIEMKA 3,78
58,00 m*
203,81 m*

POW. BALKONOW/LOGGI/TARASOW LACZNIE - BUD_C

Kondygnacja nr mieszkania | nr porm. | Nazwa pomieszczenia | pow. [mZ]
PIETRO +1
C11 C1.1.7 LOGGIA 3.7
ci1z2 C.1.2.6 LOGGIA 3,51
cCi13 C.1.3.6 LOGGIA 3,58
C14 C.1.47 LOGGIA 4,61
1541 m?

POWIERZCHNIA RUCHU LACZNIE - BUD_C

Kondygnacja | nr porm. | nazwa pomieszczenia | pow. [m2]

PIETRO +1

EEEE | KORYTARZ |23,33

23,33 m?
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN - BUD_C
Kondygnacja nr mieszkania | nr porm. | nazwa pomieszczenia |uuw. [ma]
PIETRO +2
c21 C.211 KORYTARZ 7.82
cz21 c212 SALON 17,21
c21 C213 KLUCHHMIA 545
C21 C214 SYPIALMIA 9,09
c21 C.215 SYPIALMIA 10,32
C21 C216 LAZIENEA 3,90
53,79 m*
c22 C.2.21 KORYTARZ 532
cz22 C222 SALON 16,09
cz22 c223 KUCHHNIA 6,20
c22 C224 SYPIALMIA 12,14
c22 C.225 EAZIENKA 4.39
44 14 m?
c23 C.2.31 KORYTARZ BT
c23 C232 KUCHNIA 5,62
c23 Cc233 SALON 16,20
cz23 C.234 SYPIALMIA 10,37
c23 C.2.35 LAZIENKA 3.34
43,70 m?
C24 C.241 KORYTARZ 9,01
cz4 C.242 SALON 17,88
c24 C243 KUCHHNIA 6.54
cCz24 C.244 SYPIALMIA 9.97
c24 C.245 SYPIALMIA 11,49
cC24 C.246 LAZIENKA 3.73
58,62 m*
200,25 m?
POW. BALKONOW/LOGGI/TARASOW LACZNIE - BUD_C
Kondygnacja | nr mieszkania | nr porm. | nazwa pomieszcezenia | pow. [m2]
PIETRO +2
cz21 c217 LOGGIA 641
c22 C226 LOGGIA 3.51
c23 C.2.36 LOGGIA 4,60
c24 cC.247 LOGGIA 3,59
18,11 m#

POWIERZCHNIA RUCHU LACZNIE - BUD_C
Kondygnacja | nr porm. | Nazwa pomieszcezenia | pow. [m2]
PIETRO +2

[c201 | KORYTARZ [21.60
21,60 m*

8. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
A. Elementy budowlane

« Sciany zewnetrzne projektuje sie w technologii murowanej z bloczkéw silikatowych o grubosci 24 cm,
izolowane styropianem gr. 21 cm, tynkowane tynkiem mineralnym zacieranym, systemowym
cienkowarstwowym w kolorze jasnoszarym, wneki balkonowe i tarasowe wykonczone ciemnoszarym
tynkiem. Zadaszone strefy wejsciowe wyrédznione oktadzing z ptyt HPL imitujacych dab naturalny,
izolowane wetng mineralna.

 Sciany wewnetrzne miedzylokalowe o podwyzszonej akustyce, zgodnie z Polska Norma w technologii
murowanej np. typu Silka E24A, grubosci 24 cm, bruzdowanie niedozwolone
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e Stropy monolityczne zelbetowe.

e Stropodach Zelbetowy, izolowany termicznie styropianem gr. min. 34 cm; warstwy spadkowe z klindow

styropianowych min. 6 cm, pokrycie papa termozgrzewalng (podktadowa i wierzchnia);

e Szczegdtowy opis przegrod budowlanych pionowych i poziomych:

PRZEGRODY POZIOME

P1
ptytki gresowe 2,00cm
wylewka betonowa 5,00cm
warstwa slizgowa - folia PE 0,02cm
izolacja termiczna - styropian EPS 80 031 30,00 cm
papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4cm
zelbet 10,00 cm
piasek zageszczony 30,00 cm
P2
ptytki gresowe na zaprawie klejowej w czesciach wspolnych/ 2,00cm
w mieszkaniach podtoga wg uzytkownika
wylewka betonowa 5,00cm
warstwa slizgowa - folia PE 0,02cm
izolacja termiczna - styropian EPS 100-38 5,00cm
izolacja termiczna - styropian typu STYROFLEX 33/30 3,00cm
ptyta stropowa zelbetowa, wg. projektu konstrukcji 22,00 cm
tynk wewnetrzny 1,50 cm
P3
papa nawierzchniowa, np. Bauder PYE PV 200S 5 EN 0,50 cm
papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,40 cm
izolacja termiczna - styropian dachowy EPS 80 031 - kliny w spadku min. 6,00 cm
izolacja termiczna - styropian dachowy EPS 80 031 24,00cm
izolacja przeciwwodna - folia PE 0,02cm
ptyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji 22,00cm
tynk wewnetrzny 1,50cm
P4
papa nawierzchniowa, np. Bauder PYE PV 200S 5 EN 0,50cm
papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,40 cm
izolacja termiczna - styropian dachowy EPS 80 031 - kliny w spadku min. 6,00 cm
izolacja termiczna - styropian dachowy EPS 80 031 24,00 cm
izolacja przeciwwodna - folia PE 0,02cm
ptyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji 22,00cm
izolacja termiczna - styropian EPS-070-40 min. 18,00 cm
tynk cienkowarstwowy mineralny uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewac;ji] 0,50cm
P5
wykonczenie z ptytek gresowych w kolorze grafitowym
wylewka betonowa 5,00cm
izolacja termiczna - styropian EPS 100-38 15,00cm
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warstwa spadkowa - wylewka betonowa

7,2-2,0cm

papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,40 cm
ptyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukgji 22,00cm
izolacja termiczna - styropian EPS 100-38 min. 18,00 cm
warstwa zaprawy klejowej na siatce zbrojacej 0,02cm
farba w kolorze w/g rysunku elewacji
P6
wykonczenie z ptytek gresowych w kolorze grafitowym
wylewka betonowa 5,00cm
izolacja termiczna - ptyty PIR 15,00 cm
papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,40 cm
warstwa spadkowa - wylewka betonowa 7,2-20cm
ptyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji 22,00 cm
tynk wewnetrzny 1,50 cm
P7
ptytki gresowe na zaprawie klejowej w czesciach wspdlnych/ 2,00cm
w mieszkaniach podtoga wg uzytkownika
wylewka betonowa 5,00cm
warstwa slizgowa - folia PE 0,02cm
izolacja termiczna - styropian EPS 100-38 5,00cm
izolacja termiczna - styropian typu STYROFLEX 33/30 3,00cm
ptyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji 22,00cm
izolacja termiczna - styropian EPS 100-38 min. 18,00 cm
warstwa zaprawy klejowej na siatce zbrojacej 0,02cm
farba w kolorze w/g rysunku elewacji
SCIANY ZEWNETRZNE
Sz1
tynk wewnetrzny 1,50 cm
bloczki wapienno-piaskowe, np. SILKA E24 24,00 cm
izolacja termiczna - styropian EPS-070-40 21,00cm
tynk cienkowarstwowy mineralny uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji] 0,50 cm
Szla
izolacja termiczna - styropian EPS-070-40 10,00 cm
bloczki wapienno-piaskowe, np. SILKA E18 18,00 cm
izolacja termiczna - styropian EPS-070-40 21,00 cm
tynk cienkowarstwowy mineralny uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji] 0,50cm
Sz2
izolacja termiczna - styropian EPS-070-40 10,00 cm
$ciana zelbetowa wg proj. konstrukgji 18,00 cm
izolacja termiczna - styropian EPS-070-40 21,00 cm
tynk cienkowarstwowy mineralny uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewac;ji] 0,50cm
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Sz3

izolacja przeciwwodna

$ciana zelbetowa wg proj. konstrukgji 24,00 cm

izolacja przeciwwodna

izolacja termiczna - styrodur 10,00 cm
SCIANY WEWNETRZNE
Swi
tynk wewnetrzny 1,50 cm
bloczki wapienno-piaskowe, np. SILKA E24 24,00 cm
izolacja termiczna - wetna mineralna 3,00cm
tynk wewnetrzny 1,50 cm
Sw2
tynk wewnetrzny 1,50 cm
bloczki wapienno-piaskowe, np. SILKA E24 24,00 cm
tynk wewnetrzny 1,50 cm
Sw3
tynk wewnetrzny 0,50 cm
bloczki wapienno-piaskowe, np. SILKA E15 15,00 cm
izolacja termiczna - wetna mineralna 3,00cm
tynk wewnetrzny 1,50 cm
Sw4
tynk wewnetrzny 1,50 cm
bloczki wapienno-piaskowe, np. SILKA E12 12,00 cm
tynk wewnetrzny 1,50 cm
Sw5
tynk wewnetrzny 1,50 cm
bloczki wapienno-piaskowe, np. SILKA E8 8,00 cm
tynk wewnetrzny 1,50 cm

B. Elementy stolarki
e Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku: aluminiowe z profili, malowane proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7024, przeszklone szktem zespolonym, wsp. U=1,1; Szklenie: AGC 8
mm ESG Stopray Vision-62T pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG Planibel Clearlite -
16 mm Argon 90% - 55.2 VSG (5 mm iplus 1.1 pos.5 + 0.76 mm PVB Clear + 5 mm
Planibel Clearlite)

e  Drzwiwewnetrzne do pomieszczen technicznych stalowe petne na stalowych os$cieznicach;

e  Drzwi wewnetrzne do lokali petne, o wzmocnionej odpornosci na wtamanie klasy 4, oscieznica
stalowa, zdwoma zamkami i wizjerem. Wykonczenie wg odrebnego opracowania, drzwi z progiem
systemowym;

e Okna PCV w kolorze grafitowym RAL 7024, od strony wewnetrznej kolor biaty; wsp. U=0,9;
Szklenie: AGC 66.2 VSG Stratophone Stopray Planibel Clearlite + Stopray Vision-62
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9.

10.

11.

pos.2 - 12 mm Argon 90% - 6 mm ESG iplus 1.1T on Clearlite pos.4 - 12 mm Argon 90% -
88.2 VSG Stratophone 2x Planibel Clearlite

e W dolnych, statych kwaterach okien w mieszkaniach na kondygnacjach powyzej parteru szkto
bezpieczne o podwyzszonej wytrzymatosci na parcie ttumu;

e  Wegarki we wnekach okiennych wykonczone ramka z ptyt HPL w kolorze grafitowym RAL 7024;

e Parapety zewnetrzne systemowe, blacha powlekana w kolorze grafitowym RAL 7024;

e  Parapety wewnetrzne systemowe PCV z zaslepkami.

C. Elementy dodatkowe

e Pochwyty balkonéw z rur stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7024.

e Balustrady klatek schodowych ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze grafitowym
RAL 7024, pochwyt drewniany.

e Balustrady balkonéw stalowe, malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7024.

Wykonczenia $cian i stropéw
Wykonczenie posadzek:
- lokale mieszkalne i ustugowe: posadzka betonowa do indywidualnego wykonczenia;

- komunikacja, klatki schodowe, wiatrotapy: ptytki gresowe, antyposlizgowe, V klasa $cieralnosci, na biegach
schodowych frezowane;

- pomieszczenia techniczne: posadzka betonowa;

Malowanie wiatrotapéw i klatek schodowych farbami stosowania wewnetrznego wysokiej jakosci
o podwyzszonej odpornosci mechanicznej, pétmat;

Tynki $cian i stropédw pomieszczen suchych - gipsowe kat. Ill, przeszlifowane z wyprawkami z zastosowaniem
listew przyokiennych z lamelka;

Tynki $cian i stropéw pomieszczen mokrych (tazienki, wc) - cementowo-wapienne kat. Il do wysokosci opaski
drzwiowej (2,10 m), powyzej kat. IV, wygtadzane, malowanie jednokrotnie farba podktadows;

Tynki pomieszczen technicznych cementowo-wapienne kat. 11, malowane farbami lateksowymi;

Wykonczenie elewacji - tynk cienkowarstwowy na ociepleniu plus warstwy gtadkie, kolorystyka tynkéw
elewacyjnych wg wskazanej palety.

Wykonhczenie komindw - kominy ponad dachem tynkowane zakonczone czapka betonowa gr. 7cm
lub opierzone blacha stalowa powlekang jak parapety zewnetrzne.

Obraébki blacharskie.

Obraébki blacharskie wykonczeniowe wykonaé z blachy stalowej powlekanej, malowane proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7024.

Izolacje termiczne.
$cian zewnetrznych - styropian EPS 70 lub wetna mineralna;

$cian ponizej terenu - styrodur XPS;
stropodach - wetna mineralna lub styropian grafitowy 80;

posadzka na gruncie (klatki schodowe, komorki lokatorskie i pomieszczenia techniczne) - styropian grafitowy
80;

loggie: styropian EPS 100 i ptyty PIR;
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12. lzolacje wodochronne.
o szczegotowe rozwigzania izolacji przeciwwodnych - w projekcie wykonawczym;

° izolacja pozioma taw fundamentowych - papa termozgrzewalna;
° izolacja posadzki na gruncie (klatki schodowe, pomieszczenia techniczne) - papa termozgrzewalna + folia
budowlana;

o izolacja stropu miedzykondygnacyjnego - folia paroizolacyjna + folia budowlana (separacja warstw),
° izolacja pionowa $cian fundamentowych - papa x1 oraz folia kubetkowa;

° balkony - folia budowlana + 2x izolacja w ptynie;

o pokrycie dachéw:

Pokrycie stropodachéw stanowi papa termozgrzewalna (podktadowa i wierzchnia) w kompatybilnym
systemie.

Wszelkie elementy wystajagce ponad pota¢ dachu ptaskiego (wytazy dachowe, kominki, podstawy pod
wentylatory) powinny mie¢ wysoko$é minimum 30cm - zalegajacy zimga $nieg nie powinien ich zakrywac.

opracowanie:

mgr inz. arch. Dominik Banaszak
mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek
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