ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU A/C
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SYSTEM

okno w profilach PCV 6 komorowe,
jednoskrzydtowe uchylnorozwierne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
jednoskrzydtowe uchylnorozwierne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
jednoskrzydtowe uchylnorozwierne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
jednoskrzydtowe uchylnorozwierne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
jednoskrzydtowe uchylnorozwierne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
trzyskrzydtowe, uchylno rozwieralne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
trzyskrzydtowe, uchylno rozwieralne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
trzyskrzydtowe, uchylno rozwieralne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
trzyskrzydtowe, uchylno rozwieralne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
trzyskrzydtowe, uchylno rozwieralne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
trzyskrzydtowe, uchylno rozwieralne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
trzyskrzydtowe, uchylno rozwieralne;

okno w profilach PCV 6 komorowe,
jednoskrzydtowe uchylnorozwierne;

SZKLENIE

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemy;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemy;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemu;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemy;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemu;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemu;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemy;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemu;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemu;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemy;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemy;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemu;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemu;

PARAPET

- HP=60 cm - parapet stalowy zewnetrzny
malowany proszkowo RAL 7016 - parapet
wewnetrzny: konglomenrat marmurowy
gr. 30 mm, szeroko$¢ dostosowana do
typu grzejnika

- HP=60 cm - parapet stalowy zewnetrzny
malowany proszkowo RAL 7016 - parapet
wewnetrzny: konglomenrat marmurowy
gr. 30 mm, szerokos$¢ dostosowana do
typu grzejnika

Hp=90cm; parapet zewnetrzny - blacha
malowana proszkowo w kolorze RAL
7016; parapet wewnetrzny - konglomerat,
kolor do ustalenia na etapie realizacji;

Hp=90cm,; parapet zewnetrzny - blacha
malowana proszkowo w kolorze RAL
7016; parapet wewnetrzny - konglomerat,
kolor do ustalenia na etapie realizaciji;

HP=15 cm - parapet stalowy zewnetrzny
malowany proszkowo RAL 7016 - parapet
wewnetrzny: konglomenrat marmurowy
gr. 30 mm, szeroko$¢ dostosowana do
typu grzejnika

AKCESORIA

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiasdw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiaséw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiasOw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiasdw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiaséw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiasOw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiasdw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiaséw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiasdOw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiasdw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiaséw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiasOw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

klamka kolor biaty; okucia ze stali
nierdzewnej; ograniczniki otwarcia we
wrebie skrzydta; blokada przed
wypadnieciem z zawiasdw; ogranicznik
szerokosci uchylania; zabezpieczenie
przed zatrzasnieciem;

AKCESORIA - NAWIEWNIKI

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

nawiewniki zgodnie z oznaczeniem na
rzucie; przeptyw 8-29,6 m3/h;

WYKONCZENIE

rama okna zewnetrzna w kolorze RAL
7016 lub okleina szary antracytowy; rama
wewnetrzna w kolorze biatym;

rama okna zewnetrzna w kolorze RAL
7016 lub okleina szary antracytowy; rama
wewnetrzna w kolorze biatym;

rama okna zewnetrzna w kolorze RAL
7016 lub okleina szary antracytowy; rama
wewnetrzna w kolorze biatym;

rama okna zewnetrzna w kolorze RAL
7016 lub okleina szary antracytowy; rama
wewnetrzna w kolorze biatym;

rama okna zewnetrzna w kolorze RAL
7016 lub okleina szary antracytowy; rama
wewnetrzna w kolorze biatym;

UWAGA:

- ROZPATRYWACEACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC JE Z NADZOREM AUTOSKIM

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA
ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWACZ INSPEKTOREM NADZORU | PROJEKTANTEM
- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH
NIESCISEOSCI

- STOSOWAC PRODUKTY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE
- OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA
STOLARKI

- RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ
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