@ [P1] PLYTA FUNDAMENTOWA [P6| LOGGIA NAD POMIESZCZENIEM
obrobka blacharska stalowa P3 P3 obrébka blacharska stalowa - plytki gresowe 2,0cm - wykoriczenie z ptytek gresowych w kolorze grafitowym
w kolorze grafitowym RAL 7024 . ., Slf_g‘% 0'5,/0/4“ i+9 90 - Koryto dachowe 30x6 om Slf_g‘% R w kolorze grafitowym RAL 7024 - wylewka betonowa 50cm - wylewka betonowa 50cm
Z X - 2,00% Q 9 200% - warstwa $lizgowa - folia PE 0,02cm - termoizolacja z ptyt PIR 100 cm
o 7 _ - styropian EPS 80 031 30,0cm - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4cm
wegarki we vingkach okiennych el 2 i - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4 cm - warstwa spadkowa - wylewka betonowa 7,220 cm
WyEOhczone ramka i my{ HgL ; ;// 2% /(/\/‘ A, ///////////////////////////(/\/‘ A, //////:; A A deta[_D_Zﬁ ~ Zelbet 10,0 cm _ plyta Stropowa ielbetowa, Wg pFOj. konstru kC]l 22’0 cm
w kolorze grafitowym RAL 7024 SL;S 52 Y EES N +8,8T | H L - piasek zageszczony 30,0cm - tynk wewn.
I balustrada h=110cm,
| \ | \ proie stalone 8 . PZ STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY [P7| POMIESZCZENIE NAD LOGGIA
o 1 mabwani?%é’zvl?@fs il = o - ptytki gresowe na zaprawie klejowej w czesciach wspoélnych/ - ptytki gresowe na zaprawie klejowej w czgsciach wspdinych/
@) ‘ . ‘ o '3 ‘ w kolorze grafitowym 2] Wigigkn‘cwzznwenreak;ih gk"eﬂtﬂvaE w mieszkaniach podtoga wg uzytkownika 2,0cm w mieszkaniach podtoga wg uzytkownika 2,0cm
-9 Sl = P RAL 7024 il 7 +713 | w kolorza raftaym RAL 7024 -wylewka betonowa 50cm - wylewka betonowa 50cm
parapet -blacha stalowa +6.72 IAms & i drabin 76 bfal ocynkowane, - warstwa $lizgowa - folia PE 0,02cm - warstwa $lizgowa - folia PE 0,02cm
w kolorze grafitowym RAL 7024 : £ ‘ P2 : i mab{ana o bapeczanes / K ‘ 2 - styropian EPS 100-38 50cm - styropian EPS 100-38 50cm
= i RAL7024, kosz zabezpieczajacy od — parapet -blacha stalowa - styropian typu STYROFLEX 33/30 3,0cm - styropian typu STYROFLEX 33/30 3,0cm
tynk mineralny uziarnienie N Q | . ‘+6 23 yrop! yp ) yrop yp AYe
k=1,5 malowany farba = N Lo 4612 +597 e h=267c, £ : + w kolorze grafitowym RAL 7024 - plyta stropowa zelbetowa, wg. projektu konstrukgji 22,0 cm - plyta stropowa zelbetowa, wg. projektu konstrukcji 22,0 cm
silikonowa na kolor NCS " - tynk wewn. - styropian EPS 100-38 min. 18,0 cm
S0500-N | 2% % 000 05070000000 A 000000000077 > ) ) . ) ) i
5 A % i @ i 2 - warstwa zaprawy klejowej na siatce zbrojacej 0,02 cm
E R 2 i q;v W g +58% ///// g — T tynk mineralny uziarnienie ’ﬁ STROPODA-CH : ; farba w kolorze w/g rysunku elewacji
o P7] &| & ; ‘ 7490 A & o k=1,5 malowany farba - papa nawierzchniowa, np. Bauder PYE PV 200 S 5 EN 05cm * wzdtuz zewnetrznej krawedzi ptyty balkonowej wklejona
balustrada h=110cm, profile & | %z ‘ 450 ?\‘3 o) silikonowa na kolor NCS §7000-N - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4 cm listwa kapinosowa (w warstwie zaprawy klejowej)
stalowe ocynkowane, ‘ ; ‘ ; | ‘ AN&S . - styropian dachowy EPS 80 031 - kliny w spadku min. 6,0 cm
ma\f(iwane pFr{oAstL;S\évA‘ow kolorze o %}‘ 3 g % g 77 7 /j 407 - styropian dachowy EPS 80 031 24,0 cm UWAGA.
dratiowym A ‘ < |~ ¥435 .| Z P + - paroizolacja - folia PE 0,02 cm :
SURST : H i ol . . - y - ROZPATRYWACEACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
o | | | 3 ! ‘ o o 2 :f'ﬁ(a;gl‘v’ﬁ"wa Zelbetowa, wg proj. konstrukeji 220cm W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC JE Z NADZOREM AUTOSKIM
— P6 o . P2 J P2 ot K Y . - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZICNA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA
e | % ~ < ) -
e LB ® b e 525 | Lo Pa reopooack nap Locain AT M OR A R T
WSEa(k' we Wﬂekich DflfﬂHﬂgEh ~ L T 4 T A i A i Y = - papa nawierzchniowa, np. Bauder PYE PV 200 S 5 EN 0,5cm NIESCISEOSCI
WYyKoNnczone ramkg z O 7 7 - - < < .
W kolorse Qrafitowym RAL 7024 @4—0 77 ~detal_D_24 2,69 - 2. 3 @& - papa podktadowa, np. BauderPYE G 200 S4 0,4cm - STOSOWAC PRODUKTY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE
9 { — 0 % L 9*7)/// 7 — o - styropian dachowy EPS 80 031 - kliny w spadku min. 6,0 cm - OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA
I+ RN ™ okladzina z plyt HPL - styropian dachowy EPS 80 031 24,0 cm STOLARKI
‘ ‘ E ‘ & 7 +151+1.53 imitujacych dab naturaln - paroizolacja - folia PE 0,02cm - RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ
% 3 2 ' ~ e ’ - plyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukgji 22,0cm
| N I ! ol A ] N o zabezpieczyc konstrukeje stalows - styropian EPS-070-40 min. 18,0 cm
1.5 +1,20N %) o) antykorozyjnie do wysokosci 1,0 m . .
parapet -blacha stalowa ‘ ‘ = < T T = ‘ ’ 9 - tynk cienkowarstwowy mineralny
w kolorze grafitowym RAL 7024 [+0.60 1 2IZ8 3 i o izolacja pionowa min. 50cm uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]
) ” — - i B ponad teren B 3
izolacja pionowa min. S0cm N o I —
ponad teren ] S I U) _ (‘i ‘ +0.00 +0,00 [J: ‘ 0,02 ﬁ LOGGIA L/ \
B e N o - wykoriczenie z ptytek gresowych w kolorze grafitowym
N N N Sinaler: - wylewka betonowa 5,0cm ARCHITEKCI
N - | g — N - . o — 2 : L - styropian EPS 100-38 150 cm
N Bk 110 : N N\ R el N ) 11100 V77 - warstwa spadkowa - wylewka betonowa 7,2-2,0 cm . .
N s N N , l— e Y Jednostka Lab 3 Architekcisp.zo.0 KRS: 0000690315
7 3 i e 7 N o - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4cm . © .
70 k= 7 o V777777777777 ) . ’ - . .
7 22745 7 77777777777 - plyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji 22,0 cm projektowa: ul. Wozna 14/3 NIP: 7831763299
: P - styropian EPS 100-38 min. 18,0 cm . .
- warstwa zaprawy klejowej na siatce zbrojgcej 0,02cm 61-777 Poznan REGON: 367860534
. 7 - farba w kolorze w/g rysunku elewacji lab3.pl
, * wzdtuz zewnetrznej krawedzi ptyty balkonowej wklejona
PRZEKROJ C1-C1 listwa kapinosowa (w warstwie zaprawy klejowej)

s 2 st o mkomane Obiekt: Zespot budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz
C B RALT024, ko ouena prosekonc w kolorze A z niezbedng infrastruktura drogowa i techniczna
* Sz1| SCIANA ZEWNETRZNA Mrowino. ul Bramowa
Wytaz daghowy 100x100cm, pal | o reepeen _ Kk I
5 +9,90 0,59 +990 |Ps LAMILUX F100 ,d?!@l-!?-,@? ,,,,,, +9,91 ' 05%! [+9,90 5 tynk wewnetrzny . . . .
;%giiiﬁ';;}fgﬁj;‘gzw%ﬂ Lz . G ; = = - 1 i o i : +* w Kg(j,’,‘;ik;,sgig“j‘;kgjf%ﬁj - bloczki wzizppiesng;)dz(i)askowe np. SILKA E24 %;1 cm dziatkanr 319/47 i 319/45, obreb Mrowino, gmina
4.9 i i = 17 . -070- . .
N = = p o L ‘ Y e E + styropian ) cem Rokietnica
N z o] | - tynk cienkowarstwowy mineralny
e I e . ] uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacjil
7 % 7 % % D % % % s 7 0 L0 A ] detalp. 2 . e
NS R | NS g e - AR ﬁ B 88T S T Sz1a SCIANA ZEWNETRZNA Inwestor: Rokietnicki Osrodek Sportu sp. z 0.0.
- styropian EPS-070-40 10em ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090
0 - bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E18 18 cm
by - styropian EPS-070-40 21cm
?9“ 2 g % - tynk cienkowarstwowy mineralny
& B Il + sLd N = uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji] .
& é 5 J ] Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
o N = [sz2 $CIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA
- +612 i 610| - styropian EPS-070-40 10cm
- . +597 +597 + - - $ciana zelbetowa wg proj. konstrukgji 18 cm .
e 5 = - styropian EPS-070-40 21cm Branza: ARCHITEKTURA
silikonowa na kolor NCS S500N N +575 N - tynk cienkowarstwowy mineralny
’ tynk mineralny uziarnienie uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]
N k=1,5 malowany farbg L sz
e \ sl a5 2| O silikonowa na kolor NCS S0500-N [523] $CIANA FUNDAMENTOWA Treéérysunku: PRZEKROJE - BUDYNEK C
g e Jd. L ] 1,07 7? ol o 3 - izolacja przeciwwodna
Q9 o 9 Z/ E;Z/ £ o 9 - $ciana zelbetowa wg proj. konstrukgji 24 cm
g = ‘ = 7{?, 4,35 N I _ 5 - izolacja przeciwwodna 3 i L. .
T - styrodur 10cm Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Dominik Banaszak
306 P2 \ F2 'Sw1| SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY LOKALEM | KORYTARZEM nrupr.45/WPOKK/2013
2 : +2,91 2 o 42,91 +306) © -tynk wewnetrzny
T e e 8 g - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24 24cm . ‘ ,
/ | =T B - /+/2 69 - = é/ - - — - & - - weina mineralna np. system FRONTROCK S 3cm Ez;ag;?;?cli:r?versz:g;:;gcliaarchitektonicznej
} - tynk wewnetrzny
Sw2| . . .
5] hss w %:T(Nﬁew:gggum MIEDZYLOKALOWA Zespot projektowy: mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek
2 § 2 § e e § 3 — - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24 24cm
o N 1,298 o n 2 - tynk wewnetrzny
w < — o I . . . .
n 1 - = 4 olacja pionowa min. 50cm L .
poragtaren 2 % % 8 & . e sonadteren Sw3| SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY POM. TECH. | KORYTARZEM Sprawdzit: mgr inZ. arch. Robert Broniarz
ponad teren 1000 [P P 11000 - tynk wewnetrzny nrupr. 7131/11/P/2005
o o I o - Y R A - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E15 15¢cm
N N - wetna mineralna np. system FRONTROCK S 3cm o . .
. . ii\\\\ RN NN NN NN N \\\§§ - - tynk wewnetrzny Eprawnler'ua d9 prOJek.tcTwa'nl'a itektoni )
b ;E % ‘,‘] 10 Eii % ; b €Z ograniczen w specjainoscl architektoniczne)
N & NN AN Sw4| $CIANA WEWNETRZNA
S 00 - tynk wewnetrzny . . .
% . - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E12 12cm Data:  01.2021 Skala:  1:100
- tynk wewnetrzny
Sw5) SCIANA WEWNETRZNA .
- tynk wewnetrzny Nr rysunku. MBR_40_A_P_15
PRZEKROJ CZ_CZ - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E8 8cm
- tynk wewnetrzny

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | Lab 3 Architekcisp.zo.0. | 2021



	MBR_40_A_P_15 PRZEKROJE - BUDYNEK C

