@ [P1] PLYTA FUNDAMENTOWA [P6] LOGGIA NAD POMIESZCZENIEM
‘ 3 3 d P4 - plytki gresowe 2,0cm - wykoriczenie z ptytek gresowych w kolorze grafitowym
obrébka blacharska stalowa J+9.90 Koryto dachowe 30x6 cm Q @—O _05% M . obrébka blacharska stalowa - wylewka betonowa 50cm - wylewka betonowa 50cm
w kolorze grafitowym RAL 7024 3 200 ‘ vo0e w kolorze grafitowym RAL 7024 - warstwa $lizgowa - folia PE 0,02cm - termoizolacja z ptyt PIR 100 cm
200% 497 _200 % f ﬁ Wik mineralny uziarnienie k=15 - styropian EPS 80 031 30,0 cm - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4 cm
! Z = malowany farba silikonowa - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4cm - warstwa spadkowa - wylewka betonowa 7,220 cm
x?ggg'sgig;ﬁi;i%‘@fwgfh i A i 7 na kolor NCS S0500-N - zelbet 10,0cm - plyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji 22,0cm
w kolorze grafitowym RAL 7024 @Q b ZEER ! ' 174_8’81 N ‘ T;:}W - @L@ - piasek zageszczony 30,0cm - tynk wewn.
3 1
) balustrada h=110cm,
‘ ‘ ‘ profile stalowe ‘ IP2| STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY [P7] POMIESZCZENIE NAD LOGGIA
ocynkowane, & - plytki gresowe na zaprawie klejowej w czgsciach wspoélnych/ - ptytki gresowe na zaprawie klejowej w czgsciach wspdinych/
S o | malowane proszkowo - balustrada h=110cm, profile stalowe w mieszkaniach podfoga wg uzytkownika 2,0 ieszkaniach podt 7ytkownik: 2,0
= ‘ D o ‘ 9 = ‘ w kolorze grafitowym ‘ 704 ocynkowane, malowane proszkowo p ga wg uzy ,0cm w mieszkaniach podtoga wg uzytkownika ,0 cm
-9 - _ B RAL 7024 J_L w kolorze grafitowym RAL 7024 - wylewka betonowa 50cm - wylewka betonowa 50cm
] =T 2 Ve 1 o - warstwa $lizgowa - folia PE 0,02cm - warstwa $lizgowa - folia PE 0,02
parapet -blacha stalowa & & | %) ) g ,02cm
w kolorze grafitowym RAL 7024 [+6.72 L ‘ | 0 ﬂ:g\”falﬁjz ;‘i‘;ﬁg&fj’m’;irze N ‘ o - styropian EPS 100-38 50 cm - styropian EPS 100-38 50 cm
= o P2 | RAL7024, kodz|Zabirdigezajacy od g P5 - - styropian typu STYROFLEX 33/30 30cm - styropian typu STYROFLEX 33/30 30cm
Lqugnlnelralny uzflargleme 3 I I Lo 4612 1597 w h=267cm 20 % @M i - tpiytka stropowa zelbetowa, wg. projektu konstrukcji 22,0cm - p:yta gtropgg;af(;zlt;egtowa, wg. projektu konstrukcji zgg cm
=1,5 malowany farbg - tynk wewn. - styropian - min. 18,0 cm
silikonowa na kolor NGS S0500-N - R R +544“é Y _v\layrstpwaZaprawyklejowejnasmcémroja]cej i $50om
5 B4 L A S +575 o 1565 L P3| STROPODACH - farba w kolorze w/g rysunku elewaciji
Y b “&T P g % - ly”kﬂ”seﬁ‘a”%di‘?ﬂf?éz - papa nawierzchniowa, np. Bauder PYE PV 200 S 5 EN 0,5cm * wzdtuz zewnetrznej krawedzi ptyty balkonowej wklejona
§ T ! N2z i o O silikonowa na kolor NCS S7000-N - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 04cm listwa kapinosowa (w warstwie zaprawy klejowej)
balustrada h=110cm, profile stalowe ‘ ‘ | ‘ o5 ‘ q - styropian dachowy EPS 80 031 - kliny w spadku min. 6,0 cm
ocgnrowane,fma\owane proszkowo 2 1™ 23 lg Y +418 - styropian dachowy EPS 80 031 24,0 cm UWAGA.
' & 8 " A :
e QEOnm RAL IO 28 | H A EERT 5 I T :pfrt‘gzs‘;'ricls‘g,;°z':bF;Eowa W bro. konstrukaii 9,02 cm - ROZPATRYWACEACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
o \ | \ 3 ‘ = \ \ f yk P » Wg proj. ! / W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC JE Z NADZOREM AUTOSKIM
= pe| | | P P2 | P5 - tynkwewn. - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA
+308 | oY “&5( i = |+306 | 1o 2% i ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWACZ INSPEKTOREM NADZORU | PROJEKTANTEM
L P 4 +2,01 e N ) e L v P4 STROPODACH NAD LOGGIA - NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH
wegarki we wnekach okiennych | | G T S A s g S S - papa nawierzchniowa, np. Bauder PYE PV 200 S 5 EN 0,5¢cm NIESCISEOSCI
wykonezoneramka z pLHPL | O |49 g9 [BEAT [ ifooo- - 7 7\ o 2 § - papa podktadowa, np. BauderPYE G 200 S4 04cm - STOSOWAC PRODUKTY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE
w kolorze grafitowym RAL 7024 7 AN detal_D_24 +2,69 ©| 7 1 N n . by
tolarka okienna PCV & o w = 7 § okladzina z plyt HPL - styropian dachowy EPS 80 031 - kliny w spadku min. 6,0 cm - OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA
;is‘;fzggf;fﬂiwym RAL 7004 T = M imitujacych dab naturalny, - styropian dachowy EPS 80 031 24,0 cm STOLARKI
‘ ‘ ‘ L 53 ‘ i montowana na podronstrukcﬂ - paroizolacja - folia PE 0,02cm - RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ
= o B aluminiowej . . .
I ™ 1 7 § - plyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji 22,0cm
- g g Lo D e = 3 i zabezpieczyt konstrukeje stalowa - styropian EPS-070-40 min. 18,0 cm
—| ¥1729 f\", 1% ™| # antykorozyjnie do wysokosci 1,0 m . .
parapet -blacha stalowa ‘ ‘ = fm ERN ‘ , ‘ IS § - tynk cienkowarstwowy mineralny
w kolorze grafitowym RAL 7024 |+0.60 1 Pl Hizn & ] P1 o f izolacja D\Oﬂowapcf)ﬂn\gdigrcemn uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji] B 3
L = L I i !}
izolacja pionowa min. 50cm > o | — B
ponad teren 3 2 O ‘ 40,00 | ‘ ‘ 2002 f ﬁ LOGGIA
W 2 I o I NS - vl L - wykoriczenie z ptytek gresowych w kolorze grafitowym
— R y! P g y [¢] y! ARCHITEKCI
N S - wylewka betonowa 50cm
O A s E A N - styropian EPS 100-38 150 cm
N 8 o e B g N NERI A O K e 72z0cm Jednostka Lab 3 Architekcisp.zo.o.  KRS:0000690315
iy Lo B O 7 1<) T T LRI ~voooeee - papa podk{adOV\_/a G 200, np. Baud_erPYE G 20_(_) sS4 0,4cm . A . s .
A% : - plyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji 220cm projektowa: ul. Wozna 14/3 NIP: 7831763299
S . < - styropian EPS 100-38 min. 18,0 cm , i
- warstwa zaprawy klejowej na siatce zbrojgcej 0,02cm 61-777 Poznan REGON: 367860534
- farba w kolorze w/g rysunku elewacji lab3.pl
, * wzdtuz zewnetrznej krawedzi ptyty balkonowej wklejona
PRZEKROJ B 1 _B 1 listwa kapinosowa (w warstwie zaprawy klejowej)

Obiekt: Zespo6t budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz
drabina ze stal ocynkowanej, z niezbednga infrastruktura drogow3a i techniczna
RALTOT6, komaowana proszkow w kolorze Sz1] SCIANA ZEWNETRZNA Mrowi B
3 pieczajacy o 67cm N tynk wewnetrzny rowl nO, u ramowa
Wytaz dachowy 100x100cm, N . ) . . . .
obrabka blacharska stalowa 990 o5y +9,90 |P3 990 np. LAMILUX F100G :d,e,tal,ﬁ}i@l” - P3 £990 g5y 990 . obrébka blacharska stalowa - bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E24 24 cm dziatkanr 319/47 i 319/45, obreb Mrowino, gmina
w kolorze grafitowym RAL 7024 o T T @ T w kolorze grafitowym RAL 7024 - styropian EPS-070-40 21cm H H
< o © © ‘ ‘ 2w , ze graf ; . Rokietnica
N ~ 2 S < ! / ! S| o 200 %y < - - tynk cienkowarstwowy mineralny
5 % 7 3 uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]
/////(/; 0 0, ////:; ) N: 57 0000 /(\/‘ 0N Sz1a $CIANA ZEWNETRZNA Inwestor: Rokietnicki Osrodek Sportu sp. z o.0.
o 88T o BET S 7L o - styropian EPS-070-40 T0cm ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090
‘ - bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E18 18 cm
B - styropian EPS-070-40 21cm
IR ol o I~ ol o - tynk cienkowarstwowy mineralny
% @ @ I | ‘ o 9 - %7 1 E | o 9 | . ’uZ|arn|en|e k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji] Faza projektu: PROJEKT KONAWC
7 : ] . 3 [522| SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA
P \ 8 02 - styropian EPS-070-40 10cm
+6,12 - $ciana zelbetowa wg proj. konstrukgji 18 cm .
tynk mineraly uzbrignie e = s 1597 1012 2 - styropian EPS-070-40 21cm Branza: ARCHITEKTURA
yk:‘I,Smal);wa"yfarba 5 s A A A A A s & A s A - tynk cienkowarstwowy mineralny
silikonowa na kolor NCS SP50p-N N q uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]
o | o [Sz3] SCIANA FUNDAMENTOWA Treé¢ rysunku: PRZEKROJE - BUDYNEK B
AR o) - izolacja przeciwwodna
S . AT & - $ciana zelbetowa wg proj. konstrukcji 24 cm
o [e)]
% § ‘ % % ‘ % % - izolacja przeciwwodna ; . L. L.
Hi7: (gt H7 lisss & 3Ht B7 B - styrodur 10cm Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Dominik Banaszak
= | = bk minseiny lerienle Sw1| SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY LOKALEM | KORYTARZEM nrupr.45/WPOKK/2013
+3,06 o 1306| w silikonowa na kolor NCS S0500-N - tynk wewnetrzny
+291 | = N N I 291 - - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24 24cm enia do broektowani
S A A A s iy & 9 A o i % - wetha mineralna np. system FRONTROCK S 3cm uprawnieniado projektowania . .
IR 7 UL s fe L s N L S S S s S L S S S S s S S S S S s s S L S S e s e L e e /////(\/‘// PRI AP AD (UL e e S S e S S S /(/\‘ PRI _tnkwewn trzn bezOgrarﬂczenwspecjalnosﬂarCh|tekt0n|CZne]
+2,69 SN 1N Y| € y
Sw2| SCIANA WEWNETRZNA MIEDZYLOKALOWA 2 . FIs
@%, “ynk Wewnetrzﬁy B Zespot projektowy: mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek
o o ‘ I =151 L3 o - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24 24 cm
SIS g 8 ”/”;”””;m g 2 = - tynk wewnetrzny
+1,29N ] » 1. o . .
P1 | @z @if o o #7 P1 izolacja pionowa min. 50cm Sw3| $CIANA WEWNETRZNA MIEDZY POM. TECH. | KORYTARZEM Sprawdzit: mgr inz. arch. Robert Broniarz
L)zg;aacéale;i:nnowa min. 50c N S ponad teren - tynk wewnetrzny nrupr. 713 1/1 1/P/2005
+0,00 ‘ +0,00 - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E15 15¢cm
5 3 — 3 - welna mineralna np. system FRONTROCK S 3cm o . .
N W - tynk wewnetrzny uprawnienia do projektowania
o S IREEETIT R I R TR TR TTEEERRERRE EEEEEEERRTIE RO R ETET TR R T TR T R AT TR CRRTRE R IR EU TR T IR TR (RN § = bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
SN o ] g o ' ~ N g ] N g N . lq TN Swd] SCIANA WEWNETRZNA
7/7/7, \E/ /7 \ 7 f\i/ 7, 9 - 7, /s\s/ 7, 2 g T /7 \s/ 7, g (777, \s/ /7 - tynk Wewnetrzny . . M
AT 79| A | R P77 o V077 - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E12 12cm Data:  01.2021 Skala:  1:100
- - e - tynk wewnetrzny
/ Sw5| SCIANA WEWNETRZNA .
< - tynk wewnetrzny Nrrysun ku: M BR_40_A_P_14
PRZEKRO’J BZ'BZ - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E8 8cm
- tynk wewnetrzny
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