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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
»~Mrowino” wraz z infrastruktura drogowa i techniczng w Mrowinie, ul. Bramowa, dz. nr 319/47 i
319/45 w zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz architektury zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

projektant:

mgr inz. arch. Dominik Banaszak
upr. nr 45/WPOKK/2013

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Robert Broniarz
upr.nr7131/11/P/2005

Poznan, styczen 2021 r.



[I.  Uprawnieniaizaswiadczenia z Izby Architektéw

1. Decyzja WOIA nr 45/WPOKK/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. o nadaniu uprawnien budowlanych
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 105/WPOKK/2013 Poznan, dnia 29 listopada 2013 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/84/2012/A

DECYZJA nr 45/ WPOKKI/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Dominik Banaszak

ur. 15 maja 1983 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

W/éb\
{zewod[\iczqcy

Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Andrzej J. Nowak
architekt
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2. Aktualne zaswiadczenie Wielkopolskiej Okregowej lzby Architektéow o przynaleznosci do lzby
Architektéw RP p. Dominika Banaszaka.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominik Banaszak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 45/WPOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1019.

Cztonek czynny od: 17-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1019-B39B-2934-1E81-7A32

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



3. Decyzja WOIA-OKK/16/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. o nadaniu uprawniein budowlanych
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/16/2005 Poznar, dnia 7 czerwca 2005 roku
nr uprawnien 7131/11/P/2005

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. | pkt | i ust. 2, art, 13 ust.] pkt | i art,14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany:
Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1
pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r., Nr 130,
poz. 1188, oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza si¢, ze

magister inzynier architekt

Robert Broniarz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i nadaje si¢

uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

"““I =,
"}H

Przewodniczacy Komisji

Andrzej J. Nowak
architekt

strona 1 z2



4. Aktualne zaswiadczenie Wielkopolskiej Okregowej lzby Architektéow o przynaleznosci do Izby
Architektéw RP p. Roberta Broniarza.

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Robert Broniarz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 7131/11/P/2005,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0548.

Cztonek czynny od: 03-10-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-03-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0548-B53F-B987-6D74-FAYF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

I I R

il

il

Zlecenie Inwestora;

Ustalenia funkcjonalno - przestrzenne i zatwierdzona koncepcja przez Zamawiajacego;
Aktualna mapa do celéw projektowych;

Badania geotechniczne dla ustalen warunkéw gruntowo-wodnych pod zespoét budynkow
wielorodzinnych z dnia 13.08.2018r.;

Decyzja o warunkach zabudowy nr RZP.6730.197.2020 z dnia 20 lipca 2020 .

Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym przekazane w toku sporzadzania dokumentacji
projektowej;

Obowiazujace akty prawne, w szczegoélnosci Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
wraz z podzniejszymi zmianami oraz aktualnymi aktami wykonawczymi do Ustawy.

2. Przedmiot inwestycji

-

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
z niezbedng infrastruktura techniczng i drogowa oraz zagospodarowaniem terenu.

Obszar opracowania obejmuje dziatki o numerze ewid. 319/47 o powierzchni dziatki 4 273 m?
oraz 319/45 o powierzchni dziatki 6 786 m?, obreb Mrowino zlokalizowane przy ul. Bramowej,
natomiast terenu opracowania 5 446 m2.

3. Zgodnos¢ przedmiotu inwestycji zwarunkami zabudowy

Dla przedmiotowego terenu obowigzujg ustalenia decyzji o warunkach zabudowy nr
RZP.6730.197.2020 z dnia 20 lipca 2020 r. Projekt spetnia warunki wymienione w tresci DWZ dla
opracowywanego obszaru w nastepujacy sposéb:

(o]

Zgodnie z pkt. 1 teren planuje sie przeznaczy¢ pod zabudowe mieszkaniowa
wielorodzinna.

Zgodnie z pkt. 3.1.a zachowano wymagane nieprzekraczalne linie zabudowy.

Zgodnie z pkt. 3.2. powierzchnia zabudowy budynku nie przekroczy wskaznika 19% (w
projekcie 16,85%).

Zgodnie z pkt. 3.3. powierzchnia zabudowy budynku nie przekroczy tgcznej powierzchni
1000m? (w projekcie 918m?).

Zgodnie z pkt. 3.4. minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz
40% powierzchni dziatki (w projekcie 47,42%).

Zgodnie z pkt. 3.5.a szerokos$¢ elewacji frontowej budynku: nie wiecej niz 22,0 m (w
projekcie 20,47 m).

Zgodnie z pkt. 3.5.b wysokos¢ gtéwnej kalenicy/ najwyzszego elementu konstrukcyjnego:
do 11,0 m (w projekcie 9,56 m).

Zgodnie z pkt. 3.5.c liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (w projekcie 3).

Zgodnie z pkt. 3.5.d geometria dachu - uktad potaci dachowych: dachy ptaskie ze
spadkiem technologicznym do 10° (w projekcie dach ptaski).

Zgodnie z pkt. 6.9.a minimum 1 miejsce parkingowe na kazdy lokal mieszkalny oraz 2
miejsca dla pojazdéw z kartg parkingowg (w projekcie 40 miejsc postojowych dla 38 lokali
mieszkalnych).

4. Sposob zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Wejécia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progéw wyzszych niz
2cm, a szerokos$é w Swietle drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen, z ktérych mogg korzystac
osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m. W budynku nie zaprojektowano urzadzenia
dzwigowe zapewniajgce mozliwosc korzystania przez osoby niepetnosprawne.
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5. Zestawienie powierzchni:

Bilans powierzchni powierzchnia [%] DLICP
pow. dziatki nr. ewid. 319/47 4273 m? - -
pow. dziatki nr. ewid. 319/45 6 786 m? - -
pow. terenu w zakresie opracowania 5446 m? 100,00 % -
powierzchnia zabudowy 918 m? 16,85 % | max.1000m?
powierzchnia utwardzona - drogi 1157 m? 21,18 % -
powierzchnia utwardzona 804 m? 14,76 % -
powierzchnia biologicznie czynna 2567 m? 47,21 % | min. 40%
ilos¢ miejsc postojowych, w tym: 40
miejsca dla osab niepetnosprawnych 5
ilos¢ miejsc rowerowych, w tym: 33
zadaszone miejsca rowerowe 15

6. Istniejace zagospodarowanie terenu

— lIstniejacy teren jest obecnie niezabudowany, ptaskii porosniety zielenia niska oraz drzewami.

7. Warunki gruntowo - wodne

— Dane odnos$nie parametréw i witasciwosci gruntéw zalegajagcych w podtozu w obrebie
planowanej inwestycji znajdujg sie w dokumentacji badan geotechnicznych dla ustalen
warunkéw gruntowo-wodnych pod zesp6t budynkéw wielorodzinnych z dnia 13.08.2018 r;

— Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono zespét osaddéw i warstw geotechnicznych
z pominieciem nasypéw niekontrolowanych: | - grunty mineralne, niespoiste -
wodnolodowcowe, Il - grunty mineralne spoiste - zwatowe o symbolu geologicznej
konsolidacji grunty ,B”,

— Stwierdzono stabilizacje wody gruntowej (2,10-2,30 m ppt). Przewiduje sie, ze stabilizacja
zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym moze sie wahac¢ w zaleznosci od intensywnosci
opadéw atmosferycznych od stanu wéd w ciekach wodnych.

— Budynki zostaty zakwalifikowane do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowych.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

— Projekt przewiduje realizacje zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z niezbedna
infrastrukturg techniczng i drogowa oraz zagospodarowaniem terenu. Zerowa rzedna
projektu dla budynku ,,A” wynosi 80,25 m n.p.m. oraz dla budynkéw ,B” i ,C”

— 80,53mn.p.m.

Wraz z budowa budynkéw mieszkalnych, projektuje sie na terenie wykonanie zadaszonego
miejsca gromadzenia odpaddéw statych, miejsc rekreacji, placu zabaw, miejsc postojowych
utwardzonych oraz obszaréw zieleni wysokiej i trawnikow.
— Obstuga komunikacyjna projektowanego terenu poprzez stuzebnos$¢ przez dz. nr ewid.
319/48 z ul. Bramowe;j.
— Obszary nieutwardzone i niezabudowane zostang zagospodarowane jako tereny zielone -
biologicznie czynne. Projektuje sie obszary w roslinnosci trawiastej, niskiej, ze szpalerami
drzew Sredniowysokich.
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9. Informacje o rejestrze zabytkéw lub innych formach ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy.

10.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy.

11.Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Inwestycja nie bedzie stwarzac zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz obiektéw
sgsiadujacych. Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowa¢ ponadnormatywnych emisji spalin,
zanieczyszczen oraz hatasu.

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wraz z pézniejszymi
zmianami.

Powierzchnia zabudowy garazy i parkingédw samochodowych, wraz z towarzyszaca im infrastruktura nie
przekracza 0,5ha.

Powierzchni zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowej wraz z towarzyszaca infrastruktura jest mniejsza od
4ha.

12.0bszar oddziatywania budynku
12.1Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

L.p. Akt prawny

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 33, poz. 144 z p6zn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci Panstwa oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pézn.zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20 grudnia 1996 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz.U.z 1997 r.Nr 21, poz. 111)

5. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101,
poz. 645)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z p6zn. zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

13. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z pdzn.
zm.)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym s3 odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
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wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych
18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.)
19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412

z pbdzn. zm.)
20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe (Dz.U.z2004 r.Nr 161, poz. 1689 z p6zn. zm.)
21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegétowych zasad tworzenia

obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
(Dz.U.Nr 241, poz. 2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo atomowe

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy sktadowisk odpadéw
(Dz.U.Nr 61, poz. 549)
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn.
zm.)

24, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.)

25. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zm.)

26. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z pézn. zm.)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
iwarunkéw dopuszczajagcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew lub krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 249, poz. 2500)

12.20kreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany; obszar
oddziatywania ustalono na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, paragraf 12, ust. 2; paragraf 13; paragraf 60 - lokalizacja
budynku nie powoduje zacieniania elewacji sasiednich budynkéw. Obiekty nie emituja ponad
normatywnych hataséw i gazéw.

opracowanie:

mgr inz. arch. Dominik Banaszak
mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek
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IV. Informacja BiOZ

nazwa obiektu:

ZESPOt BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA DROGOWA | TECHNICZNA

adres obiektu:

ul. Bramowa, 62-090 Mrowino
dz.nr319/47i319/45
obreb Mrowino, gmina Rokietnica

kategoria obiektu:
Xl

inwestor:

Rokietnicki Osrodek Sportu sp. z 0. o.
ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica

ednostka projektowa:

LAB 3 ARCHITEKCI sp.zo.o0.
ul. Wozna 14/3, 61-777 Poznan

L AB3

ARCHITEKCI

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

gtéwny projektant:

mgr inz. arch. Dominik Banaszak
upr. nr 45/WPOKK/2013

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Robert Broniarz
upr.nr 7131/11/P/2005

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

data opracowania:

01.2021
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1. Zakres roboét dla catego przedsiewziecia budowlanego:

o e e

-

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy;
Roboty ziemne (wykopy, zasypki, utwardzanie gruntu);

Odwodnienie wykopu oraz wywdz ziemi z wykopu;

Roboty fundamentowe;

Roboty betoniarskie i zbrojarskie;

Roboty izolacyjne przeciwwodne;

Roboty murarskie i tynkarskie;

Roboty montazowe elementéw betonowych prefabrykowanych;

Roboty montazowe konstrukcji i podkonstrukcji stalowych;

Roboty wykonczeniowe i izolacyjne warstw dachu;

Roboty dekarskie;

Roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowej;

Roboty elewacyjne - ocieplajace, oktadzinowe, tynkarskie;

Roboty murarskie wewnetrzne;

Roboty instalacyjne wewnetrzne - instalacje elektroenergetyczne, teletechniczne, wodno-
kanalizacyjne, grzewcze, gazowe, wentylacji i klimatyzacji;

Roboty wykonczeniowe.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi.

-

-

-

-

-

miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy;

drogi komunikacyjne - do transportu i sktadowania materiatéw budowlanych oraz ziemi
zwykopu;

skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych;

wykopy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych;

miejsca robot na wysokosci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

-

prace na wysokos$ci - zagrozenie upadku pracownika z duzej wysokosci oraz zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotow;

prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrzennych, masowych;

mozliwos$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych na placu budowy
materiatéw, wyroboéw i urzadzen technicznych;

hatas, wibracje;

zagrozenie pozarem zwtaszcza przy wykonywaniu robét zwigzanych z zastosowaniem mas
palnych lub zawierajacych palne rozpuszczalniki o wtasciwosciach wybuchowych lub podczas
uzywania urzadzen elektrycznych, montazu instalacji elektrycznej;

zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem rusztowan i ruchomych podestéw roboczych takie jak
np. spadanie oséb lub przedmiotéw z rusztowania;

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych takie jak np. osuniecie sie gruntu,
upadek osoby lub przedmiotu do wykopu;

zagrozenia zwigzane ze stosowaniem substancji i preparatow chemicznych takich jak np.
mozliwosé wystapienia niedopuszczalnych stezen szkodliwych zwigzkéw w powietrzu;
zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robdét montazowych takie jak upadek
transportowanego elementu;

zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu
i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy;

zagrozenie zwigzane z transportem i prowadzeniem robét montazowych betonowych
elementow prefabrykowanych;

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sasiedztwie;

zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych;
zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych;

15



— zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych;

— zagrozenia zwigzane z obstuga maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego

— i innych urzadzen technicznych obstugujgcych poszczegdlne etapy budowy podczas catego
procesu budowy;

— zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robét w czasie prowadzenia tych
robot:

— roboty ziemne;

— roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy;

— roboty zbrojarskie;

— roboty betonowe i zelbetowe;

— roboty murarskie;

— roboty dekarskie;

— roboty izolacyjne;

— roboty zwigzane z transportem i montazem elementéw betonowych
prefabrykowanych;

— roboty wykonczeniowe.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robdét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie bhp obejmujgce ogélne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczace poszczegblnych robét. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby)
zodpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z wymaganiami
wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegélnych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi
z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w s$rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw. Nalezy
okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi imiennie
przez poszczegblne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony
przed przystapieniem do pracy.
Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia

ludzi;

— obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych;

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnos$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposdb przechowywania i zabezpieczenia materiatéw
i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref
szczegolnego zagrozenia).
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5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z
instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich
Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
ogdélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych, oraz szczegélnymi
wytycznymi branzowymi.

— Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw
budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie.

— Teren budowy i teren zagrozern odpowiednio wydzieli¢ i oznakowaé stosownie do rodzaju
zagrozenia.

— Do budowania uzywaé¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania
w Polsce.

—  Zapewnic¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobiste;j.

—  Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

— W trakcie montazu elementéw prefabrykowanych uzywaé podpér tymczasowych
zapewniajacych statecznos$é konstrukcji do momentu wykonania elementéw stezajacych.

—  Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu
telefonicznego.

— Zabezpieczy¢ mozliwos$¢ dojazdu dla samochodéw p.poz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy.

— Instruktaz bhp pracownikéw - ogdlny i stanowiskowy.

— Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcych
i ewentualnego ich zabezpieczenia.

— Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

6. Uwagi koncowe.

Zgodnie z warunkami przepiséw Rozporzadzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) kierownik budowy zobowiagzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) uwzgledniajacy powyzsze wskazania oraz wymogi wynikajace z dokumentacji techniczno-
ruchowej sprzetu technicznego stosowanego przy realizacji robot.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy
uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, z p6zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z
1995r.).
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V. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Warunki ochrony przeciwpozarowej - WOP dla projektowanego obiektu, okreslono zgodnie z
postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.z 2015 r. poz. 2117 zdnia 2015.12.14).

Podstawe dokonania uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci
przyjetych w nim rozwigzan z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, stanowig informacje
okreslone i wyszczegdlnione w ponizszym zakresie:

INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI.

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych stanowiacy przedmiot niniejszego projektu
architektoniczno-budowlanego, sktada sie z trzech budynkéw oznaczonych A, B oraz C. Budynki Ai C
sg ze sobg tozsame. Budynki nie posiadajg kondygnacji podziemnej. Cze$¢ nadziemna sktada sie z
trzech kondygnacji. Kondygnacje od 1 do 3 pietra w catosci przeznaczone bedg na mieszkania.

Przy okreslaniu wysokosci budynku, a w szczegdlnosci wymagan ochrony przeciwpozarowej w
zakresie techniczno-budowlanym dla poszczegdlnych budynkéw, uwzgledniono zapisy zawarte w
»warunkach techniczno-budowlanych”.

Budynek zaprojektowano jako 3 kondygnacyjny i w zwigzku z tym nalezy do grupy mieszkalnych
budynkdw sredniowysokich (N).

Po zrealizowaniu zamierzenia projektowego, powierzchnia zabudowy budynku A i C wyniesie 305
m?2, a budynku B wyniesie 308 m2.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE PRZEDSTAWIONO W CZESCI BUDOWLANEJ NINIEJSZEGO OPISU.
CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

W budynku nie przewiduje sie zadnych proceséw technologicznych, wobec tego nie okresla sie takze
zagrozen z nich wynikajacych.

Nie ma potrzeby charakteryzowania w projektowanym budynku pozaréw przyjetych do celéow
projektowych.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI

I W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ

POMIESZCZEN.
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dziale VI Bezpieczeristwo pozarowe rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn.
zm.) - zwanych dalej ,warunkami techniczno-budowlanymi”, nadziemne kondygnacje w budynku - w
catosci klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

W budynku A i C projektuje sie na poszczegdélnych kondygnacjach nastepujaca liczbe mieszkan:
e parter: 4 mieszkania, $rednio 9 mieszkarncow na kondygnacji,
e +1+2:4 mieszkan, srednio 10 mieszkancéw na kondygnacji,
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Uwzgledniajgc przedstawione powyzej informacje, w budynku, projektuje sie 12 mieszkan.
Maksymalna liczba oséb na kondygnacji nie powinna przekroczy¢ 50.

W budynku B projektuje sie na poszczegdlnych kondygnacjach nastepujaca liczbe mieszkan:
e parter: 4 mieszkania, srednio 9 mieszkancow na kondygnacji,
e +1+2:5 mieszkan, srednio 11 mieszkancéw na kondygnacji,

Uwzgledniajac przedstawione powyzej informacje, w budynku, projektuje sie 14 mieszkan.
Maksymalna liczba oséb na kondygnacji nie powinna przekroczy¢ 50.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

W projektowanym budynku w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych, klasyfikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - nie oblicza sie gestos$ci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach
technicznych na kondygnacjach nadziemnych, gestos¢ obcigzenia ogniowego szacuje sie takze do
500 MJ/m2 Wszystkie te pomieszczenia funkcjonalnie beda w petni powigzane z projektowanym
przeznaczeniem budynku.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Nadziemna cze$¢ budynku wykonane zostang w klasie odpornosci ogniowej ,D”. Poszczegdlne
elementy budowlane, zapewniac¢ beda klase odpornosci ogniowej:

Lp. Element budynku Klasa
odpornosci
pozarowej
”D”

1. Gtéwna konstrukcja nosna R 30

2. Strop? REI 30

3. Sciany zewnetrzne? (dot. pasa El 30
miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m wraz z .
potaczeniem ze stropem; dot. réwniez elementow (o@1i),

oktadzin, ktére nalezy mocowaé¢ do konstrukcji
budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 min.)

4, Sciany wewnetrzne? 3 bez
wymagan

5. Konstrukcja dachu bez
wymagan

6. Przekrycie dachu 2 bez
wymagan

7. Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do R 30

ewakuacji
8. Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki

schodowej oraz obudowe poziomych dréog z klatki

schodowej na zewnatrz budynku? REI 30
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9. Sciany i strop przedsionka przeciwpozarowego El 60

10. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego cz. nadziemnej REI 60

11. Drzwi zamykajace otwory w scianie oddz. ppoz. klasy El 30
REI 60

12. Pionowe pasy $ciany zewnetrznej z materiatu El 60

niepalnego o szerokosci min. 2 m przy Scianie
oddzielenia przeciwpozarowego

Na drogach komunikacji ogélnej nie beda stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne.

Ocieplenie budynku wykonane zostanie ze styropianu. Wszystkie $ciany stanowigce granice stref
pozarowych oraz pasy przeciwpozarowe niezbedne na granicach stref, wykonane zostang wytacznie
z materiatéw niepalnych.

Ponadto elementy stropow i Scian ostonowych przebiegajgce w obrebie przejsé (wyjsé) z klatek
schodowych nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych. Podobnie zastosowaé materiat niepalny w
ociepleniu zadaszenia nad wyjsciem z klatki schodowe;j.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach techniczno-budowlanych, dopuszczalna wielkos¢
strefy pozarowej dla budynku klasyfikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV niskiego (N),
wynosi 8000 m2.

e Strefa pozarowa Budynek A: powierzchnia wewnetrzna 751,26 m?
e Strefa pozarowa Budynek B: powierzchnia wewnetrzna 751,26 m?2

e Strefa pozarowa Budynek C: powierzchnia wewnetrzna 751,26 m?

W budynku wydziela sie pozarowo czesci wspdlne (klatka schodowa, korytarze i przedsionek) oraz
pomieszczenia techniczne.

Klatka schodowa, korytarze i przedsionek zostang oddzielone od czesci mieszkalnych budynku
sciang o klasie odpornosci ogniowej REI 60 wsparte na konstrukcji o klasie odpornosci ogniowej R 60
oraz zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem.

Pomieszczenia techniczne zostang oddzielone od czesci mieszkalnych budynku $ciang o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 wsparte na konstrukcji o klasie odpornosci ogniowej R 60 oraz
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem.

Na granicy stref pozarowych zastosowane zostang pasy o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej EI 60, wykonane z materiatéw niepalnych. Wszystkie przepusty instalacyjne na granicy stref
pozarowych, zostanqg zabezpieczone z uzyciem certyfikowanych rozwiqzan do klasy odpornosci ogniowej
(El) kazdej przegrody, a przepusty instalacji wentylacyjnych, do klasy odpornosci ogniowej (EIS) przegrody.
Dopuszcza sie takze rozwigzania polegajgce na obudowie szachtéw instalacyjnych na catej dtugosci stref
pozarowych poza strefq ktérq obstugujq, elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla stropu
obstugiwanej strefy pozarowej, a wiec REI 120 lub REI 60. Szczegétowe rozwiqzania wybrane zostang przez
projektanta instalacji i zawarte zostanqg w dokumentacji branzowej. Dokumentacja zostanie uzgodniona z
rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na dachu, sciany zostang wyprowadzone o co najmniej 0,30 m ponad dach. Wszystkie przepusty
instalacyjne na granicy stref pozarowych, zostanq zabezpieczone z uzyciem certyfikowanych rozwiqgzan do
klasy odpornosci ogniowej (El) kazdej przegrody, a przepusty instalacji wentylacyjnych, do klasy odpornosci
oghiowej (EIS) przegrody.

Obudowa szachtéw instalacyjnych na kondygnacjach nadziemnych, posiadaé bedzie klase
odpornosci ogniowej wymagang dla stropéw stref pozarowych ktére obstuguja. Wszystkie przejscia
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instalacyjne prowadzone przez stropy lub obudowy szachtéw, zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (El) kazdej przegrody, a przejscia instalacji wentylacyjnych do klasy odpornosci
ogniowej (EIS) przegrody. Rozwigzania szczegbtowe o sposobie zabezpieczenia na granicy stropéw
czy wyjs¢ z szachtow instalacyjnych, wybrane zostang na etapie projektu branzowego, ktoéry
uzgodniony zostanie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB.

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 40 m. W zadnym z
pomieszczen czesci nadziemnej parametr ten nie zostanie przekroczony, przy czym dtugosé przejsé¢
ewakuacyjnych, nawet w najwiekszych mieszkaniach, bedzie znacznie mniejsza od okreslonej w
przepisach.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w nadziemnej czesci budynku powinna z kolei wynosic¢
przy jednym kierunku ewakuacji 60 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Komunikacja pionowa realizowana bedzie przez jedna klatke schodowg w kazdym z budynkdéw.
Wejscia do klatek zaprojektowano z korytarzy, ktérych szerokos¢ wynosi ok. 1,40 m, natomiast
dtugosd nie bedzie przekracza¢ 20 m. Korytarze w miejscach, w ktérych posiadaja szerokos¢ 1,20 m,
nie bedzie mogto sie ewakuowac wiecej niz 20 oséb. Wymiary biegéw klatek schodowych wynosi¢
beda co najmniej 1,20 m, natomiast spocznikéw co najmniej 1,50 m. Na poziomie parteru z klatek
schodowych zapewniono wyjscie ewakuacyjne prowadzace przez wiatrotap bezposrednio na
zewnatrz budynku. Wszystkie drzwi na catej dtugosci drogi ewakuacyjnej zaprojektowano jako
dwuskrzydtowe o szerokosci w swietle wynoszacej co najmniej 1,20 m, otwierajace sie zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Dla zapewnienia odpowiednich wymagan ewakuacji z klatek schodowych
wejscia do wszystkich dostepnych na drodze ewakuacyjnej pomieszczen, zamkniete zostana
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 z samozamykaczem. Dtugosc
dojscia ewakuacyjnego mierzona od najdalej usytuowanego mieszkania na kazdej kondygnacji do
drzwi przeciwpozarowych klatek schodowych, w najgorszym przypadku nie przekroczy
dopuszczalnych 20 m, po poziomej drodze. Do wszystkich mieszkan dostepnych bezposrednio z
przestrzeni klatki zaprojektowano drzwi o szerokosci 0,90 m w $wietle bez deklarowanej odpornosci
ogniowej ale z koniecznoscig wykonania ich jako dymoszczelnych. Do poszczegdlnych pomieszczen w
mieszkaniach zaprojektowano drzwi o szerokosci 0,80 m w swietle.

Warunki ewakuacji spetnia¢ bedq wszystkie wymagania przepiséw.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ.

Rozwigzania szczegétowe dotyczace wymienionych powyzej instalacji zawarte beda w projektach
branzowych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie ognia (drzwiczki
rewizyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych).

Instalacja grzewcza w budynkach zasilana bedzie z miejskiej sieci cieplnej tj. ogrzewanie realizowane
bedzie przez system centralnego ogrzewania z czynnikiem wodnym, zasilanym z wymiennika ciepta
zlokalizowanego na kondygnacji podziemnej.

Pomieszczenie przytacza - wezta cieplnego stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa (wynika to z
lokalizacji pomieszczenia i koniecznosci wydzielenia go od garazu).

Przejscia przewodow instalacji C.O. przez $ciany i stropy (przepusty instalacyjne) nalezy projektowac
z uwzglednienie wymagan przepiséw. Do wykonania przepustéw o wymaganej klasie odpornosci
oghiowej nalezy projektowac systemowe rozwigzania przepustéow instalacyjnych zgodnie z
technologig i materiatami np. HILTI, PROMAT i inne. lzolacje liniowe przewodéw powinny by¢
wykonane z materiatéw o wymaganej klasyfikacji reakcji na ogien.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen oswietlenia awaryjnego i tacznosci powinny
mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej badan palnosci cienkich przewodoéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.
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W  przedsionkach przeciwpozarowych przewody elektroenergetyczne - z wyjatkiem
wykorzystywanych w przedsionku - muszg posiada¢ ostony lub obudowy tych przewodoéw o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60, wykonane z materiatéw niepalnych.

Rozwigzania szczegétowe zawarte zostang w projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowe wytaczniki pradu, odcinajgce doptyw energii
elektrycznej. Przyciski zlokalizowane zostang przy wejsciach do budynku (przedsionki) lub w miejscu
doprowadzenia energii elektrycznej. Przyciski PWP -przeciwpozarowych wytacznikow pradu,
oznakowane zostang zgodne z wymaganiami Polskiej Normy. Szczegdétowe rozwigzania w tym
zakresie zawarte zostang w dokumentacji projektowej branzowej, uzgodnionej z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Caty budynek chroniony bedzie przez instalacje odgromowa. Zgodnie z Polskg Norma PN-IEC 61024-
10chrona odgromowa obiektéw budowlanych, dokonania zostanie odpowiednia analiza ryzyka, a na jej
podstawie dobrany i zaprojektowany stopien ochrony catego obiektu.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN SEUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN.

Nie ma obowigzku stosowania w nadziemnej czesci budynku: statych urzadzen gasniczych
tryskaczowych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, dzwigéw
dla potrzeb ekip ratowniczych czy tez urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych
drég ewakuacyjnych.

Woystepuje natomiast koniecznos$¢ zastosowania: awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w
korytarzach, ktére oswietlone sg wytacznie swiattem sztucznym, a takze w przeciwpozarowe
wytaczniki pradu.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego (jezeli nie beda posiadaty obudowy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej w
strefach pozarowych, ktérych nie obstuguja) powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE.

Nie ma obowigzku stasowania gasnic w strefach pozarowych klasyfikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W
WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SEUZACYM DO TYCH DZIAEAN.

Zatozenie sktadajace sie z budynkow niskich (N), sklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IV, formalnie nie wymaga drogi pozarowej. Zaprojektowano dwa hydranty do zewnetrznego gaszenia
pozaru DN 80 - 10 dm3/s.

Informacje dodatkowe.

Przed dopuszczeniem do uzytkowania chronigcych obiekt urzadzen przeciwpozarowych, powinny zosta¢ one poddane
odpowiednim dla danego urzadzenia probom i badaniom, potwierdzajacym prawidtowosc ich dziatania.

Wszystkie elementy wbudowywane w obiekcie muszg posiada¢ dopuszczenie wyrobu do stosowania na terenie Polski,
niezbedne atesty, aprobaty techniczne, opinie PZITB, opinie PZH i innych stosownych instytucji, w tym CNBOP PIB.

opracowanie:

mgr inz. arch. Dominik Banaszak
mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek
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