[P1] PLYTA FUNDAMENTOWA [P6| LOGGIA NAD POMIESZCZENIEM
vk blacharska st ‘ - o 050 shrbka blacharska stalowa - plytki gresowe 2,0cm - wy:(oﬁlc(:zebnie z ptytek gresowych w kolorze grafitowym 50
obrobka blacharska stalowa +9.90 o59 +9,90 Koryto dachowe 30x6 cm + ol fit RAL 7024 - wylewka betonowa 50cm - wylewka betonowa ,0 cm
w kolorze grafitowym RAL 7024 ., ., — Es = = . ‘ 7 FECOTEE SO - warstwa $lizgowa - folia PE 0,02 cm - termoizolacja z ptyt PIR 10,0 cm
g SN 2002 < ke ‘ —200% 7 N - styropian EPS 80 031 30,0 cm - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4 cm
3 2z e | b - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4cm - warstwa spadkowa - wylewka betonowa 7,220 cm
wegarki we wnekach okiennych - j/// I i s % i - - zelbet 10,0 cm - plyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji 22,0cm
wykko‘n’czone rfa‘mka z r:;yAILF;F(’JLM 4852 B N g B g e i detal.D_26 - piasek zaggszczony 30,0cm - tynk wewn.
W Kolorze grafitowym %, S ) ) A
el _ =
I | | R Il P2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY [P7 POMIESZCZENIE NAD LOGGIA
| ocynkowane, © 9 - plytki gresowe na zaprawie klejowej w czgsciach wspoélnych/ - ptytki gresowe na zaprawie klejowej w czgsciach wspdinych/
= o Lon "v‘vaimfr’;':ggﬁékxymo 5 - wegarki we wnekach okiennych w mieszkaniach podfoga wg uzytkownika 2,0cm w mieszkaniach podtoga wg uzytkownika 2,0cm
= ‘ o o ‘ 9 9 ‘ RAL 7004 . +713 wykoriczone ramka z piyt HPL - wylewka betonowa 50cm - wylewka betonowa 50cm
blacha stal N Nl H ] / + T w kolorze grafitowym RAL 7024 - warstwa $lizgowa - folia PE 0,02 cm - warstwa $lizgowa - folia PE 0,02 cm
parapet ‘blacha stalowa o 2 | drabina 2 stali ocynkowane - styropian EPS 100-38 50 - styropian EPS 100-38 50 cm
kol fitowym RAL 7024 +6.72 | o styropia ,0 cm yrop ,
B — T \ P2 n Pe] elotea s ooree & | lho2s parapet blacha stalowa - styropian typu STYROFLEX 33/30 30cm - styropian typu STYROFLEX 33/30 30cm
tynk mineralny uziarnienie & 3 I I h=267cm |+6.23 w kolorze grafitowym RAL 7024 - ptyta stropowa zelbetowa, wg. projektu konstrukcji 22,0cm - ptyta stropowa zelbetowa, wg. projektu konstrukcji 22,0cm
k=1,5 malowany farb: I +612 +597 o A > )
silikonowa na o e ; o T - tynk wewn. - styropian EPS 100-38 min. 18,0 cm
S0500-N | /// Z 7700 0700000707007 7000070000000 00,07 0000000005000 /////; “’&\) - warstwa zaprawy klejowej na siatce zbrojacej 0'02 cm
< J+544 Nis +575 o % < 1 P3| STROPODACH - farba w kolorze w/g rysunku elewaciji
& ol a P - +5, 7>///j/ o = I tynk mineralny uziarnienie - papa nawierzchniowa, np. Bauder PYE PV 200 S 5 EN 0,5cm * wzdtuz zewnetrznej krawedzi ptyty balkonowej wklejona
N P7| &) & 1 ! LN - 2] N slonon :;L;g:i“%ga&yofgé?s - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4cm listwa kapinosowa (w warstwie zaprawy klejowej)
balustrada h=110cm, profile &) { L |+4,57+4,59 S 4 - styropian dachowy EPS 80 031 - kliny w spadku min. 6,0 cm
alowane yp”rggzwfoﬂvfaw kolorze ‘ 1 ‘ Lo 2 Lo \ LR 77 B - styropian dachowy EPS 80 031 24,0 cm UWAGA
w | W : — :“ frs) 2 _ A o . : ) )
rafitowym RAL 7024 EE P& B = & Bl L Loz | paroizolacja - folia PE  onstrukai 9,02 cm -ROZPATRYWACEACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
‘ o I & ! ‘ 0 BN o ~ Piyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji Lem W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC JE Z NADZOREM AUTOSKIM
2 6 3 3 . i 0 QN* - - - tynk wewn. - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA
7 o 10 i o ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWACZ INSPEKTOREM NADZORU | PROJEKTANTEM
| Jx808 6% L= 14306 +2,91 |2 + 20 % #@ = +2,91 [P4 STROPODACH NAD LOGGIA - NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH
I = — e o - papa nawierzchniowa, np. Bauder PYE PV 200 S 5 EN 0,5cm NIESCISEOSCI
wegarki we wnekach okiennych = L L aaa s b : C ) ) )
wykorczone ramkazphyt HPL | Bl |, 40 | A T S B I N — 2 %%y ety Taas T i - papa podktadowa, np. BauderPYE G 200 S4 0,4cm - STOSOWAC PRODUKTY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE
w kolorze grafitowym RAL 7024 Z% <F ‘ detal_D_24 +2,69 s < ? 9// % 3 s - styropian dachowy EPS 80 031 - kliny w spadku min. 6,0 cm - OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA
B L 2 | 24 *742/ %o - - ad i HRL - styropian dachowy EPS 80 031 24,0 cm STOLARKI
i & OKtadzina z pty - : . -
! & X7 M mitUiacsoh (b ity - paroizolacja - folia PE _ i 0,02 cm RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWE)J
I ‘ ™ ‘ o ! ‘ %, — - plyta gtropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji ) 220cm
. ® z 9 I gz /(:‘ 727 = - zabezpieczy¢ konstrukcje stalowa - styropian EPS-070-40 min. 18,0 cm
) 1,204 ] 3 o) antykorozyjnie do wysokosci 1,0 m - tynk cienkowarstwowy mineralny
| | 2 | : i clen --
aﬁ?ﬂ;gﬁ%ﬁaﬁwsm 7024 +0,60 P1 i B ! P1 - N izolacja pionowa min. 50cm uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji] LA B 3
L —— B ﬁ Q ponad teren
ppponovamn s oy 18 3 +000 £000 | | 3 002 Ps]oceia _
T o = R el - wykoriczenie z ptytek gresowych w kolorze grafitowym 50 ARCHITEKCI
N N\ R N - wylewka betonowa ,0 cm
X N 7 AR - i -
. =T R e T - = ‘ o N 10 7 -j\/t;:(s)f\/:/zns?;ﬁlgfvea:s?wylewka betonowa 72138 gm Jed tk Lab 3 Architekcisp. z 0.0 KRS: 0000690315
W & L0 §§ Th /////// : : :
N e N N - papa podktadowa G 200, np. BauderPYE G 200 S4 0,4 cm € !’]OS a a ,rc e p.
007 TS 77 QU V7777777777 : - piyta stropowa zelbetowa, wg proj. konstrukcji 220 cm projektowa: ul. Wozna 14/3 NIP: 7831763299
oasasaoseon sacosoass < - styropian EPS 100-38 min. 18,0 cm _ . .
g Y - warstwa zaprawy klejowej na siatce zbrojgcej 0,02cm 61-777 Poznan REGON: 367860534
7 - farba w kolorze w/g rysunku elewacji lab3.pl
° * wzdtuz zewnetrznej krawedzi ptyty balkonowej wklejona
L listwa kapinosowa (w warstwie zaprawy klejowej)
PRZEKROJ AT-A1 i ve i oo Obiekt: Zespot budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz
rabina ze stall ocynkowanej, o . . .
C B malowana proszkowo w kolorze A z niezbednga infrastruktura drogow3a i techniczna
RAL7024, kosz zabezpieczajgcy od h=267cm Sz1 SClANA ZEWNETRZNA M . | B
rowino, ul bramowa
howy100x100cm, . o oo | el e,
brébka blacharska stal M 05% SM i o) !\é’ylﬁi&a‘ U;\Ig 00! o d,e!aLQiZZ 777777 Ps +9.9 P 05% JM obrébka blacharska stalowa - tynk wewne?rzny ) . ’ . . .
W kolorze craftonym RAL 7024 e 2 B = : i = : 1 + w kolorze grafitowym RAL 7024 - bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E24 24 cm dziatkanr 319/47 i 319/45, obreb Mrowino, gmina
5 ; 22492 2 o 9 oy 3 j ; S N _200% 7 - - styropian EPS-070-40 21cm Rokietnica
I N z TUe g K - tynk cienkowarstwowy mineralny
YL L T ) uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]
T A A i e N o g4 G (S S RS S A ] 1 defa/_D_Z . . . . .
NI TremT | NS gt LSl i S et SIS B Sz1d $CIANA ZEWNETRZNA Inwestor: Rokietnicki Osrodek Sportu sp. z 0.0.
-styror:(ian EPS-070-40 ) s . 13 cm ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090
el - bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E1 cm
‘ k& - styropian EPS-070-40 21cm
3 ey 2 - tynk cienkowarstwowy mineraln
o o o o o © yn y y
RIS ) = ) IR = + < S = uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji] .
EY%s 8 =4 — N
ST Hinii Hwaill & ﬁ & % ) Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
P2 N Py Sz2| SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA
1612 | ~ 61| w - styropian EPS-070-40 T0cm
2 . +5,97 2 1597 - = - $ciana zelbetowa wg proj. konstrukcji 18 cm .
ey e ene 5 S - styropian EPS-070-40 21cm Branza: ARCHITEKTURA
si\k’onowa na k?)\or NqCS SQ500-N N 575 m g - tynk cienkowarstwowy mineralny
R ' tynk mineralny uziarnienie uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]
k=1,5 malowany farbg L .,
e \ i daso o8 siikonowana koorNCS S0500 $23] SCIANA FUNDAMENTOWA Tres¢ rysunku: PRZEKROJE - BUDYNEK A
g o 3 S o o S - izolacja przeciwwodna
3 2 3 2 7 QL7 o © - $ciana zelbetowa wg proj. konstrukcji 24 cm
ISIERSY SIS = < SIS _
1 d ™ ‘ < i [+435x N i | I - izolacja przeciwwodna , . L. s
= I = = - styrodur 10cm Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Dominik Banaszak
P2 P2 .
- +3,06 ‘ - ’o 1306| w sw1] SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY LOKALEM | KORYTARZEM nrupr. 45/WPOKK/2013
- - +2,91 = +2,91 - “tynk t
o | ¥ ynk wewnetrzny
7 A A A A A i a i 070000 @ % I s i Y, -b|oczkiWapienno-piaskowe,np‘S|LKAE24 24 cm I . .
gt pr s A A gk ol s | prosipi uprawnienia do projektowania
Q i 2,60 Q | - wetna mineralna np. system FRONTROCK S 3cm bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej
' - tynk wewnetrzny
L5 1,53 Sw2 S'C“LNA WEWNETRZNA MIEDZYLOKALOWA Zespot projektowy: mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek
- tynk wewnetrzny
[N G, A, A7, Q
S’:, % ?’:, & = % & % _ IS - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24 24 cm
129 = @ - tynk wewnetrzny it h Robert B
5 5 = S . .. .
2l i i : g RN izolacja pionowa min. Som Sprawdzit: mgr inz. arch. Robert Broniarz
izolacja pionowa min. 50c 2 2 - & = ponad teren Sw3| SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY POM. TECH. | KORYTARZEM P g
onad teren 7131 11 P 2005
e +0,00 [P1 P, - tynk wewnetrzny nrupr. /11/P/
I £0,00 I - e . Y! . .
N S N SRR e - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E15 15¢cm
. &é\\\\\ B A A 7 A R AR \\\\\\\\\\\\\§§ - wetna mineralna np. system FRONTROCK $ 3cm uprawnienia do projektowania
3 § ) ’ e N A N NE e R o - tynk wewnetrzny bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
AN 8 : 110 N VR i \ 90 2 g THE W )
- 7 o 7 ° o 7 O o Sw4 SCIANA WEWNETRZNA
V24 S S VA L 77, I 72 -tynk wewnetrzny Data: 01.2021 Skala: 1:100
- bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E12 12cm
- tynk wewnetrzny
/ y!
/<§ Sw5| SCIANA WEWNETRZNA Nr rysunku:
L - tynk wewnetrzny Y M BR_40_A_P_13
PRZEKROJ A2_A2 - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E8 8cm
- tynk wewnetrzny ©PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE | Lab 3 Architekcisp. zo. 0. | 2021




	MBR_40_A_P_13 PRZEKROJE - BUDYNEK A

