ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU B

OZNACZENIE NA RZUCIE D1 D2 D3 D4 Dp1 Dp1 DZ1
WYMIARY W SWIETLE OTWORU(szer. x wys.) 163x217° 93x213 94x209 138x209 103%x213 103x213 163x2175
WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA(szer. x wys.) | 144x208 80x205 86x205 130x205 90x205 90x205 144x208
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SYMBOL 2D

SYSTEM

drzwi wewnetrzne aluminiowe z
przeszkleniem

drzwi wewnetrzne stalowe gtadkie, petne,
przylgowe; oscieznica metalowa katowa z
blachy stalowwej ocynkowanej; zawiasy
ze stali nierdzewnej;

drzwiczki rewizyjne stalowe, na wymiar

drzwiczki rewizyjne stalowe, na wymiar

drzwi wewnetrzne stalowe gtadkie, petne

drzwi wewnetrzne stalowe gtadkie, petne

drzwi zewnetrzne aluminiowe z
przeszkleniem, profil ciepty

FUNKCJA OTWIERANIA

dwuskrzydtowe, asymetryczne, swiatto
przejscia skrzydta czynnego min. 95cm

jednoskrzydtowe

dwuskrzydtowe

dwuskrzydtowe

jednoskrzydtowe

jednoskrzydtowe

dwuskrzydtowe, asymetryczne, swiatto
przejscia skrzydta czynnego min. 95cm

SZKLENIE

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemu;

2 komorowe np. AGC UWAGA: Obliczenia
statyczne do sprawdzenia przez dostawce
systemu;

WYKONCZENIE

skrzydto i oscieznica w kolorze RAL 7016;
okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej

skrzydto i oscieznica w kolorze RAL 7016;
okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej

skrzydto i oScieznica w kolorze RAL 7016;
okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej

skrzydto i oscieznica w kolorze RAL 7016;
okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej

skrzydto i oscieznica w kolorze RAL 7016;
okucia ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, szyldy okragte

skrzydto i oscieznica w kolorze RAL 7016;
okucia ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, szyldy okragte

skrzydto i oscieznica w kolorze RAL 7016;
okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej

samozamykacz ukryty; ukryte zawiasy;

samozamykacz ukryty; ukryte zawiasy;

zamek patentowy; zawiasy ukryte; nézka

zamek patentowy; zawiasy ukryte; ndzka

zamek pod wktadke patentows,
ognioodporne ostonki zamka; szyld dolny
z klamka i rozetg goérng antywtamaniowa
klasy 3 z zabezpieczeniem wktadki ; 2

zamek pod wktadke patentows,
ognioodporne ostonki zamka; szyld dolny
z klamka i rozetg gorng antywtamaniowa
klasy 3 z zabezpieczeniem wktadki ; 2

samozamykacz ukryty; ukryte zawiasy;

AKCESORIA kI_amka bez.szyldu, prosta ze stali kl_amka bez.szyldu, prosta ze stali na sprezynce; samozamykacz ukryty; na sprezynce; samozamykacz ukryty; wktadki antywlamaniowe Klasy C, 5 wktadki antywlamaniowe Klasy C, 5 kI_amka bez.szyldu, prosta ze stali
nierdzewnej szczotkowanej nierdzewnej szczotkowanej zawiasy ukryte zawiasy ukryte . - . . - . nierdzewnej szczotkowanej
bolcéw antywywazeniowych, 4 zawiasy bolcéw antywywazeniowych, 4 zawiasy
czopowe, uszczelki peczniejagce ; wizjer czopowe, uszczelki peczniejgce ; wizjer
panoramiczny ; samozamykacz ukryty panoramiczny ; samozamykacz ukryty
SAMOZAMYKACZ X X X X X X X

ILOSC 1 1 6 3 4 10 1

ROZMIESZCZENIE L P L L L P L

DRZWI PPOZ. O O 0 O b < O

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ - - - - El 30 EI 30 -

UWAGA:

- ROZPATRYWACEACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC JE Z NADZOREM AUTOSKIM

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA
ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWACZ INSPEKTOREM NADZORU | PROJEKTANTEM
- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH
NIESCISLOSCI

- STOSOWAC PRODUKTY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE
- OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA
STOLARKI

- RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ
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