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Sz1| SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY LOKALEM | KORYTARZEM Sw4| SCIANA WEWNETRZNA
- tynk wewnetrzny - tynk wewnetrzny - tynk wewnetrzny
- bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E24 24 cm - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24 24 cm - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E12 12 cm
- styropian EPS-070-40 21cm - wetna mineralna np. system FRONTROCK S 3cm - tynk wewnetrzny
- tynk cienkowarstwowy mineralny - tynk wewnetrzny .
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji] i Sw5| SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA MIEDZYLOKALOWA - tynk wewnetrzny
Sz1a SCIANA ZEWNETRZNA - tynk wewnegtrzny - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E8 8cm
- styropian EPS-070-40 10 cm - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E24 24 cm - tynk wewnetrzny
- bloczki wapienno - piaskowe np. SILKA E18 18 cm - tynk wewnetrzny
- styropian EPS-070-40 21cm
-tynk cienkowarstwowy mineralny SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY POM. TECH. | KORYTARZEM
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji] - tynk wewnetrzny
_— —  —= —@ . - bloczki wapienno - piaskowe, np. SILKA E15 15¢cm
Sz2| SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA - wetna mineralna np. system FRONTROCK S 3cm
- styropian EPS-070-40 10cm - tynk wewnetrzny
- $ciana zelbetowa wg proj. konstrukcji 18 cm
- styropian EPS-070-40 21 cm
- tynk cienkowarstwowy mineralny
uziarnienie k=1,5 mm [kolor zgodny z rys. elewacji]
Sz3| SCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja przeciwwodna UWAGA:
- $ciana zelbetowa wg proj. konstrukcji 24cm - ROZPATRYWACEACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
- izolacja przeciwwodna W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC JE Z NADZOREM AUTOSKIM
- styrodur 10 cm - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE STWIERDZENIA
ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWACZ INSPEKTOREM NADZORU | PROJEKTANTEM
- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH
NIESCISOSCI
- STOSOWAC PRODUKTY | SYSTEMY OKRESLONE W PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE
- OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE DOSTOSOWAC DO WYBRANEGO PRODUCENTA
STOLARKI
- RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN - BUD_C
Kondygnacja nr mieszkania | nr pom. nazwa pomieszczenia ‘ pow. [m2] LA B 3
PIETRO +1 ARCHITEKCI
C.11 C.1.11 KORYTARZ 7,82
€11 €112 SALON 19.51 Jednostka Lab 3 Architekcisp.zo.o.  KRS:0000690315
€11 €.1.1.3 KUCHNIA 5,66 projektowa: ul. Wozna 14/3 NIP: 7831763299
C.1.1 C.1.14 SYPIALNIA 9,09 61-777 Poznan REGON: 367860534
C.11 C.1.1.5 SYPIALNIA 10,32 lab3 pl
C.1.1 C.1.1.6 LAZIENKA 412
56,52 m? . P P . N .
Sem Obiekt: Zespo6t budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz
C1.2 C.1.2.1 KORYTARZ 5,07 . . . .
z niezbednga infrastruktura drogow3a i technicznag
C1.2 C.1.2.2 SALON 16,72 .
Cc.1.2 C.1.2.3 KUCHNIA 6,68 Mrowino, ul Bramowa
= = ! dziatkanr 319/47i319/45, obreb Mrowino, gmina
C1.2 C1.24 SYPIALNIA 11,65 Rokietnica
C1.2 C.1.2.5 LAZIENKA 4,27
44,39 m? . TP
Inwestor: Rokietnicki Osrodek Sportu sp. z o.0.
c13 131 KORYTARZ 812 |. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090
C1.3 C.1.3.2 KUCHNIA 5,06 ul. otuls okietnic
C1.3 C.1.33 SALON 17,15
C.1.3 C.1.3.4 SYPIALNIA 11,06 .
13 C135 CAZIENKA 342 Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
44,81 m?
C1.4 C.1.41 KORYTARZ 9,01 Branza: ARCHITEKTURA
C1.4 C.1.4.2 SALON 16,47
C14 C.1.43 KUCHNIA 7,38
c1.4 C.1.44 SYPIALNIA 10,04 Tresc rysunku: RZUT_PIETRO +1_budynek_C
C1.4 C.1.45 SYPIALNIA 11,41
C.1.4 C.1.46 EAZIENKA 3,78 ; . L. L.
58.00 m? Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Dominik Banaszak
. nr upr. 45/WPOKK/2013
203,81 m? P
uprawnienia do projektowania
3 = bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
POW. BALKONOW/LOGGI/TARASOW tACZNIE - BUD_C
Kondygnacja nr mieszkania nr pom. ‘ nazwa pomieszczenia ‘ pow. [m2] Zespét projektowy: mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek
PIETRO +1
C.1.1 C1.1.7 LOGGIA 3,71
c1.2 C.1.26 LOGGIA 3,51 Sprawdzit: mgr inz. arch. Robert Broniarz
C.1.3 C.1.3.6 LOGGIA 3,58 nrupr.7131/11/P/2005
C14 C.1.4.7 LOGGIA 4,61
1 5,41 m? Eprawnier)ia df’ projek'towapig ) ) )
ez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
POWIERZCHNIA RUCHU LACZNIE - BUD_C Data: 01.2021 Skala: 1:100
Kondygnacja ‘ nr pom. ‘ nazwa pomieszczenia pow. [m2]
PIETRO +1

[C.1.0.1 | KORYTARZ

‘ Nr rysunku:
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