
GSPublisherVersion 279.43.75.4

N

Jednostka
projektowa:

Obiekt:

Inwestor:

Faza projektu:

Branża:

Treść rysunku:

Główny projektant:

Zespół projektowy:

Sprawdził:

Data:

KRS: 0000690315
NIP: 7831763299
REGON: 367860534

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną
Mrowino, ul Bramowa
działka nr 319/47 i 319/45, obręb Mrowino, gmina
Rokietnica

Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o.
ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090
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uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYM
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
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uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
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+/- 0,00 = 80,53 m n.p.m.

+/- 0,00 = 80,25 m n.p.m.

+/- 0,00 = 80,53 m n.p.m.

Proj. linia kablowa
zasilanie słupków oświetleniowych

Proj. linia kablowa
zasilanie rozdzielnicy RG-B

Wprowadzenie instalacji
teletechnicznych do budynku

Proj. linia kablowa
zasilanie słupków
oświetleniowych

Proj. linia kablowa
zasilanie słupków oświetleniowych

Wprowadzenie instalacji
teletechnicznych do budynku

Proj. linia kablowa
zasilanie rozdzielnicy RG-C

Proj. linie kablowe
zasilanie słupków oświetleniowych
zasilanie opraw na słupach

Wprowadzenie instalacji
teletechnicznych do budynku

Proj. linia kablowa
zasilanie rozdzielnicy RG-C

Proj. linie kablowe
zasilanie słupków oświetleniowych

zasilanie opraw na słupach

PE100 SDR11 PN16X5,8
PE100 SDR11 PN16X5,8

Studnia
wodomierzowa

Studnia z
klapą zwrotną

odpowietrzenie

projektowany zbiornik retencyjny wód deszczowych o pojemności
użytkowej ok. 79 m3 wyposażony w czujnik poziomu oraz w pompę
od podlewania zieleni. NALEŻY REGULARNIE OPRÓŻNIAĆ
ZBIORNIK RETENCYJNY Z WODY DESZCZOWEJ.

projektowany separator koalescencyjny
zintegrowany z osadnikiem i by-passem
np. BIOSEP-OCB 3/30/600

PE100 SDR11 P16 110X10

nowoprojektowany hydrant zewn.
wg odrębnego opracowania

wg. innego opracowania
i postępowania administracyjnego

włączenie do istn. sieci
wodociągowej PEØ250

projektowana przepompownia
kanalizacji sanitarnej przyłącze wg odrębnego opracowania

i postępowania administracyjnego

rurociąg tłoczony

Uwaga!
w miejscu o zmniejszonym przykryciu
należy zastosować płytę obiciążeniową

odpowietrzenie

nowoprojektowany hydrant zewn.
wg odrębnego opracowania

wg. odrębnego opracowania
i postępowania administracyjnego

włączenie do istn. sieci
wodociągowej PEØ250

Studnia
wodomierzowa

A

B
C

przyłącze kanalizacji sanitarnej (wg odrębnego opracowania)  

terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej  

istn. sieć kanalizacji sanitarnej  

istn. sieć wodociągowa 

przyłącze wodociągowe (wg odrębnego opracowania)  

terenowa instalacja wodociągowa 

terenowa instalacja kanalizacji deszczowej  

terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej

projektowana zieleń wysoka

projektowana zieleń niska

projektowana ławka

projektowany stojak na rowery

projektowane miejsce postojowe
dla osób niepełnosprawnych

projektowany ogródek lokatorski

projektowany hydrant zewnętrzny

projektowany śmietnik

projektowana zieleń niska

wjazd na działkę

wejście do budynku

liczba kondygnacji budynku

granica terenu opracowania

granica działki

legenda oznaczeń graficznych

numer ewidencyjny działki319/47

nieprzekraczalna linia zabudowy
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Proj. linia kablowa nn

Proj. rura osłonowa - ins. elektrycznych

Proj. rura osłonowa - inst. teletechnicznych;

Proponowana lokalizacja złącza kablowego - zakres działań zakładu elektroenergetycznego

Proj. studnia kablowa

Oprawa LENA LIGHTING 549854 CORONA BASIC LED 5050lm I kl. 840 SP10KV (33W) ZL LUB RÓWNOWAŻNE

Oprawa LENA LIGHTING 906091 TYTAN LED 1150mm 4500lm IP66 840 (29W) LUB RÓWNOWAŻNE

Oprawa LENA LIGHTING 956164 MITRA LED RM1 2800lm 840 II kl. (22W) LUB RÓWNOWAŻNE

Oprawa LENA LIGHTING 956232 MITRA LED G1  1700lm 840 II kl. (13W) LUB RÓWNOWAŻNE
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