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PRZEDMIAR

Lp. Pod
stawa

Opis i wyliczenia jm . Poszc
z.

Razem

renowacja przepompowni z studnią zbiorczą - KŁOSÓW ,
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
ANALI
ZA
WŁAS-

oczyszcenie hydodynamiczne WUKO m2

NA
komora
prze-
pom-

1,50 *3,14*5,5 m2 25,905

powni
komora 1,20*3,14*5,0 m2 18,840
studni
zbior
czej

RAZEM 44,745
2

d.1
ANALI
ZA
WŁAS-

zabezpieczenie transportu ścieków w okresie prowa
dzenia renowacji

kpl.

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
3

d.1
ANALI
ZA
WŁAS-

zabezpieczenie dostepu wody i energii elektrycznej kpl.

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
4

d.1
ANALI
ZA
WŁAS-

demontaż wyposażenia przepompowni kpl.

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
2 PRACE RENOWACYJNE
5 ANALI- montaż rusztowań , oświetlenia , czasowej wentylacji kpl.

d.2 ZA
WŁAS-

nawiewnej i wyciągowej

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
6

d.2
ANALI
ZA
WŁAS
NA

piaskowanie ścian przepompowni i i studni zbiorczej 
(PRZEPOMPWNIA średnica 1,50 m wysokość 5,50 m 
STUDNIA ZABIORCZA średnica 1,20 m wysokość 
5,00 m.

m2

44,475 m2 44,475
RAZEM 44,475

7
d.2

ANALI
ZA
WŁAS-

wydobycie i utylizacja urobku wraz z utylizacją kpl.

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Pod
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

8
d.2

ANALI
ZA
WŁAS-

hydromonitoring betonu kpl.

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
9

d.2
ANALI
ZA
WŁAS-

reproflacja powierzchni ścian przepompowni i studni 
zbiorczej zaprawą pcc

m2

NA
44,475 m2 44,475

RAZEM 44,475
10

d.2
ANALI
ZA
WŁAS-

pielęhnacja wykonamej wyprawy pcc m2

NA
44,475 m2 44,475

RAZEM 44,475
11

d.2
ANALI
ZA
WŁAS-

aplikacja membrany podkładowej P770 m2

NA
44,475 m2 44,475

RAZEM 44,475
12

d.2
ANALI
ZA
WŁAS-

aplikacja membrany zasadniczej P790 w 6- 8 warstwach szt

NA
44,475 szt 44,475

RAZEM 44,475
3 WYPOSAŻ ENIE PRZEPOMPOWNI PO RENOWCJI IS1 

KA PRZEPOMPOWNI ( FI 1500*5500)
f NIEJĄ!CEGO ZBIORNI-
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PRZEDMIAR

Lp. Pod
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

13
d.3

ANALI
ZA
WŁAS
NA

dostawa i montaż osprzętu po renowacji zbiornika 
przepompowni- wraz z ponownym zamontowaniem 
zdmontowaych pomp oraz uruchomienie przepompwni 
PROWADNICE POMP 1 kpl
ORUROWANIE WEWNĄTRZ POMPOWNI ZE ŚRUBA
MI ,
KOŁNIERZAMI DN80/125 - STAL 1.4301 kpl 1 ,

kpl.

ZASUWA ODCINAJĄCA KOŁNIERZOWA MIĘKKO- 
USZCZELNIONA DN 80 ZELI- 
WO EN-GJL -250 szt 2 ,
DRABINA ZŁAZOWA - stal 1.4301 szt 1 ,

KOLANO STOPOWE SPRZĘGAJĄCE , SPRZĘG DOL
NY ZSP 3 + PROWADNICE - żeliwo EN-GJN 250+ stal 
1.4301 szt 2
ŁAŃCUCH DO OPUSZCZANIA I WYCIĄGANIA POMPY 
- stal 1.4301 szt 2

ZAWÓR ZWROTNY LINIOWY DN 80 - żeliwo EN-GJL- 
250 - szt 2
ZŁĄCZKA DN125 / PE fi 125 - stal 1.4301 / polietylen 
,-szt 1
PODEST ROBOCZY stal 1.4301 + krata TWS kpl 1 , 
UKŁAD PRZEPŁUKIWANIA RURUCIĄGU TŁOCZNE

GO ZAKOŃCZONY KOŃCÓWKĄ STRAŻACKĄ -stal 1. 
4301 , Aluminium AK11 kpl 1 ,

ZWĘŻKA DN80 / 125 stal 1.4301 szt 1
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Pod
stawa

Opis i wyliczenia jm . Poszc
z.

Razem

renowacja przepompowni z studnią zbiorczą - KURZYCKO ,
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
ANALI
ZA
WŁAS-

oczyszcenie hydodynamiczne WUKO m2

NA
komora
prze-
pom-

1,50 *3,14*5,5 m2 25,905

powni
komora 1,20*3,14*5,0 m2 18,840
studni
zbior
czej

RAZEM 44,745
2

d.1
ANALI
ZA
WŁAS-

zabezpieczenie transportu ścieków w okresie prowa
dzenia renowacji

kpl.

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
3

d.1
ANALI
ZA
WŁAS-

zabezpieczenie dostepu wody i energii elektrycznej kpl.

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
4

d.1
ANALI
ZA
WŁAS-

demontaż wyposażenia przepompowni kpl.

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
2 PRACE RENOWACYJNE
5 ANALI- montaż rusztowań , oświetlenia , czasowej wentylacji kpl.

d.2 ZA
WŁAS-

nawiewnej i wyciągowej

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
6

d.2
ANALI
ZA
WŁAS
NA

piaskowanie ścian przepompowni i i studni zbiorczej 
(PRZEPOMPWNIA średnica 1,50 m wysokość 5,50 m 
STUDNIA ZABIORCZA średnica 1,20 m wysokość 
5,00 m.

m2

44,475 m2 44,475
RAZEM 44,475

7
d.2

ANALI
ZA
WŁAS-

wydobycie i utylizacja urobku wraz z utylizacją kpl.

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2
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PRZEDMIAR

Lp. Pod- Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem
stawa z.

8
d.2

ANALI
ZA
WŁAS-

hydromonitoring betonu kpl.

NA
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
9

d.2
ANALI
ZA
WŁAS-

reproflacja powierzchni ścian przepompowni i studni 
zbiorczej zaprawą pcc

m2

NA
44,475 m2 44,475

RAZEM 44,475
10

d.2
ANALI
ZA
WŁAS-

pielęhnacja wykonamej wyprawy pcc szt

NA
44,475 szt 44,475

RAZEM 44,475
11

d.2
ANALI
ZA
WŁAS-

aplikacja membrany podkładowej P770 m2

NA
44,475 m2 44,475

RAZEM 44,475
12

d.2
ANALI
ZA
WŁAS-

aplikacja membrany zasadniczej P790 w 6- 8 warstwach szt

NA
44,475 szt 44,475

RAZEM 44,475
3 WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI PO RENOWCJI IST 

KA PRZEPOMPOWNI ( FI 1500*5500)
rNIEJĄ CEGO Z BIORNI-

3
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PRZEDMIAR

Lp. Pod
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

13
d.3

ANALI
ZA
WŁAS
NA

dostawa i montaż osprzętu po renowacji zbiornika 
przepompowni- ponowny montaż zdemontowanych 
pomp wraz z uruchmieniem przepompowni 
PROWADNICE POMP 1 kpl
ORUROWANIE WEWNĄTRZ POMPOWNI ZE ŚRUBA
MI ,
KOŁNIERZAMI DN80/125 - STAL 1.4301 kpl 1 ,

kpl.

ZASUWA ODCINAJĄCA KOŁNIERZOWA MIĘKKO- 
USZCZELNIONA DN 80 ZELI- 
WO EN-GJL -250 szt 2 ,
DRABINA ZŁAZOWA - stal 1.4301 szt 1 ,

KOLANO STOPOWE SPRZĘGAJĄCE , SPRZĘG DOL
NY ZSP 3 + PROWADNICE - żeliwo EN-GJN 250+ stal 
1.4301 szt 2
ŁAŃCUCH DO OPUSZCZANIA I WYCIĄGANIA POMPY 
- stal 1.4301 szt 2

ZAWÓR ZWROTNY LINIOWY DN 80 - żeliwo EN-GJL- 
250 - szt 2
ZŁĄCZKA DN125 / PE fi 125 - stal 1.4301 / polietylen 
,-szt 1
PODEST ROBOCZY stal 1.4301 + krata TWS kpl 1 , 
UKŁAD PRZEPŁUKIWANIA RURUCIĄGU TŁOCZNE

GO ZAKOŃCZONY KOŃCÓWKĄ STRAŻACKĄ -stal 1. 
4301 , Aluminium AK11 kpl 1 ,

ZWĘŻKA DN80 / 125 stal 1.4301 szt 1
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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