Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Spoétdzielcza 12
tel.: 0-65/ 525-60-00, fax: 525-60-73
Leszno, dnia 12.09.2024r.

WARUNKI TECHNICZNE
na przebudowe sieci cieplnej kanatowej
na odcinku od komory K39.02 do wezta W26
w rejonie os. Przylesie- rej. ul. Franciszka Dzierzykaja Morawskiego w Lesznie
NR WTP/264/2024

1. Wnioskodawca:
MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie
Dzial Rozwoju i Inwestycji
ul. Spotdzielcza 12
64-100 Leszno.

2. Inwestor w zakresie przebudowy sieci cieplhej kanatowej:
MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Spotdzielcza 12
64-100 Leszno.

3. Zakres i lokalizacja inwestycji:

Niniejsze warunki techniczne okreslaja podstawowe wytyczne i wymogi w zakresie
przebudowy odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej kanatowej 2c x dn100 odcinku od
komory K39.02 do wezta cieplnego W26 w rejonie os. Przylesie- rej. ul. Franciszka
Dzierzykaja Morawskiego w Lesznie.

Przedmiotowa sie¢ cieplna stanowi wtasnos$¢ Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Lesznie z siedzibg przy ul. Spoétdzielczej 12.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i przebudowe w/w odcinkéw sieci cieplnej
na siec¢ cieplng wysokoparametrowg o $rednicy 2c x dn65/140 na w/w odcinku.

4. Realizacja inwestycji — sprawy organizacyjne i prace przygotowawcze.

4.1. Na zataczniku do niniejszych warunkéw technicznych opisano czynne sieci
cieplne naziemne i podziemne, eksploatowane i bedace wtasnoscia MPEC Sp. z
0.0. W Lesznie.

4.2. Przed przystgpieniem do prac projektowych, zwigzanych z realizacjq inwestycji,
nalezy uzyska¢ zgody od wiascicieli nieruchomos$ci na  przebieg
przebudowywanego odcinka sieci cieplnej przez ich dziatki.

4.3. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji,
wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wtascicieli istniejagcego na danym
terenie uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac.

4.4. Realizacja robot budowlanych nie moze zaktoci¢c dostaw energii cieplnej do
odbiorcow ciepta. W zwigzku z tym termin wpiecia nowych odcinkéw sieci
cieplnej, utozonych w miare mozliwosci réwnolegle do przebudowywanych
odcinkow sieci cieplnej kanatowej 2c x dn100 nalezy wykona¢ w okresie letniej
przerwy remontowej, ktéra trwa 10 dni kalendarzowych (dokfadny termin
przerwy remontowej zostanie podany przez MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie w
pdzniejszym okresie czasu).

4.5. W celu rozpoczecia robét budowlanych niezbedne jest:
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4.5.1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejacych
odcinkdw sieci cieplnej kanatowej na sie¢ cieplng wykonang
w technologii rur preizolowanych. Projekt nalezy wykonaé zgodnie
z niniejszymi warunkami technicznymi i uzgodni¢ branzowo z MPEC Sp.
Z 0.0. W Lesznie.

4.5.2. Uzyskanie wuzgodnienia dokumentacji projektowej na Naradzie
Koordynacyjnej w Urzedzie Miasta Leszna.

4.5.3. Uzyskanie pozwolenia budowlanego na przebudowe istniejagcego odcinka
sieci cieplnej lub dokonanie zgtoszenia zamiaru przebudowy sieci cieplnej.

5. Podstawowe wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektu technicznego.

5.1. Temperatura czynnika grzewczego sieci cieplnej wysokich parametrow:
dla sezonu grzewczego:

- zasilanie: T;= 125 °C

- powrot: Tp= 60 °C

poza sezonem grzewczym:

- zasilanie: T,= 70 °C

- powrot: Tp= 35 °C

5.2. Sie¢ cieplna:

5.2.1. Wymiane istniejqcej sieci cieplnej kanatowej 2c x dn100 na odcinku od komory

K39.02 do wezta cieplnego W26 nalezy wykonac w technologii rur preizolowanych z

instalacjg alarmowg (LOGSTOR, ZPU Miedzyrzecz, ELZAS):

a) izolacja: zgodnie z EN 253

b) minimalne zagtebienie gérnego ptaszcza PE rury preizolowanej: 1,0 m p.p.t. Sie¢
cieplng zaprojektowac¢ z uwzglednieniem warunkdéw technicznych wynikajgcych
Zz wybranej technologii rur preizolowanych.

5.2.2. Projekt powinien obejmowaé przebudowe sieci cieplnej 2c x dn100 na odcinku

od komory K39.02 do wezfa cieplnego W26 na sie¢ cieplng wysokoparametrowg o

$rednicy o s$rednicy 2c x dn65/140 w technologii rur preizolowanych z instalacjg

alarmowa.

Nowo projektowang trase sieci cieplnej preizolowanej prowadzi¢ tam, gdzie to

mozliwe rownolegle do przebudowywanego odcinka sieci cieplnej. Na nowych

odcinkach sieci cieplnej nalezy wykonac¢ instalacje alarmowa.

Projekt powinien uwzgledni¢ rowniez sprawdzenie kompensacji i wykonanie (jesli

zajdzie taka koniecznos$¢) nowych punktéw statych lub likwidacje starych punktéow

statych.

W projekcie nalezy przewidzie¢ nowe punkty do odwodnienie i odpowietrzenia sieci

cieplnej (lub nawigzac sie do istniejgcych punktow).

5.2.3. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére majgq by¢ uzyte przy realizacji

inwestycji muszg posiadac¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie.

5.2.4. Miejsca skrzyzowan projektowanych odcinkéw sieci z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym rozwigza¢ uwzgledniajgc uzgodnienia z przynaleznymi jednostkami,

ktorych one dotycza.

5.3. Zakres ogolny dokumentacji technicznej projektowej dla sieci cieplnych
wg wymogow MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie:

5.3.1. Dokumentacja techniczna musi by¢ opracowana przez projektantéw
posiadajacych wymagane uprawnienia wtasciwe co do zakresu dokumentacji.

5.3.2. Dokumentacja techniczne musi spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepiséw w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektdw budowlanych (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr120, poz. 1133, wraz z pdzniejszymi
zmianami) oraz niniejsze warunki techniczne.
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5.3.3. Dokumentacja musi obejmowac zakres niezbednych robét dla realizacji zadania
inwestycyjnego, wynikajacy z zadan instytucji opiniujgcych i uzgadniajacych.
5.3.4. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ przeliczenie ukfadu
samokompensacji sieci preizolowanej przy nowych trasach prowadzenia zwigzanych z
jej przebudowa.
5.3.5. Dokumentacja powinna zawierac:
1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania przebudowy istniejgcej
sieci cieplnej oraz budowy nowej sieci i dwdch przytaczy cieplnych,
2) warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do
okreslonego wydawnictwa) albo zbidr specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot objetych projektem,
3) czes$c¢ obliczeniowa dokumentacji musi zawierac:

a) w przypadku obliczen wykonanych przy zastosowaniu programoéw
komputerowych do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotgczyc¢
wyniki koncowe obliczen (tabela zbiorcza);

b) w przypadku obliczen przy wykorzystaniu wykresu nalezy poda¢ dane i wyniki
ostateczne, a przy wykorzystaniu wzordw - dane i wyniki obliczen
z powotaniem sie na wzor obliczeniowy.

4) do czesci graficznej dokumentacji muszg by¢ zatgczone specyfikacje elementéw
(materiat, $srednica, producent, typ, oznaczenie katalogowe, ilos¢, dtugosc itd.),

5) rysunki (opisy) elementéw urzadzen nietypowych nie objetych katalogami,

6) wymiary stref kompensacyjnych,

7) rozstaw kompensatoréw z podaniem typu, zdolnosci kompensacji, naciggéw
wstepnych itp.,

8) sposdb odwadniania i odpowietrzania sieci,

9) wymiary betonowych blokow podpér statych,

10)wymiary studzienek/komor dla armatury,

11)schemat systemu alarmowego - sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen,

12)zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéow z podaniem identyfikacyjnych je
cech, ujetymi normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci,

13)wypis z rejestru gruntéw dotyczacy dziatek przez ktére prowadzona
bedzie przebudowywana siec cieplna bedaca przedmiotem projektu,

14)zgody witascicieli nieruchomosci na przebieg przebudowywanej
sieci cieplnej przez ich dziatki.

15)uzgodnienia branzowe ze wszystkimi wiascicielami uzbrojenia
podziemnego i naziemnego dotyczace uzgodnienia trasy przebiegu

przebudowywanej sieci cieplnej (opinia Narady Koordynacyjnej przy Urzedzie
Miasta Leszna).

5.3.6. Dokumentacje techniczng wykonac¢ zgodnie z Wymogami Technicznymi COBRTI
INSTAL zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych”.

5.3.7. Do uzgodnienia branzowego nalezy przedtozy¢ co najmniej trzy egzemplarze
dokumentacji budowlano-wykonawczych, przy czym jeden egzemplarz
uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie.

6. Niniejsze warunki techniczne tracg waznos$¢ dnia 12.09.2026r. (wazne dwa lata), o ile
nie nastgpi zmiana przepiséw zewnetrznych.

7. Nie zgtoszenie uwag do niniejszych warunkoéw technicznych w ciggi 30 dni od daty ich
otrzymania oznaczac¢ bedzie ich przyjecie.

Leszno, dnia 12.09.2024r.
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MIEJSKIE ~RZeUSIEBIORSTWO Specia\v’.sta

ENERGETYKI CIEPLNEJ ds. dokuraentocH | waruniehw fechicznyeh,
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64-100 Leszno, ul. Spéldzieleza 12
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REGON 410020850 NIPA97-001-16-74 W
Pieczel /’odpis i pieczatka imienna

Zataczniki:
1.Mapa sytuacyjna za znaczonym odcinkiem sieci do przebudowy 1:1000 - 1 egz.
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. DI a/a.
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