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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE L
Nr ST: D.01.00.00. . ‘ b
Odtworzenie trasy i jej punktéw wysoko$ciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawbzej dragi. 0 T
Nr ST: D.01.01.01a. ‘ . . ‘ ‘ ; L
Kod CPV: 45111200-0 ‘ . . “ ‘
1 Wytyczenie trasy w terenie plaskim oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi km 0,9
1.1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01w
0113/03 km 0,9
Usunigcie krzakéw i poszycia wraz z wywozem i utylizacja: m
Nr ST: D.01.02.01.
Kod CPV: 45111200-0 .
2 Usuniecie krzakow i poszycia 300m2 = 0,03ha ha 0,03
2.1 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszy¢ Sredniej gestosci
0108/05 ha 0,03
Rozbiérka elementow drog . . o . ‘
Nr ST: D.01.02.04. . ‘ L
Kod CPV: 45100000-8 . -
3 Rozbiorka istniejacej nawierzchni z plyt betonowych drogowych wraz z podbudowa z odwozem i utylizacja m2 10
3.1 | KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni do 3,0m2
0408/05 m2 10
3.2 |KNK 2-06 |Mechaniczna rozbidérka podbudowy = tluczenia kamiennego
' 0801/07
10%0,2 m3 2
! razem | m3 2
3.3 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu = terenu rozbidrki ladowanego koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze przy obstudze 4
1103/02 | samochoddw na zmiang roboczq i mechaniczne wyladowanie
2+2 m3 4
razem | m3 4
3.4 | KNR 4-04 |Transport gruzu = terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
1103/05 |- naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad Ikm odleglosci
(doplata
2x)
4 m3 4
razem | m3 4
4 Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa z odwozem i utylizacja m2 100
41 | KNR 2-31 |Rozebranie nawier=chni = kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
0807/01 |piaskiem (analogia) m2 100
ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00.
Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Nr ST: D.02.01.01.
Kod CPV: 45111200-0
5 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. 11 z odwozem i utylizacja. Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego
roboty wykonywane r¢cznie! m3 450
5.1 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci {yzki
0216/01 10,60m3 m3 450
5.2 | KNR-W |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci {yzki 2,5m3 z transportem
2-01 wrobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odleglosé do lkm
0201/17 m3 450
PODBUDOWY
Nr ST: D.04.00.00.
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Nr ST: D.04.04.03.
Kod CPV: 45233220-7
6 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 10 cm pod
nawierzchnig: - $ciezka rowerowa: 1820m2; m2 1.820
6.1 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu Scm
0114/07 m2 1.820
6.2 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doplata
2x) m2| 1820
Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kryszywa zwiazanego hydraulicznie cementem
Nr ST: D.04.05.01. ‘
Kod CPV: 45233220-7
7 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm:
- $ciezka rowerowa: 1820m2 m2 1.820
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7.1 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm (analogia)
0109/03 m2 1.820
7.2 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy lem ponad 12cm (analogia)
0109/04
(potrgcenie
2x) m2| 1820
NAWIERZCHNIE o
Nr ST: D.05.00.00. :
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej . o
Nr ST: D.05.03.23. i
Kod CPV: 45233222-1 L
8 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej niefazowanej 10x20cm koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. Sem: - sciezka rowerowa: 1820m2; m2 1.820
8.1 | KNR 2-31 |Nawierzchnie = kostki brukowej betonowej grubosci Scm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 1.820
ROBOTY WYKONCZENIOWE e
Nr ST: D.06.00.00. : . .
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekéw b
Nr ST: D.06.01.01.
Kod CPV: 45233220-7 ‘
9 Utozenie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem mieszankami traw Hn=900m2 m2 900
9.1 | KNR-W |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubosci S5cm
2-01
0510/01 m2 900
9.2 | KNR-W |Humusowanie skarp = obsianiem warstwy - dodatek za kazdy nastgpny Icm humysu ponad 5cm
2-01
0510/02
(doplata
5x) m2 900
ELEMENTY ULIC
Nr ST: D.08.00.00. l’"
Krawezniki betonowe, krawezniki betonowe najazdowe :
Nr ST: D.08.01.01.
Kod CPV: 45233000-9
10 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm na lawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju 0,042m2 m 715
10.1 | KNR 2-31 |Lawa betonowa = oporem pod krawezniki
0402/04
715%0,042 m3 30,03
razem | m3 30,03
10.2 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 715
11 Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych obnizonych 15x22cm na fawie betonowej C12/15 z oporem o przekroju
0,042m2 m 195
11.1|KNR 2-31 |\Lawa betonowa = oporem pod krawezniki
0402/04
195%0,042 m3 8,19
razem | m3 819
11.2| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wiopione na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)
0403/05 m 195
Betonowe obrzeza chodnikowe
Nr ST: D.08.03.01.
Kod CPV: 45233222-1 il
12 Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 m 920
12.1 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
0407/04 m 920
INNE ROBOTY
Nr ST: D.10.00.00. +
Regulacja wysokosciowa istniejacych studni oraz regulacja istniejacych nawierzchni
Nr ST: D.10.01.01. :
Kod CPV: 45220000-5
13 Regulacja wysokosciowa studni uzbrojenia podziemnego szt 11
13.1 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych (analogia)
1406/02 szt 11
14 Regulacja w planie istniejgcej nawierzchni z ptyt azurowych typu JOMB m2 500
14.1| KNR 2-31 |Remonty czqstkowe nawier=chni z plyt drogowych betonowych szesciokqtnych lub kwadratowych o grubosci 12cm z
1105/03 |wypelnieniem spoin piaskiem (analogia) m2 500
Zabezpieczenie istniejacej podziemnej sieci teletechnicznej, energetycznej
Nr ST: D.10.01.02. ‘ ‘
Kod CPV: 45314000-1




Rodos 7.0.16 [11675]

Strona 5/23

,PRZEBUDOWA DROGI POPRZEZ BUDOWE SCIEZKI ROWEROWEIJ)rI:ZdlgnZI?;LCE NR 106/2 W SKRZESZEWIE”
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
15 Utozenie ostonowej dwudzielnej rury ostonowej fi 110 na istniejacej instalacji teletechnicznej i energetycznej m 200,
15.1 | KNR 2-25 |Ukladanie w wykopie rur ochronnych PCW
0612/02 m 200




