istniejace czapy kominéw zdemontowac, otynkowac w
systemie ETICS; wloty przewoddéw wentylacyjnych poziome,
zabezpieczone stalowg siatkg przed mozliwo$cig
wchodzenia ptakéw, komin opierzy¢ blachg tytan-cynk gr.
0,7mm w kolorze naturalnym

obrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

rynna deszczowa, blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm, zachowac¢ istniejace
$rednice

r.s. Z rewizja, blacha tytan-cynk gr. 0,7mm,
zachowac istniejace $rednice

podokiennik z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

izolacja $cian zewngtrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 4502-Y

podokiennik z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N

podokiennik z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

istniejace zakonczenia
przewoddw wentylacyjnych do
demontazu,wymieni¢ na nowe
o tych samych $rednicach

istniejace czapy komindw zdemontowac¢, otynkowaé w istniejace zakonczenia

istniejace zakonczenia e
przewoddw wentylacyjnych do systemie ETICS; wloty przewodow wentylacyjnych poziome,
demontazu,wymieni¢ na nowe zabezpieczone stalowa siatka przed mozliwoscia,
o tych samych $rednicach wchodzenia ptakow, komin opierzy¢ blacha tytan-cynk o0 tych samych $rednicach
g Iﬁl gr. 0,7mm w kolorze naturalnym
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przewoddw wentylacyjnych do
demontazu,wymieni¢ na nowe
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istniejace zakonczenia przewodow

wentylacyjnych do demontazu,wymieni¢ na
nowe o tych samych $rednicach

obrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

rynna deszczowa, blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm, zachowa¢ istniejace
$rednice

r.s. Z rewizja, blacha tytan-cynk gr. 0,7mm,
zachowac istniejace $rednice

podokiennik z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N

podokiennik z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 4502-Y

podokiennik z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

M i O ki)

/AL

wneka ocieplona ptytami PIR
(U=0,23 W/(m*K)) , gr. 3cm o

pochwyt stalowy
wys. 110 cm

istniejace czapy komindw zdemontowag, otynkowac w systemie ETICS; wloty przewodow
wentylacyjnych poziome, zabezpieczone stalowg siatkg przed mozliwo$cig wehodzenia
ptakéw, komin opierzy¢ blachg tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze naturalnym

imlimis) I = B 11

EL. 01

istniejace zakonczenia przewodow
wentylacyjnych do demontazu,wymieni¢ na
nowe o tych samych érednicach
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komin opierzy¢ blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturalnym

obrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

rynna deszczowa, blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm, zachowac istniejace
$rednice

r.s. blacha tytan-cynk gr. 0,7mm, zachowa¢
istniejace $rednice

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N

podokiennik z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

istniejace kraty zdemontowa¢, wykona¢ nowe,
montowa¢ w Swietle otworu

istniejace czapy komindw zdemontowag, otynkowac¢ w
systemie ETICS; wloty przewodéw wentylacyjnych poziome,
zabezpieczone stalowg siatkg przed mozliwo$cig
wchodzenia ptakéw, komin opierzy¢ blacha tytan-cynk gr.

0,7mm w kolorze naturalnym

obrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

rynna deszczowa, blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm, zachowac istniejace
Srednice

r.s. z rewizja, blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm, zachowac istniejace
$rednice

podokienniki z blachy
aluminiowej w kolorze zgodnym
z kolorem stolarki okiennej

podokienniki z blachy
aluminiowej w kolorze zgodnym
z kolorem stolarki okiennej

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N

podokienniki z blachy
aluminiowej w kolorze zgodnym
z kolorem stolarki okiennej

balustrada stalowa kwasoodporna

pochwyt ze stali nierdzewnej, h=110 cm

wys. 110cm, porecz stalowa zamontowana na
wys. 90 i 75¢m od poziomu pochylni, stupki
stalowe o wym. 50x50x4mm, wypetnienie blacha
perforowana, stal kwasoodporna

EL. 03

czerpnio-wyrzutnia
powietrza dachowa

obrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

rynna deszczowa, blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm, zachowac istniejgce
$rednice

r.s. Z rewizjg, blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm, zachowac istniejace
$rednice

podokienniki z blachy
aluminiowej w kolorze zgodnym
z kolorem stolarki okiennej

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 4502-Y

istniejacy daszek nad wejsciem do kondygnacji -1
wymiana pokrycia - ptyta OSB wodoodporna,

wykoniczenie blachg tytan - cynk
na rabek stojacy

stopnie blokowe, prefeabrykowane, antyposlizgowe

0 pow. piaskowej w kolorze szarym.

Stopnie o wym. 140x40x15 cm montowane na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

mur zelbetowy, h=110 cm ~ { L oraz podbetonie gr. 20 cm
izolacja $cian fundamentowych:

- izolacja przeciwwilgociowa typu ciezkiego

- styropian XPS A = 0,032, gr. 15cm

- powyzej gruntu tynk w systemie ETICS w kolorze NC

schody istniejace do przebudowy — kratka wentylacyjna aluminiowa,

osiatkowana w kolorze elewacii

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 4502-Y

balustrada stalowa wys. 110cm
stupki stalowe o wym. 50x50x4mm,
wypetnienie blacha perforowana

izolacja $cian zewnetrznych

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N

obrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

rynna deszczowa, blacha tytan-cynk

gr. 0,7mm, zachowact istniejace

Srednice

r.s. Z rewizja, blacha tytan-cynk gr. 0,7mm,
zachowac istniejace $Srednice

podokienniki z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 4502-Y

pochwyt stalowy kwasoodporny,
wys. 110cm

drabina ze stali ocynkowanej ogniowo,-
mocowana na kotwach chemicznych.

czerpnio-wyrzutnia
powietrza dachowa

istniejace zakonczenia przewodow
wentylacyjnych do demontazu,wymieni¢ na
nowe o tych samych $rednicach

obrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

drabina ze stali ocynkowanej ogniewo,-

mocowana na kotwach chemicznych.

obrébka blacharska , blacha tytan-cynk —
gr. 0,7mm w kolorze naturalnym L

podokienniki z blachy aluminiowej w kolorze

czerpnio-wyrzutnia powietrza dachowa

A—czerpnio—wyrzutnia powietrza dachowa

zgodnym z kolorem stolarki okiennej obrébka blacharska , blacha tytan-cynk

gr. 0,7mm w kolorze naturalnym L
rynna deszczowa, blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm, zachowac istniejace
$rednice

wykoriczenie czota zadaszenia blachg
na rabek stojacy w kolorze naturalnym

r.s. blacha tytan-cynk gr. 0,7mm, zachowa¢
istniejace Srednice

X
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komin opierzy¢ blacha tytan-cynk 2 obrébka blacharska , blacha tytan-cynk )
gr. 0,7mm w kolorze naturalnym gr. 0,7mm w kolorze naturlanym obrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym
—W komin opierzy¢ blachq tytan-cynk izolacja §cian zewnetrznych
¢ gr. 0,7mm w kolorze naturalnym

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N
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obrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

podokienniki z blachy
aluminiowej w kolorze zgodnym
z kolorem stolarki okiennej

porecz stalowa zamontowana na wys. 90 i 75cm od poziomu
pochylni

komin opierzy¢ blachg tytan-cynk
gr. 0,7/mm w kolorze naturalnym

liobrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

. o rynna deszczowa, blacha tytan-cynk
T R e ; gr. 0,7mm, zachowac¢ istniejace

$rednice

1 r.s. blacha tytan-cynk gr. 0,7mm,
1 zachowac istniejace $rednice

|| . izolacja $cian zewnetrznych

[ styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
I tynk w systemie ETICS

I w kolorze NCS S 4502-Y

czerpnio-wyrzutnia powietrza dachowa

EL. 04

czerpnio-wyrzutnia powietrza dachowa
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym
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— rynna deszczowa, blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm, zachowac istniejace
$Srednice

jffjj r.s. Z rewizja, blacha tytan-cynk
22??{5 gr. 0,7mm, zachowac istniejace
$rednice

kratka wentylacyjna aluminiowa,
osiatkowana w kolorze elewacji,
wentylacja podtogi sportowej

podokienniki z blachy aluminiowej w

obroébka blacharska , blacha tytan-cynk

obrébka blacharska , blacha tytan-cynk

podokienniki z blachy
aluminiowej w kolorze zgodnym
z kolorem stolarki okiennej

istniejace zakonczenia przewodow

= rynna deszczowa, blacha tytan-cynk
‘A~ gr. 0,7mm, zachowac istniejace
$rednice

r.s. blacha tytan-cynk gr. 0,7mm,
zachowac istniejace $rednice

pochwyt stalowy kwasoodporny

owys. 110cm
o - - podokienniki z blachy podokienniki z blachy
Sclana w §a§|edth|e. aluminiowej w kolorze zgodnym aluminiowej w kolorze zgodnym
konstrukcji zadaszenia z kolorem stolarki okiennej z kolorem stolarki okiennej

do docieplenia styropianem
gr. 15cm a =0,032

EL. 02

EL. 06

nowe o tych samych $rednicach

obrébka blacharska , blacha tytan-cynk
gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N

gr. 0,7mm w kolorze naturlanym

kolorze zgodnym z kolorem stolarki
okiennej

podokienniki z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

kratka wentylacyjna aluminiowa,
osiatkowana w kolorze elewacii

stopnie blokowe, prefeabrykowane, antyposlizgowe

Stopnie 0 wym. 140x40x15 cm montowane na

0 pow. piaskowej w kolorze szarym.

podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
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wentylacyjnych do demontazu,wymieni¢ na L &;‘
b 4
N ?];/: balustrada stalowa wys. 110cm,
o ff stupki stalowe 0 wym. 50x50x4mm,
7ML wypelnienie blacha perforowana
7/ /
okna do zamurowania !
izolacja $cian fundamentowych:
- izolacja przeciwwilgociowa typu cigzkiego E L . 06
- styropian XPS A = 0,032, gr. 15¢cm

oraz podbetonie gr. 20 cm

istniejacy daszek nad wejsciem do kondygnacji -1
wymiana pokrycia - ptyta OSB wodoodporna,

wykonczenie blacha tytan - cynk
na rabek stojacy

- powyzej gruntu tynk w systemie ETICS w kolorze NCS S 4502-Y

UWAGA:

1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr
80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszelkie
proponowane zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

2. Specyfikacje nalezy czyta¢ tacznie z projektem budowlanym oraz z czescig rysunkowg
niniejszego opracowania.

3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatéw, urzadzen podano jako
przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych oraz okreslajace ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac materiaty i urzadzenia

innych producentow, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard
ten podwyzszaja. Zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszq posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnie z
obowiagzujacymi normami i prawem budowlanym.

5. Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym
z nastepujacych dokumentow:

-kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji

- wiasciwa przedmiotowa Polska Norma

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie

6. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz

innymi dokumentami np. instrukcjami producentow. W przypadkach wymagajacych dodatkowych
wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami

7. W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzuja;

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej -
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét

8. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien zapozna¢ sie ze wszystkimi
dokumentami. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny
zostaC wyjasnione z gtéwnym projektantem.

9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty
pokazane schematycznie. Informacie o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z
odpowiednich rysunkéw czesci konstrukcyjnej.

10. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Powierzchnia
uzytkowa mieszkan uwzglednia tynki wewnetrzne gr. 1,5 cm. Wymiary nie uwzgledniaja tynkow
wewnetrznych, odnoszg sie do $cian w stanie surowym. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania
wymiaréw w uzytym programie cad moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw
czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest wymiar
sumaryczny.

11. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca obowigzany
jest poinformowac¢ projektanta.

12. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci
wykonawca winien zgtosi¢ sie do Projektanta.

13.Rysunki rzutow z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy rozpatrywac
tacznie.

LEGENDA:

[ ] TYNKW SYSTEMIE ETICS W KOLORZE NCS S 4502-Y

I TYNK W SYSTEMIE ETICS W KOLORZE NCS S 2000-N
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Ninigjsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego
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