istniejace czapy komindw zdemontowac,

otynkowac w systemie ETICS; wloty

przewodéw wentylacyjnych poziome,
zabezpieczone stalowq siatkg przed mozliwoscig
wchodzenia ptakow, komin opierzy¢

blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm w kolorze naturalnym

obrobka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

w kolorze naturalnym

okna aluminiowe
w kolorze antracytowym

podokienniki z blachy aluminiowej
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stolarki okiennej

izolacja $cian zewnetrznych
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tynk w systemie ETICS
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izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N
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izolacja $cian zewnetrznych
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obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
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w kolorze naturalnym

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 4502-Y

obrébka blacharska

blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

w kolorze naturalnym

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N

klinkier do oczyszczenia

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 4502-Y

okna aluminiowe

w kolorze naturalnym

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N
bez zmian

w kolorze antracytowym

obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

bez zmian

drabina ze stali ocynkowanej ogniowo,
mocowana na kotwach chemicznych.

klinkier do oczyszczenia

istniejace czapy komindw zdemontowac,
otynkowa¢ w systemie ETICS; wloty
przewodéw wentylacyjnych poziome,
zabezpieczone stalowg siatkg przed mozliwoscig
wchodzenia ptakéw, komin opierzy¢ blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm

r.s. z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm
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w kolorze antracytowym

podokienniki z blachy aluminiowej
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stolarki okiennej

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 4502-Y

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS
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w kolorze naturalnym
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obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

okna aluminiowe
w kolorze antracytowym

podokienniki z blachy aluminiowej

w kolorze zgodnym z kolorem

stolarki okiennej

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 4502-Y

I.S. Z rewizjq

blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

zachowac istniejace $rednice

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N
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podokienniki z blachy aluminiowej

w kolorze zgodnym z kolorem stolarki okiennej
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drabina ze stali ocynkowanej ogniowo,
mocowana na kotwach chemicznych.
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istniejace czapy komindw zdemontowac,
otynkowa¢ w systemie ETICS; wloty
przewoddéw wentylacyjnych poziome,
zabezpieczone stalowa siatkg przed mozliwoscia,
bez zmian  Wchodzenia ptakow, komin opierzy¢
blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm w kolorze naturalnym
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obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N

bez zmian

obrébka blacharska

blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym
izolacja $cian zewnetrznych
styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 2000-N
klinkier do oczyszczenia

rs.

blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachowac istniejace $rednice

okna aluminiowe

w kolorze antracytowym

podokienniki z blachy aluminiowej

w kolorze zgodnym z kolorem stolarki okiennej

izolacja $cian zewnetrznych

styropian fasadowy A = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS

w kolorze NCS S 4502-Y
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LEGENDA:

[ ] TYNKW SYSTEMIE ETICS W KOLORZE NCS S 4502-Y

I TYNK W SYSTEMIE ETICS W KOLORZE NCS S 2000-N
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