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bez zmian

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

w kolorze naturalnym

bez zmian
bez zmian

bez zmian
obróbka blacharska

blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

klinkier do oczyszczenia

podokienniki z blachy aluminiowej
 w kolorze zgodnym z kolorem

stolarki okiennej

okna aluminiowe
w kolorze antracytowym

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 4502-Y

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 4502-Y

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N D2D2

istniejące czapy kominów zdemontować,
otynkować w systemie ETICS; wloty

przewodów wentylacyjnych poziome,
zabezpieczone stalową siatką przed możliwością

wchodzenia ptaków, komin opierzyć
blachą tytan - cynk gr. 0,7 mm w kolorze naturalnym

istniejące czapy kominów zdemontować,
otynkować w systemie ETICS; wloty
przewodów wentylacyjnych poziome,
zabezpieczone stalową siatką przed możliwością
wchodzenia ptaków, komin opierzyć
blachą tytan - cynk gr. 0,7 mm w kolorze naturalnym
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klinkier do oczyszczenia

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

w kolorze naturalnym

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

w kolorze naturalnym

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 4502-Y

podokienniki z blachy aluminiowej
 w kolorze zgodnym z kolorem stolarki okiennej

okna aluminiowe
w kolorze antracytowym

D2

istniejące czapy kominów zdemontować,
otynkować w systemie ETICS; wloty

przewodów wentylacyjnych poziome,
zabezpieczone stalową siatką przed możliwością

wchodzenia ptaków, komin opierzyć
blachą tytan - cynk gr. 0,7 mm w kolorze naturalnym

drabina ze stali ocynkowanej ogniowo,
mocowana na kotwach chemicznych.

O3

r.s. z rewizją
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnice

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

w kolorze naturalnym

bez zmian

r.s. z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym,

zachować istniejące srednice
okna aluminiowe

w kolorze antracytowym

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 4502-Y

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm

tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 4502-Y

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N

podokienniki z blachy aluminiowej
 w kolorze zgodnym z kolorem

stolarki okiennej

okna aluminiowe
w kolorze antracytowym

podokienniki z blachy aluminiowej
w kolorze zgodnym z kolorem
stolarki okiennej

D2

istniejące czapy kominów zdemontować,
otynkować w systemie ETICS; wloty
przewodów wentylacyjnych poziome,
zabezpieczone stalową siatką przed możliwością
wchodzenia ptaków, komin opierzyć blachą tytan - cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

drabina ze stali ocynkowanej ogniowo,
mocowana na kotwach chemicznych.
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bez zmian

bez zmian

klinkier do oczyszczenia

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

r.s.
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnice

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N

podokienniki z blachy aluminiowej
 w kolorze zgodnym z kolorem stolarki okiennej

okna aluminiowe
w kolorze antracytowym

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 2000-N

izolacja ścian zewnętrznych
styropian fasadowy λ = 0,038, gr. 18 cm
tynk w systemie ETICS
w kolorze NCS S 4502-Y

istniejące czapy kominów zdemontować,
otynkować w systemie ETICS; wloty
przewodów wentylacyjnych poziome,
zabezpieczone stalową siatką przed możliwością
wchodzenia ptaków, komin opierzyć
blachą tytan - cynk gr. 0,7 mm w kolorze naturalnym

drabina ze stali ocynkowanej ogniowo,
mocowana na kotwach chemicznych.

O3

TYNK W SYSTEMIE ETICS W KOLORZE NCS S 2000-N

LEGENDA:

TYNK W SYSTEMIE ETICS W KOLORZE NCS S 4502-Y
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