
INSTRUKCJA CZYTANIA  

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ arch. Krzysztofa Kozłowskiego 

 

ZALECENIA 

1. Elementy określone w opisie technicznym projektu zamiennego jako ”bez zmian” to 

elementy odnoszące się do projektu podstawowego, autorstwa arch. Jacka Bułata, i do 

wyceny należy przyjmować rozwiązania z projektu arch. Jacka Bułata. 

2. Elementy oznaczenie na rysunkach projektu zamiennego jako „elementy istniejące”, należy 

rozumieć jako istniejące elementy obiektu, typu stropy i ściany, które pozostają bez zmian.  

3. Podział dokumentacji został wyjaśniony w „przewodniku” na początku opisu technicznego. 

Został on ponownie załączony do wyjaśnień nr 2 do SIWZ. 

  

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ W OPISIE TECHNICZNYM 

− litery wytłuszczone – pomieszczenia nowe (część a / sala) 

− litery proste – pomieszczenia zmienione (część B / foyer / zamienione w stosunku do 

projektu podstawowego). 

− litery w kursywie – pomieszczenia bez zmian (część B / foyer / pozostawione jak w 

projekcie podstawowym). 

(PROJEKT PODSTAWOWY – DOKUMENTACJA SPORZĄDZONA PRZEZ 

PRACOWNIĘ ARCH. JACKA BUŁATA) 

OZNACZENIE Na rysunkach PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY 

ARCHITEKTONICZNEJ 

Legenda umieszczona na rysunkach z części A: (Rysunki z teczek AW) 

 

Legenda umieszczona na rysunkach z części B: (Rysunki z teczek AF) 

  

 

Należy zwrócić uwagę, że różnica dotyczy jedynie zmiany kolorystyki elementów z części 

A i B. Projekt wykonawczy obejmuje obie części, które się wzajemnie zazębiają i tworzą 

całość. Elementy zaznaczone na zielono w obu częściach odnoszą się do projektu 

pierwotnego arch. Jacka Bułata, który również jest przedmiotem zamówienia. 

 


