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1.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wymagania dla
zadania w p.1.1.,

1.4. podstawowe

1.4.1.Droga - wydzielony pas ruchu przeznaczony do ruchu lub postoju oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi technicznymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2.Dziennik budowy - opatrzony zeszyt z ponumerowanymi stronami,
do notowania w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych przekazywania i innej korespondencji
technicznej - Inspektorem Nadzoru, a

1.4.3. obmiaru - akceptowany przez - Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, do wpisywania przez obmiaru wykonywanych

w formie ew. dodatkowych Wpisy w
potwierdzenia przez - Inspektora Nadzoru.

1.4.4.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez do kierowania
robotami i do w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5.Jezdnia - korony drogi przeznaczona do ruchu

1.4.6.Nawierzchnia - warstw do przejmowania i ruchu na
gruntowe i dogodne warunki dla ruchu.

1.4.7.Niweleta - i geometryczne na pionowego przekroju w
osi drogi.

1.4.8.Pobocze - korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania
umieszczenia ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. - grunt rodzimy lub nasypowy, pod do przemarzania.

1.4.10.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.



1.4.11.Polecenie - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
- Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, sposobu realizacji lub innych

spraw z prowadzeniem budowy.

1.4.12.P nazwy i zgodne z definicjami i zawartymi w normie PN-
87/S-02201 Drogi samochodowe, oraz innych normach.

1.5. wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich wykonania oraz za ich z
SST i poleceniami - Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

w terminie w dokumentach kontraktowych Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

pomiarowych do chwili odbioru ostatec

1.5.2.Dokumentacja

Wykonawca nie lub w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast - Inspektora Nadzoru, dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone zgodne z SST.
Dane w SST za docelowe, od dopuszczalne odchylenia w
ramach przedzi tolerancji. Cechy i budowli
jednorodne i z wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

dopuszczalnego tolerancji.
minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te to

roboty powinny prowadzone w taki aby cechy tych lub budowli nie
w mierze w granicznych.

W przypadku, gdy lub roboty nie w zgodne z SST, ale zostanie
do zaakceptowania elementu budowli, to - Inspektor Nadzoru

takie roboty i na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami kontraktu i/lub SST.
W przypadku, gdy lub roboty nie w zgodne z SST
i to na pogorszenie elementu budowli, to takie mate innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, do
i odbioru ostatecznego

Inspektorowi
cji ruchu

w czasie trwania budowy. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania
z

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 2003 r. w sprawie
ruchem na drogach (DZ. U. nr 90 poz. 1006). W od potrzeb i

na

ny Bochnia.
W i



jak: i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., i podejmie wszelkie inne dki dla

i
w i w nocy i dla to nieodzowne ze

Wszelkie znaki, zapory i
Inspektora Nadzoru.

do ich w
uzgodniony z - Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w

miejscach i il Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych
Nr w dobrym

stanie przez
rozp
ruchu.

1.5.4.Ochrona w czasie wykonywania

Wykonawca ma i w czasie prowadzenia wszelkie przepisy
ochrony naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, i

odbioru ostatecznego Wykonawca wszelkie uzasadnione kroki na
celu stosowanie do i norm ochrony na placu i placu
budowy oraz lub dla lub i innych, a

ze lub innych przyczyn w jego sposobu

do tych Wykonawca zapewni

a) Miejsca na bazy, magazyny, i drogi transportowe tak wybrane,
aby nie w naturalnym.

b) Plac budowy i wykopy utrzymywane bez wody

c) odpowiednie przed:
- zanieczyszczeniem i paliwami, olejami,

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm
- powstania

i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm,
w odpowiednich przepisach ochrony

1.5.5.Ochrona

Wykonawca
Wykonawca sprawny wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

w zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dos trzecich.

Wykonawca odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. szkodliwe dla otoczenia

w szkodliwe dla otoczenia, nie dopuszczone do
Nie dopuszcza szkodliwe promieniowanie



o od dopuszczalnego.
Wszelkie odpadowe do powinny dopuszczenia, wydane

przez jednoznacznie brak szkodliwego tych
na

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie a po ich
zanika (np. pylaste) by pod warunkiem przestrzegania

technologicznych wbudowania. tego odpowiednie przepisy powinien
na tych od
Wykonawca mater szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

a ich jakiekolwiek to konsekwencje tego poniesie

1.5.7.Ochrona publicznej i prywatnej

Wykonawca jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
publicznej i prywatnej.

w z zaniedbaniem, prowadzeniem lub brakiem
koniecznych ze strony Wykonawcy uszkodzenie lub zniszczenie publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na koszt naprawi lub odtworzy Stan
naprawionej powinien nie gorszy przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w odpowiedzialny za uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, , kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich

tych potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
tych w placu budowy.

O zamiarze do w tych ich Wykonawca
powinien i - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest w okresie trwania kontraktu do oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i podziemnych Wykonawca
powiadomi - Inspektora Nadzoru i zainteresowane oraz

z nimi wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca za wszelkie spowodowane przez jego uszkodzenia
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

1.5.8.Ograniczenie osi

Wykonawca dzie do osi
podczas transportu i po drogach publicznych poza granicami placu budowy

Uzyska on wszelkie zezwolenia od odpowiednich na
o ponadnormatywnych osi i w -Inspektora
Nadzoru o fakcie takich Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od

za uszkodzenia spowodowane ruchem tych
Wykonawca nie o ponadnormatywnych osi na i
wykonywanych warstwach nawierzchni w placu budowy.

Wykonawca odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i e do naprawy uszkodzonych na koszt, zgodnie z
poleceniami - Inspektora Nadzoru.

1.5.9. i higiena pracy

Podczas realizacji Wykonawca i
higieny pracy. W Wykonawca ma aby personel nie pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie odpowiednich

sanitarnych. Wykonawca ma opracowania programu BIOZ, podlega
akceptacji i podlega kontroli Inspekcji Pracy.
Wykonawca zapewni i wszelkie socjalne oraz i

dla ochrony i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
publicznego.

Uznaje wszelkie koszty z nie
i w cenie kontraktowej.



1.5.10.Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za r i do od daty
do i odbioru ostatecznego

Wykonawca roboty do czasu odbioru Utrzymanie
powinno prowadzane w taki aby budowla drogowa lub jej elementy
w stanie przez czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie
- Inspektora Nadzoru powinien roboty utrzymaniowe nie
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. placu budowy

Wykonawca jest do oczyszczenia nawierzchni
i wywiezienia (na koszt) po wykonaniu remontu.
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba prace na placu budowy, to na polecenie

- Inspektora Nadzoru powinien te prace nie
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.

2.1. uzyskania

uzyskania wszystkich powinny wybrane przez
z wyprzedzeniem, przed Nie tygodnie przed zaplanowanym

w Wykonawca dostarczy - Inspektorowi Nadzoru wymagane
laboratoryjnych do zatwierdzenia.

Wykonawca jest na badania w celu udokumentowania,
uzyskane z dopuszczonego w y wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od i na
pozyskanie z jakichkolwiek miejscowych, w to wskazane przez

i jest - Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed eksploatacji

Wykonawca przedstawi raporty z terenowych
i laboratoryjnych oraz przez siebie wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

- Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi za

i z jakiegokolwiek
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z pozyskaniem

i dostarczeniem ich do Eksploatacja zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi na danym obszarze i z odpowiednimi
administracyjnymi i Nadzorem

2.3. Inspekcja

okresowo kontrolowane przez - Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Pr

pobierane w celu sprawdzenia ich Wynik tych kontroli
akceptacji partii pod

W przypadku, gdy - Inspektor Nadzoru
powinny zachowane warunki:

a) - Inspektor Nadzoru i pomoc Wykonawcy oraz
producenta w czasie prowadzenia inspekcji,
b) - Inspektor Nadzoru wolny w dowolnym czasie, do tych

gdzie odbywa produkcja do realizacji



2.4. nie wymaganiom

nie wymaganiom przez wywiezione
z placu budowy, w miejscu wskazanym przez - Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na do innych te dla
zakupione, to koszt tych zostanie iowany przez -

Inspektora Nadzoru.
rodzaj w nie zbadane i nie zaakceptowane

Wykonawca wykonuje na ryzyko, z jego nie i

2.5. Przechowywanie i nie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
i do oraz z wymaganiami SST i do kontroli przez
- Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego mater po doprowadzone przez
do ich pierwotnego stanu, w zaakceptowany przez -Inspektora Nadzoru.

3.

Wykonawca jest do jedynie takiego nie spowoduje
niekorzystnego w na wykonywanych do powinien
zgodny z Wykonawcy i powinien pod i wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji zaakceptowanym przez -Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku w takich dokumentach powinien uzgodniony i
zaakceptowany przez - Inspektora Nadzoru.

Liczba i przeprowadzenie zgodnie
z zasadami w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami - Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca jest do dostarczenia - Inspektorowi Nadzoru kopii
dopuszczenie do owania, w przypadku gdy

tego przepisy. Jakikolwiek maszyny, i nie zachowania
kontraktu, przez - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do r

4.TRANSPORT

Wykonawca jest do stosowania jedynie takich transportu, nie
niekorzystnie na wykonywanych i Liczba
transportu prowadzenie zgodnie z zasadami w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami - Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy wymagania
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych na osie i innych
technicznych. transportu nie warunkom kontraktu na polecenie -
Inspektora Nadzoru z placu budowy.

Wykonawca na na koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONANIE

5.1. zasady wykonywania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie zgodnie z kontraktem oraz za
zastosowanych i wykonywanych za ich z
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji oraz poleceniami - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi za wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich zgodnie z wymiarami i

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na przez - Inspektora Nadzoru.
- Inspektor Nadzoru decyzje we wszystkich sprawach

z a ponadto we wszystkich sprawach z dokumentacji
projektowej i SST oraz akceptacji przez



- Inspektor Nadzoru zie decyzje w sprawiedliwy
i bezstronny.

Decyzje - Inspektora Nadzoru akceptacji lub odrzucenia i
oparte na wymaganiach w kontrakcie, dokumentacji

projektowej i w SST, a w normach i wytycznych.
- Inspektor Nadzoru jest do kontroli wszystkich

i kontroli wszystkich dostarczonych na lub na niej produkowanych,
przygotowanie i - Inspektor Nadzoru powiadomi o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie i roboty, nie

w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi jak
w p. 2.4.

5.2. Roboty w warunkach

Na drogach, gdzie ruchu, oraz na drogach gdzie prowadzone roboty
utrudnienia, Wykonawca powinien roboty w godzinach poza

szczytem komunikacyjnym.

6. KONTROLA

6.1. Program Zapewnienia (PZJ)

Do Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty -
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia w przedstawi on zamierzony
wykonania rob techniczne, kadrowe i organizacyjne wykonanie
zgodnie z SST oraz poleceniami i ustaleniami - Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia powinien

a)
- o wykonania w tym terminy i prowadzenia
- ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
- bhp,
- wykaz ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz odpowiedzialnych za i wykonania

- system wykonania i proponowanej kontroli i sterowania
wykonywanych
- w i do i kontroli (opis laboratorium lub
laboratorium, Wykonawca zamierza prowadzenie

- oraz gromadzenia laboratoryjnych, zapis nastaw
a i zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany i przekazywania tych informacji
- Inspektorowi Nadzoru;

b) dla asortymentu
- wykaz maszyn i stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

w mechanizmy do sterowania i pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i transportu oraz do magazynowania i
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- zabezpieczenia i ochrony ich w czasie transportu,
- i i (rodzaj i pobieranie legalizacja
i sprawdzanie itp.) prowadzonych podczas dostaw wytwarzania mieszanek i
wykonywania
- spos z i robotami nie wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli
Celem kontroli powinno takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby

Wykonawca jest odpowiedzialny za i Wykonawca
powinien odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, zaopatrzenie
i wszystkie do pobierania i

Wykonawca zie pomiary i badania oraz
z stwierdzenie, roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i S ST.

Wykonawca dostarczy - Inspektorowi Nadzoru wszystkie
stosowane i badawczy
wykalibrowane i wymaganiom norm procedury

- Inspektor Nadzoru nieograniczony p do
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem

Wykonawca.

6.3. Pobieranie

pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania ek,
opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji
z jednakowym wytypowane

- Inspektor Nadzoru w pobieraniu ek.
- Inspektor Nadzoru dodatkowe badania

w laboratorium (nie z wykonawstwem tych
co do Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterki, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez - Inspektora Nadzoru.

Przed do lub Wykonawca powiadomi -Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na ich wyniki do akceptacji - Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z

Wykonawca - Inspektorowi Nadzoru kopie
z wynikami jak najszybciej, nie w terminie w Programie Zapewnienia

Wyniki (kopie) przekazywane - Inspektorowi Nadzoru na
formularzach dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez - Inspektora Nadzoru

Dla kontroli i zatwierdzania, - Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
kontroli, pobierania i badania Zapewniona mu wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy.

- Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli prowadzonego
przez i z wymaganiami SST na podstawie

dostarczonych przez
Inspektor Nadzoru w przypadkach
oraz z wykonanej nawierzchni i ich przebadanie w

laboratorium (nie z wykonawstwem
W przypadku, gdy wyniki tych Wykonawcy,

koszty tych i pobierania poniesione przez i od
kontraktu a wyniki te oceny r w odbiorach

zakryciu i ostatecznych.

6.7. Atesty i



Przed wykonaniem przez - Inspektor Nadzoru
do atest producenta stwierdza ich z

warunkami podanymi w SST.
W przypadku dla atesty wymagane przez SST, partia dostarczona

do powinna atest w jednoznaczny jej cechy.
Produkty powinny po atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego Kopie tych
dostarczone przez - Inspektorowi Nadzoru. laboratoryjne i
kontrolno - pomiarowy zainstalowany w lub maszynach

przez instytucje. atesty, a -
legalizacje badane w dowolnym czasie. zostanie stwierdzona ich

z SST to takie i/lub odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do k okresu gwarancyjnego.

z przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane na i przebiegu
stanu ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

zapis w dzienniku budowy opatrzony jego dokonania, podpisem osoby,
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

Zapisy czytelne, dokonane w chronologicznym,
jeden pod drugim, bez przerw.

do dziennika budowy i inne dokumenty oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone i podpisem kierownika budowy i - Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy w

- przekazania Wykonawcy placu budowy,
- przekazania przez dokumentacji technicznej
- uzgodnienie przez - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia

harmonog
- terminy i
- przebieg i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia - Inspektora Nadzoru,
- daty wstrzymania z podaniem powodu,
- i ostatecznych
- uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i powietrza w okresie wykonywania
ograniczeniom lub wymaganiom w z warunkami klimatycznymi,

- rzeczywistych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania
- dane sposobu wykonywania zabezpieczenia
- dane pobierania oraz wyniki przeprowadzonych
z podaniem, kto je

- wyniki dowli z podaniem, kto je
- inne istotne informacje o przebiegu

Propozycje, uwagi i Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
- Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania

Decyzje - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich lub stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje



- Inspektora Nadzoru do ustosunkowania Projektant nie jest jednak str kontraktu i nie
ma do wydawania Wykonawcy

2. obmiaru

obmiaru stanowi dokument na rozliczenie faktycznego z
Obmiary wykonanych przeprowadza w jednostkach tych w

kosztorysie ofertowym i wpisuje do obmiaru.

3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty orzeczenia o recepty robocze i
kontrolne wyniki Wykonawcy i powinny gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia Dokumenty te do odbioru

Winny na

4. dokumenty budowy

Do zalicza wymienionych w pkt. 1-3 dokumenty:
a) pozwolenie na zadania budowlanego,
b) przekazania placu budowy,
c) umowa na wykonanie powierzonego zadania podpisana przez Inwestora,
d) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
e) harmonogram
f) zatwierdzony projekt oznakowania
g) odbioru
h) z narad i
i) na budowie.

5. BUDOWY

Dokumenty budowy przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. z budowy spowoduje jego natychmiastowe
i odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy zawsze
dla - Inspektora Nadzoru i przedstawiane do na yczenie

7.OBMIAR

7.1. zasady

Obmiar faktyczny zakres wykonywanych w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu a - Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych i terminie obmiaru, 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisane do obmiaru. Jakikolwiek lub przeoczenie (opuszczenie) w
podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od
wszystkich

7.2. i pomiarowy

Wszystkie i pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
zaakceptowane przez - Inspektora Nadzoru.

i pomiarowy dostarczone przez te lub
to Wykonawca powinien legalizacji.

Wszystkie pomiarowe przez utrzymywane w dobrym stanie, w
ca okresie trwania

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzone przed odbiorem i zakryciu lub
ostatecznym odbiorem a w przypadku przerwy w robotach i



zmiany Wykonawcy Obmiar przeprowadza w czasie ich wykonywania.
Obmiar zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane w i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie obmiaru. W razie braku miejsca szkice w formie oddzielnego

do obmiaru, zostanie uzgodniony z - Inspektorem Nadzoru.

8.

8.1. Rodzaje

W od odpowiednich SST, roboty etapom odbioru (wzory
w

a) odbiorowi i zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. i

i zakryciu polega na ostatecznej ocenie i
wykonywanych w dalszym procesie realizacji zakryciu.

i zakryciu dokonany w czasie
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania Odbioru
dokonuje - Inspektor Nadzoru. danej do odbioru Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem - Inspektora Nadzoru.

powinien przeprowadzony nie jednak w 3 dni od daty
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie - Inspektora

Nadzoru.
i zakryciu ocenia - Inspektor Nadzoru na podstawie

komplet laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST, uprzednimi
ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania W przypadku stwierdzenia od

i innych - Inspektor Nadzoru ustala zakres r
poprawkowych lub podejmuje decyzje zmian i korekt. W przypadkach
podejmuje dokonania Przy ocenie i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych - Inspektor Nadzoru uwzg tolerancje i zasady
odbioru podane w SST danej

8.3. ostateczny

ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
w odniesieniu do ich i

oraz do odbioru ostatecznego powinna stwierdzona przez
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na o tym fakcie

- Inspektora Nadzoru.
ostateczny nast w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, od dnia

potwierdzenia przez - Inspektora Nadzoru i oraz
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
w - Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja roboty dokona ich
oceny na podstawie i oceny wizualnej
oraz wykonania rob z i SST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna z
w trakcie i zakryciu, w zakresie wykonania

h i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
poprawkowych lub w warstwie lub robotach
komisja przerwie swoje i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez wykonywanych w asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej i SST z tolerancji i nie
ma na cechy eksploatacyjne obiektu i ruchu, komisja dokona



wykonanych w stosunku do w
dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest odbioru
ostatecznego wg wzoru ustalonego przez

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest dokumenty:
- z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia - Inspektora Nadzoru, przy odbiorze
i zakryciu i udokumentowanie wykonania
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i obmiaru,
- wyniki h oraz i laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty wbudowanych
- na podstawie wszystkich i
do a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez

Sprawozdanie techniczne powinno
- zakres i wykonywanych
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

cego,
- uwagi realizacji
- i

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod przygotowania dokumentacyjnego nie
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego Wszystkie przez roboty poprawkowe lub
zestawione wg wzoru ustalonego przez Termin wykonania

poprawkowych i wyznaczy komisja.

8.5. pogwarancyjny

pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych z wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i w okresie gwarancyjnym.

pogwarancyjny dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z zasad odbioru ostatecznego.

9.PODSTAWA

9.1. Ustalenia

jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez za
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji

wszystkie wymagania i badania na jej wykonanie, dla tej roboty w
pkt. 9 SST i dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa :
-
- z kosztami zakupu,
- pracy wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie na plac budowy
i z powrotem, i na stanowisku pracy),
- koszty w : place personelu i kierownictwa budowy,
nadzoru i laboratorium, koszty i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa dojazdowych itp.), koszty oznakowania wydatki

bhp, obce na rzecz budowy, za
i bocznic, ekspertyzy wykonanych ubezpieczenia oraz koszty

Wykonawcy,



- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcy z innych
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez za w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza dodatkowej za wykonanie

za w warunkach kontraktu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z iejszymi zmianami.



KORYTOWRAZ Z PROFILOWANIEM I

D-04.01.01

1.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wymagania
wykonania i odbioru z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i

gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dla
zadania SST -.

1.3. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zasad prowadzenia z
wykonaniem koryta przeznaczonego do konstrukcji nawierzchni.

1.4. podstawowe

podstawowe zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 gania pkt 1.4.

1.5. wymagania

wymagania podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2.

Nie

3.

3.1. wymagania

wymagania podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.

3.2. do wykonania

Wykonawca do wykonania koryta i profilowania powinien
korzystania z

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu koryt),
statycznych, wibracyjnych lub wibracyjnych.

Stosowany nie niekorzystnego na gruntu

4. TRANSPORT

4.1. wymagania transportu

wymagania transportu podano w SST D-M-00.00.00
pkt 4.

4.2. Transport

Wymagania transportu w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE

5.1. zasady wykonania

zasady wykonania podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.



5.2. Warunki do

Wykonawca powinien do wykonania koryta oraz profilowania i
przed z wykonaniem warstw nawierzchni.

p do wykonania koryta oraz profilowania i jest
za w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i nie
ruch budowlany, z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do koryta w planie i profilu powinny
przygotowane.

Paliki lub szpilki w osi drogi i w r do osi drogi lub w inny
zaakceptowany przez Rozmieszczenie lub szpilek powinno

linek do wytyczenia w nie co 10
Rodzaj a w szcz jego moc do rodzaju gruntu, w

prowadzone roboty i do jego odspojenia.
Koryto gdy jego nie pozwala na zastosowanie maszyn,

na na poszerzeniach lub w przypadku o zakresie. wykonania musi
zaakceptowany przez

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na w
miejsce wskazane przez

Profilowanie i zgodnie z zasadami w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i

Przed do profilowania powinno oczyszczone ze wszelkich

Po oczyszczeniu powierzchni czy terenu
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych Zaleca aby

terenu przed profilowaniem o co najmniej 5 cm projektowane e
warunek nie jest i poziomu w

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien na
przez dodatkowy grunt wymagania obow dla

strefy korpusu, w koniecznej do uzyskania wymaganych i
do uzyskania w tablicy 1.

Do profilowania grunt powinien wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny zaakceptowany przez

po profilowaniu do jego
do nie mniejszego od podanego w

tablicy 1. zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne (Is)

Strefa

korpusu

Is dla:
Autostrad i

ekspresowych

Innych

Ruch

i bardzo

Ruch mniejszy
od

warstwa o 20
cm

1,03 1,00 1,00

Na od 20 do 50 cm
od powierzchni 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty przeprowadzenie
badania na metodzie

pierwotny i BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
i pierwotnego nie powinien pr 2,2.



gruntu podczas powinna
optymalnej z od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i

(koryto) po wyprofilowaniu i powinno by utrzymywane w dobrym
stanie.

po wykonaniu z profilowaniem i
przerwa w robotach i Wykonawca nie natychmiast do warstw nawierzchni, to
powinien on przed nadmiernym zawilgoceniem, na przez

folii lub w inny zaakceptowany przez
wyprofilowane i nadmiernemu zawilgoceniu, to do

kolejnej warstwy dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie

napraw. zawilgocenie wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
wykona on na koszt.

6.

6.1. zasady kontroli jak

zasady kontroli podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.

6.2. Badania w czasie

6.2.1. oraz zakres i

oraz zakres i cech geometrycznych i
koryta i wyprofilowanego podaje tablica 2.

Tablica 2. oraz zakres i koryta i
wyprofilowanego

Lp.

i

Minimalna
i

1 koryta 10 razy na 1 km

2 co 20 m na pasie ruchu

3 poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 co 25 m w osi jezdni i na jej dla
autostrad i ekspresowych, co 100 m dla
pozost

6
osi w

planie *)
co 25 m w osi jezdni i na jej dla
autostrad i ekspresowych, co 100 m dla

7
gruntu

w 2 punktach na dziennej roboczej, lecz nie
rzadziej raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary i osi w planie
w punktach

6.2.2. koryta (profilowanego

koryta i profilowanego nie od szero projektowanej
o +10 cm i -5 cm.

6.2.3. koryta (profilowanego
koryta i profilowanego 4-

zgodnie z BN-68/8931-04 [4].
poprzeczne 4-

nie 20 mm.



6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego powinny zgodne z
z 0,5%.

6.2.5.

koryta lub wyprofilowanego i
projektowanymi nie powinny +1 cm, -2 cm.

6.2.6. osi w planie

w planie nie w stosunku do osi projektowanej o 3 cm
dla autostrad i ekspresowych lub 5 cm dla

6.2.7. koryta (profilowanego

koryta i wyprofilowanego wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien mniejszy od podanego w tablicy 1.

jako kryterium dobrego stosuje p
to stosunku do pierwotnego

zgodnie z BN-64/8931-02 [3] nie powinna od 2,2.
w czasie PN-B-06714-17 [2].

gruntu powinna optymalnej z od -20% do + 10%.

6.3. Zasady z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

Wszystkie powierzchnie, odchylenia cech geometrycznych od
w punkcie 6.2 powinny naprawione przez spulchnienie do co najmniej

10 cm, i Dodanie nowego bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.

7.1. zasady

zasady obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.

zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.
Roboty uznaje za wykonane zgodnie z dokumentacja SST i wymaganiami

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA

9.1. ustalenia podstawy

ustalenia podstawy podano w SST D-M-00.00.00
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

nadmiaru odspojonego gruntu na transportowe i odwiezienie na lub
nasyp,
profilowanie dna koryta lub

utrzymanie koryta lub

przeprowadzenie i laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie

nawierzchni podatnych i przez
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni

planografem i
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie gruntu



PODBUDOWA Z KRUSZYW.

D-04.04.00

1.
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wymagania wykonania i
odbioru ro drogowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji na
drogach gminnych.
1.3.Zakres ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zasad prowadzenia nych
wykonywaniem z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
SST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
1.4. podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, na odpowiednim z w
optymalnej kruszywa o dobranym uziarnieniu.
1.4.2. zgodne z odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4 oraz w SST

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
1.5. wymagania

wymagania podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2.
2.1. wymagania

ich pozyskiwania i podano w SST
D-M-00.00.00 pkt 2.
2.2. Rodzaje

stosowane do wy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
2.3.Wymagania dla
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienia kruszywa, ug PN-EN 933-1:2000 [3]. Wymiar
ziarna kruszywa nie 2/3 warstwy jednorazowo.
2.3.2. kruszywa

Kruszywa powinny wymagania w tablicy
1. Tablica 1.

Lp.
e

Wymagania Badania
Kruszywa

Podbudowa
zasadnicz pomocnicza

1 ziaren
mniejszych 0,075 mm,

od 2 do
10

od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000 [3]

2 % (m/m),
nie

5 10 PN-EN 933-1:2000 [3]

3 Zawa ziaren
nieforemnych %(m/m), nie

35 40 PN-EN 933-4:2001 [4]

4
organicznych, %(m/m), nie

1 1 PN-B-04481 [1]

5 piaskowy po -
krotnym I
lub II wg PN-B-04481, %

od 30 do
70

od 30 do 70 BN-
64/8931 -01
[26]

6 w Los
Angeles a)
po liczbie nie

35 50 PN-EN 1097-2:2000
[12]



b) 1/5
liczby

30 35

7 %(m/m), nie
j

3 5 PN-EN 1097-6:2002 [6]

8 ubytek masy
po 25 cyklach
%(m/m), nie

5 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]

9 Rozpad krzemianowy i -
za wy % (m/m), nie

- - PN-B-06714
-37 [10]
PN-EN 1744-1:2000

10 Zaw w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie

1 1 PN-EN 1744-1:2000 [9]

11 w
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy
a) przy IS > 1,00

80
120

60 PN-S-06102
[21]

2.3.3. Woda
wg PN-EN 1008:2004 [20].

3.
3.1. wymagania

wymagania podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.
3.2. do wykonania

do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien korzystania z
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, w Mieszarki

powinny wytworzenie jednorodnej mieszanki o optymalnej,
b) albo adarek do mieszanki,
c) ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do W miejscach

trudno powinny stosowane ubijaki mechaniczne lub
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. wymagania

wymagania transportu podano w SST D-M-00.00.00
pkt 4.
4.2. Transport

Kruszywa w warunkach
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

powinien zgodnie z w ymaganiami norm
przedmiotowych.
5.
5.1. wykonania

zasady wykonania podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.
5.2. Przygotowanie

pod z i powinno
wymagania zawarte w SST D.04.02.01, D.04.01.01.
Podbudowa powinna nieprzenikanie drobnych

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania wzorem:
w
D15 - wymiar boku oczka sita, przez przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez przechodzi 85% ziarn gruntu
w milimetrach.

warunek (1) nie na odpowiednio
przeciw przenikaniu drobnych gruntu,

wyznacza s z warunku d50 - wymiar boku oczka sita, przez przechodzi 50 % ziarn gruntu
w milimetrach, O90 - umowna wymiarom frakcji gruntu

na w 090
przez producenta
Paliki lub szpilki do podbudowy powinny przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny ustawione w osi drogi i w do osi drogi, lub w
inny s zaakceptowany przez

lub szpilek powinno lub l inek do
wytyczenia w nie co 10 m.



5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
kruszywa o uziarnieniu i

w mieszarkach otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze na
zapewnienia nie dopuszcza wytwarzania mieszanki przez mieszanie
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna od razu transportowana na miejsce
wbudowania w aby nie rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i
Mieszanka kruszywa powinna w warstwie o jednakowej ci, takiej, aby jej

ostateczna
warstwy nie 20 cm po Warstwa podbudowy powinna w

wymaganych i podbudowa
z jednej warstwy kruszywa, to warstwa powinna wyprofilowana i
z zachowaniem wymaganych i
budowy warstwy po odbiorze poprzedniej warstwy przez

mieszanki kruszywa podczas powinna
optymalnej, Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
nadmiernie nawilgocony, powinien przez mieszanie i napowietrzanie.
mieszanki kruszywa jest od optymalnej o 20% jej mieszanka powinna

wody i wymieszana. W przypadku, gdy wilg mieszanki kruszywa
jest optymalnej o 10% jej

wg BN-77/8931-12 [29] powinien
poziomowi podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek ny

Co najmniej na 3 dni przed Wykonawca powinien
w celu:

- stwierdzenia czy budowlany do mieszania, i kruszywa jest

- warstwy w koniecznej do uzyskania wymaganej
warstwy po

- liczby potrzebnej do uzyskania wymaganego

Na odcinku Wykonawca powinien oraz do
mieszania, i jakie stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia 400 do 800 m2.
Odcinek powinien zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Wykonawca do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
przez

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed warstwy, powinna utrzymywana

w dobrym stanie. za g do
ruchu budowlanego, to jest spowodowane
przez ten ruch. Koszt z utrzymania podbudowy

6.
6.1. zasady kontroli

zasady kontroli podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6

6.2. Badania do
Przed do

przeznaczonych do wykonania i prze wyniki tych w celu akceptacji
Badania te powinny wszystkie w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie
6.3.1. oraz zakres i

oraz zakres podano w tablicy 2.



Tablica 2. oraz zakres przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Minimalna
liczba na
dziennej
roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadaj na
j edno badanie

1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 mieszanki
3 warstwy 10 na 10000 m2

4 Badanie kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

dla kruszywa i przy
zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
w losowy, z przed jej Wyniki powinny

na przekazywane
6.3.3. mieszanki

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z +10% -20%.
PN-EN 1097-5:2001 [5].

6.3.4. podbudowy
powinno a do

podbudowy BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
ze na gruboziarniste kruszywo,

na wg BN-64/8931 -02 [27] i nie rzadziej
raz na 5000 m2, lub

stabilizowanej mechanicznie za gdy
stosunek nego E2 do pierwotnego E1 jest nie od 2,2 dla

konstrukcyjnej podbudowy.

E2

E1 < 2,2
6.3.5. kruszywa

Badania kruszywa powinny wszystkich w pkt
2.3.2.

powinny pobierane przez w losowy w

6.4. Wymagania cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. oraz zakres

oraz zakres cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. oraz zakres podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp. i Minimalna
1 podbudowy 10 razy na 1 km
2 po w planografem albo co 20 m na

pasie ruchu
3 poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 co 100 m
6 w planie*) co 100 m
7 podbudowy Podczas budowy:



w 3 punktach na roboczej, lecz nie
rzadziej
niz raz na 400 m
Przed odbiorem:

8 podbudowy:
-
-

co najmniej w przekrojach na
1000 m co najmniej w 20 punktach na
1000 m

*) Dodatkowe pomiary poprzecznych i w w
punktach

poziomych.
6.4.2.

podbudowy nie od projektowanej o +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez podbudowy powinna od warstwy

o co najmniej 25 cm lub o w dokumentacji projektowej.
6.4.3. podbudowy

- lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

podbudowy -
podbudowy nie

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i powinny zgodne z
z 0,5 %.

6.4.5. podbudowy
i nie

powinny + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. osi podbudowy

podbudowy w planie nie w stosunku do osi projektowanej o + 5
cm.
6.4.7.

podbudowy nie od projektowanej o + 10%,
- dla podbudowy zasadniczej i pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. podbudowy
- wg BN-64/8931 -02 [27] powinien zgodny z podanym w tablicy 4,
- wg BN-70/8931 -06 [29] powinno zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z
kruszywa o

w nie
mniej szym

%

a IS nie
mniej szy

Maksymalne
pod

mm

Minimalny -cenia
mierzony o 30 cm,
MPa

40 kN 50 kN od pierwszego
E1

od drugiego
2

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, wykazu odchylenia od w
punkcie 6.4 powinny naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do co najmniej 10
cm, i Dodanie nowego bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

podbudowy jest mniejsza od projektowanej o 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom to Wykonawca powinien

przez spulchnienie warstwy do ci pasa ruchu,
i

6.5.2. podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod Wykonawca wykona
podbudowy. Powierzchnie powinny naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy

na zgodnie z decyzj nowym o odpowiednich
i ponownie

Roboty te Wykonawca wykona na koszt. Po wykonaniu tych ponowny
pomiar i ocena warstwy, podanych zasad, na koszt Wykonawcy.



6.5.3. podbudowy
mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty do zapewnienia wymaganej zalecone przez
Koszty tych dodatkowych podbudowy tylko wtedy, gdy
podbudowy z wykonania przez podbudowy.

7. OBMIAR
7.1. obmiaru

zasady obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

jest m (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8.

zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8. Roboty uznaje
za zgodne z SST i wymaganiami wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt wyniki pozytywne.

9.
9.1. ustalenia podstawy

ustalenia podstawy podano w SST D-M-00.00.00
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres 1 m podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie.
10.PRZEPISY
10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania gruntu
3. PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ziarnowego
4. PN-EN 933-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ziarn
5. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
6. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
7. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

8. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
organicznych
9. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie siarki

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
12. PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie w Los
Angeles
14. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

i
mieszanka

15. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych
16. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego wymagania i ocena
zgo
18. PN-EN 13055:2003 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020:1999 Wapno
20. PN-EN 1008:2004 budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z kamiennego
23. PN-S-96035 lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne do nawierzchni

drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie nawierzchni
podatnych i

28. BN-68/8931 -04
przez

Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i
29. BN-70/8931 -06 Drogi samochodowe. Pomiar podatnych belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie gruntu
10.2.Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i IBDiM - Warszawa 1997.



POD
STABILIZOWANEGOMECHANICZNIE

D-04.04.02

1.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania wykonania i odbioru z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stonowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

1.3. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty zasad prowadzenia z
wykonywaniem:
- podbudowy kamiennego frakcji 60/120-250 mm stabilizowanego mechanicznie,
-
- podbudowy/ nawierzchni z t
mechanicznie

1.4. podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna
obranym uziarnieniu

1.4.2. Podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
warstw mieszanki, stanowi nawierzchni drogowej.

1.4.3. podstawowe zgodne z odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. wymagania

wymagania podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.

2.1. wymagania

wymagania ich pozyskiwania i podano w SST
D-00.00.00 pkt 2.

2.2. Rodzaje

do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Kruszywo powinno jednorodne bez obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

-250mm, 0/63mm oraz 0/31,5mm,

Uziarnienie kruszywa powinno zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
z kruszyw. Wymagania pkt 2.3.1.

2.3.2. kruszywa

Kruszywo powinno wymagania w SST D-04.04.00 z kruszyw.
Wymagania pkt 2.3.2.



3.

podano w SST D-00.00.00 pkt 3.

-

- ,
-

wibracyjne.

4. TRANSPORT

O transportu podano w SST D-00.00.00 pkt 4.

ami, nadmiernym wysuszeniem i

przedmiotowych.

5. WYKONANIE

zasady wykonania podano w SST D-00.00.00 ania pkt 5 oraz w SST D-

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

kruszywa eptury

rozsegregowaniu
i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i anie mieszanki kruszywa

jednostr



-B-04481 (metoda II).

-B-044

podbudowy wg BN-77/8931-
podbudowy wg tablicy 1.

5.6. Utrzymanie podbudowy

6.

6.1. zasady kontroli

zasady kontroli podano w SST D-04.04.00 owa z kruszyw.
Wymagania pkt 6.

6.2. Badania do

Przed Wykonawca powinien badania kruszyw przeznaczonych do
zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 z kruszyw. Wymagania o

pkt

6.3. Badania w czasie

oraz zakres podano w SST
D-04.04.00 z kruszyw. Wymagania pkt 6.3.

6.4. Wymagania cech geometrycznych podbudowy

oraz zakres podano w SST D-04.04.00 z kruszyw.
Wymagania pkt 6.4.

6.5. Zasady z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.00 z kruszyw. Wymagania pkt 6.5.

7.

7.1. zasady

zasady obmiaru podano w SST D-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.



8.

zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA

9.1. ustalenia podstawy

ustalenia podstawy podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie

sprawdzenie i
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

mieszanki,
mieszanki,

przeprowadzenie i laboratoryjnych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie

10. PRZEPISY

10.1. Normy

1. PN-B-

2. PN-EN 933-

3. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

4. PN-EN 1097-

5. PN-EN 1097-

6. PN-EN 1367-
bez

7. PN-EN 1744-
organicznych.

8. PN-EN 1744-

9. PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania

10. PN-

11. PN-EN 1008-

12. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

13. BN-64/8931-

14. BN-68/8931-

15. BN-77/8931- czenie gruntu

10.2. Inne dokumenty

Warszawa 1997.



OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

D-04.03.01

1.

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) wymagania
wykonania i odbioru z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

1.2.Zakres stosowania OST

specyfikacja techniczna (OST) stanowi opracowania
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.

Zaleca wykorzystanie OST przy zlecaniu na drogach miejskich i gminnych.

1.3.Zakres OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zasad prowadzenia
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed

warstwy nawierzchni.

1.4. podstawowe

podstawowe zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. wymagania

wymagania podano w OST D-M-00.00.00 pkt
1.5.

2.

2.1. wymagania

wymagania mater ich pozyskiwania i podano w
OST D-M-

00.00.00 pkt 2.

2.2.Rodzaje do wykonania skropienia

stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

kationowe emulsje wgWT.EmA-1994 [5],
asfalty wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wgWT.EmA-1994 [5],

asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za

2.3.Wymagania dla

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla drogowych podano w PN-C-96170 [2].



2.4. lepiszczy do skropienia

Orientacyjne lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp. Rodzaj lepiszcza (kg/m2)

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4 do 1,2

od 0,4 do 0,6

lepiszczy powinno ustalone w od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez a.

2.5. lepiszczy

Warunki przechowywania nie utraty cech lepiszcza i jego
Lepiszcze w zbiornikach stalowych w

grzewcze i zabezpieczonych przed wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub przy
tych samych jakie podano dla stalowych.

w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie zbiornika walcowego ze na tworzenie na
powierzchni cieczy asfaltowego przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej zasad ustalonych przez producenta.

3.

3.1. wymagania

wymagania podano wOST D-M-00.00.00 pkt 3.

3.2. do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien
korzystania z

szczotek mechanicznych - z Pierwsza ze szczotek
powinna wykonana z twardych do zdrapywania oraz
usuwania do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna

elementy i do zamiatania. Zaleca szczotek
w

z
szczotek nych.

3.3. do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni lepiszcza. Skrapiarka powinna
w pomiarowo-kontrolne na sprawdzanie i regulowanie

temperatury lepiszcza,
lepiszcza w kolektorze,
pompy lepiszcze,
poruszania skrapiarki,
i kolektora do lepiszcza,

dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien izolowany termicznie tak, aby

zachowanie temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien aktualne cechowania skrapiarki.



Skrapiarka powinna lepiszcza z 10% od

4.TRANSPORT

4.1. wymagania transportu

wymagania transportu podano w OST D-M-00.00.00
pkt 4.

4.2.Transport lepiszczy

Asfalty transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
te zaopatrzonych w grzewcze, zawory spustowe i

zabezpieczonych przed wody.
Emulsja transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i

innych opakowaniach pod warunkiem, nie pod em emulsji i nie
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny przedzielone

przegrodami, je na komory o nie 1 m3, a przegroda
powinna wykroje w dnie emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub emulsji powinny czyste i nie powinny
resztek innych lepiszczy.

5.WYKONANIE

5.1. zasady wykonania

zasady wykonania podano wOST D-M-00.00.00 pkt 5.

5.2.Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na brudu, i
kurzu przy szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod W
miejscach trudno nych szczotek W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, przed skropieniem warstwa powinna oczyszczona z kurzu przy

powietrza.

5.3.Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by oczyszczona.
do czyszczenia warstwy woda, to skropienie lepiszczem

dopiero po warstwy, z zastosowania emulsji, przy nawierzchnia
wilgotna.

Skropienie warstwy po akceptacji przez jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna skrapiana lepiszczem przy skrapiarek, a w

miejscach trudno (za z
Temperatury lepiszczy powinny w podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emu do temperatury

do skropienia emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas dla penetracji lepiszcza
w warstw i odparowania wody z emulsji. W od rodzaju emulsji czas ten wynosi od
1 godz. do 24 godzin.



Przed warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
nawierzchni przed uszkodzeniem dopu tylko ruch

budowlany.

6.KONTROLA

6.1. zasady kontroli

zasady kontroli podano w OST D-M-00.00.00 pkt 6.

6.2.Badania przed do

Przed do rob Wykonawca powinien skropienie
warstwy w celu optymalnych pracy skrapiarki i wymaganej
lepiszcza w od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3.Badania w czasie

6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna oparta na atestach producenta z tym, Wykonawca
powinien dla dostawy lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. lepiszczy kontrolowane w czasie

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie

1

2

Emulsja asfaltowa

kationowa Asfalt penetracja

EmA-94 [5]

PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie skropienia i lepiszcza
lepiszcza metody podanej w

opracowaniu
utrwalenia. Oznaczanie lepiszcza i [4].

7.OBMIAR

7.1. zasady obmiaru

zasady obmiaru podano wOST D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8.

zasady odbioru podano w OST D-M-00.00.00 pkt 8.
Roboty uznaje za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA

9.1. ustalenia podstawy

ustalenia podstawy podano w OST D-M-00.00.00 pkt
9.



9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniemwod lub powietrza,

odspojenie
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

dostarczenie lepiszcza i nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie i laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY

10.1.Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty AUN do nawierzchni

drogowych

10.2.Inne dokumenty

4. utrwalenia. Oznaczanie lepiszcza i Zalecone
przez GDDP do stosowania pismemGDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.



NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

wg WT-1 i WT-2
D 05.03.05b

1.

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) wymagania
wykonania i odbioru z wykonaniem warstwy z betonu asfaltowego.

1.2.Zakres stosowania OST

specyfikacja techniczna (OST) jest pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy.

Zaleca wykorzystanie OST przy zlecaniu na drogach gminnych.

1.3.Zakres OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zasad prowadzenia ch z
wykonaniem i odbiorem warstwy i z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez dla potrzeb budowy,
Wykonawca jest produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 8.4.1.5.

i z betonu asfaltowego kategorii
ruchu od KR1 do KR6 lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki
betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
ruchu Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2

KR 3-4

KR 5-6

AC11W 2),

AC16W

AC16W,
1) ze na wymiar kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza AC11 do warstwy do kategorii ruchu przy

jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w od KR.

1.4. podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia konstrukcja z jednej lub kilku warstw do
przejmowania i od ruchu na

1.4.2.Warstwa warstwa nawierzchni a

1.4.3.Warstwa warstwa o zmiennej na warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
na wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w kruszywo o uziarnieniu
lub tworzy wzajemnie



1.4.7. Uziarnienie ziarnowy kruszywa, w procentach masy ziaren
przez zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu drogi ruchem samochodowym, w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i GDDP-IBDiM
[68].

1.4.9.Wymiar kruszywa ziaren kruszywa, przez dolny (d) i (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube kruszywo z ziaren o wymiarze: 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11.Kruszywo drobne kruszywo z ziaren o wymiarze: D 2 mm,
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. kruszywo z ziaren przez sito 0,063 mm.

1.4.13. kruszywo, przechodzi przez sito 0,063 mm.
mieszany

kruszywo, z pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
dodany pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa emulsja, w emulgator nadaje dodatnie
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. podstawowe zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy i wyr
PMB - polimeroasfalt,
D - wymiar sita (przy ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - nie (ang. No Performance Determined;

producent jej nie
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
MOP - miejsce

1.5. wymagania

wymagania podano w OST D-M-00.00.00 [1] pkt
1.5.

2.

2.1. wymagania

wymagania ich pozyskiwania i podano w OST
D-M-

00.00.00 [1] pkt 2.

2.2.Lepiszcza asfaltowe

asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. lepiszcz
wymienionych w tablicy 2 stoso inne lepiszcza nienormowe aprobat
technicznych.



Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy i z betonu asfaltowego

Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACS

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 KR2 AC11W,AC16W 50/70 -

KR3 KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70,
wielorodzajowy
35/50, 50/70

PMB 25/55-60

KR5 KR6 AC16WAC22W 35/50,
wielorodzajowy
35/50

PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp.
Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
35/50 50/70

1 2 3 4 5
OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50

2 Temperatura PN-EN 1427 [22]

3 Temperatura
nie mniej

PN-EN 22592 [62] 240 230

4
rozpuszczalnych,
nie mniej

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
nie

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5

6 penetracja po
starzeniu, nie mniej

% PN-EN 1426 [21] 53 50

7 Temperatura
po starzeniu, nie mniej

PN-EN 1427 [22] 52 48

SPECJALNEKRAJOWE
8 Zawar parafiny,

nie % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2

9 Wzrost temp.
po starzeniu, nie

PN-EN 1427 [22] 8 9

10 Temperatura
Fraassa, nie

PN-EN 12593 [29] -5 -8

Tablica 4. Wymagania wobec modyfikowanych polimerami wg PN-EN 14023 [59]

Wymaganie
podstawowe

Metoda
badania

Jednostka

Gatunki
modyfikowanych

polimerami (PMB)
25/55 60
wymaganie klasa

1 2 3 4 5 6

Konsystencja w

temperaturach
eksploata-
cyjnych

Penetracja
w

PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3



Konsystencja w
wysokich
temperaturach
eksploa-
tacyjnych

Temperatura
PN-EN 1427 [22] 60 6

Kohezja

ania)

PN-EN 13589 [55]
PN-EN 13703 [57]

J/cm2 2 w 3

w
-

gania)

PN-EN 13587 [53]
PN-EN 13703 [57]

J/cm2 NPDa 0

Vialit
(metoda
uderzenia)

PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0

konsystencji

na starzenie
wg PN-EN
12607-1 lub

Zmiana masy % 0,5 3

penetracja
PN-EN 1426 [21] % 40 3

Wzrost
temperatury PN-EN 1427 [22] 8 3

-3 [31]
Inne Temperatura

PN-EN ISO 2592 [63] 235 3

Wymagania
dodatkowe

Temperatura
PN-EN 12593 [29] -12 6

w
PN-EN 13398 [51] % 50 5

w
NPDa 0

Zakres PN-EN 14023 [59]
Punkt 5.1.9

TBRb 1

magazynowania.
tempe-

ratur

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1427 [22]

5 2

magazynowania.
penetracji

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1426 [21]

0,1 mm NPDa 0

Spadek tempe-
ratury
po starzeniu wg
PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]

PN-EN 12607-1 [31]
PN-EN 1427 [22]

TBRb 1

-
w po
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub -3
[31] PN-EN 12607-1 [31]

PN-EN 13398 [51]
%

50 4

-
w po
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub -3
[31]

NPDa 0

a NPD No Performance Determined nie
b TBR To Be Reported (do zadeklarowania)

asfaltu drogowego powinno w zbiornikach,
zanieczyszczenie asfaltu i w system grzewczy (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien izolowany termicznie,

automatyczny system grzewczy z oraz cyrkulacji asfaltu.



Polimeroasfalt powinien magazynowany w zbiorniku w system grzewczy
z termostatem z Zaleca

zbiornika w Zaleca polimeroasfaltu po dostarczeniu.
wielokrotnego rozgrzewania i polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz
niekontrolowanego mieszania rodzaju i klasy oraz z asfaltem

2.3.Kruszywo

Do warstwy i z betonu asfaltowego kruszywo
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], kruszywo grube , kruszywo

drobne i Kruszywa powinny wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010
tablica 8, 9, 10, 11.

kruszywa powinno w warunkach je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.

musi utwardzone i odwodnione. powinno
w silosach w do aeracji.

2.4. adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
lepiszcza do kruszywa i

mieszanki mineralno-asfaltowej na wody, i adhezyjny,
tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze PN-EN
12697-11, metoda C [34] co najmniej 80%.

adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. do uszczelnienia i

Do uszczelnienia technologicznych (tj. i poprzecznych z tego
samego wykonywanego w czasie oraz spoin

lub ie warstwy asfaltowej z obcymi w nawierzchni lub

a) termoplastyczne, jak asfaltowe, pasty itp. norm lub aprobat technicznych,
b) PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza norm lub aprobat

technicznych termoplastycznego do spoiny powinna
nie mniej 10 mm przy warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej 15 mm przy warstwy technologicznej 2,5 cm.

anie termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] na Dopuszcza inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. do warstw konstrukcji

Do warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa z
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami

PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie emulsji do i
zanieczyszczonych mineralnymi.

3.

3.1. wymagania

wymagania podano w OST D-M-00.00.00 [1]
pkt 3.



3.2. stosowany do wykonania

Przy wykonywaniu Wykonawca w od potrzeb, powinien
korzystania ze dostosowanego do metody jak:

(otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

z elektronicznym sterowaniem warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne
samochody z przykryciem brezentowym lub termosami,

drobny.

4.TRANSPORT

4.1. wymagania transportu

wymagania transportu podano w OST D-M-00.00.00 [1]
pkt 4.

4.2.Transport

Asfalt i polimeroasfalt w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa dowolnymi transportu, w warunkach
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi i nadmiernym zawilgoceniem.

w go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. luzem powinien w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu sypkich, pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa transportowana w cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, nie pod emulsji i nie

jej rozpadu. Cysterny powinny w przegrody. Nie
do transportu z metali lekkich wydzielanie wodoru i wybuchu
przy emulsjach o pH 4).

mineralno- na pojazdami
w od Podczas transportu i postoju przed

wbudowaniem mieszanka powinna zabezpieczona przed i powietrza
(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie do transportu mieszanki powinny

czyste, a do tych powierzchni tylko antyadhezyjne
szkodliwie na

5.WYKONANIE

5.1. zasadywykonania

zasady wykonania podano w OST D-M-00.00.00 [1] pkt 5.

5.2.Projektowaniemieszankimineralno-asfaltowej

Przed do Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna lepiszcza podane w tablicach 5.

stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego i to
kruszywa do co najmniej 50/50.

Wymagane mieszanki mineralno-asfaltowej podane w tablicach 6, 7, 8.



Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
i dla ruchu [65]

Przesiew, [% (m/m)]
AC11W
KR1-KR2

AC16W
KR1-KR2

AC16W
KR3-KR6

AC22W
KR3-KR6

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0

lepiszcza,
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2

*) Minimalna lepiszcza jest przy mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. stosowana mieszanka mineralna ma ( d),
to do wyznaczenia minimalnej lepiszcza
przez

2,650

d

Tablica 6. Wymagane mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy i dla
ruchu KR1 KR2 [65]

Warunki

wg PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki badania AC11W AC16W

wolnych
C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33],

p. 4

Vmin 3,0

Vmax 6,0

Vmin 3,0

Vmax 6,0

przestrzeni
Wolne
przestrzenie

lepiszczem

C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33],
p. 5

VFBmin 65

VFBmin 80

VFBmin 60

VFBmin 80

wolnych
przestrzeni w
mieszance
mineralnej

C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33],
p. 5

VMAmin 14 VMAmin 14

na

wody

C.1.1,ubijanie,

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w z

jednym cyklem
a)

badanie w

ITSR80 ITSR80

a) badania na wody podano wWT-2 2010 [65] w 1.

Tablica 7. Wymagane mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy dla ruchu KR3
KR4 [65]

Warunki

wg PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki badania AC16W AC22W

wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
uder PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Vmin 4,0

Vmax 7,0

na
deformacje a)

C.1.20,

P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B w
powietrzu, PN-EN 13108-20,

10 000 cykli [38]

WTSAIR 0,3

PRDAIR dekl

WTSAIR 0,3

PRDAIRdekl



na
wody

C.1.1,ubijanie,
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w z
jednym cyklem
badanie w b)

ITS80 ITSR80

a) AC16, AC22 60mm.
b) badania na nie wody podano wWT-2 2010 [65] w 1.

Tablica 8. Wymagane mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy dla ruchu KR5
KR6 [65]

Warunki
wg

PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki badania AC16P AC22P

wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Vmin 4,0

Vmax 7,0

na
deformacje a)

C.1.20,

P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, 10 000 cykli

[38]

WTSAIR 0,15

PRDAIR dekla

WTSAIR 0,15

PRDAIR

dekla

na
wody

C.1.1,ubijanie,
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w z
jednym cyklem
badanie w b)

ITSR80 ITSR80

a) plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b) badania na wody podano wWT-2 2010 [65] w 1.

5.3.Wytwarzaniemieszankimineralno-asfaltowej

mineralno- na w otaczarce (zespole maszyn i
dozowania, podgrzewania i mieszania oraz przechowywania gotowej mieszanki)

Dozowanie mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
powinno zautomatyzowane i zgodne z a do dozowania
oraz pomiaru temperatury powinny okresowo sprawdzane. Kruszywo o uziarnieniu
lub pochodzeniu odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe w zbiorniku z systemem ogrzewania, z
u termostatowania utrzymanie temperatury z
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie

dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz dla
asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie

powinna o od naj temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
podanej w tablicy 9. W tej tablicy temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej io po wytworzeniu w

Tablica 9. i temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Wielorodzajowy35/50 od 155 do 195

Wielorodzajowy50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180

i czas mieszania mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku pod
warunkiem skoordynowania deklarowanych mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj z zachowaniem braku w ich



5.4.Przygotowanie

(podbudowa lub stara warstwa pod lub
z betonu asfaltowego powinno na powierzchni:

ustabilizowane i
czyste, bez zanieczyszczenia lub kruszywa,
wyprofilowane, i bez kolein,
suche.

Wymagana jest na w
technicznych, jakim powinny drogi publiczne [67]. W wypadku z warstwy
starej nawierzchni, nie powinny podanych w tablicy 10.

Tablica 10. po z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar 4- lub

Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna

pod
[mm]

A, S,

GP

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
i zania

9

Jezdnie jezdnie MOP, utwardzone
pobocza

10

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, i

postojowe, jezdnie
utwardzone pobocza

10

Z, L, D Pasy ruchu 12

dopuszczalne, to
oraz usytuowanych w nawierzchni lub

powinny zgodne z Z powinien
zapewniony wody.

(w tym warstwy
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy

Wykonane w z o mniejszej (np. z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) a w ten ubytki materia o

do podstawowego (np. betonem asfaltowym).
W celu polepszenia warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
powinna w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w po odpowiednim np. zalewami
drogowymi PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi

norm lub aprobat technicznych.
Na zniszczenia w postaci siatki lub

poprzecznych zaleca stosowanie membrany np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z norm lub aprobat technicznych.

5.5. technologiczna

Wykonawca przed do produkcji mieszanki jest do
przeprowadzenia w technologicznej, ma na celu sprawdzenie

wyprodukowanej mieszanki z tym celu
zgodnie w cyklu automatycznym Do

po ustabilizowaniu pracy otaczarki.
Nie dopuszcza oceniania pracy otaczarki oraz

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na kruszywa.
po ustabilizowaniu pracy otaczarki w

silosie lub na do ze skrzyni samochodu zgodnie z
w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych podejmuje o wykonaniu odcinka



5.6.Odcinek

Przed do wykonania warstwy z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek celem organizacji wytwarzania i adania oraz ustalenia

Odcinek powinien zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Powierzchnia odcinka powinna co najmniej 500 m2, a co najmniej 50
m. Na odcinku Wykonawca powinien u takich oraz jakie zamierza

do wykonania warstwy.
Wykonawca do realizacji po zaakceptowaniu przez

technologii wbudowania i oraz z odcinka

5.7. wowe

Uzyskanie wymaganej nawierzchni jest od zapewnienia
warstwami i ich w przenoszeniu nawierzchni ruchem.

powinno skropione lepiszczem. Ma to na celu
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
warstwami.

Skropienie lepiszczem (np. podbudowa asfaltowa), przed warstwy
z betonu asfaltowego powinno wykonane w podanej w przeliczeniu na lepiszcze,
tj. 0,3 0,5 kg/m2, przy czym:

zaleca polimerem,
emulsji z stanu oraz mieszanki ;

mieszanka ma wolnych przestrzeni, to lepiszcza do
skropienia, po warstwy uszczelni

Skrapianie rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie czne w miejscach trudno

(np. uliczne) oraz przy usytuowanych w nawierzchni lub
W razie potrzeby te przed zabrudzeniem. Skropione

z ruchu publicznego przez organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej powinno skropione 0,5 h przed

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania na

5.8.Wbudowaniemieszankimineralno-asfaltowej

mineralno- na przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura pod nie +5oC.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien zgodny z zaleceniami

podanymi w punkcie 4.2.
mineralno- w odpowiednich warunkach

atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w doby nie powinna od temperatury podanej w

tablicy 11. Temperatura otoczenia w wypadku stosowania ogrzewania Nie
dopuszcza mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16
m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
mieszania i wbudowania indywidualnie wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na 2m podczas wykonywania warstwy lub
z betonu asfaltowego

Rodzaj
Minimalna temperatura otoczenia

przed do w czasie

Warstwa 0 +5

Warstwa 0 +5

wykonanej warstwy powinny warunki podane w tablicy 15.



Tablica 15. warstwy AC

Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana
warstwy

technologicznej
[cm] [%]

wolnych
przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]

AC11W, 4,0 10,0 98 3,5 7,0

AC16W, 5,0 10,0 98 3,5 7,0

AC16W, 5,0 10,0 98 4,5 8,0

AC22W, 7,0 10,0 98 4,5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna wbudowywana w
automatycznego sterowania warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z

W miejscach niedo dla dopuszcza wbudowywanie

wykonywanej warstwy powinna sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy powinny walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego walce drogowe stalowe z
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6.KONTROLA

6.1. zasady kontroli

zasady kontroli podano w OST D-M-00.00.00 [1]
pkt 6.

6.2.Badania przed do

Przed do Wykonawca powinien:
wymagane dokumenty, wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materi znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat ew. badania
wykonane przez itp.),
ew. badania przeznaczonych do wykonania

przez
Wszystkie dokumenty oraz wyniki Wykonawca przedstawia do akceptacji.

6.3.Badania w czasie

6.3.1.Uwagi

Badania na:
badania wykonawcy (w ramach nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy

6.3.2.BadaniaWykonawcy

Badania Wykonawcy wykonywane przez lub jego celem
sprawdzenia, czy budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
lepiszczy i do itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,

itp.) wymagania w kontrakcie.
Wykonawca powinien te badania podczas realizacji kontraktu, z

i w wymaganym zakresie. Wyniki zapisywa w W razie stwierdzenia
w stosunku do kontraktu, ich przyczyny

Wyniki Wykonawcy na jego
o dokonaniu odbioru na podstawie Wykonawcy. W razie

badania kontrolne pktu 6.3.3.



Zakres Wykonawcy z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz lub wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar geometrycznych poboczy,
ocena wizualna powierzchni warstwy,
ocena wizualna wykonania technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne badaniami celem jest sprawdzenie, czy
ma budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich lepiszczy i
do itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, itp.)

wymagania w kontrakcie. Wyniki tych podsta odbioru.
Pobieraniem i wykonaniem na miejscu budowy zajmuje
Wykonawcy. Badania wtedy, gdy Wykonawca zostanie w powiadomiony o
ich terminie, jednak nie przy nich obecny.

Rodzaj kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj kontrolnych

Lp. Rodzaj

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

1.1 Uziarnienie
1.2 lepiszcza
1.3 Temperatura lepiszcza odzyskanego
1.4 i wolnych przestrzeni

2 Warstwa asfaltowa

2.1 a)

2.2 Spadki poprzeczne
2.3
2.4 lub
2.5 wolnych przestrzeni a)

2.6 przeciw
a) do warstwy i na 6000 m2

nawierzchni jedna w razie potrzeby liczba
(np. nawierzchnie w terenie

zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, jeden z kontrolnych nie jest reprezentatywny dla

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo przeprowadzenia kontrolnych
dodatkowych.

i Wykonawca o miejscach pobierania i wyznaczeniu
ocenianego odcinka budowy. odcinek

do kontrolnych nie jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien mniejszy 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru wyniki kontrolnych i kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych

Koszty kontrolnych dodatkowych przez ponosi Wykonawca.



6.3.5.Badania

Badania kontrolnych, co do
uzasadnione ze strony lubWykonawcy (np. na podstawie

Badania wykonuje na wniosek strony kontraktu laboratorium,
nie w kontrolnych.

Koszty wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
przemawia wynik badania.

6.4. warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne

6.4.1.Mieszankamineralno-asfaltowa

i na podstawie pobranych mieszanki
mineralno- asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).

dopuszcza badania pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. warstwy oraz

wykonanej warstwy oznaczana PN-EN 12697-36 [40] oraz
wbudowanego na (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw)

od projektu o podane w tablicy 14.
W wypadku na i warstwy

z za odcinek budowy. ma prawo odcinki
Odcinek powinien co najmniej Do

odcinka te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za warstwy lub warstw przyjmuje wszystkich pojedynczych

warstwy na odcinku budowy lub odcinku

Tablica 14. Dopuszczalne warstwy oraz na powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a)

A z wielu oraz

10

1. odcinek budowy, powierzchnia w
6000 m2 lub

droga ograniczona powierzchnia
1000 m2 lub

2. odcinek budowy 15

B Pojedyncze oznaczenie 15
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa jest z

z wiersza B odpowiednio w pierwszym etapie
budowy do warstwy nawierzchni 25%, a do

warstw etapu 1 15%

6.4.2.2. warstwy

wykonanej warstwy, oraz
wolnych przestrzeni, nie dopuszczalnych podanych w tablicy 12.
Dotyczy to pojedynczego oznaczenia danej

wykonyw PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. wolnych przestrzeni w nawierzchni
przestrzeni w warstwie, nie poza dopuszczalne

podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nie rzadziej co 20 m oraz w punktach
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny zgodne z z 0,5%.



6.4.2.5. i poprzeczna

Do oceny warstwy nawierzchni wszystkich klas
technicznych z wykorzystaniem 4-metrowej i klina lub metody

i klina, w Pomiar
wykonuje nie rzadziej co 10 m. Wymagana jest w

technicznych, jakim powinny drogi publiczne
[67].

Do oceny poprzecznej warstwy nawierzchni wszystkich klas
technicznych z wykorzystaniem 4-metrowej i klina lub metody

i klina. Pomiar w kierunku do osi
jezdni, na ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej co 10 m. Wymagana
poprzeczna jest w technicznych, jakim powinny

drogi publiczne [67].

6.4.2.6. warstwy asfaltowej

warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, nie od
projektowanej o 5 cm.

mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi i
powinny zgodne z z 1 cm, przy

czym co najmniej 95% wykonanych nie dopuszczalnych

osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno od dokumentacji
projektowej 5 cm.

i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny i
w linii prostej, lub prostopadle do osi drogi. warstwy powinny w jednym
poziomie.

warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien jednorodny, bez
deformacji, plam i

7.OBMIAR

7.1. zasady obmiaru

zasady obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 [1] pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
(AC).

8.

zasady odbioru podano w OST D-M-00.00.00 [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pktu 6 wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA

9.1. ustalenia podstawy

ustalenia podstawy podano w OST D-M-00.00.00 [1]
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie
oczyszczenie i skropienie
dostarczenie i
opracowanie recepty laboratoryjnej,



wykonanie technologicznej i odcinka
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie obcych i

i mieszanki betonu asfaltowego,
i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie i wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie

9.3.Sp rozliczenia tymczasowych i prac

Cena wykonania OST obejmuje:
roboty tymczasowe, potrzebne do wykonania podstawowych, ale nie
przekazywane i usuwane po wykonaniu podstawowych,
prace do wykonania podstawowych, niezaliczane
do tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie itd.

10.PRZEPISY

10.1. specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania

10.2.Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN z badaniami w
niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu Oznaczanie dwutlenku
w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane 2: Metody
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych kruszyw Procedura i

uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych kruszyw Oznaczanie sk

Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych kruszyw Oznaczanie

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych kruszyw 4: Oznaczanie
ziaren

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych kruszyw Oznaczanie
ziaren o powierzchniach w wyniku

kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych kruszyw 6: Ocena

powierzchni kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych kruszyw Ocena

Badania metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych kruszyw 10: Ocena

drobnych Uziarnienie (przesiewanie w strumieniu
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw Metody

na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw Oznaczanie

nasypowej i
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw 4:

pustych przestrzeni suchego,
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw 5:

wody przez suszenie w suszarce z
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw 6:

ziaren i
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw 7:

Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw 8:

kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania cieplnych i kruszyw na

atmosferycznych 1: Oznaczanie mrozood



20. PN-EN 1367-3 Badania cieplnych i kruszyw na
atmosferycznych 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie penetracji
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie temperatury

i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie wody w

asfaltowych Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie na sicie emulsji

oraz podczas magazynowania na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych kruszyw Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych kruszyw 4: Oznaczanie

do mieszanek mineralno-asfaltowych na wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asf drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie temperatury Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie parafiny 1:

destylacyjna
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie na twardnienie pod

i powietrza 1: Metoda RTFOT
i Jw. 3: Metoda RFT
PN-EN 12607-3

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
na 6: Oznaczanie

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
na gor 8: Oznaczanie wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
na 11: kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
na 12: na

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
na 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
na 18: lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
na 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
na 27: Pobieranie

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
na 36: Oznaczanie nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie czasu emulsji

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie pH emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych

odparowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Badanie rozpadu 1: Oznaczanie

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania 1: Beton asfaltowy
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania 20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw stosowanych do mieszanek bitumicznych

1: Badanie i Kuli
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw stosowanych do mieszanek bitumicznych

2: Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie nawrotu

modyfikowanych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie na

modyfikowanych



53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie lepiszczy
pomiaru

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
testu

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie modyfikowanych
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie emulsji
przez zanurzenie w wodzie Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie energii deformacji
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji kationowych

asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji

polimerami
60. PN-EN 14188-1 i zalewy 1: Specyfikacja zalew na
61. PN-EN 14188-2 i zalewy 2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe Oznaczanie temperatury i palenia Pomiar

otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury i palenia Metoda otwartego tygla

Clevelanda

10.3.Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
na drogach krajowych - nr 102 Generalnego Dyrektora

Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -

enie nr 102 Generalnego Dyrektora Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4.Inne dokumenty

67. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie technicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i Generalna Dyrekcja
Publicznych Instytut Badawczy i Mo Warszawa 1997



NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
-1 i WT-2

D 05.03.05a

1.

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) wymagania
wykonania i odbioru z wykonaniem warstwy z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania OST

specyfikacja techniczna (OST) jest pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji na drogach krajowych.

Zaleca wykorzystanie OST przy zlecaniu na drogach gminnych.

1.3.Zakres OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zasad prowadzenia
z wykonaniem i odbiorem warstwy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez dla
potrzeb budowy, Wykonawca jest produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu od
KR1 do KR6 kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
ruchu Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2

KR 3-4

KR 5-6

AC5S, AC8S,

AC11S AC8S,
AC11S AC8S,

1) ze na wymiar kruszywa w mieszance.
2) Dopuszczony do stosowania w terenach

1.4. podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia konstrukcja z jednej lub kilku warstw do
przejmowania i od ruchu na

1.4.2.Warstwa warstwa nawierzchni w kontakcie z

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
na wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w kruszywo o uziarnieniu
lub tworzy wzajemnie

1.4.6. Uziarnienie ziarnowy kruszywa, w procentach masy ziaren
przez zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu drogi ruchem samochodowym, w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa ziaren kruszywa, przez dolny (d) i (D) wymiar
sita.



1.4.9.Kruszywo grube kruszywo z ziaren o wymiarze: 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne kruszywo z ziaren o wymiarze: D 2 mm, c
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. kruszywo z ziaren przez sito 0,063 mm.
1.4.12. kruszywo, przechodzi przez sito 0,063 mm.

mieszany kruszywo, z pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. dodany pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa emulsja, w emulgator nadaje dodatnie
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. podstawowe zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i dodatkowe

ACS beton asfaltowy do warstwy

PMB polimeroasfalt,
D wymiar sita (przy ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,
NPD nie (ang. No Performance

Determined; producent jej nie
TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego

IRI (International Roughness Index)

MOP miejsce obs

1.5. wymagania

wymagania podano w OST D-M-00.00.00 [1]
pkt 1.5.

2.

2.1. wymagania

wymagania ich pozyskiwania i adowania, podano w
OST D-M-

00.00.00 [1] pkt 2.

2.2.Lepiszcza asfaltowe

asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. lepiszcz
wymienionych w tablicy 2 inne lepiszcza nienormowe aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy z betonu asfaltowego

Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACS

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 KR2 AC5S,
AC8S,

50/70, 70/100
Wielorodzajowy50/70 -

KR3 KR4 AC8S, AC11S 50/70
Wielorodzajowy50/70

PMB 45/80-
55 PMB

KR5 KR6 AC8S, AC11S Wielorodzajowy35/50 PMB 45/80-
55 PMB

Asfalty drogowe powinny wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny wymagania podane w tablicy 4.



Tablica 3. Wymagania wobec drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
50/70 70/100

OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100

2 Temperatura PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

3 Temperatura
nie mniej

PN-EN 22592 [62] 230 230

4

rozpuszczalnych,
% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub
przyrost),
i

% m/m PN-EN 12607-1
[31]

0,5 0,8

6 penetracja
po starzeniu,

% PN-EN 1426 [21] 50 46

7 Temperatura PN-EN 1427 [22] 48 45

SPECJALNEKRAJOWE
8

parafiny, nie
% PN-EN 12606-1

[30]
2,2 2,2

9 Wzrost temp.
po starzeniu,

PN-EN 1427 [22] 9 9

10 Temperatura PN-EN 12593 [29] -8 -10

Tablica 4. Wymagania wobec modyfikowanych polimerami
wg PN-EN 14023 [59]

Wymaganie
podstawowe

Metoda
badania Jednostka

Gatunki modyfikowanych
polimerami (PMB)

45/80 55 45/80 65
wymaganie klasa wymaganie klasa

Konsystencja w

temperaturach
eksploa-
tacyjnych

Penetracja
w PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4

Konsystencja w
wysokich
temperaturach
eksploa-
tacyjnych

Temperatura
PN-EN 1427 [22] 55 7 65 5

Kohezja

PN-EN 13589 [55]
PN-EN 13703 [57] J/cm2 1 w 4 w 3

w
PN-EN 13587 [53]
PN-EN 13703 [57]

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0

Vialit
(metoda
uderzenia)

PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0 NPDa 0

konsystencji

na starzenie wg
PN-EN 12607-1
lub -3 [31]

Zmiana masy % 0,5 3 0,5 3

penetracja
PN-EN 1426 [21] % 60 7 60 7

Wzrost
temperatury PN-EN 1427 [22] 8 2 8 2



Inne Temperatura PN-EN ISO 2592
[63]

235 3 235 3

Wymagania
dodatkowe

Temperatura PN-EN 12593 [29] -12 6 -15 7

w PN-EN 13398
[51]

%
50 5 70 3

w NPDa 0 NPDa 0

Zakres PN-EN 14023 [59]
Punkt 5.1.9 TBRb 1 TBRb 1

Wymagania
dodatkowe

magazynowania.

temperatur

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1427 [22] 5 2 5 2

magazynowa-nia.
penetracji

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1426 [21] 0,1 mm NPDa 0 NPDa 0

Spadek tem-
peratury -
knienia po
starzeniu wg PN-
EN 12607
-1 lub -3 [31]

PN-EN 12607-1
[31]
PN-EN 1427 [22]

TBRb 1 TBRb 1

-
w po
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub -3
[31]

PN-EN 12607-1
[31]

PN-EN 13398 [51]
%

50 4 60 3

-
w po
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub -3
[31]

NPDa 0 NPDa 0

a NPD No Performance Determined nie
b TBR To Be Reported (do zadeklarowania)

asfaltu drogowego powinno w zbiornikach,
zanieczyszczenie asfaltu i w system grzewczy

(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien
izolowany termicznie, automatyczny system grzewczy z oraz
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien magazynowany w zbiorniku w system
grzewczy z termostatem z Zaleca

zbiornika w Zaleca polimeroasfaltu po
dostarczeniu. wielokrotnego rozgrzewania i polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz niekontrolowanego mieszania

rodzaju i klasy oraz z asfaltem

2.3.Kruszywo

Do warstwy z betonu asfaltowego kruszywo PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], kruszywo grube, kruszywo drobne
i Kruszywa powinny wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010
tablica 12, 13, 14, 15.

kruszywa powinno w warunkach h je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.

musi utwardzone i odwodnione.
powinno w silosach w do aeracji.



2.4. adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
lepiszcza do kruszywa i

mieszanki mineralno-asfaltowej na wody, i
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze

PN-EN 12697-11, metoda C [34] co najmniej 80%.
adhezyjny powinien wymaganiom przez producenta.

adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach przez producenta.

2.5. do uszczelnienia i

Do uszczelnienia technologicznych (tj. i poprzecznych z
tego samego wykonywanego w czasie oraz spoin

lub warstwy asfaltowej z obcymi w nawierzchni lub

c) termoplastyczne, jak asfaltowe, pasty itp. norm lub aprobat technicznych,
d) PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza norm lub aprobat

technicznych termoplastycznego do spoiny powinna
nie mniej 10 mm przy warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej 15 mm przy warstwy technologicznej 2,5 cm.

termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] na Dopuszcza inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. do warstw konstrukcji

Do warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa z
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami

PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany

polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tylko pod cienkie warstwy
asfaltowe na

w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie emulsji do i

zanieczyszczonych mineralnymi.

3.

3.1. wymagania

wymagania podano w OST D-M-00.00.00 nia [1]
pkt 3.

3.2. stosowany do wykonania

Przy wykonywaniu Wykonawca w od potrzeb, powinien
korzystania ze dostosowanego do metody jak:

(otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

z elektronicznym sterowaniem warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe
lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne
samochody z przykryciem brezentowym lub termosami,

drobny.



4.TRANSPORT

4.1. wymagania transportu

wymagania transportu podano w OST D-M-00.00.00 [1] pkt 4.

4.2.Transport

Asfalt i polimeroasfalt w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa dowolnymi transportu, w warunkach
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi i nadmiernym

zawilgoceniem.
w go przed zawilgoceniem, zbryleniem i

zanieczyszczeniem. luzem powinien w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu sypkich, pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa transportowana w cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, nie pod emulsji i
nie jej rozpadu. Cysterny w przegrody. Nie

do transportu z metali lekkich wydzielanie wodoru i
wybuchu przy emulsjach o pH 4).

mineralno- na pojazdami
w od Podczas transportu i postoju przed

wbudowaniem mieszanka powinna zabezpieczona przed i
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie u do transportu mieszanki
powinny czyste, a do tych powierzchni tylko
antyadhezyjne szkodliwie na

5.WYKONANIE

5.1. zasadywykonania

zasady wykonania podano w OST D-M-00.00.00 [1] pkt
5.

5.2.Projektowaniemieszankimineralno-asfaltowej

Przed do Wykonawca dostarczy do akceptacji
projekt mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna lepiszcza podane w tablicach
6 i 7.

stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego i to
kruszywa do co najmniej 50/50.

Wymagane mieszanki mineralno-asfaltowej podane w tablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy dla ruchu KR1-KR2 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0

lepiszcza,
minimum*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6



Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy dla ruchu KR3-KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0

lepiszcza, minimum*) Bmin5,6 Bmin5,42
*) Minimalna lepiszcza jest przy mieszanki

mineralnej 2,650 Mg/m3. stosowana mieszanka mineralna ma ( d),
to do wyznaczenia minimalnej lepiszcza
przez

2,650

d

Tablica 8. Wymagane mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy dla ruchu KR1
KR2 [65]

Warunki

wg PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki
badania

AC5S AC8S AC11S

wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33],
p. 4

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Wolne
przestrzenie

lepiszczem

C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33],
p. 5

VFBmin75

VFBmin93

VFBmin75

VFBmin93

VFBmin75

VFBmin93

wolnych
przestrzeni w
mieszance
mineralnej

C.1.2,ubijanie,
ude

PN-EN 12697-8 [33],
p. 5

VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14

na
wody a)

C.1.1,ubijanie,

PN-EN 12697-12
[35],
przechowywanie w

z jednym
cyklem
badanie w

ITSR90 ITSR90
ITSR90

a) Ujednolico badania na wody podano w WT-2 2010 [65] w
1.

Tablica 9. Wymagane mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy dla ruchu KR3
KR4 [65]

Warunki

wg PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki badania AC8S AC11S

wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin2,0

Vmax4

Vmin2,0

Vmax4

na
deformacje a)

C.1.20,

P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, 10 000 cykli
[38]

WTSAIR 0,50

PRDAIRdeklar

WTSAIR 0,50

PRDAIRdeklar

na
wody

C.1.1,ubijanie,
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w z
jednym cyklem
badanie w b)

ITSR90 ITSR90



a) plyty: AC8, AC11 40mm.
b) badania na wody podano w WT-2 2010 [65] w

1.

Tablica 10. Wymagane mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy dla ruchu KR5
KR6 [65]

Warunki

wg PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki badania AC8S AC11S

wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmin2,0

Vmax4

Vmin2,0

Vmax4

na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B WTSAIR 0,30 WTSAIR 0,30

deformacje a)

P98-P100

w powietrzu, PN-EN 13108-
20, 10 000 cykli
[38]

PRDAIRdeklar PRDAIRdeklar

na
wody

C.1.1,ubijanie,
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w z
jednym cyklem
badanie w b)

ITSR90 ITSR90

a) plyty: AC8, AC11 40mm.
b) badania na wody podano w WT-2 2010 [65] w

1.

5.3.Wytwarzaniemieszankimineralno-asfaltowej

mineralno- na w otaczarce (zespole maszyn
i dozowania, podgrzewania i mieszania oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
powinno zautomatyzowane i zgodne z a do dozowania

oraz pomiaru temperatury powinny okresowo sprawdzane. Kruszywo o
uziarnieniu lub pochodzeniu odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe w zbiorniku z systemem

ogrzewania, z termostatowania utrzymanie temperatury z
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

nie dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego
45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z powinno wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna o 30oC od
temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej po wytworzeniu w

Tablica 11. i temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Asfalt 70/100 od 140 do 180

Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

i czas mieszania mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.



Dopuszcza dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku pod
warunkiem skoordynowania deklarowanych mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj z zachowaniem braku w ich

5.4.Przygotowanie

(warstwa lub stara warstwa pod
z betonu asfaltowego powinno na powierzchni:

ustabilizowane i
czyste, bez zanieczyszczenia lub kruszywa,
wyprofilowane, i bez kolein,
suche.

Wymagana jest w
technicznych, jakim powinny drogi publiczne [67]. W wypadku z warstwy
starej nawierzchni, nie powinny podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar 4- lub meto

Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna

pod
[mm]

A, S,

GP

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
i

6

Jezdnie jezdnie MOP, utwardzone
pobocza

8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, ia i
postojowe, jezdnie

utwardzone pobocza
8

Z, L, D Pasy ruchu 9

dopuszczalne, to
oraz usytuowanych w nawierzchni lub

h powinny zgodne z Z powinien
zapewniony wody.

Oznakowanie poziome na warstwie
(w tym warstwy

poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
Wykonane w z o mniejszej (np. z asfaltu lanego

w betonie asfaltowym) a w ten ubytki o
do podstawowego (np. betonem asfaltowym).

W celu polepszenia warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia powinna w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w odpowiednim np. zalewami
drogowymi PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi

norm lub aprobat technicznych.
Na zniszczenia w postaci siatki lub

poprzecznych zaleca stosowanie membrany np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z norm lub aprobat technicznych.

5.5. technologiczna

Wykonawca przed do produkcji mieszanki jest do
przeprowadzenia w In technologicznej, ma na celu sprawdzenie

wyprodukowanej mieszanki z tym celu
zgodnie w cyklu automatycznym Do

po ustabilizowaniu pracy otaczarki.
Nie dopuszcza oceniania pracy otaczarki oraz

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na kruszywa.

wy po ustabilizowaniu pracy otaczarki w
silosie lub na do ze skrzyni samochodu
zgodnie z w PN-EN 12697-27 [39].



Na podstawie uzyskanych podejmuje o wykonaniu odcinka

5.6.Odcinek

Przed do wykonania warstwy z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek celem organizacji wytwarzania i oraz
ustalenia

Odcinek powinien zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Powierzchnia odcinka powinna co najmniej 500 m2, a co najmniej
50 m. Na odcinku Wykonawca powinien takich oraz jakie
zamierza do wykonania warstwy

Wykonawca do realizacji po zaakceptowaniu przez
technologii wbudowania i oraz z odcinka

5.7.

Uzyskanie wymaganej nawierzchni jest od zapewnienia
warstwami i ich w przenoszeniu nawierzchni ruchem.

powinno skropione lepiszczem. Ma to na celu
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
warstwami.

Skropienie lepiszczem (np. z warstwy asfaltowej), przed
warstwy z betonu asfaltowego powinno wykonane w podanej w przeliczeniu

na lepiszcze, tj. 0,1 0,3 kg/m2, przy czym:
zaleca polimerem,

emulsji z stanu oraz mieszanki ;
mieszanka ma wolnych przestrzeni, to

lepiszcza do skropienia, po warstwy uszczelni
Skrapianie rampy do skrapiania, np.

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie w miejscach trudno
(np. uliczne) oraz przy usytuowanych w nawierzchni lub

W razie potrzeby te przed zabrudzeniem.
Skropione z ruchu publicznego przez organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej powinno skropione 0,5 h przed
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania na

5.8.Wbudowaniemieszankimineralno-asfaltowej

mineralno- na przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura pod nie

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

mineralno- w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w doby nie powinna od temperatury podanej w
tablicy 13. Temperatura otoczenia w wypadku stosowania ogrzewania
Nie dopuszcza mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V
> 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
mieszania i wbudowania indywidualnie wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj Minimalna temperatura otoczenia
przed do w czasie

Warstwa o 3 cm 0 +5

Warstwa o < 3 cm +5 +10



wykonanej warstwy powinny warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. warstwy AC

Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana
warstwy

technologicznej
[cm]

[%]

wolnych
przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]

AC5S, KR1-KR2 2,0 4,0 98 1,5 4,0

AC8S, KR1-KR2 2,5 4,5 98 1,5 4,0

AC11S, KR1-KR2 3,0 5,0 98 1,5 4,0

AC8S, KR3-KR6 2, 98

AC11S, KR3-KR6 3,0 5,0 98

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna wbudowywana w
automatycznego sterowania warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z

W miejscach dla dopuszcza wbudowywanie

wykonywanej warstwy powinna sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy powinny walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego walce drogowe stalowe z

wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6.KONTROLA

6.1. zasady kontroli

zasady kontroli podano w OST D-M-00.00.00 [1] pkt 6.

6.2.Badania przed do

Przed do Wykonawca powinien:
wymagane dokumenty, wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat ew. badania
wykonane przez itp.),
ew. badania przeznaczonych do wykonania
okr przez

Wszystkie dokumenty oraz wyniki Wykonawca przedstawia do akceptacji.

6.3.Badania w czasie

6.3.1.Uwagi

Badania na:
badania wykonawcy (w ramach nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy

6.3.2.BadaniaWykonawcy

Badania Wykonawcy wykonywane przez lub jego celem
sprawdzenia, czy budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich

lepiszczy i do uszczel itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, itp.) wymagania w kontrakcie.

Wykonawca powinien te badania podczas realizacji kontraktu, z
i w wymaganym zakresie. Wyniki w W razie

stwierdzenia w stosunku do kontraktu, ich przyczyny

Wyniki Wykonawcy zleceniodawcy na jego
o dokonaniu odbioru na podstawie Wykonawcy. W razie

badania kontrolne pktu 6.3.3.



Zakres Wykonawcy z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 [36]),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz lub wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar geometrycznych poboczy,
ocena wizualna powierzchni warstwy,
ocena wizualna wykonania technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne badaniami celem jest sprawdzenie, czy ja
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich lepiszczy i
do itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,

itp.) wymagania w kontrakcie. Wyniki tych
odbioru. Pobieraniem i wykonaniem na miejscu budowy zajmuje w

Wykonawcy. Badania wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
powiadomiony o ich terminie, jednak nie przy nich obecny.

Rodzaj kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj kontrolnych

Lp. Rodzaj

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

1.1 Uziarnienie
1.2 lepiszcza
1.3 Temperatura nienia lepiszcza odzyskanego

1.4 i wolnych przestrzeni
2 Warstwa asfaltowa
2.1 a)

2.2 Spadki poprzeczne
2.3
2.4 lub
2.5 wolnych przestrzeni a)

2.6
a) do warstwy i na 6 000 m2 nawierzchni jedna w razie

potrzeby liczba (np. nawierzchnie w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, jeden z kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo przeprowadzenia kontrolnych
dodatkowych.

i Wykonawca o miejscach pobierania i wyznaczeniu
ocenianego odcinka budowy. odcinek

do kontrolnych nie jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien mniejszy 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru wyniki kontrolnych i kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych

Koszty kontrolnych dodatkowych przez ponosi Wykonawca.

6.3.5.Badania

Badania kontrolnych, co do
uzasadnione ze strony lubWykonawcy (np. na podstawie

Badania wykonuje na wniosek strony kontraktu laboratorium,



nie b kontrolnych.
Koszty wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na

przemawia wynik badania.

6.4. warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne

6.4.1.Mieszankamineralno-asfaltowa

w na podstawie pobranych mieszanki
mineralno- asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). dopuszcza badania pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Gru warstwy oraz

wykonanej warstwy oznaczana PN-EN 12697-36 [40] oraz
wbudowanego na (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw)

od projektu o podane w tablicy 16.
W wypadku na i

warstwy z za odcinek budowy. ma prawo
odcinki Odcinek powinien co najmniej dzienn

Do odcinka te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za warstwy lub warstw przyjmuje wszystkich

pojedynczych warstwy na odcinku budowy lub odcinku

Tablica 16. Dopuszczalne warstwy oraz na powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A z wielu oraz
1. odcinek budowy, powierzchnia

6000 m2 lub
droga ograniczona powierzchnia

1000 m2 lub
10

warstwa 50 kg/m2

2. odcinek budowy lub
warstwa 50 kg/m2

15

B Pojedyncze oznaczenie ci 25
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa jest z

z wiersza B odpowiednio w pierwszym etapie
budowy do warstwy nawierzchni 25%, a do
grubo warstw etapu 1 15%

6.4.2.2. warstwy

wykonanej warstwy, oraz
wolnych przestrzeni, nie dopuszczalnych podanych w

tablicy 14. Dotyczy to pojedynczego oznaczenia danej
PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. wolnych przestrzeni w nawierzchni

wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie poza
dopuszczalne w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nie rzadziej co 20 m oraz w punktach
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny zgodne z z 0,5%.

6.4.2.5. i poprzeczna

Pomiary w ocenianego pasa ruchu.
Do oceny warstwy nawierzchni drogi klasy G i



klas pomiaru obliczanie
IRI. oblicza dla o 50 m. Dopuszczalne IRI
wymagane przy odbiorze nawierzchni w
technicznych, jakim powinny drogi publiczne [67].

Do oceny warstwy nawierzchni drogi klasy Z, L i D
oraz i z wykorzystaniem 4-metrowej i klina lub
metody w Pomiar wykonuje

nie rzadziej co 10 m. Wymagana jest przez
odchylenia nie 6 mm. Przez odchylenie
rozumie a

Przed okresu gwarancyjnego IRI warstwy
nawierzchni drogi klasy G i klas nie powinny podane

w tablicy 17. Badanie wykonuje procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w
prawym

Tablica 17. Dopuszczalne IRI warstwy wymagane
przed okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni
IRI

[mm/m]

A, S
GP

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
i

2,9

Jezdnie jezdnie MOP, utwardzone
pobocza

3,7

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, i

postojowe, jezdnie
utwardzone pobocza

4,6

Przed okresu gwarancyjnego odchylenia warstwy
nawierzchni klasy Z i L nie powinna 8 mm. Badanie wykonuje

procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny poprzecznej warstw nawierzchni wszystkich klas technicznych

metod z wykorzystaniem 4-metrowej i klina lub metody
i klina. Pomiar w kierunku do osi jezdni, na

ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej co 10 m. Wymagana poprzeczna jest w
ro technicznych, jakim powinny drogi publiczne
[67].

Przed okresu gwarancyjnego odchylenia poprzecznej warstwy
nawierzchni wszystkich klas technicznych nie powinna a podana

w tablicy 18. Badanie wykonuje procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne poprzecznej warstwy wymagane
przed okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej
[mm]

A, S
GP

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
i

6

Jezdnie jezdnie MOP, utwardzone
pobocza

8

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, i

postojowe, jezdnie
utwardzone pobocza

8

Z, L, D Pasy ruchu 9

6.4.2.6.

Przy ocenie nawierzchni drogi klasy Z i
klas powinien tarcia na mokrej nawierzchni przy witym
opony testowej.



Pomiar wykonuje przy temperaturze otoczenia od 5 do nie rzadziej co 50 m

na nawierzchni w 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien przeliczany na
przy 100% opony testowej o rozmiarze 185/70 R14.

jest miarodajny tarcia. Za miarodajny tarcia
przyjmuje i odchylenia standardowego D.
odcinka odbiorowi nie powinna 1000 m. Liczba na
ocenianym odcinku nie powinna mniejsza 10. W wypadku odbioru
nawierzchni, na nie z 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do , wyniki tarcia
nie powinny 0,44, przy pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne miarodajnego tarcia nawierzchni wymagane w
okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji w

technicznych, jakim powinny drogi publiczne [67].
warunki atmosferyczne wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,

powinien on zrealizowany z najmniejszym
Przed okresu gwarancyjnego miarodajnego tarcia nie

powinny mniejsze podane w tablicy 19. W wypadku na odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do poszcze wyniki

tarcia nie powinny 0,44, przy pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne miarodajnego tarcia wymagane przed
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni

Miarodajny tarcia
przy zablokowanej
opony nawierzchni

60 km/h 90 km/h

A, S
Pasy ruchu - 0,37

Pasy: i jezdnie
0,44 -

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone
pobocza

0,36 -

6.4.2.7. warstwy asfaltowej

warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, nie od
projektowanej o 5 cm.

mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi i
powinny zgodne z z 1 cm,

przy czym co najmniej 95% wykonanych nie
dopuszczalnych

osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno od dokumentacji projektowej
5 cm.

i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny i w
linii
prostej, lub prostopadle do osi drogi. warstwy powinny w jednym
poziomie.

Wygl warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien jednorodny,
bez deformacji, plam i

7.OBMIAR

7.1. zasady obmiaru

zasady obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 [1] pkt 7.]

7.2.Jednostka obmiarowa

jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego (AC).



8.

zasady odbioru podano w OST D-M-00.00.00 [1] pkt 8.
Roboty uznaje za wykonane zgodnie z d ST i wymaganiami

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji pktu 6 wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA

9.1. ustalenia podstawy

ustalenia podstawy podano w OST D-M-00.00.00
[1] pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie
oczyszczenie i skropienie
dostarczenie i
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie technologicznej i odcinka
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie asfalt obcych i

i mieszanki betonu asfaltowego,
i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie i wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie

9.3. rozliczenia tymczasowych i prac

Cena wykonania OST obejmuje:
roboty tymczasowe, potrzebne do wykonania podstawowych, ale nie
przekazywane i usuwane po wykonaniu podstawowych,
prace do wykonania podstawowych, niezaliczane
do tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie itd.

10.PRZEPISY

10.1. specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania

10.2.Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN z badaniami w
niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu i
w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane 2: Metody
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych kruszyw Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych kruszyw Oznaczanie ziarnowego

Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych kruszyw Oznaczanie ziaren za

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych kruszyw 4: Oznaczanie
ziaren tu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych kruszyw Oznaczanie procentowej
ziaren o powierzchniach w wyniku przekruszenia lub

kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych kruszyw 6: Ocena

powierzchni kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych kruszyw Ocena drobnych

Badania metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych kruszyw 10: Ocena

drobnych Uziarnienie (przesiewanie w strumieniu



powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw Metody

oznaczania na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw Oznaczanie

nasypowej i
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw 5:

Oznaczanie wody przez suszenie w suszarce z
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw 6:

Oznaczanie ziaren i
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw 7:

Oznaczanie Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych kruszyw 8:

Oznaczanie kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania cieplnych i kruszyw na

atmosferycznych 1: Oznaczanie
20. PN-EN 1367-3 Badania cieplnych i kruszyw na

atmosferycznych 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie penetracji
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie temperatury Metoda

i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie wody w emulsjach

asfaltowych Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie na sicie emulsji

asfaltowych oraz podczas magazynowania na
sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych kruszyw Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych kruszyw 4: Oznaczanie

do mieszanek mineralno-asfaltowych na wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie temperatury Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie parafiny 1:

Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie na twardnienie pod
i powietrza 1: Metoda RTFOT

Jw. 3: Metoda RFT



32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
asfaltowych na 6: Oznaczanie

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno-
asfaltowych na 8: Oznaczanie wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno- asfaltowych
na 11: kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno- asfaltowych
na 12: na

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno- asfaltowych
na 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno- asfaltowych
na 18: lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno- asfaltowych
na 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno- asfaltowych
na 27: Pobieranie

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody mieszanek mineralno- asfaltowych
na 36: Oznaczanie nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie czasu emulsji asfaltowych

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie pH emulsji asfaltowych
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Badanie rozpadu 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania 1: Beton Asfaltowy
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania 20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw stosowanych do mieszanek bitumicznych

1: Badanie i Kuli
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw stosowanych do mieszanek bitumicznych

2: Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie nawrotu

modyfikowanych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie na magazynowanie

modyfikowanych
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie lepiszczy asfaltowych

pomiaru
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych

testu
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie modyfikowanych

Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie emulsji bitumicznych

przez zanurzenie w wodzie Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie energii deformacji
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji kationowych emulsji

asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 i zalewy 1: Specyfikacja zalew na
61. PN-EN 14188-2 i zalewy 2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe Oznaczanie temperatury i palenia Pomiar

otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury i palenia Metoda otwartego tygla Clevelanda



10.3. Wymagania techniczne

67. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
na drogach krajowych - nr 102 Generalnego Dyrektora

Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -

nr 102 Generalnego Dyrektora Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2011 r.

69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4.Inne dokumenty

69. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie technicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i Generalna
Dyrekcja Publicznych Instytut Badawczy i Warszawa 1997



D - 06.03.01
1.

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST)
wykonania i odbioru z poboczy gruntowych.

1.2.Zakres stosowania OST

specyfikacja techniczna (OST) stanowi opracowania
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.

Zaleca wykorzystanie OST przy zlecaniu na drogach gminnych.

1.3.Zakres t OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zasad prowadzenia z
poboczy.

1.4. podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania
pojaz umieszczenia ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. - miejsce gruntu pozyskanego w czasie poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania poza
pasem drogowym.

1.4.4. podstawowe zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. wymagania

wymagania podano wOST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2.

2.1. wymagania

wymagania ich pozyskiwania i podano w OST D-M-
00.00.00 gania pkt 2.

2.2.Rodzaje

Rodzaje stosowanych do poboczy podano w OST D-05.01.00
i D-05.01.01 gruntowa

3.

3.1. wymagania

ne wymagania podano wOST D-M-00.00.00 pkt 3.

3.2. do poboczy

Wykonawca do wykonania w niniejszej OST powinien
korzystania z

zrywarek, lub bron talerzowych,
z transporterem poboczy),
do profilowania,

wibracyjnych,
na



4.TRANSPORT

4.1. wymagania transportu

wymagania transportu podano wOST D-M-00.00.00 pkt 4.
4.2.Transport

Przy wykonywaniu w niniejszej OST, z dowolnych
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5.WYKONANIE

5.1. zasady wykonania

zasady wykonania podano wOST D-M-00.00.00 pkt 5.

5.2. poboczy

W przypadku i w poboczach je
o podobnych do z pobocza

wykonane.
Miejsce, w wykonywane na od 2 do

3 cm, do optymalnej, a w nim
uzup w postaci mieszanek optymalnych w OST D-05.01.01
gruntowa i mieszanek

zgodnie z PN-B-04481 [1].
onej warstwy od

poboczy w kierunku Rodzaj do musi
zaakceptowany przez powierzchnia powinna spadek
poprzeczny zgodny z w dokumentacji projektowej, oraz nie po

lub
wykonany BN-77/8931-12 [3] powinien co

najmniej 0,98 maksymalnego normalnej Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1].

6.KONTROLA

6.1. zasady kontroli

zasady kontroli podano w OST D-M-00.00.00 pkt 6.

6.2.Badania przed do

Przed do Wykonawca przeprowadzi badania
proponowanych do poboczy oraz opracuje optymalny mieszanki OST
D-05.01.00 OST D-05.01.01 gruntowa

6.3.Badania w czasie

oraz zakres i w czasie prowadzenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. oraz zakres i

Lp. Minimalna liczba na dziennej
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki 2

2 optymalna mieszanki
2

3 optymalna gruntu w
poboczu

2

4 na lub
poboczach 2 razy na 1 km



6.4.Pomiar cech geometrycznych lub ianych poboczy

oraz zakres po podano w tablicy 2.

Tablica 2. oraz zakres lub poboczy

Lp. Minimalna

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2
co 50 m

3 poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny zgodne z z
1%.

6.4.2. poboczy

i poprzeczne 4- wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny pod nie 15 mm.

7.OBMIAR

7.1. zasady obmiaru

zasady obmiaru podano wOST D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych na poboczach.

8.

zasady odbioru podano w OST D-M-00.00.00 pkt 8.
Roboty uznaje za wykonane zgodnie z SST i

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA

9.1. ustalenia podstawy

ustalenia podstawy podano w OST D-M-00.00.00
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie

poboczy i
odwiezienie gruntu na
dostarczenie

poboczy,
przeprowadzenie i laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY

10.1.Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie gruntu.

10.2.Inne

4. Datka, Luszawski: Drogowe roboty ziemne.



D-06.03.01a

1.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniej

1.2. Zakres stosowania SST

i kontraktowy przy

-
mm stabilizowanego mechanicznie

1.4.1. Pobocze

oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze
wystarc
drodze.

1.4.3. Gruntowe pobocze

1.4.4.

1.4.5. Po
normami i definicjami podanymi w SST D-M-

1.5.

-M-

-M-

2.2.1.

2.2.2.

ane i
woda.



2.2.3. Piasek

-EN 13242:2004
[4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

2.2.4. Kruszywo

-
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

2.2.5.Woda

wymi, kanalizacyjnymi
itp.

2.2.6.

nione.

-M-

-

-
-
- prze
i kontrolowanego dozowania wody.

nstrukcji utwardzonego pobocza.

4. TRANSPORT

-M-

4.2. T

zwilgoceniem.

-M-



1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

5.3. Roboty przygotowawcze

Nadzoru:
-
-

-
-

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

koni

arstwy kruszywa i dodanie

-B-04481:1988

napowietrzanie.

Pr

Roboty wyko

- entualnym splantowaniem

-
-
-



-M-

owi do akceptacji.

- -
-

-M-

7.2. Jednostka obmiarowa
2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

-M-

wszystkie pomiary i badania

-u 8.2 D-M-
niniejszej SST.

-M-
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-
-
-
-
gruntowego pobocza,
-
-
-
- odwiezienie spr



1. D-M-

10.2 Normy
2. PN-
stosowanych w obiektach budowalnych i budownictwie
3. PN-
4. PN-B-
5. PN-B-
6. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

10.3. Inne dokumenty

poz. 430

8. Wytyczne utwardzania pob



WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

D-05.03.26a.

1.

1.1. PRZEDMIOT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3. ZAKRES SST

k

Zakres wykonania obejmuje:

-

1.4. PODSTAWOWE

1.4.1. Geosyntetyk - mater

geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka -

1).

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa -

1.4.4. zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M- 1.4.

1.5.

-M-

2.

2.1.

ano w SST
D-M-

2.2. GEOKOMPOZYT

wymagane parametry .



Tablica 1.
Lp Parametry Wymagania

1 -
(kN/m) w kierunku
poprzecznym (kN/m)

> 100
>100

2 3 %
3 Wymiary oczek 40x40
4

0 C )
180

momentem wbudowania.

2.3. LEPISZCZADO PRZYKLEJENIAGEOSIATKI

-99 ,
-70MP.

asfaltowego .

3.

3.1.

-M-

3.3. DO FREZOWANIA

ro

bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

3.4. GEOSIATEK

rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5. SKRAPIARKI

odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej. Podstawowym

2).

3.6. INNY

wymienionych w niniejszej specyfikacji.



4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORTU

-M- kt 4.

4.2. TRANSPORTGEOSIATEK

opakowania z folii.

4.3. TRANSPORT INNYCH

wymienionych w niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE

5.1. ZASADYWYKONANIA

-M-

5.2. ZASADYWYKONYWANIA

j przed

geosiatek.

5.3. ROZEBRANIENAWIERZCHNI

zgodnych z doku
-05.03.11

5.4. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI PRZEWIDZIANEJ DO SKROPIENIA
LEPISZCZEM I

odkurzani

powietrza;
-

5.6. GEOSIATKI.

5.6.1. przygotowawcze

d
aprobaty technicznej.

nawierzchniach ).

Geosi ze szpuli. Wszystkie

k koleiny lub



- mm.

5.6.2.

-04.03.01

najmniej 200 mm, .
g/m2,

mieszanki przez

Niedopuszczalne jest

AWIERZCHNI ASFALTOWEJ

-

technologicznymi odpowiednich SST, . D-05.

6.

6.1. ZASADY

-M-

6.2. BADANIA PRZED DO

wca powinien:

dostaw itp.),
pkt.2,

tworzyw.

6.3. BADANIAW CZASIE



7. OBMIAR

7.1. ZASADYOBMIARU

-M-

7.2. JEDNOSTKAOBMIAROWA
2

nawierzchni.

Lp. dopuszczalne

1 nawierzchni (ocena wizualna z ew.
pomiarem)

Co 25 m w
osi i przy

Max. 10 mm rowki
po frezowaniu

2 (Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej
SST)

i kurzu

3 SST D-04.03.01 ) Wg SST

4
wg p. 5.6 niniejszej SST)

Wg p. 5.6

5
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni
asfaltowej (wg odpowiedniej SST, np. D-
05.03.05.)

Wg SST, D-
05.03.05 . Wg SST, . D-

05.03.05

8.

8.1. ZASADYODBIORU

-M-
T i wymaganiami

8.2. I ZAKRYCIU

skropienie lepiszczem
kauczukowo-asfaltowych,

9. PODSTAWA

9.1. USTALENIA

-M-
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKIOBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie
frezowanie nawierzchni

dostarczenie i przygotowanie do wbudowania geosiatki

wbudowanie pasma siatki
odtransportowanie budowy



10. PRZEPISY

10.1. TECHNICZNE (SST)

10.2. INNEDOKUMENTY

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

2. -
IBDiM, Warszawa, 2001.
3.Aprobata Techniczna producenta geokompozytu.

Rys. 1. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie poszerzenia nawierzchni
a) wariant 1

b) wariant 2

.



SPECYFIKACJETECHNICZNEWYKONANIA I ODBIORU

D-07.01.01

Oznakowanie poziome

PRZEDMIOTSST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) wymagania

oznakowania poziomego.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

ZAKRES SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST zasad prowadzenia

trasowaniem -7b,
P 7a

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w

od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome znaczenie

1.4.2. -
inie: -

-

1.4.3.
do wskazania dozwolonego kierunku zjazd

1.4.4. Znaki poprzeczne
pieszych i

1.4.5.
linii przystankowych, stanowisk postojowych,

1.4.6. do poziomego znakowania rozpuszczalniki,

albo wbudowane przez malow
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w

1.4.7 do znakowania grubowarstwowego - ie
i c h 0,9 mm do 5 mm jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz
masy termoplastyczne.

1.4.8. Masy chemoutrwardzalne
mieszanymi ze



1.4.8. Kulki szklane -

grubowarstwowych.

- twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego

stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

i zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-

wymagania

wymagania podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

WYMAGANIA

wymagania ich pozyskiwania i podano w SST D-M-
00.00.00 pkt 2.
O budowlanych do wbudowania decyduje z zapisami
zawartymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r, (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

DO STOSOWANIA

warunki postawione w r Ministra Infrastruktury nr 2 do

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 198 poz. 2041), co oznacza wystawienie

BADANIE BUDZI

wymaganiom okre aprobacie technicznej. Badania powinny wykonane zgodnie
z PN-EN 1871:2003
lub PN-
poziomych oz

-EN ISO 780, a ponadto, aby na
y:

i adres producenta,

produkcji i termin do

netto,

numer partii i produkcji,

posiada i jej numer,

o i klasie

ewentualne wskaz dla



znak budowlany B lub CE.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i chemoutwardzalnych
oznakowanie

PRZEPISY DLA
Podstawowe wymagan

-97.

WYMAGANIAWOBEC OZNAKOWANIA

2.6.1. cienkowarstwowych chemoutwardzalnych

od 0,4 mm do 0,8

przez natrysk, powinny one

do poziomego oznakowania cienkowarstwowego

2.6.2. cienkowarstwowych chemoutwardzalnych i
grubowarstwowych

- od 1,0 mm do 1,5 mm, a
do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny

- od 1,5 mm do 3,5 mm dla mas chemoutwardzalnych stosowanych na zimno oraz mas
termoplastycznych,

- do 5 mm dla linii strukturalnych i profilowanych.

-, dwu-
mieszanymi ze w proporcjach ustalonych przez producenta na

odpowiedniego Masy te powinny zapewnia
jedynie reakcja chemiczna.

do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z
hniczne i norma PN-EN 1871:2003/Ap1:2013.

2.6.3. lotnych w do znakowania
chemoutwardzalnego

Preferowane jest stosowanie farb wodnych.

2.6.4. Kulki szklane
nieniem

wykazy solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy
przypadku kulek o



zywa
wymaganiach aprobaty

technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

najmniej
80%.

Wymagania i metody kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2012.

kulek szklanych odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty

2.6.5.

-
h i fizykochemicznych przez okres, co najmniej 6

zaleceniom producenta, je od napromieniowania

a) farb od do

b) farb rozpuszczalnikowych od - do

c) -

WYMAGANIA

wymagania s podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.

DOWYKONANIAOZNAKOWANIAPOZIOMEGO

-

-

- malowarek, zintegrowanych z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami
szklanymi,

- mas cienkowarstwowych chemoutwardzalnych,

- do w SST.

Znakowanie musi wykonywane mechanicznym.
Wykonawca powinien malowarek lub
pro

TRANSPORT

- 4.

DO POZIOMEGO ZNAKOWANIA
Materi

-EN 780:2001
niebezpiecz
Zdrowia.

go



-C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

WYKONANIE

5.1. ZASADYWYKONANIA

-M-
Nowe i przed otwarciem do ruchu oznakowane zgodnie

Wykonawca przygotuje Program wszystkie warunki, w jakich

5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza
lub

co

5.3. NAWIERZCHNI ZNAKOWANEJ

wykonania znakowania wymaga nawierzchni znakowanej.

powierzchnie jednorodne.

5.4. PRZYGOTOWANIE DOWYKONANIA ZNAKOWANIA

Przed wykonaniem znakowania poziomego nawierzchni

wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi

czysta i sucha, temperatura nawierzchni podczas aplikacji oznakowania powinna od
C.

5.5. PRZEDZNAKOWANIE

W celu wykonania poziomego oznakowania drogi,
przedznakowa nr 2
do Ministra Infrastruktury , STWiORB i wskazaniach

Do wykonania przedznakowania np. silnie
linii

lub i koniec znakowania

5.6. WYKONANIE OZNAKOWANIA DROGI

Dostarczenie i producenta

dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami w aprobacie technicznej.



Wykonanie oznakowania drogi chemoutwardzalnymi

przypadku ich braku lub danych - zgodne z wskazaniami.
w

zbiornika
malowania

lub
na jej powierzchni znajduje

farby w czasie prac, przez na metr kwadratowy nie
od ustalonej, o 20%.

samojezdnych malowarekz
prac,

wniosek
Wykonawcy.

6. KONTROLA

6.1. ZASADY KONTROLI

no w SST D-M- pkt 6.
Przed do Wykonawca powinien:

wymagane dokumenty, wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty deklaracje ew. badania wykonane przez

itp.),
cechy gotowych

Ponadto

Wykonawca jest z naniesionymi wzorcami oznakowaniana blasze
(300x250x0,8mm), po jednym dla rodzaju wykonane
zgodnie z (wagowe wzorzec strukturywykonywanego
oznakowania).

6.2. BADANIE PRZYGOTOWANIA I PRZEDZNAKOWANIA

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi czysta i
sucha.
Przedznakowanie powinno wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. BADANIAWYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Wymagania wobec oznakowania poziomego

Zasady

oznakowania PN-EN 1436:2008.
kontroli
Kolejne

przed
l roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla o l rok.



w

Do odbicia dziennego lub odbicia drogi od oznakowania stosuje
luminancji w rozproszonym Qd.

Pomiar luminancji w rozproszonym Qd, powinien wg PN-EN
1436:2008.

Qd dla oznakowania nowego w 14-30 dni po wykonaniu
powinna dla oznakowania barwy:

co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
Qd powinna dla oznakowania eksploatowanego

po 30 dniu od wykonania, w okresu barwy:
co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

w nocy

Za w nocy powierzchniowy odblasku RL, z
na klasy wg PN-EN 1436:2008.

L (w stanie suchym) w
14-30 dni po wykonaniu (po oddaniu odcinka do ruchu), barwy:

- 100 km/h lub o
250

mcd m-2 lx-1, klasa R4/5,
- na drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4.

RL powinna dla oznakowania eksploatowanego w od
2 do 6 po wykonaniu, barwy:

- 100 km/h lub o

200
mcd m-2 lx-1, klasa R4,

- na drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3.

RL powinna dla oznakowania eksploatowanego od
7 po wykonaniu, barwy:

- 100 km/h lub o
iej 150 mcd

m-2 lx-1, klasa R3,
- na drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.

jego

jako
dopuszczalne odblasku o 20 % w SST.

oznakowania

oznakowania oceniana jako w 10-stopniowej skali LCPC powinna
po 24- okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

w w nocy i



Czas oznakowania czas do oznakowania)

Za czas oznakowania przyjmuje czas wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

producenta, z tym, nie 2 godzin w przypadku, nocnych i1
godziny w przypadku, dziennych. Metoda oznaczenia czasu znajduje w
POD-97.

oznakowania

oznakowania, tj. ponad nawierzchni,

oznakowania powinna zgodna z przez producenta do
oznakowania i Aprobacie Technicznej.

Badania wykonania znakowania poziomego z chemoutwardzalnego

- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniejraz
dziennie, lub zgodnie z ustaleniami STWiORB badania:

przed pracy:
- sprawdzenie oznakowania
- stanu w zakresie jego i widocznych wad,
- pomiar powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie farby, wg POD-97,

w czasie wykonywania pracy:
- pomiar warstwy oznakowania,
- pomiar czasu wg POD-97,
- kulek szklanych podczas objazdu wnocy,

- pomiar poziomych oznakowania, na z i

nr 2 do Ministra Infrastruktury,
- skropienia

na linii,
- oznaczenia czasu wg POD-97.

blasze
(300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien do czasu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku wykonania oznakowania poziomego,

wykonanie
- w nocy
- w

-

wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych metod
w normie PN-EN 1436:2008. wyniki tych wykonanego oznakowania

- Badania powinien
do laboratorium badawczego.

drugiego



minimum 1 m.

Tablica 3 i luminacji aparatami

Lp.
odcinka, km co najmniej

Minimalna

1. od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3 6
2. od 3 do 10 co 1 km 11
3. od 10 do 20 co 2 km 11
4. od 20 do 30 co 3 km 11
5. 30 co 4 km > 11

6.3.4. Zbiorcze zestawienie dla

W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla

Tablica 4 Zbiorcze zestawienie dla

Lp. Jednostka Wymagania

1.
znakowania

organicznych
aromatycznych

benzenu i chlorowanych

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

25
8

0

2. kulek szklanych

kulek z defektami

-
%

1,5
20

3. Okres do
znakowania przy

6

6.4. TOLERANCJE OZNAKOWANIA

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z
i nr 2 do Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny

- od wymaganej o 5 mm,

- linii mniejsza od wymaganej co o 50 mm lub co

o 150 mm,

- dla linii przerywanych, cyklu z linii i przerwy nie od
liczonej z 10 kolejnych cykli o 50 mm wymaganej,

- od

7. OBMIAR

7.1. ZASADY OBMIARU

zasady podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2. JEDNOSTKAOBMIAROWA

jest:
1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego oznakowania cienkowarstwowego.



8.

8.1. ZASADY ODBIORU

zasady podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.
Roboty uznaje za wykonane zgodnie z wymaganiami i SST,
wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, wyniki pozytywne.

8.2. I ZAKRYCIU

i zakryciu, w od sposobuwykonania
dokonany po:

oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu.

8.3. OSTATECZNY

Odbioru ostatecznego po na podstawie
w punktach od 2 do 6.

8.3. POGWARANCYJNY

Odbioru pogwarancyjnego po okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu
cechy w punktach od 2 do 6.

Minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego
wynosi co najmniej 42

9. PODSTAWA

9.1. USTALENIA PODSTAWY

ustalenia podstawy podano w SST D-M-00.00.00
pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKOWA
Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego grubowarstwowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie i jego utrzymanie,
koszt zapewnienia produkcji,
zakup, dostarczenie i
ewentualne oczyszczenie
przedznakowanie,
wymieszanie farb,
wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami wraz z posypaniem kulkami szklanymi,
ochrona przed zniszczeniem przez pojazdy,
przeprowadzenie i laboratoryjnych, wymaganych w SST, w tymdodatkowo
zleconych przez
koszty z utrzymaniem na drogach,

miejsca prowadzonych
wykonanie innych do realizacji SST

10. PRZEPISY

10.1 NORMY

PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport



PN-O-79252:1985 Opakowania transportowe z Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe

PN-EN 1423:2000/A1:2005 do poziomego oznakowania - do
posypywania. - Kulki szklane, kruszywo i ich
mieszaniny)

3a. PN-EN 1423:2000/ A1:2005 do poziomego oznakowania - do
posypywania - Kulki szklane, kruszywo i ich
mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436:2008 do poziomego oznakowania Wymagania
poziomych

PN-EN 1463-1:2000 do poziomego oznakowania Punktowe elementy
odblaskowe 1: Wymagania charakterystyki
nowego elementu

5a. PN-EN 1463-1:2000:2005 do poziomego oznakowania
Punktowe

elementy odblaskowe 1: Wymagania
charakterystyki nowego elementu (Zmiana

A1)

5b. PN-EN 1463-2:2000 do poziomego oznakowania Punktowe elementy
odblaskowe 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003 -
6a. PN-EN 13036-4:2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody - 4:

Metoda pomiaru na powierzchni:

10.2. PRZEPISY I INNE DOKUMENTY

warunki techniczne dla drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

deklarowania budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
10. GDDKiA Specyfikacje Techniczne D-07.01.01 Oznakowanie Poziome, Warszawa
2006r.

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z
oceny
ocenie

oraz sposobu oznaczania budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195,
poz. 2014)

Ministra Zdrowia z dnia 2 2003 r. w sprawie oznakowania
1679)

Umowa europejska przewozu niebezpiecznych
(RID/ADR)

Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobattechnicznych
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
Art.30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2006r, Nr 164 poz. 1163) [Normy, Specyfikacje i aprobaty techniczne oraz kody CPV

do opisu



PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO 

CEMENTEM 
        D-04.04.01 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 

wykonaniu podbudowy z kruszywa stab. cementem 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.4. 

 

1.3.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 

a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 

dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 

wiązania cementu. 

 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 

1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania,   podano w 

Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 2. 

 

2.2. Cement 

 

Należy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM II klasy 32,5N 

lub hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 

Tablica 1.     Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11]. 

Lp. Właściwości Klasa cementu 

32.5N 

1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32.5 

3. Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 

75 

4. Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 



Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych warunkach czas 

przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Cement zawierający grudki lub 

przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może być użyty za zgodą Inspektora   Nadzoru,   gdy   zaroby   

próbne   wykażą   zadowalającą   wytrzymałość   na   ściskanie i zadowalającą mrozoodporność. Badania 

cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno odbywać się 

zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 

 

2.3. Kruszywa 

 

Do stabilizacji cementem należy stosować kruszywa naturalne: piaski, pospółki i żwiry albo mieszankę 

tych kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 3. 

 

Tablica 3.     Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem. 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1. Uziarnienie:   

 a) ziaren pozostających na sicie # 2mm, %, nie mniej niż: 30 PN-B-06714-15 [4] 

 b) ziaren przechodzących przez sito 0,075mm, %, nie   

 więcej niż: 15  

2. Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż: 

barwa 

wzorcowa 

PN-B-06714-26 [5] 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0.5 PN-B-06714-12 [3] 

4. Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 PN-B-06714-28 [6] 

 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 

wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z 

wymaganiami określonymi w punkcie 6.2. niniejszej Specyfikacji. 

Wszystkie kruszywa powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru. Kruszywa, które nie spełnią wymagań określonych w punkcie 2.4. niniejszej Specyfikacji zostaną 

odrzucone. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być 

ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

2.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 

przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie 

próbek wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do 

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

 

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem 

 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub 

kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 

4. 

 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem. 

Lp Właściwości 
Wymagani 

a 

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 1,0 – 1,6 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 1,5 – 2,5 

3 Wskaźnik mrozoodporności, %, 0,6 

2.8. Preparaty do pielęgnacji warstwy 

 

W przypadku stosowania do pielęgnacji warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one posiadać 

Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM i atest producenta. 

 



3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" 

pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, należy stosować: 

− wytwórnie stacjonarne wyposażone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz 
objętościowe dla wody, 

− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki 

− walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" 

pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19] z zastosowaniem 

cementowozów. W czasie transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu. 

Woda może być dostarczana do wytwórni wodociągiem lub cysternami. 

Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający 
rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotności lub przewilgoceniu. 

Do transportu mieszanki należy stosować samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności 

dostosowanej do bezpośredniego wyładunku mieszanki do układarki oraz samochody o mniejszej ładowności 

w przypadku wykonywania poszerzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" 

pkt. 5. 

 

5.2. Warunki atmosferyczne 

 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 

zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, 

jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 20C w czasie najbliższych 

7 dni. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji D- 

02.00.00 "Roboty ziemne". Podłoże (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) należy oczyścić ze 

wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Jeżeli warstwa mieszanki 

gruntu lub kruszywa z cementem ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy 

ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy 

według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki 

gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w 



sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania 

warstwy. 

 

5.4. Projektowanie składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 

 

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi 

Projektu do akceptacji projekt składu mieszanki oraz próbki kruszywa i cementu pobrane w obecności 

Inspektora Nadzoru. 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

− wyniki badań kruszyw i gruntu, 

− wyniki badań cementu według metod określonych w PN- EN-196-1,3,6,7, 

− wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem według metod 

podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagań niniejszej Specyfikacji, 

− w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-88/B-32250. Projekt 
składu mieszanki powinien zawierać: 

− skład mieszanki (proporcje wagowe różnych składników), 

− wymaganą zawartość cementu w mieszance, 

− wymaganą zawartość wody w mieszance, odpowiadającą wilgotności optymalnej gruntu z 
cementem, 

− wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem według 
metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji 

− w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-EN 1008:2004 [6]. 

5.4.1. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej 

 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki 

dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tablicy 4, przy jak najmniejszej 

zawartości cementu. 

 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla 

poszczególnych warstw podbudowy 

 

Lp. 

 

Kategoria 

ruchu 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku 

do masy suchego gruntu 

Ulepszone podłoże Podbudowa pomocnicza 

1 KR 1 - KR 2 8 - 
  

 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Zaprojektowany skład 

mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi 

w tablicy 4. 

 

5.5.1. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej 

w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 

dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 

mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 

ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby 

zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i - 20% jej 

wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 

Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 

podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, 

w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 

zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora 

Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 



 

5.6 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 

 

Podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową 

 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek, a na 

poszerzeniach przy pomocy układarek przystosowanych do układania bocznego. W przypadku wykonywania 

wąskich poszerzeń dopuszcza się układanie ręczne wzdłuż linek prowadzących. Grubość układania mieszanki 

powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 

poprzecznych. Do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice lub linki prowadzące. Jeśli podłoże 

jest suche to przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą. 

 

5.7. Grubość warstwy 

 

Grubość poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

5.8. Zagęszczanie 

 

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 

gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Zagęszczanie 

podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym 

spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. 

Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 

natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 

wygląd. 

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 

muszą być zakończone nie później niż w ciągu 2 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z 

cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest żaden ruch budowlany na powierzchni ułożonej warstwy aż do 

7 dni od ułożenia. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego   wg   

BN-77/8931-12   [25]   nie   mniejszego   od   podanego   w   PN-S-96012   [17] i Specyfikacji. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych 

i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas 

zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 

wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na 

koszt Wykonawcy. 

 

5.9. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 

 

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na 

zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności. 

 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 - 1,0 kg/m2 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru 



c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 

dni 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, i ułożoną na zakład o 

szerokości co najmniej 30cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie 

co najmniej 7 dni. 

 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą 

być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów 

i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. 

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu. 

 

5.10. Utrzymanie podbudowy 

 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową podbudowę lub 

ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonych 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca 

jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 

możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 

6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić właściwości materiałów i sporządzić receptę zgodnie z 

wymaganiami punktu 2. i przedstawić Kierownikowi Projektu w celu akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego cementem podano w tablicy 6. 

 

Tablica 6. Częstotliwość badań i pomiarów. 

 

 

Lp. 

 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 

liczba badań na 

dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

pdbudowy i ulepszonego 

podłoża przypadająca na 

jedno badanie 

1. Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   

2. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z 

cementem 

 

3. Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600m2 

4. Jednorodność i głębokość wymieszania 2) 

5. Zagęszczenie warstwy 

6. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400m2 

7. Wytrzymałość na ściskanie 

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 

 

6 próbek 400m2 



8. Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w przypadkach 

wątpliwych 

9. Badanie cementu przy projektowaniu składu mieszanki i przy 

każdej zmianie 

10. Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

11. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 

gruntu lub kruszywa 

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub  kruszyw cementem 

 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem cementu. Uziarnienie 

kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji pkt. 2.3. i 2.4. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 

mieszanki, z tolerancją +10% i –20% jej wartości. 

 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 

oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 

 

6.3.5. Grubość podbudowy 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od 

krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 1cm. 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki do 

badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. 

Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96012 [17]. Trzy próbki należy 

badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być 

zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 

 

6.3.7. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych 

cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji 

tablicy 4. 

 

6.3.8. Badanie cementu 

Dla każdej dostawy   cementu   Wykonawca   powinien   określić   właściwości   podane w 

Specyfikacji dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

 

6.3.9. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 

6.3.10. Badanie właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być 

zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i 

ulepszonego podłoża. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, 

-5cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

 

 



6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne wzmacnianego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą w osi każdego pasa 

ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy 7.Nierówności poprzeczne podbudowy 

należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy 7. Nierówności nie powinny przekraczać 15 

mm. W przypadku wąskich poszerzeń długość łaty należy dostosować do ich szerokości. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

0,5%. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, 

-2cm. 

 

6.4.6. Grubość podbudowy 

Grubość   warstwy należy mierzyć, przez   wykonanie   otworów na   całą jej   głębokość, w 

odległości, co najmniej 0,5 m od krawędzi, po zagęszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej 

grubości ulepszonego podłoża nie powinny przekraczać ±1cm. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i 

ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt 

Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże 

przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy 

o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 

 

Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy 

Jeżeli   wytrzymałość   średnia   próbek   będzie   mniejsza   od   dolnej   granicy   określonej w 

Specyfikacji, to   warstwa   wadliwie   wykonana   zostanie   zerwana   i   wymieniona   na   nową o odpowiednich 

właściwościach na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiaru jest: 

− 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami Kierownika Projektu, 



jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania 

Ogólne" pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z 

obmiarem, po odbiorze Robót. 

 

Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

− oznakowanie robót 

− zakup i dostarczenie materiałów 

− wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych 

− ew. wykonanie odcinak próbnego 

− rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki 

− pielęgnację wykonanej warstwy 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

1. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości. PN-EN-196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN-196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania 

próbek cementu. 

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
4. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
5. PN-78/B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 

6. PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową. 
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego. 

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

11. PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteri zgodności dot. cementów 

powszechnego uzytku. 
12. PN-B-30020 Wapno. 
13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny. 

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny. 

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych. 

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne. 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 



podłoża przez obciążenie płytą. 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
23. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności

 pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego. 

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

26. BN-71/8931-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych

 aktywnymi popiołami lotnymi. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

27. Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego". 

28. Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym 

granulowanym Warszawa 1979r. 
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – 1997r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PRZEPUST POD KORONĄ DROGI 

D.03.01.01 

1. WSTĘP 
1.1 Nazwa – przepust pod koroną drogi 
1.2. Zakres stosowania. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
 warstw nawierzchni, 
 oznakowania, 
 chodników, 
 przepustu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z 
wyjątkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro. 

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych. 

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 

1.4.6. Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy 
pracującej na obciążenie pionowe i poziome. 

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym można wydzielić górną konstrukcję łukową 
przenoszącą obciążenie pionowe i poziome oraz fundament łuku. 

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub 
żelbetowych. 

1.4.10. Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian 
równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) 
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania 
stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed 
przemarzaniem. 

1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi 
przepustu, równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia zdolności 
przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

 

 



 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót    oraz za    ich zgodność 
z dokumentacja projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruch drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy
oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu 
budowy. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiał przepustu 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów jest rura HDPE średnicy 600 mm 
o wytrzymałości obwodowej SN 8. 
2.2. Podbudowa/ ława przepustu 
Przepust ułożony będzie na ławie z pospółki gr. 25 cm. 
2.3. Zaprawa cementowa 
Do umocnienia ścianek czołowych zastosować kamieniem narzutowym lub łamanym o wys. 16-20 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania przepustów 
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
 koparek, 
 betoniarek, 
 dozowników wagowych do cementu, 
 sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Transport materiałów do budowy przepustów powinien odbywać się za pomocą dowolnych 
samochodów, które w bezpieczny sposób bez usterek rur dostarcza materiał. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
 odwodnienia, 
 czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie 

wykonywany przepust, 
 wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
5.2. Wykop 
Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową 
powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu 
i rodzaju gruntu. Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić do wykonywania przepustu. 
5.4. Ława pod przepust 
Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być wykonana z pospółki 
gr. 25 cm. 
5.5. Ścianki czołowe 
Ścianki czołowe przepustu obłożyć kamieniem narzutowym lub łamanym na podsypce cementowo- 
piaskowej gr. 10 cm. 
5.6. Zasypka przepustów 
Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, 
warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. 
 
 



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości wykonywanych robót 
Kontrolę jakości robót należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, ST. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie ław, 
 wykonanie deskowania i rozebranie, 
 montaż konstrukcji przepustu, 
 wykonanie zasypki i zagęszczenie, 
 umocnienie wlotów i wylotów, 
 uporządkowanie terenu. 



 

UMOCNIENIE DNA ROWÓW, ŚCIEKÓW I SKARP 
ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI 

D.06.01.02 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z umocnieniem rowów, ścieków oraz skarp elementami prefabrykowanymi. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem dna 
rowów, ścieków oraz skarp elementami prefabrykowanymi 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami                  
i z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
W miejscach robót ziemnych wgłębnych (wykopów, wierceń, korytowań itp.) Wykonawca ma              
obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń podziemnych i prowadzenia robót pod nadzorem 
administratora tych uzbrojeń. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST  
D M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 

 

2.2. Materiały do wykonania umocnienia rowów  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia rowów i skarp są prefabrykaty betonowe 
wykonane technologią wibroprasowania wg zasad niniejszej SST. Wszystkie stosowane materiały 
powinny posiadać Aprobatę techniczną. 

 
 

2.2.1. Prefabrykaty 
- elementy ściekowe betonowe - typ korytkowy o wymiarach 60x50x15 cm (w/w KPED -karta 01.03), 
- elementy ściekowe betonowe - typ trójkątny o wymiarach 50x50x15 cm (w/w KPED - karta 01.06), 
- elementy ściekowe betonowe -  typ duża mulda 
- płyty betonowe ażurowe 60x40x10 cm 

 
Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów 
nie powinny przekraczać wartości podanych w PN-EN 1339:2005 "Betonowe płyty brukowe. 
Wymagania i metody badań". 

 
 
 



 

2.2.2. Beton 
Do produkcji prefabrykatów należy użyć beton klasy C-30/37 spełniającego warunek 
mrozoodporności F ≥ 150 wg PN-EN 206-1:2003. 

2.2.3. Cement 
Cement do betonu bez dodatków, do betonu C-30/37 klasy „42.5”.  
Cement do podsypki - marki „32.5”. 
Cement powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 

 

2.2.4. Piasek 
Piasek na podsypkę oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 12620:2004. 
 

2.2.5. Woda 
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

 

2.2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2, do wypełnienia szczelin przy układaniu prefabrykatów (korytka, 
kostka), powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. 

 

2.2.7. Kruszywo 
Kruszywo do wykonania podsypki pod ułożenie wylotu ścieku skarpowego oraz ułożenia podbudowy 
ścieków, pasie dzielącym i poboczu, powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
13043:2004/AC:2004 

 

2.2.8. Wypełnienie elastyczne 
Wypełnienie elastyczne powinno odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 do spoin pomiędzy 
elementami prefabrykowanymi – karta 01.05 i z nawierzchnią bitumiczną – karta 01.06. 
Za zgodą Inżyniera, można stosować również zalewy bitumiczne posiadające Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM. 

 
2.2.9 Stalowe blachy ryflowane 
Blacha ryflowana na zjeździe gr. 8 mm, o wym. arkuszy. szer. 71-72 cm i dł. min. 150 cm  
z zamontowaniem do betonowego ścieku prefabrykatowego typu "mulda" (mocowanie blachy przez 
zamontowanie kołków rozporowych 10 ze śrubami nierdzewnymi z łbem do korytek betonowych 
ściekowych w ilości minimum 6 szt. na arkusz) 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 
 

3.2. Sprzęt do wykonania umocnień 
Roboty związane z wykonaniem umocnienia: rowów, ścieków i skarp elementami prefabrykowanymi 
będą wykonywane ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

 
 
 
 
 
 
 



 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 
 

4.2. Transport materiałów 
Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości min. 0,7 końcowej, wymaganej. Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w czasie transportu. 
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi frakcjami kruszyw. 
Przewóz cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod ułożenie prefabrykatów betonowych będzie stanowić: 
- grunt rodzimy w rowach, 
- grunt nasypowy ustabilizowany (ścieki w koronie drogi i na skarpie, ogrodzenie na skarpie). 
Profil i przekrój poprzeczny koryta powinien być wykonany zgodnie ze Skróconą Dokumentacją 
Techniczną. 

 

5.3. Ułożenie elementów ścieków w rowie i na skarpie. 
Sposób wykonania ścieków betonowych w pasie dzielącym, w poboczu, w rowie i na skarpach, 
powinien być zgodny z Rysunkami. 
W wykonanym korycie należy ułożyć: 
- podbudowę z kruszywa lub ławę betonową wg rysunku, 
- podsypkę cementowo-piaskową 1:4, grub. 5 cm, lub podsypkę piaskową gr. 5 cm, 
- prefabrykat ścieku, 
- uszczelnienie styków i dylatacji. 
Wykonać łączniki wlotowe i ujęcie wylotów do rowu ścieków skarpowych zgodnie z D.08.02.02,  
z tym że zamulenie spoin winno nastąpić zaprawą cementowo – piaskową. 
 
Warstwy podbudowy z kruszywa i podsypki, powinny być wyrównane i zagęszczone. Wskaźnik 
zagęszczenia kruszywa i podsypki cementowo - piaskowej, oznaczony wg BN-77/8931-12, powinien 
wynosić co najmniej 0,98. 
Pochylenie podłużne ścieku powinno być zgodne z Rysunkami. Odchylenia od założonej przez 
Wykonawcę roboczej niwelety ścieków w punktach załamania niwelety nie mogą być większe niż  
± 1 cm. Nierówności górnej powierzchni ułożonych prefabrykatów (dna ścieku) sprawdzane łatą  
4 metrową nie powinny przekraczać 1 cm. Szczeliny stykowe między betonowymi prefabrykatami nie 
powinny być większe niż 10 mm i mniejsze niż 5mm, należy je wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 
1:2, na pełną grubość elementów prefabrykatu (element ścieku, kostka betonowa brukowa). 

 
 

5.4. Umocnienie skarp i rowów 
Płyty betonowe ażurowe należy układać bezpośrednio na przygotowanym podłożu (płytko 
rozgęszczonym) wyprofilowanym. 
Płyty należy układać pasami od dołu ku górze zachowując minięcia styków w kolejnych pasach. 
Następnie docisnąć do podłoża, do uzyskania założonego pochylenia skarpy i wymaganej równości 
pomiędzy elementami. 



 

Otwory zasypać humusem i obsiać trawą wg SST D.06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp 
przez humusowanie”. 
Płyty ażurowe na skarpach i przeciwskarpach należy układać na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 
grubości 5 cm, zachowując minięcia spoin poprzecznych. Płyty ażurowe w dnie rowu należy układać 
na podsypce piaskowej grubości 5 cm w celu zwiększenia infiltracji wody. Następnie należy docisnąć 
płyty tak by były zlicowane w powierzchni skarpy. Spoiny wypełnić podsypką cementowo- piaskową. 
W miejscach wyrzutu przykanalików do rowu w celu uniknięcia rozmycia skarp należy wypełnić otwory 
płyt ażurowych podsypką cementowo piaskową 1:4 do pełnej głębokości elementu prefabrykowanego. 
Umocnienie wykonać na szerokości 0,5 m w lewo i 0,5 w prawo licząc od osi wylotu przykanalika. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera wyniki 
badań jakości prefabrykatów betonowych i pozostałych materiałów wymienionych w pkt. 2. 

 
6.3. Kontrola jakości robót 
Podsypka cementowo-piaskowa powinna być sprawdzona w zakresie: 
- grubości warstwy i jej zgodności ze Skróconą Dokumentacją Techniczną z tolerancją ±1,0 cm, 
- wskaźnika zagęszczenia, w zgodności z pkt 5.3. 
Ułożenie prefabrykatów betonowych zgodności z pkt 5.3. ÷ 5.4. niniejszej SST. 
Ponadto należy skontrolować: 
- dopuszczalne odchylenie linii ścieku w planie 
- dopuszczalne odchylenia ścieku w rowie lub na krawędzi jezdni, z tolerancją wg pkt. 5.3, 
- dokładność wypełnienia spoin pomiędzy prefabrykatami - na pełną głębokość, sprawdzając metodą 

odkrywki w miejscach wątpliwych lub wskazanych przez Inżyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Jednostką 
obmiarową dla ułożenia ścieku z elementów prefabrykowanych jest mb (metr bieżący). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze Skróconą Dokumentacją Techniczną, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie podbudowy lub ławy, 
- ułożenie podsypki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące postawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

 
 
 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 



 

Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowów obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- ew. pielęgnacja spoin, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST. 

 
Cena 1 mb ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- ew. wykonanie koryta, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- pielęgnacja spoin, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST. 

 
Cena wykonania 1 mb montażu blachy ryflowanej obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
- PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
- PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń  stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu. 
- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z produkcji betonu. 

 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 r i 1982 r. 
 


