1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OTWORÓW HYDROGEOLOGICZNYCH, INFORMACJA O PLACU BUDOWY

1.1. Otwory hydrogeologiczne nr 1 i 2

Poniższy opis dotyczy każdego z dwóch projektowanych otworów eksploatacyjnych (projekt powtarzalny).
Do eksploatacji przewiduje się ujęcie wód podziemnych poziomu międzyglinowego środkowego czwartorzędu. Na obecnym etapie do celów projektowych i kosztorysowych przyjmuje się, że głębokość otworu hydrogeologicznego nr 1 wyniesie 68,0 m a otworu hydrogeologicznego nr 2 wyniesie 65,0 m.

W otworze hydrogeologicznym nr 1 o głębokości 68,0 m projektuje się ująć warstwę wodonośną następującą kolumną filtrową:

· rura nadfiltrowa o długości 51,5 m (w tym 0,5 m rury nadfiltrowej nad poziomem terenu);

· cześć robocza filtra o długości 6,0 m;

· rura międzyfiltrowa o długości 3,0 m;

· cześć robocza filtra o długości 5,0 m;

· rura podfiltrowa o długości 3,0 m.

W otworze hydrogeologicznym nr 2 o głębokości 65,0 m projektuje się ująć warstwę wodonośną następującą kolumną filtrową:

· rura nadfiltrowa o długości 42,5 m (w tym 0,5 m rury nadfiltrowej nad poziomem terenu);

· cześć robocza filtra o długości 6,0 m;

· rura międzyfiltrowa o długości 7,0 m;

· cześć robocza filtra o długości 7,0 m;

· rura podfiltrowa o długości 3,0 m.

Orientacyjną konstrukcję projektowanych otworów przedstawiono na załączniku nr 3a i 3b. Podana konstrukcja może ulec zmianie (zarurowanie, głębokość otworu, długość filtra, itp.), w szczególności w otworze hydrogeologicznym nr 1, w zależności od stwierdzonych wierceniem rzeczywistych warunków geologicznych i hydrogeologicznych. Stąd wnioskuje się o upoważnienie dozoru geologicznego do korygowania projektowanej głębokości otworów o 30 % oraz uzasadnionej warunkami hydrogeologicznymi zmian konstrukcji otworów z przyczyn natury geologicznej.

Wiercenia projektuje się wykonać metodą okrętno - udarową, w osłonie dwóch kolumn rur studziennych ϕ 508 mm oraz ϕ 457 mm. Warstwę wodonośną projektuje się ująć kolumną filtrową z rur PVC, gwintowanych ϕ 300/330 mm, typ K, atestowanych do wód pitnych wg normy DIN 4925, z częścią czynną o długości około 11,0 m oraz 13,0 m i rurą nadfiltrową wyprowadzoną do powierzchni terenu, która pełnić będzie rolę rur studziennych. Podczas filtrowania otworu, wokół kolumny filtrowej należy wykonać obsypkę żwirową o granulacji odpowiedniej dla ujmowanej warstwy wodonośnej. Po zafiltrowaniu otworu należy usunąć z otworu kolumnę rur ϕ 457 mm odsłaniając część czynną filtra. Po przeprowadzeniu pompowania pomiarowego należy wyciągnąć kolumnę rur ϕ 508 mm, a podczas tej czynności przestrzeń wokół kolumny filtrowej powyżej warstwy wodonośnej wypełniać mleczkiem iłowym (np. wetronit, compactonit) do powierzchni terenu. Szczelne zaiłowanie przestrzeni zarurowej zapobiegnie migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do projektowanego do ujęcia poziomu międzyglinowego.

Po zakończeniu filtrowania otwór należy oczyścić z części mineralnych poprzez pompowanie.

Orientacyjną konstrukcję projektowanych otworów przedstawiono na załączniku nr 3a i 3b (dodatku do projektu). Podana konstrukcja może ulec zmianie (zarurowanie, głębokość otworu, długość filtra, itp.) w zależności od stwierdzonych wierceniem rzeczywistych warunków geologicznych i hydrogeologicznych. Stąd wnioskuje się o upoważnienie dozoru geologicznego do korygowania projektowanej głębokości otworu o 30% oraz uzasadnionej warunkami hydrogeologicznymi zmian konstrukcji otworu z przyczyn natury geologicznej.

1.2. Sposób zamykania horyzontów wodonośnych
Projektowane otwory hydrogeologiczne nr 1 i 2 zostaną uszczelnione materiałem iłowym (np. wetronit, compactonit) zgodnie z załącznikiem 3a i 3b (dodatku do projektu). Szczelne zaiłowanie przestrzeni zarurowej zapobiegnie migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu, zamknięcie wód z przewiercanych poziomów wodonośnych, w celu nienaruszenia naturalnej izolacji poszczególnych poziomów oraz ochronę przed mieszaniem się wód o różnym składzie fizyczno - chemicznym. 
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Otwory poszukiwawcze oraz otwory hydrogeologiczne – eksploatacyjne projektuje się wykonać na działce nr 17/1, obręb Frankowo, gm. Osieczna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie. Ww. działka, na której projektuje się wykonać roboty geologiczne jest własnością prywatną. Zgoda właścicieli ww. działki na wykonanie wierceń w jej obrębie dołączona jest do wniosku o zatwierdzenie niniejszego projektu robót geologicznych.
Część działki nr 17/1, na której projektuje się wykonacie wierceń, obecnie użytkowana jest rolniczo. Dojazd do miejsca projektowanych robót jest dogodny i nie będzie wymagał budowy drogi dojazdowej. Dokładną lokalizację projektowanych otworów przedstawiono na załączniku nr 3 projektu robót geologicznych.

3. POBIERANIE PRÓBEK GEOLOGICZNYCH, POMPOWANIE OTWORU, ZAKRES BADAŃ WODY SUROWEJ PRZEWIDZIANYCH DLA PROJEKTOWANEGO  OTWORU STUDZIENNEGO

3.1 Próbki geologiczne skał

Podczas wiercenia otworów otworów hydrogeologicznych - eksploatacyjnych nr 1 i 2 należy pobierać próbki skał z urobku, wkładając je do znormalizowanych skrzynek wiertniczych co 2 m, przy każdej zmianie warstw oraz co 1 m z warstwy wodonośnej. Łącznie do badań granulometrycznych warstwy wodonośnej przewiduje się pobór 10 – 14 uśrednionych prób o masie 0,4 kg każda (z każdego z otworów eksploatacyjnych 3 – 4 próby).
Z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017, poz. 2075) wynika, że próbki geologiczne z wierceń hydrogeologicznych są próbkami czasowego przechowywania przez podmioty, które w ramach robót geologicznych pobierały próbki geologiczne. Próbki geologiczne przechowuje się w wydzielonych pomieszczeniach zapewniających ochronę przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi („magazynie próbek”) co najmniej do czasu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji próbek gruntu sporządza się protokół.
3.2. Pompowanie otworów

Pompowanie każdego z projektowanych otworu należy wykonać według następującego schematu:

· pompowanie oczyszczające, zrywami, przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia się wody z zawiesin mineralnych po każdorazowym włączeniu pompy. Projektuje się, że łączny czas tego pompowania będzie wynosił około 12 – 24 h;

· dezynfekcja otworu i co najmniej 24 godzinna przerwa technologiczna;

· pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres 48 – 72 godzin, z wydajnością ustaloną przez dozór hydrogeologiczny na podstawie wyników pompowania oczyszczającego (prawdopodobnie ~ 30 – 35 m3/h), z pomiarami opadania zwierciadła wody;

· pomiary wzniosu zwierciadła wody przez okres 48 – 72 godzin od zakończenia pompowania 

Zamawiający wymaga wykonanie pompowania zespołowego pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres 48 – 72 godzin, z wydajnością ustaloną przez dozór hydrogeologiczny na podstawie wyników pompowania oczyszczającego (prawdopodobnie ~ 30 – 35 m3/h), z pomiarami opadania zwierciadła wody oraz pomiary wzniosu zwierciadła wody przez okres 48 – 72 godzin od zakończenia pompowania.

Pompowania będą wykonywane za pomocą agregatu prądotwórczego.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbędnym zakresie pomiarów zwierciadła wody zadecyduje dozór hydrogeologiczny.
Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne odprowadzanie wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych wymaga zgłoszenia wodnoprawnego.

3.3. Badania hydrogeologiczne

Dla każdego z projektowanych otworów eksploatacyjnych badania hydrogeologiczne obejmą wykonanie: pomiarów opadania zwierciadła wody w otworze pompowanym (przed rozpoczęciem pompowania należy pomierzyć poziom zalegania statycznego zwierciadła wody), pomiarów wzniosu zwierciadła wody po zakończeniu pompowania oraz pobór próby wody do badań fizyczno - chemicznych i bakteriologicznych (pod koniec pompowania pomiarowego). 

W przypadku wykonywania pompowania pomiarowego drugiego otworu eksploatacyjnego zaleca się wykonywanie pomiarów zwierciadła wody w pierwszym z wykonanych otworów, w tym przypadku stanowiącym otwór obserwacyjny. Częstotliwość wykonywania pomiarów należy dostosować do dynamiki zmian położenia zwierciadła wody w otworze „obserwacyjnym” za pomocą certyfikowanego systemu rejestracji cyfrowej.

Wyniki pomiarów opadania zwierciadła wody w pompowanym otworze należy interpretować na bieżąco według metod filtracji nieustalonej, przybliżenia logarytmicznego. Pozwoli to na podjęcie decyzji o zakończeniu pompowania po uzyskaniu informacji o reżimie warstwy wodonośnej i strefy objętej wpływem pompowania oraz da możliwość obliczenia parametrów hydrogeologicznych: przewodności „T” oraz współczynnika filtracji „k”.

Zamawiający wymaga uzyskania zgodnego z założeniem projektowym wyniku pompowania pomiarowego który będzie kryterium protokólarnego odbioru otworu.

3.4. Zakres badań wody surowej z projektowanego otworu

Badania wody z otworów hydrogeologicznych - eksploatacyjnych powinny obejmować następujące parametry fizyczno-chemiczne: temperaturę wody, mętność, barwę pozorną i rzeczywistą, zapach, pH, twardość ogólną, twardość niewęglanową, zasadowość ogólną, zasadowość alkaliczną, OWO, żelazo ogólne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodór i siarczki, siarczany, sód, potas, utlenialność nadmanganianową, suchą pozostałość i mineralizację, wapń, magnez, fluorki, fosforany, przewodnictwo wodne właściwe oraz wskaźniki bakteriologiczne.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZEDSIĘWZIĘCIA TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE

4.1. Ochrona powierzchni

Projektowane roboty geologiczne należy realizować w sposób umożliwiający ochronę terenu. Projektowane roboty należy ograniczyć do niezbędnej powierzchni wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia. Obejmą one niewielkie fragmenty działki nr ew. 17/1, obręb Frankowo, na której będą wykonywane hydrogeologiczne – eksploatacyjne nr 1 i 2. Transport wiertnic z oprzyrządowaniem, narzędzi wiertniczych, kolumn filtrowych i obsypki powinien odbywać się po drogach dojazdowych ustalonych z Zamawiającym oraz właścicielami działki na podstawie odrębnej umowy i na koszt Wykonawcy prac. 
Urządzenia wiertnicze należy ustawić na folii zabezpieczającej powierzchnię gruntu przed ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych z oprzyrządowania, bądź silnika wysokoprężnego. Przed przystąpieniem do wiercenia każdego z otworów, w miejscu wykopywania dołu urobkowego zostanie zdjęta warstwa gleby i złożona na pryzmie poza obrębem zestawu wiertniczego. Po zakończeniu robót dół ten zostanie oczyszczony z urobku, a następnie zlikwidowany i przykryty warstwą z uprzednio składowanej gleby, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego. Przywrócenie terenu do stanu używalności należy do obowiązków Wykonawcy.
Transport sprzętu oraz materiałów wykorzystywanych do likwidacji winien również odbywać się po istniejącej drodze dojazdowej do działki wodociągowej. Po zakończeniu robót teren powinien być wyrównany.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia przez Wykonawcę prac, że stan powierzchni gruntu podczas prac nie ulegnie pogorszeniu, a niezależnie od kosztów przywrócenie stanu pierwotnego nastąpi niezwłocznie przez Wykonawcę wiercenia.
