22 Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont czesciowy budynku nr 8

ADRES INWESTYCJI :  Lotnisko wojskowe w m. Krasnoteka
INWESTOR : 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ADRES INWESTORA  :  ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

WYKONAWCA ROBOT :  Wybér zgodnie z Ustawa Prawo zamdwien publicznych

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Dariusz Wciset (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2022

SZEF INFRASTRUKTURY 22 BLT MALBORK

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot - budynek nr 8 na terenie kompleksu wojskowego w m. Krasnoteka gm. Stare Pole

Opis planowanych robot :

- naprawa posadzki betonowej i powtoki zywicznej ptyty hangarowej i czesci podtorza bram hangarowych ;

- Wymiana izolacji termicznej $cian czotowych i pomiedzy powierzchnia przybudowki i koputy gtéwnej z malowaniem elewaciji,
- Odnowienie powtoki antykorozyjnej stalowych elementéw konstrukcji wybiegédw bram hangarowych;

- Wymiana krat okiennych i elementéw stalowych zabezpieczenia antywtamaniowego drzwi,

- montaz scianek dziatowych w systemie K-G,

- wymiana 3 grzejnikow instalacji CO

- wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych i 3 rozdzielnic gniazdowych

Materiat Inwestora :

Rewizja do rur zeliwnych 150 mm - 2 szt
Blacha trapezowa T-40 - 5,43 m2 W petnej ilosci

Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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1 Nawierzchnia plyty hangarowej
1/SST 3|KNR 5-08 |Dodatkowe mocowanie listew drewnianych podsufitki wkrecanie wkretarkg |szt.
d.1 0807-01 z.o. |wkretow do drewna SPAX Uwaga Dodano naktad do M - wkrety typu SPAX
3.1. 9901 |4x50, do S - praca samojezdnego podnosnika nozycowego o wysokosci
analogia roboczej do 10 m
3000 szt. 3000.000
RAZEM 3000.000
2|SST 1|KNR W-01 |Frezowanie starych podtozy betonowych m2
d.1 0101-03
analogia
34.89*69.92 m?2 2439.509
- kanat -{0.6%(34.89+69.92)+0.6*0.75*8<msc>} m?2 -66.486
energ.
RAZEM 2373.023
3|SST 1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na |m
d.1 0101-04 gt. 2 cm i szer 10 mm pekniecia wlosowate+ naciecia poprzeczne do klamr
stalowych co 20 cm i szer 10 cm. Zastosowano wsp do Ri S=0,33
Krotnos¢ = 0.33
| 1.141.1+0.6+0.6+3+3+1.1+3 m 13.500
Il 2.2+4 m 6.200
1 2.2+4+4+1.3+2+1.1+0.4 m 15.000
\Y 1.7+0.4+1.4+1.4+0.7 m 5.600
\Y 0.7+4+2.1+1.8+5+0.7 m 14.300
\ 0.8+0.8 m 1.600
i 4 m 4.000
VI 4 m 4.000
IX 1.7+0.5+0.5+0.5+1.2 m 4.400
X 5+4+4+4+0.4+1.0+1.7 m 20.100
Xl 4+0.9+4+0.8+1.4 m 11.100
Xl 0.9+0.7+4 m 5.600
Xl 1.8+4 m 5.800
XIvV 1+1.6+4 m 6.600
XV 2+0.6+4+1.4+0.6 m 8.600
XVI 2.2+1.8+1.8+0.8+0.6+0.4 m 7.600
XVII 4 m 4.000
XV 3.85+3.85+3.85+0.8+0.9 m 13.250
0.75*8 m 6.000
klamry 0.1*810<szt> m 81.000
RAZEM 238.250
4|SST 3|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza cementowego - naprawa rys; klamrowanie (klamry |m
d.1 0601-04 stalowe faliste 70/6 mm) co 20 cm (810 szt) i wypetnienie zywicg epoksy-
dowg
poz.3 m 238.250
RAZEM 238.250
5|SST 1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych na gt.do 6 cm i m
d.1 0101-04 szer do 1 cm - wyciecie szwow dylatacyjnych
analogia
34.89*18 m 628.020
69.92*7 m 489.440
RAZEM 1117.460
6/SST 3|KNR W-01 |Oczyszczenie, gruntowanie (Jednosktadnikowym uniwersalnym podkia- m
d.1 0103-03 dem na bazie poliuretanu do powierzchni chtonnych) i wypetnienie szczelin
dylatacyjnych o szer $r. 10 mm, masg elastyczng, poliuretanowa dwu-
sktadnikowg Odksztatcenie elastyczne 20% odporna na paliwa lotnicze, ze
sznurem poliuretanowym 10 mm
poz.5 m 1117.460
RAZEM 1117.460
7|SST 3|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na posadzkach; uzupetnie- |m2
d.1 0501-08 nie ubytku o gt. 3,0-5,0 cm przyjeto 5 % powierzchni
poz.2*0.05<5%> m?2 118.651
RAZEM 118.651
8|SST 3|KNR AT-33 |Gruntowanie podiozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem ka- |m?2
d.1 0102-02 pilarnym Dwusktadnikowg, bursztynowo-przezroczysta zywicg epoksydowg
0 500g/m2 cechy wg EN 1504-2: odpornos$¢ na scieranie <3000mg, Od-
pornos¢ na uderzenia Klasa |, Przyczepnosc¢ przy odrywaniu=1,5 N/mm2,
poz.2 m2 2373.023
RAZEM 2373.023
9|SST 3|KNR-W 2- |Dozbrojenie powierzchni tkanina z widkna szklanego 450 g/m2 zatopionej |m?2
d.1 02 1520-02 |w zywicy epoksydowej jw.1200 g/m2
analogia
poz.2 m?2 2373.023
RAZEM 2373.023
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10|SST 3|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywic epoksydowych (Dwukomponentowa, barwna-  |m2
d.1 0401-01 powtoka z zywicy epoksydowej o podwyzszonej odpornosci mechanicznej i
0401-02 chemicznej) cechy wg EN 1504-2 nie gorsze niz: odporno$¢ na $cieranie <
analogia 3000mg, Odpornos$¢ na uderzenia Klasa Il, Przyczepno$¢ przy odrywaniu=
2,0 N/mm2, wtasciwosci antystatyczne klasa |, o grubosci 3 mm powierz-
chnia gtadka RAL 6018
34.89769.92 m?2 2439.509
-2%1.4*69.92 m?2 -195.776
-2*1.4*34.89 m?2 -97.692
RAZEM 2146.041
11|SST 3|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywic epoksydowych (cechy jak w pozycji powyzej) o |m?2
d.1 0401-01 grubosci 3 mm powierzchnia gtadka RAL 2007
0401-02
analogia
2*1.4*69.92 m?2 195.776
2*1.4*34.89 m?2 97.692
RAZEM 293.468
2 Wymiana ptyty posadzkowej
12|SST 1|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2 01 0212-06
4%(2.3+5.4)*0.1 m3 3.080
60*0.1 m3 6.000
RAZEM 9.080
13|SST 2|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.2 02 0606-01 |gr 0,2mm - poziome podposadzkowe
4%(2.3+5.4) m?2 30.800
4*5*3 m?2 60.000
RAZEM 90.800
14|SST 2|NNRNKB (z.VI1) Podkfady betonowe grubosci 10 cm wykonywane przy uzyciu "Mik- |m?2
d.2 202 1125-01|sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1125-02
poz.13 m2 90.800
RAZEM 90.800
15/SST 2|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m?2
d.2 1106-07 wa zgrzewana zbrojeniowa 2400 mm x 1200 mm | drut fi 6,0 mm | oczko
150 mm x 150 mm
poz.13 m2 90.800
RAZEM 90.800
16/SST 1|KNR W-01 |Srutowanie nowych podtozy betonowych - usuniecie mleczka cementowe- |m2
d.2 0101-01 go
poz.13 m2 90.800
RAZEM 90.800
3 Podtorze zewnetrzne
17|SST 1/KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzch- m2
d.3 0207-05 niach poziomych i pionowych
(0.21+0.19+0.15+0.25)*(8.96+8.95) m?2 14.328
RAZEM 14.328
18|SST 1|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m?2
d.3 0207-07 bosci
Krotnos¢ = 4
poz.17 m2 14.328
RAZEM 14.328
19|SST 3|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng |m2
d.3 0209-05 powtoka antykorozyjng - marki stalowe
0.15*0.43*(8.96+8.95)/1.15 m?2 1.005
RAZEM 1.005
20|SST 3|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy zaolejonych, wilgotnych i/lub niezabezpieczonych m2
d.3 0102-01 przed podcigganiem kapilarnym
analogia
poz.17 m?2 14.328
RAZEM 14.328
21|SST 2|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych kons-  |m2
d.3 0212-01 trukcji betonowych zaprawag cementowo-polimerowa; wielkosé ubytkéw 30
mm
poz.17 m2 14.328
RAZEM 14.328
22|SST 2|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych kons-  |m2
d.3 0212-03 trukcji betonowych i zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; doda-
tek za kazde 10 mm ubytku
Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 14.328
RAZEM 14.328
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23|SST 3|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywic na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgot- |m2
d.3 0401-01 nych podtozy o grubosci 2 mm
analogia
poz.17 m2 14.328
RAZEM 14.328
24|SST 3|KNR AT-33 |Posadzki i powtoki z zywic jw - dodatek za pogrubienie o 0,5 mm m2
d.3 0401-02 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.17 m2 14.328
RAZEM 14.328
25|SST 3|KNR W-01 |Oczyszczenie, gruntowanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych ( szczeli- |m
d.3 0103-03 ny na styku z ptytg przedhangarows i hangarowg oraz wzdtuz 2 szyn toro-
wiska dwustronnie)
(8.96+8.95)*5 m 89.550
RAZEM 89.550
26|SST 1|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.3 0108-11 odlegtos¢ do 1 km, teren lotniska wojskowego
poz.17*0.05 m3 0.716
RAZEM 0.716
4 Scianki dziatowe
27|SST 7|KNR 0-24  |Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtéknowych 12,5 mm na konstrukc;ji stalo- |m2
d.4 2013-03 wej wypetnione wetng mineralng pokryte jednowarstwowo, Ksztattowniki
stalowe U,C 100x06
prawa stro- |2.20*2.20 m2 4.840
na
lewa strona [(1.91+29.92+2.60+1.97)*3.70- 1.50*2.05-1.0*2.05 m?2 129.555
RAZEM 134.395
28|SST 7|KNR 4-01  |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |gniazd
d.4 0346-01 piennej dla belek stalowych .
5 gniazd 5.000
RAZEM 5.000
29|SST 7|KNR AT-43 |Przygotowanie i montaz belki nosnej z dwoch profili UA 100 jako element |szt.
d.4 0119-03 nosny sufitu. L- 2,3 m. Zastosowano wsp. do R i S =0,5. Zuzycie materiatu:
analogia 2 mb Profil UA 100 na 1 mb belki + 2 $sruby M8 do zespolenia na 1 mb
profilu. Z osadzeniem w wykutym gniezdzie.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|SST 7|KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-wtoknowych 12,5mm na ruszcie poje- |m2
d.4 2012-01 dynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD Robota w
KNR 2-02 |pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
r.20 z.sz.
5.2. 9930
2.61.97 m?2 5.122
RAZEM 5.122
31|SST 7|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych - dodatek za utozenie wars-|m2
d.4 0210-06 twy izolacji gr. 10 cm
analogia
poz.30 m2 5.122
RAZEM 5.122
32|SST 7|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.4 202 0537-01|chg powlekang trapezowg na tatach. Placha trapezowa T-40 materiat in-
westora 9515pl1426988
2.61.97 m?2 5.122
RAZEM 5.122
33|SST 7|KNR 2-02  |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m2
d.4 2007-03 townikéw metalowych na stropach
2.61.97 m?2 5.122
RAZEM 5.122
34|SST 7|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych |[m2
d.4 02 0830-02
poz.27*2 m?2 268.790
lewa strona |-(1.91+29.92+2.60+1.97)*1.5 m2 -54.600
RAZEM 214.190
35|SST 7|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz- m2
d.4 02 1508-03 |nych z dwukrotnym szpachlowaniem
lewa strona |(1.91+29.92+2.60+1.97)*1.5-1.50%1.5-1.0*1.50 m?2 50.850
RAZEM 50.850
36|SST 7|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéow ochronnych na narozach $cianek dziatowych z m
d.4 2057-01 ptyt
analogia
3.70*2 m 7.400
RAZEM 7.400
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37|SST 7|KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2. El |m?2
d.4 02 1204-05 |30
1.0*2.05+1.50*2.05<dwuskrzydtowe> m2 5.125
RAZEM 5.125
5 Sciany zewnetrzne
38|SST 1|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5 0535-06
7.3+6.7 m 14.000
RAZEM 14.000
39|SST 5|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku (tytan- m
d.5 202 0520-04 |cynk) okragtych o $r. 15 cm. uwzgledni¢ koszt montazu 4 kolan odsadze-
nia od $ciany
7.3+6.7 m 14.000
RAZEM 14.000
40|SST 1|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.5 0212-01 15cm
1*1.2*0.15*2<szt> m3 0.360
RAZEM 0.360
41|SST 1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na |m
d.5 0101-04 gt. 6 cm
1.2+1.5+0.5 m 3.200
RAZEM 3.200
42|SST 1|KNR 4-01  |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w m3
d.5 0103-02 gruncie kat. Il
(570.50)*0.85*2 m3 4.250
RAZEM 4.250
43|SST 5|KNR-W 4- |Wymiana rury deszczowej 150 mm zeliwnej z osadnikiem i kolanem z wy- |kpl.
d.5 02 0218-06 |miang elementow:
- Rura jednokielichowa z uszczelkg U-AK, L=1000 DN 150, zeliwo kielicho-
we szarego (GJL) ,Kolano 150 materiat wykonawcy, rewizja zeliwna 150
materiat inwestora
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44|SST 1|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej |m
d.5 0313-01 200 mm uszczelnionego cementem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
2*0.5 m 1.000
RAZEM 1.000
45|SST 5|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5 1308-02
2*5 m 10.000
RAZEM 10.000
46|SST 5|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.5 18 0421-03 |s$r. zewn. 200 mm - traper do potaczenia rury kamionkowej 200 z rura PCV
200 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47|SST 1|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill- |m3
d.5 0320-0201 |IV; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.42 m3 4.250
RAZEM 4.250
48|SST 5/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ czapek kominowych m
d.5 0205-03
0.55 m 0.550
RAZEM 0.550
49|SST 1|KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scia- m2
d.5 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
szczytza- |(1.2+2.5)/2*38+1.2*8.68 m?2 80.716
chodni
szczyt (1.5+2.7)/2*38+1.5*10.4 m?2 95.400
wschodni
RAZEM 176.116
50|SST 1|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt Suprema gr 5 cm m3
d.5 0106-08
analogia
p0z.49*0.05 m3 8.806
RAZEM 8.806
51|SST 1|KNR 13-23 |Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu gr 5 cm m3
d.5 0106-08
el. potudnio- |[(7.30+7.7)/2*8.46+7.30%(0.51+0.38)]*0.05 m3 3.497
wa lewa
-okna (-(1.05*1.75"2<szt>+0.97*0.82*3<szt>))*0.05 m3 -0.303

-6-
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el. potudnio- |[(6.7+7.10)/2*8.45+6.70%(0.51+0.38)]*0.05 m3 3.213
wa prawa
RAZEM 6.407
52|SST 1|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m2
d.5 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
analogia
parapety 0.25*(1.08*2<szt>+0.97*3<szt>) m2 1.268
RAZEM 1.268
53|SST 1|KNR 4-01  |usuniecie z dachu budynku gruzu - tynk m3
d.5 0106-05
analogia
[(1.2+2.5)/2*38+1.2*8.68]%(0.03) m3 2.421
[(1.5+2.7)/2*38+1.5*10.4]%(0.03) m3 2.862
RAZEM 5.283
54|SST 1|KNR 4-01  |usuniecie z dachu budynku gruzu - suprema m3
d.5 0106-05
analogia
[(1.2+2.5)/2*38+1.2*8.68]*(0.05) m3 4.036
[(1.5+2.7)/2*38+1.5*10.4]%(0.05) m3 4.770
RAZEM 8.806
55|SST 5|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelnia- |m2
d.5 0301-01 jace KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
(0.1+0.4)*(8.46+8.45) m?2 8.455
(0.8+0.4)*(0.51+0.38+1)*2 m?2 4.536
0.3%(38+8.68+38+10.4) m?2 28.524
RAZEM 41.515
56|SST 5|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelnia- |m2
d.5 0301-03 jace KMB i membrany samoprzylepne - szpachlowanie wygtadzajace bitu-
miczng masg KMB
(0.1+0.4)*(8.46+8.45) m?2 8.455
(0.8+0.4)*(0.51+0.38+1)*2 m?2 4.536
RAZEM 12.991
57|SST 5|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m2
d.5 0303-02 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podfozu
poz.55 m2 41.515
RAZEM 41.515
58|SST 5|ZKNR C-2 |Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi gr 10 cm mocowanymi punkto- |m2
d.5 0307-01 wo
el. potudnio- |(0.1+0.4)*8.46+(0.8+0.4)*(0.51+0.38+1.0) m?2 6.498
wa lewa
el. potudnio- |(0.1+0.4)*8.45+(0.8+0.4)*(0.51+0.38+1.0) m?2 6.493
wa prawa
RAZEM 12.991
59|SST 5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. Wyko- |[m2
d.5 0103-07 nanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach z
ptyt polistyrenem
el. potudnio- |0.4*8.46+0.4*(0.51+0.38) m?2 3.740
wa lewa
el. potudnio- |0.4*8.45+0.4%(0.51+0.38) m?2 3.736
wa prawa
RAZEM 7.476
60|SST 5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. Wyko- |[m2
d.5 0113-01 nanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikoweg. Gruntowa-
nie podtoza - pierwsza warstwa
el. potudnio- |0.4*8.46+0.4*(0.51+0.38) m?2 3.740
wa lewa
el. potudnio- |0.4*8.45+0.4*(0.51+0.38) m?2 3.736
wa prawa
RAZEM 7.476
61|SST 5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. Wyko- |[m2
d.5 0113-03 nanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na goto-
wym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,
8-1,2 mm)
el. potudnio- |0.4*8.46+0.4*(0.51+0.38) m?2 3.740
wa lewa
el. potudnio- |0.4*8.45+0.4*(0.51+0.38) m?2 3.736
wa prawa
RAZEM 7.476
62|SST 5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. Przy- |m2
d.5 0102-10 klejenie ptyty styropianowe 12 cm Fasada 0,033 P5, Sb5 na $cianach z
faktura grysowa lub ceglanych
poz.49 m?2 176.116
RAZEM 176.116
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63|SST 5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. Mon- |m
d.5 0104-02 taz listew cokotowych do podtoza z cegty
el. potudnio- |8.46+0.51+0.38 m 9.350
wa lewa
el. potudnio- |8.45+0.51+0.38 m 9.340
wa prawa
RAZEM 18.690
64|SST 5|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system dociepleh wg. jednolitego sytemu producenta. Ochro-|m
d.5 0104-05 na naroznikdéw wypuktych prostych
el. potudnio- |6.9*2+(1.75+1.05+1.75)*2+(0.82+0.97+0.82)*3 m 30.730
wa lewa
el. potudnio- |6.3*2 m 12.600
wa prawa
RAZEM 43.330
65|SST 5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. Przy- |m2
d.5 0102-05 klejenie ptyty styropianowe 12 cm Fasada 0,033 P5, Sb5 na $cianach be-
tonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
el. potudnio- |(6.9+7.3)/2*8.46+6.9%(0.51+0.38) m?2 66.207
wa lewa
-okna -(1.05%1.75*2<szt>+0.97*0.82*3<szt>) m?2 -6.061
el. potudnio- |(6.3+6.70)/2*8.45+6.70%(0.51+0.38) m?2 60.888
wa prawa
RAZEM 121.034
66|SST 5/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. Przy- |m2
d.5 0102-01 klejenie ptyty styropianowe 3 cm Fasada 0,033 P5, Sb5 na osciezach be-
tonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
2<szt>*0.24*(1.75+1.05+1.75)+3<szt>*0.24*(0.82+0.97+0.82) m?2 4.063
RAZEM 4.063
67|SST 5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. Przy- |m2
d.5 0103-02 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych w ilosci 5
szt./m2 do podtoza z cegty
p0z.49+poz.51 m?2 182.523
RAZEM 182.523
68|SST 5|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system dociepleh wg. jednolitego sytemu producenta. Przy- |szt.
d.5 0103-05 mocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podto-
za z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek
poz.67 szt. 182.523
RAZEM 182.523
69|SST 5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. zata- |m2
d.5 0103-07 pianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach.
poz.67 m2 182.523
RAZEM 182.523
70|SST 5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. Wyko- |[m2
d.5 0103-09 nanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach
poz.66 m2 4.063
RAZEM 4.063
71|SST 5|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen wg. jednolitego sytemu producenta. Przy- |m2
d.5 0101-07 gotowanie podioza. Jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.66+poz.67 m2 186.586
RAZEM 186.586
72|SST 5|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko-elestrymerowy wg. |m2
d.5 0926-03 jednolitego sytemu producenta o fakturze Baranka (kamyczkowy) grubosci
2 mm z z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych RAL 6025
poz.71 m2 186.586
RAZEM 186.586
73|SST 5|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko-elestrymerowy wg. |m2
d.5 0926-04 jednolitego sytemu producenta o fakturze Baranka (kamyczkowy) grubosci
2 mm z z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych RAL 6025
na osciezach o szer. do 15 cm
poz.66 m2 4.063
RAZEM 4.063
74|SST 1|ZKNR C-2 |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie rysy m
d.5 0817-07
60 m 60.000
RAZEM 60.000
75|SST 5|ZKNR C-2 |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie m
d.5 0817-08
60 m 60.000
RAZEM 60.000
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76|SST 5|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.5 0202-01 wanych o $r. do 6 mm -prety z austenitycznej stali nierdzewnej o charakte-
rystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztatcie np. wg. jednolitego syte-
mu producenta
60*0.222 kg 13.320
RAZEM 13.320
77|SST 5|KNR 9-02  |ocieplenie osciezy o szer. do 15 cm - cze$¢ podparapetowa z wykonaniem |m2
d.5 0110-05 spadku
2<szt>*0.24*1.05+3<szt>*0.24*0.97 m?2 1.202
RAZEM 1.202
78|SST 5|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.5 202 0541-02|25 cm parapety z ostonami bocznymi PCV. Parapety montowac pod profil
okna PCV. Ostonki boczne wprowadzic w strukture ocieplenia osciezy
0.30*(1.05*2<szt>+0.97*3<szt>) m?2 1.503
RAZEM 1.503
79|SST 1|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m2
d.5 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.05*(38+8.68+38+10.40) m?2 4.754
0.4%(8.46+8.45) m?2 6.764
RAZEM 11.518
80|SST 5|KNR 0-21  |Podstawa obrébki blacharskiej z ptyt wiérowych OSB3 gr 22 mm m2
d.5 4007-03
analogia
0.4%(8.46+8.45) m?2 6.764
RAZEM 6.764
81|SST 5|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i |szt.
d.5 0803-01 $rdo 10 mm
(8.46+8.45)*3 szt. 50.730
RAZEM 50.730
82|SST 5|KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych Sle- |szt.
d.5 0809-01 pych otworach.
poz.81 szt. 50.730
RAZEM 50.730
83|SST 5|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.5 02 0504-03
(2*0.5)*(38+8.68+38+10.40) m?2 95.080
0.5%(8.45+8.46) m?2 8.455
RAZEM 103.535
84|SST 5|KNR-W 2- |Zatozenie paséw dociskajacych obrébke bitumiczng do $ciany ocieplonej |m
d.5 02 0535-04 |styropianem gr 12 cm o szerokosci 0,07 m - z blachy ocynkowanej powle-
analogia kanej z mocowaniem na kotki rozporowe co 33 cm
38+8.68+38+10.40 m 95.080
RAZEM 95.080
85|SST 5|KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych Sle-  |szt.
d.5 0809-01 pych otworach.
poz.84*3 szt. 285.240
RAZEM 285.240
86|SST 5|KNR 4-01  |Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej po- |m2
d.5 0522-05 wlekanej
analogia
0.78*8.45*2 m?2 13.182
RAZEM 13.182
87|SST 1|KNR 4-01 Demontaz krat okiennych pom 101,107 i 108 szt.prz
d.5 1306-01 ec.
analogia
4*9 szt.prz 36.000
ec.
4*8 szt.prz 32.000
ec.
RAZEM 68.000
88|SST 6| TZKNBK Wykonanie Kraty okienne nieotwieranej spawane ze stali katowej 30x30x3 (kg
d.5 XXIV 0205- |i pretéw $r.1 2 mm o pow. 1.26-1.5 m2 z montazem siatki OC o oczku nie
01 wiekszym niz 25x25 mm drut nie mniejszy niz x1,5 mm
analogia
Katownik 1.36%(1.08*2*2+1.74*2*2) kg 15.341
30x30x3
1.36%(1.05*2*1+1.75%2*1) kg 7.616
1.36%(0.97*2*2+0.82*2*2) kg 9.738
Pret 12x12 |0.888*(1.74*13*2+1.75*13*1+0.82*12*2+1.08*8*2+1.05*8*1+0.82*4*2) kg 106.480
siatka 1.08%1.74*4+1.05*1.75*2+0.97*0.82*3 kg 13.578
RAZEM 152.753
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89|SST 6| TZKNBK Wykonanie Kraty okienne otwierane spawane ze stali kgtowej okragtej i kg
d.5 XXIV 0207- |ptaskiej o pow. 1.76-2.0 m2. Wykonanie Kraty okienne otwieranej spawane
01 ze stali katowej 30x30x3 i pretow $r.1 2 mm o pow. 1.26-1.5 m2 z monta-
zem siatki OC o oczku nie wiekszym niz 25x25 mm drut nie mniejszy niz
x1,5 mm. Ktédka co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornos$¢ na
korozje co najmniej klasy 3.
Katownik 1.36%(1.08*2*2+1.74*2*2)*2 kg 30.682
30x30x3
1.36%(1.05*2*1+1.75*2*1)*2 kg 15.232
1.36%(0.97*2*1+0.82*2*1)*2 kg 9.738
Pret 12x12 |0.888*(1.74*13*2+1.75%13*0+0.82*12*1+1.08*8*2+1.05*8*1+0.82*4*1) kg 74.628
RAZEM 130.280
90|SST 6|KNR 2-02 |Montaz - Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni |m2
d.5 1210-02 do 2 m2 Krata nie otwierana wg rysunku. Malowanie krat w klasie korozyj-
analogia nosci C3
siatka 1.08%1.74*4+1.05*1.75*2+0.97*0.82*3 m?2 13.578
RAZEM 13.578
91|SST 6|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zy- |szt.
d.5 0105-03 wicy poliestrowej Koelner RP30, i pretéw ocynkowanych gwintowanych do
podtozy z cegly petnej, betonu komérkowego i gazobetonu; srednica otwo-
ru w podtozu 14 mm. Pret 12 mm osadzany na gteboko$¢ 100 mm
(3+2)*(6+6+2)+3*(3*4) szt. 106.000
RAZEM 106.000
92|SST 6|KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu zasuw czotowych - zatozenie zasuwy sztabo- |szt.
d.5 0920-33 wej z wrzecigdzem mocowanym do sciany sztaba 100x10 mm L=1200 mm
analogia z dostawa kiodki atestowanej kl. 3 wg zdjecia pogladowego w STWiORB
pom nr 120 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|SST 6|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zy- |szt.
d.5 0105-03 wicy poliestrowej i pretdw ocynkowanych gwintowanych do podtozy z ceg-
ty petnej, betonu komérkowego i gazobetonu; $rednica otworu w podfozu
14 mm. Pret 12 mm osadzany na gtebokos$¢ 100 mm
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
94|SST 6|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamento- |cm
d.5 0103-03 wa w cegle
43*4 cm 172.000
RAZEM 172.000
95|SST 6 Mocowanie rury ochronnej w przewiertach. Wykonanie i zamontowanie szt.
d.5 kalk. wtasna |bolca zabezpieczajgcy otwor w czasie nieuzytkowania otworow. Zatyczka
ze styropianu o $rednicy przewodu. Od zewnatrz zabezpieczony przed
skutkami atmosferycznymi , od wewnatrz zaslepka.Sktad zestawu:
Wyrzutnia zewnetrzna wykonana z blachy ocynkowanej, malowane;j
proszkowo na kolor biaty
Kanat PCV o s$rednicy 150mm oraz dtugosci 50cm (z mozliwoscia sa-
modzielnego skrécenia i dopasowania)
Maskownica 150, zatyczka styropianowa 150 mm
Kratka 150mm z za$lepka, umozliwiajacg catkowite zamknigcie otworu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 Malowanie konstrukcji stalowej
96|SST 1|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci kons- |m2
d.6 0114-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchnie malowane farbami olej-
analogia nymi)
2xC100 (el. |0.362*2%(8.46+8.46+4.36+4.05) m?2 18.339
1)
2xC140 (el. |0.487%2%(3.44+3.44) m?2 6.701
5)
2xC160 (el. |0.549*2%(4.65+4.98+4.34+4.7) m?2 20.500
2)
27280 (el. |(0.28+0.28+0.12%4)*(6.38+6.38) m?2 13.270
3)
2T400 (el. |(0.39*2+0.14*2)*(6.38+6.38) m?2 13.526
4)
2T400 (el. {(0.3+0.025+0.14+0.35+0.14+0.025+0.3)*(9+9) m?2 23.040
6)
2xC120 0.461*0.88*6 m?2 2434
(mocowanie
prowadnic)
RAZEM 97.810
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97|SST 1|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci kons- |m2
d.6 0114-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchnie malowane farbami
analogia olejnymi)
(0.13+0.15*9+3*0.01+0.03)*(8.46+8.45) m?2 26.041
0.315*2.24*2<szt> m?2 1.411
RAZEM 27.452
98|SST 4/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi ( dwusktadni- |m2
d.6 0205-03 kowe mostyki epoksydowe utwardzane poliaming) konstrukcji szkieleto-
wych 160 DFT , STD 038 Grey
poz.96 m2 97.810
RAZEM 97.810
99|SST 4|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji m2
d.6 0205-01 petnosciennych 160 DFT ( dwusktadnikowe mostyki epoksydowe utwar-
dzane poliaming), STD 038 Grey
poz.97 m2 27.452
RAZEM 27.452
100{SST 4/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych 60 |m?2
d.6 0214-03 DFT ( dwusktadnikowa akrylowa powtoka alifatyczno poliuretanowa, utwar-
dzana chemicznie) Green RAL 6005
poz.98 m2 97.810
RAZEM 97.810
101|SST 4/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych  |m?2
d.6 0214-01 60 DFT ( dwusktadnikowa akrylowa powtoka alifatyczno poliuretanowa,
utwardzana chemicznie) RAL 1016 od wewnatrz
poz.99 m2 27.452
RAZEM 27.452
7 Roboty elektryczne
71 Oswietlenie zewnetrzne
102|SST 9|KNR-W 5-  |Rury stalowo-pancerne OC $rednicy do 21 mm uktadane n.t. na podtozu |m
d.7. 08 0113-02 |stalowym pojedynczo - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m Rurka cien-
1 z.0. 9901-5 |koscienna ocynk galwaniczny RU20x1,5/3F (STD)
analogia
70+5.5+2*6 m 87.500
RAZEM 87.500
103|SST 9|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury stalowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.7. 0102-03 z.0. |niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w pod-
1 3.1. 9901 |tozu stalowym Instalacje w halach powyzej 4 do 12 m.
analogia
poz.102 m 87.500
RAZEM 87.500
104|SST 9|KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 wciggane do rur |m
d.7. 08 0207-01 |- roboty w budowli o wysokosci 4-12 m ,przewddl YDY 3x2,5
1 z.0. 9901-5
poz.102 m 87.500
RAZEM 87.500
105|SST 9|KNR 5-10  [Montaz wysiegnikéw rurowych ocynkowanych o ciezarze do 30 kg na pod- |szt.
d.7. 1002-05 tozu stalowym, fi 50 dt ramienia 0,65 m, kat nachylenia 10 stopni
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
106|SST 9|KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp zarowych przez za- |szt.
d.7. 1005-10 wieszenie opraw zewnetrznych typu led IP 65,100 V, barwa $wiatta - biata
1 analogia naturalna; temperatura barwy 4000 k; strumien Swietlny oprawy 1100Im,
Temperatura pracy -minus 35 ;plus 40stopni W komplecie lampa led klasa
A++
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
107|SST 9|E-0508 Montaz puszki hermetycznej uniwersalnej mocowan. na podfozu z stalo- |szt
d.7. 1300-01 wym z podtgczeniem przewodow
1 analogia
4+2 szt 6.000
RAZEM 6.000
108|SST 9|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych jedno- |szt.
d.7. 0307-05 biegunowych, przyciskéw do przygotowanego podioza z podtgczeniem
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|SST 1|KNR-W 4- |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakreca- |kpl.
d.7. 03 1133-01 |nych - budowle o wys.do 12 m. Zdemontowane oprawy do utylizacji po
1 z.0.3.1. stronie Wykonawcy
9901-5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

-11 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35269 Uzytkownik: 22.BLT




8 6010 2022 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
7.2 Instalacja gniazdowa wewnetrzna
110|SST 9|KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kons-|szt.
d.7. 08 0404-07 |trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza Montaz Roz-
2 dzielnicy budowlanej+ wytacznik LOP + zabezpieczenia
Wyposazenie rozdzielnicy:
- 1 x gniazdo 16A 5P 400V IP44 zabezpieczone C16A 3P,
- 1 x gniazdo 32A 5P 400V IP44 zabezpieczone C32A 3P,
- 2 x gniazdo jednofazowe z bolcem 16A 230V zabezpieczone 2 x C16 1P,
- wytgcznik tablicowy 32A L-0-P,
- bezpieczniki zmostkowane listwg grzebieniowg 63A,
- przewody podtgczone pod listwy Z i N,
- zaciski wejsciowe 5x16mm2,
- dtawik PG21 w komplecie,
- szczelnos¢ catosci: 1P44,
- zestaw w petni okablowany i podtgczony do uzytku, wystarczy podpiac
zasilanie kablem 5-zytowym,
- wymiar obudowy: 350x255x135 mm,
- obudowa IP54 wykonana z ABS HF 650°C,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|SST 9|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw w obudowie PCV 108x108x56 |szt.
d.7. 0305-11 mm przez przykrecenie z podtgczeniem przewodéw do 16 mm2 (3 wyloty)
2 analogia z listwa zaciskowg ZZ 5x10 mm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|SST 9|KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z kons-|szt.
d.7. 08 0404-07 |trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza Montaz Roz-
2 dzielnicy budowlanej+ wytacznik LOP + zabezpieczenia
Wyposazenie rozdzielnicy:
- 1 x gniazdo 16A 5P 400V IP44 zabezpieczone C16A 3P,
- 1 x gniazdo 63A 5P 400V IP44 zabezpieczone C63A 3P,
- 2 x gniazdo jednofazowe z bolcem 16A 230V zabezpieczone 2 x C16 1P,
- wytgcznik tablicowy 80A L-0-P,
- bezpieczniki zmostkowane listwg grzebieniowg 80A,
- przewody podtgczone pod listwy Z i N,
- zaciski wejsciowe 5x16mm2,
- dtawik PG21 w komplecie,
- szczelnos¢ catosci: 1P44,
- zestaw w petni okablowany i podtgczony do uzytku, wystarczy podpiac
zasilanie kablem 5-zytowym,
- wymiar obudowy: 350x255x135 mm,
- obudowa IP54 wykonana z ABS HF 650°C,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|SST 9|KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w go-|m
d.7. 08 0212-02 |towych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x2,5 mm2
2
2*6 m 12.000
RAZEM 12.000
114|SST 9|KNR-W 5-  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto-|m
d.7. 08 0212-03 |wych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x4 mm2
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
115|SST 9|KNR-W 5-  |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na pod-|m
d.7. 08 0115-01 |tozu betonowym
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8 Roboty sanitarne
116|SST 8/KNR 4-02  |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego z wyniesieniem z |kpl.
d.8 0521-02 budynku
2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
117|SST 8/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wysokosci 600 mm i diugosci 1000 |szt.
d.8 15 0418-07 |mm Dostawa wraz z gtowicg termostatyczng i zawieszeniami
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|SST 8/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22 o wysokosci 600 mm i diugosci 600  |szt.
d.8 15 0418-07 |mm Dostawa wraz z gtowicg termostatyczng i zawieszeniami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Utylizacje
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Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
119|SST 1/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.9 0108-11 odlegtos¢ do 1 km, teren lotniska wojskowego
poz.2*0.005 m3 11.865
poz.12 m3 9.080
poz.17*0.05 m3 0.716
poz.40 m3 0.360
poz.53 m3 5.283
RAZEM 27.304
120|SST 1 Utylizacja gruzu Suprema z jego wywozem t
d.9 kalk. wlasna
8.806*0.55 t 4.843
RAZEM 4.843
121|SST 1 Utylizacja styropianu z jego wywozem t
d.9 kalk. wlasna
6.407*0.035 t 0.224
RAZEM 0.224
122|SST 1 Pozytek ztom kg
d.9 kalk. wlasna
kraty el. po- |-(1.05*2*2<szt>*1.05<pt. 40x5>+1.75*6*2<szt>*0.888<pret 12 mm>) kg -23.058
tudniowa
kraty el. -(1.08*3*2<szt>*1.05<pt 40x5>+1.74*6*3*0.888<pret 12 mm>) kg -34.616
zach.
parapety -1.268*4.25 kg -5.389
grzejniki -120.4 kg -20.400
-2*34.7 kg -69.400
RAZEM -152.863
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