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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne wykonania i odbioru
robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamowienia
publicznego pn.: ,,Remont cze¢sciowy budynku nr 8 usytuowanego w kompleksie wojskowym
Krasnoteka”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowiazujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia jako zatacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych ( objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegbdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje si¢ zalacznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.3.  Zakres Robodt objetych Specyfikacja Techniczng

- remont nawierzchni ptyty hangarowe;j

- remont nawierzchni podtorza zewngtrznego
- roboty zewng¢trzne

- malowanie konstrukc;ji stalowej

1.4. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- wyw0z gruzu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie lotniska wojskowego

- rusztowanie zewngtrzne

1.5. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieplownicza, wody uzytkowej
1 kanalizacyjna.

Obiekt znajduje si¢ na terenie zamknigtym kompleksu wojskowego Krasnoleka gm. Stare
pole.

1.6.  Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt. Wykonawca ustawi
znaki i tablice ostrzegawcze. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki
prawidtowego zabezpieczenia robdt. Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego
zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt obcigzaja Wykonawce. Koszt zabezpieczenia
terenu nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowy. W
czasie realizacji prac budynek bedzie cz¢sciowo uzytkowany.



Wykonawca bedzie korzystat z wlasnego zrodta energii elektrycznej oraz z wlasnych dostaw
wody lub podpisze umowe na rozliczenie dostawy energii elektrycznej z RZI Gdynia,
dostawy wody na cele technologiczne i socjalne z Dowddcg 22. BLT w Malborku, po
uprzednim zamontowaniu wtlasnej rozdzielnicy elektrycznej z licznikiem i wlasnego
wodomierza posiadajacych wazng legalizacje.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z zawartg
umowg, przedmiarem, specyfikacja i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca wyznaczy
kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami. Osoba ta powinna posiada¢ aktualne potwierdzenie przynaleznos$ci do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonywanie pracy w godzinach 7.30 — 15.30.
Wykonywanie pracy po godzinach oraz w dni wolne od pracy mozliwe jest po uzyskaniu
zgody uzytkownika budynku.

Potrzebg pracy po godzinach i w dni wolne od pracy nalezy uzgodni¢ z trzydniowym
wyprzedzeniem.

1.7  Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadad
za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkéd w zasiggu
prowadzonych robot Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt, a w przypadku
niemozliwosci ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

1.8  Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robdt Wykonawca
bedzie podejmowatl wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Wykonawca jako wytworca odpadow zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021r. poz. 779).

Odzyskany ztom nalezy na wywiez i1 odsprzeda¢ w skladnicy ztomu w obecnos$ci
przedstawiciela zamawiajacego, celem potwierdzenia nie przekroczenia ilosci (wagi) pozytku
z tej czynnosci. W przypadku przekroczenia wagi ztomu stanowigcego pozytek z demontazu,
roznica wartosci pomiedzy szacunkiem a faktyczng waga zostanie potragcona z faktury
koncowe;.

1.9  Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania art. 207, 207" i 208 z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) i wyznaczenia
koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez Wykonawce.

2. Koordynatorem powinna by¢ osoba posiadajagca do$wiadczenie zawodowe
w zakresie rodzaju wykonywanych prac i czynnos$ci. Powinna rowniez posiada¢ aktualne
szkolenie w zakresie bhp wlasciwe do jego funkcji lub zawodu.

3. Przyjmujac zaméwienie Wykonawca zobowigzuje si¢ do odbycia instruktazu w stuzbie bhp
Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktérego bedzie wykonywal prace tj. w kazdym
z kompleksow przed rozpoczeciem robdt na terenie wskazanym w umowie wykonywania
robot 1 zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow, zasad i norm bhp oraz wskazanych
przez stuzbg bhp Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktoérego bedzie wykonywat prace, co
potwierdza wlasnor¢gcznym podpisem na o§wiadczeniu przeprowadzenia instruktazu bhp.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Pracodawcy /Zamawiajagcemu na terenie ktorego
bedzie wykonywat prace oswiadczenia o:
1) zapoznaniu z zagrozeniami podczas realizacji robot budowlanych,
2) wyznaczeniu os6b do udzielania pierwszej pomocy oraz czynnosciach w zakresie
ochrony ppoz. i ewakuacji pracownikéw,
3) poinformowaniu pracownikow o istniejacym ryzyku zawodowym
4) postepowaniu na wypadek pozaru podczas pracy na terenie Pracodawcy u ktorego
bedzie wykonywat prace,
5) odbyciu przez pracownikow obowigzujacych szkolen w dziedzinie bhp oraz
posiadania aktualnych orzeczen lekarskich.
6) odbyciu przez pracownikéw obowigzkowego szkolenia z zakresu FOD
przeprowadzonego przez Zamawiajacego.
Do uprawnien koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nalezy:
1) wydawanie pracownikom polecen majacych na celu utrzymanie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w miejscu wykonywanych przez nich prac,

2) w przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na
terenie wykonywania uslugi niezwloczne wstrzymanie pracy i powiadomienie o tym
fakcie zainteresowanych Pracodawcow/Zamawiajacych.

5. Koordynatorem sprawujacym nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy ze strony
Zamawiajacego — Pan Dariusz Wcisel Tel. 261536706

6. W przypadku realizacji rob6t przez osoby trzecie, ktére nie sg strong umowy nadzér nad
bhp pracownikow tej osoby sprawuje Pracodawca/Zamawiajacy, na ktorej rzecz wykonywana
jest robota. Pracodawca ten jest zobowigzany o powyzszym fakcie poinformowac
koordynatora ze strony Zamawiajacej na terenie ktorego bedzie wykonywana praca.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunkow
prowadzenia rob6t budowlanych. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z wypeknieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe;j.

1.10  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materiaty tatwo palne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i beda zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat przez
personel Wykonawcy podczas realizacji robot. Wykonawca zostanie zapoznany w zakresie
przestrzegania przepisOw p.poz. przez przedstawiciela ochrony p.poz. co warunkuje
realizowanie prac przy uzyciu otwartego ognia.

1.11  Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.



1.12  Kolejnos¢ robot:

Kolejnos$¢ wykonywanych robot powinna si¢ odbywac ze sztuka budowlang, a po wykonaniu
wszystkich roboét, ostateczne uporzadkowanie 1 przekazanie terenu po realizacji robot
Inwestorowi.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz Prawem budowlanym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
w przepisach szczegdlnych i posiadac:

1) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213, z p6zn. zm.);

2) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma;

3) certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa;

4) certyfikaty zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Na opakowaniach materialéw powinien znajdowac si¢ termin ich przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ 1 $rodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu o tadownosci maksymalnie 10 ton. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakos$¢ robot
1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢  wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
irzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT



Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukag budowlang i1 obowigzujagcymi przepisami
i Normami Polskimi.

7. KONTROLA, BADANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materiatlow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiardéw z natury i uyymuje w ksiedze obmiaru.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robét.

9. FORMA WYNAGRODZENIA
Rozliczenie ryczattowe — zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy robot zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwiazanych z przedmiotem
zamowienia i doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego w terminie nie p6Zniej
niz data umowna zakonczenia robot (liczy si¢ data wplywu zgloszenia do Kancelarii
Zamawiajacego).

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z zawartg umowa.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodne
z warunkami umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie realizacji zadania.
Najwazniejsze akty prawne:
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r. poz.1333 z p6zn. zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 Nr 120, poz. 1126)
3. Ustawa z dnia 2012.12.14 o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz.797 z p6z.zm.).




SST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
W ZAKRESIE ROZBIOREK

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z remontem budynku nr 8 usytuowanego w kompleksie
wojskowym Krasnoteka gm. Stare Pole
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
rozbidorkowych przewidzianych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robodt objetych specyfikacja
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

1) rozbiorka rur spustowych

2) rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych

3) demontaz rurociggu fi 200

4) odbicie tynkéw zewnetrznych

5) Rozbidrka izolacji cieplnej z supremy gr 5 cm oraz styropianu gr 5 cm

6) Rozbidrka obrobek blacharskich

7) Demontaz krat okiennych
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogélng Specyfikacja Techniczng
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umows
1 poleceniami  Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢pstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore



nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako§¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot. Stan pojazddéw nie
moze wpltywa¢ ujemnie na jako$¢ transportowanych materiatow oraz robot. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedhug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktorym prowadzone sg roboty rozbiorkowe, nalezy
ostoni¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywac¢ recznie lub przy
uzyciu odpowiedniego sprzgtu, w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowaé si¢ poza strefg
niebezpieczng. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisow BHP i1 wykonaé stosowne
zabezpieczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

I m 2 posadzki, 1 mb katownika stalowego, Imb dylatacji, Im3 rozbidrki elementow
betonowych, 1m3 gruzu usuwanego.

8.ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. PRZEPISY I NORMY :
Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia

SST -2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- POSADZKA BETONOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji



Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z posadzka betonowa przewidzianych do wykonania w
ramach robdot budowlanych zwigzanych z remontem budynku nr 8 usytuowanego w
kompleksie wojskowym Krasnotgka gm. Stare Pole

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z posadzka betonowg przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot :

- Uzupehienie/odtworzenie plyty posadzkowej plyty hangarowej oraz podtoza przy podtorzu
bramy hangarowe;,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogélng Specyfikacja Techniczng

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umows
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3

- mieszankg betonowa o wytrzymatosci na $ciskanie min.25MPa z dodatkiem zbrojenia
rozproszonego stalowego w ilosci 24 kg/m3 oraz usuni¢gciem powstatego mleczka
cementowego.

- szybko twardniejgca masa posadzkowa

- mineralna powtoka antykorozyjna

- mineralna warstwa szczepna

- zaprawa naprawcza

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzg¢tu uzywanego do robot zwigzanych z robotami wyszczeg6lnionymi w pkt. 2.
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty
mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT



4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdoéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robot. Stan pojazdow nie
moze wpltywaé ujemnie na jako$¢ transportowanych materialbw oraz robot. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM POSADZKI BETONOWEJ]

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedlug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktérym prowadzone sa roboty, nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu odpowiedniego
sprz¢tu. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne
zabezpieczenie.

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza
niz 5°C 1 wyzsza niz 25 st.C. Dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w
temperaturze powyzej +25°C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie
przekroczy +30°C.

W przypadkach koniecznych dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowe] w
temperaturze powietrza ponizej +5°C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych,
pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej +5°C przez okres co
najmniej 3 dni. Przy temperaturze powietrza 0°C betonowanie nalezy przerwac.
Przestrzeganie tych przedzialdéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatos$ci i trwatos$ci
nawierzchni.

Posadzke wykona¢ z mieszanki betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 25MPa z
cementu CEM 1 52,5 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego stalowego w ilosci 24 kg/m3.
Stosowa¢ gotowe mieszanki betonowe dostarczone do miejsca wbudowania z wytwoérni lub
wytworzone na miejscu z gotowych zapraw betonowych. Kruszywo powinno odznaczac¢ si¢
matg nasigkliwos$cia, trwalo$cig twardoscia, odporno$cia na dzialanie mrozu, wytrzymatos$cia
nie mniejsza niz projektowana wytrzymatos¢ betonu. Kruszywo nie powinno by¢
zanieczyszczone zwigzkami organicznymi, gdyz znaczaco obniza si¢ wtedy wytrzymato$é
betonu. Nie wolno stosowac kruszyw zawierajacych reaktywna krzemionke, margiel i innych
sktadnikéw niewskazanych przy betonach szczegodlnie posadzkowych. Po wykonaniu prac
betoniarskich posadzke nalezy chroni¢ przez pierwsze 7 dni przed zbyt szybkim
wysychaniem.( np. przykrycie folig lub spryskiwanie wodg).

6.Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci
wykonanych robo6t, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7.0bmiar robot

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m2 posadzki, 1m2 rob6t towarzyszacych



8.0dbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. Przepisy i normy :

Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia

SST -3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
POSADZKA EPOKSYDOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z posadzka epoksydowa przewidzianych do wykonania
w ramach robot budowlanych zwigzanych z remontem budynku nr 8 usytuowanego w
kompleksie wojskowym Krasnotgka gm. Stare Pole

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z posadzka epoksydowq przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robodt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :

1) Gruntowanie preparatem zywicznym dwusktadnikowym oraz uzupetienie mieszanka
betonu zywicznego w miejscu napraw posadzki przy prowadnicach bram oraz w
skraju ptyty hangarowe;j

2) Odtworzenie/nacinanie dylatacji w nowo wykonywanych fragmentach posadzki

3) Wypehienie szczelin dylatacyjnych fragmentéw remontowanych oraz nowo
wykonanych elastyczng zywica epoksydowg wraz z utoZzeniem sznura ze spienionego
PE jako wktadki dystansowe;j

4) Gruntowanie posadzki kompozycja epoksydowa dwukomponentowa z dodatkiem
kruszywa kwarcowego o frakcji 0,2-0,8

5) Wykonanie warstwy uszczelniajacej z zywicy epoksydowej dwukomponentowe;j

6) Wykonanie warstwy podktadowej z zywicy epoksydowej dwukomponentowe;j

7) Wykonanie warstwy wierzchniej w kolorze do RAL 6018,2007

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogblng Specyfikacja Techniczng

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementéw wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcge w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju — zgodne z Og6lna Specyfikacja
Techniczng pkt.3

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzgtu uzywanego do robdt zwigzanych z opaska pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykona¢ recznie lub
przy uzyciu innych specjalistycznych narz¢dzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktéore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla §rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu - podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot. Stan pojazddéw nie
moze wpltywa¢ ujemnie na jako$¢ transportowanych materiatow oraz robot. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM POSADZKI BETONOWEJ

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedlug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktérym prowadzone sa roboty, nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu odpowiedniego
sprz¢tu. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne
zabezpieczenie.

Przygotowane podtoze dla posadzek epoksydowych musi by¢ :

-suche, dopuszczalna wilgotnos$¢ do 4%

-mocne, o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 25 MPa, wytrzymalo$ci na zrywanie
minimum 1,5N/mm?2

-wolne od substancji oddzielajacych 1 zmniejszajacych przyczepnos¢ takich jak mleczko
cementowe, thuszcz, kurz, stare powloki malarskie.

Przed zagruntowaniem podktad musi by¢ doktadnie odkurzony, posadzke mozna wykonywac
w temperaturze minimum 15 st.C przy wilgotnos$ci powietrza max 75%.

Sktadnik A (zywica) 1 B (utwardzacz) sq dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych
do uzycia, nalezy osobno rozmiesza¢ sktadnik A oraz B i nastgpnie je polaczy¢. Mieszanie
przeprowadzaC odpowiednim wurzadzeniem np. mieszadlem elektrycznym. W celu
doktadnego rozprowadzenia utwardzacza nalezy doktadnie mieszaC przy Scianach i dnie
pojemnika. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez
smug. Czas mieszania ca' 3 minuty. Czas pracy na gotowej mieszance przy tem. +20st.C
wynosi 20-30 minut

Posadzka epoksydowa charakterystyka:

- powierzchnia gtadka bezspoinowa

- trudnozapalna - klasyfikacja ogniowa : Bfl —s1



Warstwa podktadowa z dwusktadnikowej, bursztynowo - przezroczysta zywicy epoksydowe;j
o zuzyciu 500g/m2 cechy wg EN 1504-2: odporno$¢ na $cieranie <3000mg, Odpornos¢ na
uderzenia Klasa I, Przyczepno$¢ przy odrywaniu=1,5 N/mm?2.

Warstwa wierzchnia Dwukskladnikowa, barwna powloka z zywicy epoksydowej o
podwyzszonej odpornosci mechanicznej i chemicznej) cechy wg EN 1504-2 nie gorsze niz:
odpornos¢ na $cieranie <3000mg, Odpornos¢ na uderzenia Klasa II, Przyczepnos$¢ przy
odrywaniu=2,0 N/mm2, wtasciwosci antystatyczne klasa I,

O tacznej grubosci 3 mm powierzchnia gltadka, RAL 6018,2007

Powloki epoksydowe nalezy wykonywa¢ wedlug odpowiednich norm, kart technicznych
1 zalecen Producenta. Nalezy przestrzega¢ norm zuzycia poszczegolnych sktadnikow oraz
warunkoéw ich wykonywania i zalecanych grubosci. Metoda nakladania: rgczna (walek,
pedzel, paca)

6.Kontrola jakoS$ci roboét:

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7.0bmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot - podane w OST
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m2 posadzki, 1m2 rob6t towarzyszacych

8.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. Przepisy i normy :
Przepisy 1 normy podano w OST — Dokumenty odniesienia

SST - 4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace realizacji robot malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot

budowlanych zwigzanych z remontem budynku nr 8 usytuowanego w kompleksie

wojskowym Krasnoteka gm. Stare Pole

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja

wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt malarskich

przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robodt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt w w/w zakresie:
1) Zagruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi konstrukcji

stalowej wrot hangarowych
1.4.0kreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogélng Specyfikacja Techniczng

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umows
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw - podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.3.

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot malarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykonac r¢cznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako§¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu - podane w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot. Stan pojazddéw nie
moze wpltywa¢ ujemnie na jako$¢ transportowanych materiatow oraz robot. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub
wedtug wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktorym prowadzone sg roboty malarskie,
nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywaé
recznie lub przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu. Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenie.

Nalezy unika¢ malowania powierzchni nagrzanych do nadmiernie wysokich temperatur, np.
podczas intensywnych upatow. W takich warunkach, zawarty w farbie rozcienczalnik szybko
odparowuje, pogarszajac zdolno$¢ farby do rozlewania si¢ po malowanej powierzchni, co
moze by¢ przyczyng powstawania wad powloki, negatywnie wptywajacych na jej trwatos¢ i
efekt dekoracyjny. Zaleca si¢ malowac¢ pedzlem z migkkim wilosiem i unika¢ wielokrotnego
pociagania pgdzlem w jednym miejscu co moze prowadzi¢ do rozmigkczania poprzedniej
warstwy farby..



Powloki malarskie nalezy wykonywa¢ wedtug odpowiednich norm, kart technicznych 1
zalecen Producenta. Metoda nakladania: reczna (walek, pedzel) natryskowa (agregat
cisnieniowy) .

6.Kontrola jakoS$ci robot:

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci
wykonanych robot izolacyjnych, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7.0bmiar robét
7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot - podano w OST
7.2. Jednostki obmiarowe: 1 m 2 malowania, Im2 robot towarzyszacych

8.0dbior robét
Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. Przepisy i normy :
Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia

SST — 5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY
- ROBOTY ELEWACYJNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zewngtrznych przy realizacji remontu budynku nr 8 na terenie lotniska
wojskowego w m. Krasnoleka

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych
remontu budynku nr 8

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Niniejsza Specyfikacji Technicznej wyznacza wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elewacyjnych z zastosowaniem zestawoéw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych z  wykorzystaniem plyt z welny mineralnej lub styropianu oraz
cienkowarstwowego tynku strukturalnego.

Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania ocieplenia $cian
zewngtrznych budynku z zastosowaniem jednego systemu np. Baumit, Ceresit itp.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

System Ocieplen jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych gdzie stwierdza si¢ : ,,przez wyrob budowlany nalezy
rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu,
wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym , wprowadzona
do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majacag wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane .(DZ. U. z 2020 poz.1333 z p6zn. zm ) ,,

Z podanej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowa¢ zgodnie z wydang



aprobatg. Jes§li dotyczy ona calego systemu ktorego skladniki wyspecyfikowane sg w
aprobacie, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowac
wlasciwy zestaw.

Przypadki zmiany poszczeg6élnych sktadnikow systemu sg niedopuszczalne i skutkuja utratg

gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajgca ,,sktadany” system do obrotu i

stosowania — w mysl art. 93 ust. 1 a ustawy ,,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

A. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

B.  Wszystkie materiatly do wykonania robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacja
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczajacych je do
stosowania w budownictwie.

C. Wszystkie materialty powinny posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym ,,B" lub
znakiem CE

1.6.Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentami odniesienia dla bezspoinowego systemu ocieplen sg :

- Narynku europejskim ( w tym polskim krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETAG 004,

- Narynku krajowym — Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni
ZUAT

Dokumentami dopuszczajacymi do obrotu sg odpowiednio:

- Deklaracja zgodnosci CE (dla ETA), Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcii,
oznakowanie CE, Krajowa deklaracja zgodnosci lub oraz Certyfikat Zaktadowej
Kontroli Produkcji, z Aprobata Techniczng i oznakowanie znakiem budowlanym B.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE, deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu

Przedmiar zaktada wykonanie remontu docieplenia $cian zewnetrznych kompletnym system o
parametrach zgodnych z systemem jednej firmy np. Baumit, Ceresit itp.

Gléwnym zamierzeniem jest bez spoinowym systemem ocieplen $cian zewnetrznych
budynkow. Gléwnym skladnikiem systemu sg elewacyjne ptyty z welny mineralnej lub
polistyrenu ekspandowanego oraz szlachetna zaprawa klejowo-szpachlowa. Posiada
doskonate wlasciwosci budowlano-fizykalne niski opér dyfuzyjny, wysoka paro
przepuszczalnos¢, wysoka odporno$¢ mechaniczng, trwalo$¢ oraz estetyk¢ wykonania i
eksploatacji. Dzigki optymalnie dobranym sktadnikom stanowi idealne podloze pod kazdy
rodzaj tynku strukturalnego. Moze by¢ stosowany na wszelkich podlozach $cian
zewngtrznych z betonu, betonu komoérkowego, cegly ceramicznej i wapienno-piaskowe;.
System dzigki odpowiednio dobranym komponentom: zaprawy klejowo-szpachlowej, siatki
zbrojacej, stanowi znakomite podioze pod tynk, ktéory zapewnia znakomitg paro
przepuszczalnos$¢, wytrzymatos¢ i trwalos¢. Opcjonalnie system posiada zewngetrzna powtoke
z efektem samooczyszczania.

Materiaty wchodzace w sklad systemu powinny posiada¢ §wiadectwo z zakresu higieny
radiacyjne;.

Wykonanie systemu polega na:



- Przymocowaniu do zewnetrznych powierzchni $cian, za pomoca zaprawy klejowej i
opcjonalnie tacznikéw mechanicznych ptyt termoizolacyjnych  ze styropianu o
odpowiednio dobranej grubosci,

- Wykonaniu warstwy zbrojacej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojacej z wtokna
szklanego,

- Pokryciu powierzchni szlachetnym t tynkiem siliko-elestrymerowy o fakturze Baranka
(kamyczkowy) grubosci 2 mm

Przyktadowy schemat docieplenia

1. Klejenie styropianu

2. Plyty styropianowe lub XPS

3. Warstwa zbrojona

4. Warstwa gruntujace

5. Tynkarska wyprawa elewacyjna dekoracyjna

Budowa i elementy skladowe systemu jaki nalezy zastosowa¢ przy wykonywaniu
remontu czesci elewacji

1. KLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i tatwej obrdobce.

Do przyklejania elewacyjnych plyt termoizolacyjnych ze styropianu grubosci 3 cm (w
osciezach okien) 1 12 cm Fasada Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,033 W/mK , P5, Sb5
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Sciana musi by¢ réwna ( £ 5 mm/m). Wieksze nieréwnosci nalezy usuwaé ( wyrownywac) w
oddzielnej operacji. Nierdéwnosci < 10 mm wyréwnywac przy uzyciu zaprawy , nierownosci
> 10 mm poprzez warstwe tynku. Zaprawe nanosi¢ na ptyte w postaci cigglego garbu na
brzegach i min. 3 punktéw na $rodku ptyty. Przy réwnym podlozu mozliwe jest nanoszenie
calo powierzchniowe pacg zebatg. Minimum 24 godziny po klejeniu mozna plyty
termoizolacyjne dodatkowo mocowac¢ kotkami.

Ziarnisto$¢ maks: 2,0 mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK
Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 50

Gestos¢ objetosciowa ok. 1500 kg/m?
Zuzycie wody ok. 6,5 1 /worek
Zuzycie materialu - klejenie ok. 4-5 kg /m?

2. SIATKA ZBROJACA — warstwa zbrojaca
Alkalio odporna siatka z wtokna szklanego powlekanego kauczukiem



Wielkos¢ oczek siatki 4,0 x 4,5 mm ( £0,5)

Wymiary oczek 4x4,5+10%
Masa powierzchniowa 150g+5

Strata prazenia w temperaturze 625°C—-20%=*1
Sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych > 35 N/mm

Sita zrywajaca w roztworze alkalicznym > 25 N/mm
Wydhizenie wzgledne wzdtuz osnowy 1 watku:

- w warunkach laboratoryjnych <4,5 %

- w roztworze alkalicznym <3%

Warto$¢ szczatkowa naprezenia wzdhuz osnowy 1 watku 0,65.

3. ZATAPIANIE SIATKI- warstwa zbrojaca

Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i fatwej obrobce.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku jako warstwa zbrojona siatkg z wtokna
szklanego o masie powierzchniowej >145 g/m?,

Ziarnisto$¢ maks: 0,8 mm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 18

Gestos¢ objetosciowa ok. 1550 kg/m?
Zuzycie wody ok. 5,5 1 /worek
Zuzycie materiatu ok. 3-4 kg /m?
Minimalna grubo$¢ warstwy 2-3 mm
Maksymalna grubos$¢ warstwy 5 mm

4. MOCOWANIE MECHANICZNE

Kotki montazowe dopuszczone do stosowania na rynku Polskim, zalecane termo
WARSTWA GRUNTUJCA

Gotowy do uzycia podklad na bazie akrylatu styrenu, emulsji zywicy silikonowej,
wypetiaczy mineralnych, dodatkow 1 wody

Podktad poprawia przyczepno$¢ powltok wykonczeniowych i wyréownuje chtonno$é podtoza,
umozliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykonczeniowe;.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Gestos¢ 1,50 kg/m?
Zawarto$¢ substancji statych ok. 62%
Warto$¢ wspotczynnika pH 8

Zuzycie - ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowej

Podktad nanosi¢ réwnomiernie na calg powierzchni¢, w przypadku dwukrotnego gruntowania
( przy bardzo chtonnych powierzchniach ) , nalezy odczeka¢ min 24 godz przed nakladaniem
drugiej warstwy. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem.

W czasie nanoszenia i wigzania produktu ( min 12 godz od naniesienia ) temperatura
powietrza , materialu 1 podtoza musi by¢ > +5 °C.

W czasie prac z materiatem nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie szklane, ceramiczne,
klinkierowe 1 z kamienia naturalnego.

5. TYNKARSKIE WYPRAWY ELEWACYJNE

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe siliko -elestrymerowy

Cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie zywic silikonowych. Do stosowania w
systemach ocieplen. Produkt posiada ochrong przed grzybami, glonami i ples$nia.

Produkt — gotowy do uzycia tynk cienkowarstwowy, na bazie zywic silikonowych, o
strukturze rowkowej lub drapanej. Do naktadania recznego lub maszynowego.

Sktad - emulsja zywicy silikonowej, wypelniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne,
woda.



Wiasciwosci - odporny na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajacy rozwoj
mikroorganizmow ( grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego
zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego; niska nasigkliwo$¢ 1 niska
podatno$¢ na zabrudzenia.

Przeznaczenie - hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk stosowany na zewnatrz - w
szczegblnosci przeznaczony jako warstwa wykonczeniowa w systemach ocieplen na
styropianie oraz welnie mineralne;.

Dane techniczne:

Ziarnistos¢: 1,5/2,0/3,0 mm

Gestos¢: ok. 1,7 kg/dm?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 40-60

Wspotezynnik przewodzenia ciepta A: 0,61 W/mK

nasigkliwo$¢ (wspdtczynnik w): <0,50 kg/m2

wspotczynnik Sd: 0,12-0,16 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
Struktura: K - baranek;

MATERIALY UZUPELNIAJACE

1. NAPRAWA I WYROWNANIE PODLOZA

Re¢czna zaprawa cementowo- wapienna do tradycyjnego tynkowania i napraw juz
wytynkowanych powierzchni .Tynk cementowo wapienny do nakladania maszynowego
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Paro przepuszczalny podktad do wzmacniania podtozy mineralnych.

Wzmacnienie tynkow mineralnych

Roztwoér do zwalczania alg 1 grzybdw na $cianach i elewacjach —~AKCESORIA
MATERIALY UZUPELNIAJACE

Narozniki systemowe, listwy przyokienne, listwy kapinosowi, listwy startowe, zgodnie z
zaleceniami Producenta przyjetego systemu dociepleniowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Do prowadzenia robdt na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

,Do transportu i przechowywania materialdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag") do materialéw suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

Do cigecia ptyt izolacji termicznej i1 ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt
(boniowanie),

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zaglebianie talerzykow 1 krazkéw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet- przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Materialty wchodzace w sklad systemu nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami



producentow materiatldw, aprobaty technicznej. Wyroby do robot ociepleniowych moga
by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprze¢t widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Rgczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jed-
nostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory 1 bariery.

Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

WYZNACZENIE WARTSW OCIEPLENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 charakterystyka
energetyczna stanowi zalacznik do opisu. Uzytymi materiatami termoizolacyjnymi jest wetna
mineralna 1 styropian — jak w specyfikacji A.02.01

MOCOWANIE MECHANICZNE

Dodatkowe mocowanie mechaniczne termoizolacji

Po 24 godzinach od przyklejenia plyt izolacyjnych, wykona¢ mocowanie mechaniczne
poprzez zastosowanie lacznikéw mechanicznych ( tacznikow /dybli )

Glebokosci zakotwienia.
Lacznik mechaniczny musi by¢ zakotwiony w litym materiale §ciennym na gtebokos¢
zgodng z rodzajem tacznika .

Zasada doboru dtugosci tacznikéw mechanicznych.

Tynk stary Warstwa kleju/zaprawy

) pivea Dhugos¢ tacznika jest sumg nastepujacych wymiarow:
izolacyjna

Glebokos¢ zakotwienia (danego tacznika)

+ grubo$¢ ew. tynku starego

+ grubo$¢ warstwy kleju/zaprawy

+ grubo$¢ plyty izolacyjnej

= dlugos¢ lacznika

Glgbokosc zakotwienia

¥ Dilugaéé +

Dla $cian litych typu: beton, Zelbet nalezy stosowac taczniki z krotka strefa rozporowa.
Dla $cian murowanych stosowane sg taczniki z dtugg strefa rozporowa.

Pomiar sily wyciagajacej:
W przypadku watpliwo$ci nalezy okresli¢ wytrzymato$¢ na wycigganie poprzez
wykonanie pomiardw bezposrednio na obiekcie.



Specyfikacja koltkéw rozporowych:

Dhugos$¢ 1 $rednica lacznikoéw mechanicznych zalezag od rodzaju materiatu $ciennego 1
termoizolacyjnego. Ich liczba wynika z wysokos$ci 1 potozenia (ptaszczyzna $ciany, krawedz
). Mocowanie wykonywane jest przed wykonaniem warstwy zbrojonej . Nalezy zastosowac
rownomierny rozstaw kotkow.

Rozmieszczenie tgcznikow mocujacych ptyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w
zalezno$ci od ich ilosci.
Wariant I — ilos¢ tacznikow 6 szt./ m?
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Otwory w materiatach drgzonych i betonie komdérkowym nalezy wykonywa¢ wiertarkami bez
uzycia udaru.

W celu wyeliminowania mostkow termicznych nalezy zastosowa¢ technologi¢ montazu
lacznikow z wykorzystaniem tzw. termo dybli.
Technologia zapobiega powstawaniu sladéw w miejscach kotkowania tzw. ,.efekt biedronki”
Nalezy zastosowac termo dyble zalecane przez Producenta systemu.
Technologia polega na zaglebionym zamontowaniu Iacznika a miejsce zaglgbienia zostaje
wypetione zaslepka wykonang z tego samego materiatu termoizolacyjnego. Nastepuje
redukcja mostkow termicznych w miejscu osadzenia tacznikow i1 zapobiega powstaniu sladow
widocznych po ich zamocowaniu.
Rys. Sposdb montazu tacznika i termo dybli.
a) Plyty styropianowe
Osadzi¢ atestowany kolek rozporowy 1 przykry¢ zaslepka EPS
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WYMAGANIA OGOLNE
Przed rozpoczeciem robdt zakonczone powinny by¢ zakonczone roboty dachowe, okienne

itp.



Zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia zakonczone roboty
mogace zwickszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, Wyschnigte powinny by¢ wszelkie
zawilgocenia, zapewnione odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowa¢ wyltacznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej .
Podczas prowadzenia prac oraz schnigcia tynkOw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza
1 wbudowanego materialu nie moze by¢ nizsza niz +5°C (a dla tynkow 1 farb silikonowych
lub nanoporowych+8°C) lub wyzsza niz 25°C. W czasie robot i w fazie wigzania materiaty
chroni¢ przed niekorzystnym wpltywem warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz,
nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),np. stosujac ochronne siatki na rusztowania).
Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydluzy¢ proces wigzania
materialu oraz spowodowac roznice w kolorystyce.

Jednolitos¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjne;j.
Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkdéw podtoza, temperatury i wilgotnos$ci
powietrza. W przypadku stosowania produktow o roznych numerach seryjnych nalezy je
przez rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow zmniejszajagcych
przyczepnos¢ (kurz i pyt itp. oczys$ci¢ szczotkami, powietrzem, woda pod ci$nieniem nawet z
uzyciem detergentow)

W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejagcego tynku przez
opukiwanie. Gluchy dzwigk oznacza, ze tynk odspoit si¢ od podtoza i nalezy go usuna¢.
Podloza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierownomiernie chtonne
oraz piaszczace zagruntowac¢ Podtoza na ktorych wystepuja algi, grzyby lub porosty musza
by¢ w kazdym przypadku przygotowane w specjalny sposob. W tym celu $cian¢ nalezy
oczysci¢ 1 poddac¢ dziataniu srodka neutralizujgcego (roztwor do usuwania grzybow i alg) .
Nie jest konieczne sptukiwanie roztworu. Po wyschnigciu powierzchni nie powinien by¢
widoczny potysk .

Stabo przyczepne, tuszczace si¢ powloki malarskie nalezy usung¢.

Proba przyczepnosci podioza: do oczyszczonego podloza przyklei¢ za pomocg kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 probek). Po 3
dniach przeprowadzi¢ probe odrywania przyklejonych prébek.

Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze
charakteryzuje si¢ wystarczajaca wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z
klejem 1 warstwg fakturowa konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli
ponowna proba da wynik negatywny, nalezy wzmocni¢ podtoze.

Zaleca si¢ takze skucie tynkdw na zewngtrznych powierzchniach o$ciezy drzwiowych i
okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania o$cieznic.

Nierownosci, defekty i1 ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska (Podtoze
powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi)

Jesli nierdwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowal material termoizolacyjny o
odpowiedniej (zmiennej) grubosci

Warstwa elewacyjna ocieplanych $cian budynkow wielkoplytowych powinna posiadad
wymagang stateczno$¢ z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.
Mocowanie welny mineralnej/ plyt styropianowych

Zasadniczo uktada si¢ wylacznie cate ptyty, w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé rowniez na
naroznikach $cian, aby ptyty si¢ zazebiaty. Styki ptyt nie mogg si¢ pokrywac ze ztaczami phyt
prefabrykowanych.



Rysunek 7. Utozenie ptyt izolacji termiczne;j

> Piyty izolacji termicznej
Krawedzie ptyt nie moga znajdowac si¢ na przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub
drzwiowych.
Uktada¢ ptyty zaczynajac od dotu do gory, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej,
bez szczelin, z przesunigeciem o potowe dlugosci, w co drugim rzedzie.
Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt ( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) - moga one
jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na plaszczyznie $ciany, z pomini¢ciem
naroznikow budynkow.
W trakcie uktadania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt
byla réwna i bez szczelin.
W miejscach stykania si¢ ptyt nie powinno by¢ kleju.

Nakladanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zaro6wno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdhuz
obrzeza.

Rysunek 7. Schemat rozmieszczenia zaprawy klejowe;.
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Przed nalozeniem kleju metoda pasmowg obwodowa ptyty z welny mineralnej nalezy
zgruntowac rozcienczonym roztworem z zaprawy klejace;j.

Etapy nakladania kleju
a) Plyty styropianowe

Grubo$¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy
kleju (od 1 do 2 cm ) uzyska¢ min. 40 % powierzchni¢ stykajacg si¢ z podtozem. Pasmo na
brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast 3 punkty po $rodku ptyty mniej
wiecej wielko$¢ dioni.

Elementy dekoracyjne

Jezeli sg przewidziane - nalezy je wykona¢ obramowania wokot okien w postaci ksztaltek
Profile lub odpowiednich profili architektonicznych wykonanych ze styropianu i
powlekanych masg szpachlowa z piasku kwarcowego, zgodnie z ksztaltem obramowan juz
istniejacych na docieplonej czesci budynku. Profile nalezy przyklei¢ zgodnie z zaleceniami
producenta do wykonanej warstwy ocieplenia i pomalowaé farba elewacyjna wg zalaczonej
kolorystyki. Wariant do wykorzystania zgodnie z zatozeniami projektu.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ SIATKA

Przy narozach otworéw drzwiowych 1 okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem
wlasciwej warstwy zbrojonej nalezy zatopi¢ w zaprawie szpachlowej pod katem 45°
dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie diagonalne) .
Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych
nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojaca osadzonych w
zaprawie klejowe;.

Rysunek 8. Zbrojenie diagonalne
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Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych plytach mozna przystapi¢ nie pdzniej niz
po 14 dniach od ich przyklejenia.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygladzajacej wceiska¢ natychmiast
tkaning zbrojaca 1 rowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napigta, nie
wykazywac¢ pofaldowan a kolor i wzér siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢
widoczne. Wykonanie ilustruje rys 9.

Szczegot A

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit:

( 1 - siatka diagonalna uktadana przy naroach otwordw

4 (pod katem 45°) o wymlarach min. 20 x 30 cm

Vs
(oY
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N . .
.’%/} =siatka uktadana w narozach otwordw

siatka ukladana wzdiu? krawedzi otworéw

Zatapianie siatki zbrojacej w zaprawie klejowo-szpachlowej

Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubos$¢ 3-5Smm. Sgsiednie pasy tkaniny
nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10cm.

Na wszystkich naroznikach zewnetrznych zastosowa¢ narozniki z siatka zbrojacg .

W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca si¢ zastosowac¢ dwie warstwy
siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke
pancerng uklada si¢ w zaprawie szpachlowej bez zakladek a nastgpnie wykonuje si¢
standardowg warstwe zbrojona.

WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotka lub watkiem
na wykonane suche podloze jedng warstwg¢ podkitadu gruntujacego pod tynk
cienkowarstwowy.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do naktadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia, ( 1,5 mm,
2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie
zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujagcego zwracajac szczegdlng uwage na plynnym
potaczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.

Powierzchni¢ tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym a w przypadku
tynkow o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania
nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego.

Tynk nalezy naklada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie i
bez przerw. W celu uniknigcia widocznych plaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo
naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe pracownikow, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu 1 hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest dtuzsze. Nalezy pamigtac o
zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich,
a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkow.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot dociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku bu-
dowy, dotyczacych przyjecia materiatdow na budowg oraz dokumentow towarzyszacych
wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokry-
cia, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.

Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

Badania w czasie robot

Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegblnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podiloza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,
Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przy-

klejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnos$ci stykéw plyt, wypehienia szczelin,
czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykoéw i potaczen,
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia 1 rozstawu kotkow
rozporowych, polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i
jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych pekni¢¢ w warstwie zbrojone;j,
tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub pgknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

8) tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

9) malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wy-
magan, dotyczacych robdt dociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

2) zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng (szczegoétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

3) jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

4) prawidtowosci przygotowania podioza,

5) prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdélow systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.



Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robot dociepleniowych,
a uzyte materiaty spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewa-
cyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta
systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a
takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewngetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.i. n. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowla-
nych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienko-
warstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$ci¢ si¢ w
nastepujacych granicach:

niz3mmiw
liczbie nie
wigkszej niz 3

na 1 m i ogodltem nie
wigcej niz 4 mm w po-
mieszczeniach do 3,5 m

na 1 m 1 ogétem nie
wiecej] niz 6 mm na
catej powierzchni mie-

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni 1 Odchylenie

wierzchni krawedzi od kierunku przecinajacych
Kategor |tynku od si¢ plaszczyzn
iatynku | ptaszezyzny i od kata

odchylenie pionowego poziomego przewidzianego

krawedzi od w

linii prostej dokumentacji
I nie  wigksze |nie wicksze niz 2 mm |nie wigksze niz 3 mm|nie wigksze
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1m

na calej |wysokosci oraz nie|dzy przegrodami
dlugosci taty |wiecej niz 6 mm w |pionowymi ($ciany,
kontrolnej 2 |pomieszczeniach belki itp.)
m powyzej 3,5 m

wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

5. odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

6. dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wy-
sokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle roz-
proszonym.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn



dtugosci §cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w §wietle
ich krawedzi 1 szeroko$ci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robd6t zanikajacych przy wykonywaniu robo6t dociepleniowych nalezy przygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie

warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy

przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i

szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania na-

stepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj

materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy

powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeg-

sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoSci

kierownika budowy.

Protokoét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot,

jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

e szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,



- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréw-
na¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej robdt dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinny
zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczel-
no$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot dociepleniowych, wykona¢ je ponownie i
powtornie zgltosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzu-
pehnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcag.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawko-
wych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach dociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia i platnosci ujete w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sty-
ropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja




PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polisty-
renu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN  13164:2003/
A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polisty-
renu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngetrzne zespo-
lone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewng¢trzne ze-
spolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 | Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre-
$lenia

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geo-
metrycznych

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i1 badania przy odbiorze
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy od-
biorze

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-63/B-06251
PN-71/B-06280

PN-80/B-10021

PN-70/B-10026

PN-68/B-10020
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-70/B-10100

PN-B-02025.-2001

PN-EN
6946:2004

ISO

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

7) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 r.
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 1213)

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 z pézn. zmianami).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

11)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
12)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie

13) Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem ze-
wnetrznych zespolonych systemow ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.



14) Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych bu-
dynkéw Warszawa 2002 .

15)ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
16) ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocieniane] wyprawy elewacyjne;.
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Bu-
dowlanej, 2003 r.

17)ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

18) ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlane;j
2003 r.

19) ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Apro-
bat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

20)ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

21)ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

22) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo
ogolne cz¢s¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

23) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wy-
konczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

24)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
{Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

25)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

26)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003 r., Nr 120, poz. 1126).

27)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
28) Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli-
zenia przepisoOw ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow
budowlanych.

SST — 6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY
- INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania, kontroli i odbioru robot w zakresie :
wymiany krat zgodnie z instrukcja o ochronie obiektow wojskowych kompleksu
wojskowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu przystosowania krat okiennych do instrukcji o ochronie obiektéw wojskowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$é
materialow do realizacji Robot objetych Kontraktem, za jako$¢ wykonania tych Robdt oraz za ich
terminowo$¢ 1 zgodnos¢ z ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
Podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonania robot powinny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich.

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petlng dokumentacje sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robét.
W dokumentacji przyj¢to, ze do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajagce wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. Oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nr 113 z dnia 31
sierpnial 998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Whbudowac¢ nalezy kraty kompletne z powtokami zabezpieczajacymi, malarskimi . Producent powinien
przewidzie¢ mocowanie odpowiadajgce warunkom w Instrukcji o ochronie obiektoéw budowlanych
2.2.2. — Kraty
2.2.2.1..Kraty stale
- kraty winne by¢ wykonane z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm i oczku nie
wigkszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie. Kraty te muszg by¢ mocowane za pomoca
kotew osadzonych w $cianie na gl¢bokos¢ minimum 100 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych krawedziach krat.
- odlegto$¢ miedzy $ciang a kratg powinna by¢ nie wigksza niz 50 mm.



2.2.2.2 Kraty otwieralne

-wszystkie kraty otwierane powinny posiada¢ okucia (zawiasy)zapewniajgce szczelne przyleganie
ram do ich o$cieznic oraz uniemozliwi¢ przy prawidtlowym zamknigciu i zabezpieczeniu od wewnatrz
ich podwazenie, wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia. W przypadku zastosowania
zawiasOw zewnetrznych czopy zawiasowe powinny by¢ zabezpieczone tak, aby nie mozna ich byto
wybi¢. krat powinna by¢ zamykana od wewnatrz na zamek klasy C lub kldédke co najmniej klasy
zabezpieczenia 5 oraz odporno$¢ na korozje co najmniej klasy 3.

- odlegto$¢ miedzy $ciang a kratg powinna by¢ nie wigksza niz 50 mm.

2.2.2.3 Siatka na kratach

Siatka stalowg z drutu o $rednicy co najmniej 1,5 mm i wielkosci oczek nie wickszych niz 25x25 mm
mocowania w ramie z kgtownika 30x30x3

2.2.2.4 Zasuwa czolowa na drzwi

Sztaba pozioma stanowi ptaskownik stalowy o przekroju 100x10 mm

Elementy mocujace przegub i kablak kldédki mocowane na kotwy chemiczne w czterech punktach
ptytki.

Kabtaki przegubu i mocowania ktodki z preta stalowego o przekroju ktodki kl. 3

W przypadku powstania luzu pomiedzy sztaba a skrzydlem drzwiowym umozliwiajacy uchylenie
drzwi na sztabie zamontowa¢ wypelnienie stalowe.

2.2.3. Roboty towarzyszace:

- czyszczenie stolarki i mycie szyb po robotach.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonania wymiany stolarki m.in.:

- kotwy chemiczne;

- masa szpachlowa,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen.



Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialdw do wykonania montazu krat nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.
Materialy podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem lub utratg
statecznosci, uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu
materialow po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Kraty powinna by¢ skladowana na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i uyjemnymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

W oparciu o materialy wyjSciowe dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegotowego okreslenia robot.

Mocowanie nalezy wykonac $cisle wg kolejno$ci i wytycznych z punktu 2.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBU I ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonywanej wymiany stolarki, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacjg projektows) i
wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni krat

- zgodno$¢ wymiarow, ksztattu, podziatow,

- sprawno$¢ dziatania krat i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchni¢ krat oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle osciezy.

W przypadku rozbiezno$ci pomi¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedlug stanu faktycznego.



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czgSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia roboét, jezeli
umowa takg formg¢ przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacija projektowa).
Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- specyfikacje istotnych warunkow zamowienia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty wymiany stolarki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny stolarka nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawié¢ nieprawidtowosci 1 przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci stolarki
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych prac, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wymiany stolarki drzwiowej z zamowieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcag.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosSci

Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wymiany krat mogg by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilo$ci robot okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej i umowy.



- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo$ci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru

czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty montazu stolarki obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodne z obowigzujgcymi przepisami ( bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyskich takich jak np. osadzenie elementow

wykonczeniowych, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykltadzin 1 okladzin,

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,

oczyszczenie 1 likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomig¢dzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania og6lne.

SST7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONYWANIE SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT GIPSOWO-
WELOKNOWYMI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, remontu budynku nr 8 w 22. BLT Malbork,
zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnolgka, polegajacych na wykonaniu
scianek dziatowych i oktadzin $cian i sufitow ptytami gipsowo-widknowymi.

1.2 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie okladzin okreslonych w pkt 2.1 oraz pozycjami przedmiaru z ktorych wynika ilo$¢ i
zakres robot.
2. MATERIALY
2.1 Plyty gipsowo-wiloknowe
Budowa: gips i wtdkna celulozowe
ptyty o odpornosci ogniowej A2-s1, d0 .
Wymiary 1250x2600 mm,
Grubos¢ 12,5 mm
Gestos¢ >1000 kg/m3

2.2 Profile metalowe.
Ksztattowniki z blachy ocynkowanej o gr.0,6 mm wymienione ponize;j:



- profil UW 50,75,100

- profil CW 50,75,100

- profil kapeluszowy, profil oscieznicowy,

- profil sufitowy gtéwny CD 60/27, profil sufitowy przy$cienny UD 28/27.

Dodatkowo wykorzystywa¢ dopasowane do nich wieszaki i tgczniki pochodzace z jednego systemu
montazowego.

2.3 Izolacja akustyczna.

Welna mineralna o grubosci 50 mm, wsp Ad 0,036 W/mK jako izolacja o higroskopijnosci nie
wicgksza niz 0,05%. j. 1 gestosci nie mniejszej niz 95 kg/m3. Dla poprawienia wlasciwosci akustycznej
przegrody pod profile U podktada¢ tasme gluszaca z tworzywa spienionego, dla danego systemu.

2.4 Uszczelki obwodowe.

Zastosowa¢ w miejscach tego wymagajacych uszczelki polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5
mm, z welny mineralnej do 10 mm — do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami
bocznymi.

2.5 Tasma zbrojgca.

Na styku ptyt lub w ich naroznikach powinna mie¢ zastosowanie perforowana tasma papierowa, tasma
samoprzylepna z wtokna szklanego -siatkowa, taSma narozna z wktadka.

2.6 NaroZniki perforowane.

Aluminiowe narozniki 25x25 mm oraz z przyklejonag siatka z widkna szklanego, stosowaé jako
wzmocnienie naroznikow zewnetrznych narazonych na uszkodzenia.

2.7 Wkrety, blachowkrety, kotki.

Stosowac blachowkrety o grubosci od 0,75-2,25 mm z koncowka nawiercajagcg, do mocowania plyt
gipsowo-wtoknowych stosowaé wkrety do profili stalowych o grubo$ci minimalnej 3,5 mm i
minimalnej dtugosci 25 mm. Wkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg — fosfatowane tzw. wkrety
czarne. Do montazu profili stalowych do S$cian, podlogi czy sufitu stosowa¢ kolki rozporowe
plastikowe lub metalowe odpowiednie to typu materialu w jakim majg by¢ zakotwione.

2.8 Dodatkowe elementy montaZowe.

Stosowaé lgcznik krzyzowy 60/60, lacznik wzdluzny, lacznik poprzeczny jednostkowy, tgcznik
poprzeczny dwustronny jezeli s3 wymagane z uwagi na lgczenie profili. Wykorzysta¢ wieszaki
systemowe np. wieszak gorny noniusza, wieszak gorny do przedluzacza, element bezposredniego
mocowania profil/listwa drewniana, element bezposredniego mocowania profilu CD60/27.

2.9 Woda.

Do przygotowania mas gipsowych do spoinowania i szpachlowania ptyt gipsowo-wtoknowych
stosowa¢ wode spelniajagcg wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest stosowane (bez
przebadania) pitnej wody wodociggowe;j.

2.10 Gips szpachlowy i masa spoinujqca.

Gips szpachlowy i masa do spoin plyt gipsowo-kartonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-30042:1993.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mona wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatbw 1 urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kolowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed



mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Plyty powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore wplyna
niekorzystnie na

jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt. 5. Oktadziny z ptyt
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Przy montazu plyt gipsowo-wtoknowych przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Ruszt metalowy wykonac¢ z profili stalowych wymienionych w pkt. 2 niniejszej SST.
5.1. Montaz okladzin $cianek dzialowych z plyt gipsowo-wloknowych na ruszcie metalowym.

Plyty gipsowo-wloknowe mocowac na ruszcie no$nym z cienkosciennych ksztaltownikow stalowych
ocynkowanych, grubosci 0,6 mm z tolerancjg wymiaréw +0,04 mm. Norma DIN 18182
okresla

ksztalty, wymiary i przeznaczenie ksztattownikéw wygietych z blach.

Zastosowaé ruszt pojedynczy w przypadku Scianek i zabudowy oraz pojedynczy lub
podwojny w przypadku sufitéw podwieszanych. Sciany kryte jedna lub dwoma warstwami

plyt.

Wytyczanie $ciany. Przebieg $ciany wyznaczy¢ na podlozu sznurem lub lata, po czym nanies$c
przebieg $ciany z uzyciem poziomicy na otaczajace $ciany i stropy.

Budowa rusztu. Ruszt stalowy wykona¢ z ksztalttownikéw U przytwierdzonych do podloza i sufitu
oraz

z ustawionych pionowo ksztattownikow C. Ksztattowniki U mocowaé¢ do podloza i sufitu
uniwersalnymi elementami mocujgcymi, np. rozporowymi kotkami. Rozstaw migdzy elementami
mocujgcymi maksymalnie 60 cm. Dla poprawienia wlasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod
profile UW 50 podktada¢ tasme gluszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do sufitu i
podtogi profile UW 50, wstawi¢ stupki z profili CW 50, rozstaw maksymalny 40 cm, uzalezniony od
przebiegu taczen ptyt. Odleglo$¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm.
Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesungé
o odpowiednia odleglos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem. Stosowac
dodatkowe wzmocnienia poziome z profili CW50 w rozstawie co 60 cm lub mniejszym w zalezno$ci
od sytuacji.

Montaz plyt. Obustronne, zewngtrzne pokrycie $cianki wykonaé z ptyt g-k gr. 12,5 mm, nakladanej
jedno - lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia decyduje o rodzaju zastosowanej plyty.
Mocowanie ptyt do rusztu blachowkretami. Montaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i wykorzystaniem wiedzy i do$wiadczenia Wykonawcy w
oparciu o instrukcj¢ montazu zalecang przez producenta zastosowanego systemu. Odstep miedzy
wkretami maksymalnie 20 cm. Przy mocowaniu ptyty korygowac polozenie rozstawionych wczesniej
profili. Gora pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca kompensacje¢ drgan i ugieé stropu i wypetnié



ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykrecac¢ do profili U mocowanych do
stropow.

Wzmocnienia poziome. Poziome spoiny migdzy plytami wzmocni¢ stalowym profilem. Krawedzie
stykajacych si¢ ptyt przykreci¢ blachowkretami do przycietego profilu.

Izolacja przestrzeni pomigdzy ptytami. Grubos¢ welny mineralnej powinna odpowiada¢ szerokosci
uzytych profili. Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypetli¢ welg. Nie pozastawiaé
pustych przestrzeni, w szczegdlnosci przy suficie i naroznikach.

Przewody elektryczne. W pionowych profilach odgigé nacigte fragmenty blachy i przeciggnaé przez
otwory przewody. Przewody oklei¢ tasmg izolacyjng, aby uchroni¢ je przed przecigciem ostrg
krawedzig blachy.

Puszki elektryczne. Plyte, w ktorej] mocowane bedg puszki pod gniazdka lub przetgczniki, przykrecaé
po zamocowaniu puszek montazowych. Otwory wykonaé otwornicg (przystawka do wiertarek),
dobierajac srednice pity do wielkosci puszki. Gniazdka i przetaczniki instalowaé¢ w puszkach
specjalnie przeznaczonych do montazu w ptytach gipsowo - kartonowych.

5.2. Montaz sufitu podwieszonego z plyt gipsowo-wloknowymi na ruszcie metalowym.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu jak z ptyt g-k na ruszcie metalowym:

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysziego sufitu,

- mocowanie kotew oraz podwieszenie pr¢tdéw mocujacych,

- zamocowanie profilu przysciennego,

- zawieszenie konstrukcji nos$nej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
- pokrycie konstrukcji nosnej ptytami

- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Ruszt do plyt gipsowo-wldknowych wykona¢ z jednej warstwy, zastosowac jednopoziomowy ruszt
jednokierunkowy.

Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych.

Konstrukcja rusztu zbudowana z profili nosnych CD60 oraz przysciennych UD30. Przedtuzenia
odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy
uzyciu tacznika wzdtuznego 60/27. Ruszt podwieszany do konstrukcji stropu wieszakami (sufit
obnizony). Stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci lub
uchwytow typu ES. Konstrukcj¢ rusztu sufitu obnizonego wykona¢ w formie jednowarstwowe;.
Wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednig ilo$¢ profili. Wyznaczy¢ na S$cianach linie,
okreslajace poziom sufitu. Wzdtuz linii mocowaé profile UD30. Wyznaczy¢ uktad profili gtdéwnych
CD60, ktore powinny przebiega¢ rownolegle do siebie, w odstepach co 40 cm. W miejscach przebiegu
profili gléwnych zaznaczy¢ punkty, w ktérych beda zamocowane wieszaki. Rozmiesci¢ je na kazdej
linii, w odstepach 70-90 cm. W tych punktach wierci¢ otwory i umiesci¢ w nich kotki rozporowe.
Zamocowaé wieszaki na kotkach (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Konce profili
podhuznych CD60 umiescic w profilach UD30
i zamocowaé profile do wieszakéw. Gotowy ruszt wypoziomowaé, regulujgc polozenie ramion
wieszakow.

Izolacja termiczna sufitu.

Na plycie stropowej nalezy rozlozy¢ rownomiernie welng mineralng grubosci 100 mm na calej
powierzchni sufitu. Przymocowaé foli¢ paroizolacyjna do profili na catej powierzchni za pomoca
tasmy klejacej dwustronnej, taczenia zaktadkowe folii nalezy sklei¢ tasmg samoprzylepna.

Kierunek mocowania plyt na sufitach.

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzegac zasad:



- styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- ptyty rozmie$ci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzgdow znalazly si¢ odcigte
kawalki o szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie 0

odleglos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

- w przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k, drugg warstwe ptyt mocowaé mijankowo
w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Mocowanie i obrébka plyt.

Obrobke plyt realizowaé przy uzyciu noza. Zarysowa¢ wierzchnig strong ptyty, tak aby karton byt
przeciety, po zlamaniu plyty przecigé ja od spodu. Wycigcia ksztaltdow w plycie platnicg lub reczng
pitg tarczowa. Otwory na instalacje wykona¢ wycinarkg. Plyty gipsowo-wldknowe mocowaé do
konstrukcji nos$nej rusztu wkretami do profili stalowych. Wkrety rozmiesci¢c maksymalnie w
odstepach co 15 cm. Dlugos$¢ wkretu musi by¢ o 10 mm wigksza od grubosci przykrgcanych plyt.

5.3. Obrébka koncowa Scianek, zabudowy i sufitow podwieszanych.

Szpachlowanie spoin. Na lgczeniach krawedzi ptyt stosowaé masy do spoinowania wzmocnione
specjalnymi dodatkami z uzyciem tasmy zbrojacej, ktora zwigksza wytrzymato$§¢ mechaniczng
polaczenia. Mas¢ szpachlowa przygotowa¢ wg instrukcji producenta w ilosci, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 1 godziny. Wypelnianie spoin w ptytach gipsowo-witdknowych rozpoczaé od
naktadania masy metalowg szpachelka poprzecznie do linii styku plyt. Mas¢ wciska¢ jak najglebiej w
szczeling.

Naklejanie tasmy zbrojacej. Potaczenia plyt oklei¢ tasma spoinowa. Wzdluz spoiny naklei¢ tasme
zbrojaca. Naklejong tasme powlec cienkg warstwg masy szpachlowej. TaSma wzmacnia potaczenia i
zapobiega pekaniu masy szpachlowej. Tasme¢ stosowac takze do oklejania poziomych polgczen
miedzy sztukowanymi ptytami oraz szczelin przy $cianach i sufitach.

Naklejanie naroznikow perforowanych. Na wszystkich naroznikach zewnetrznych narazonych
bezposrednio na uszkodzenia mechaniczne nalezy nakleja¢ aluminiowe narozniki perforowane. W
przypadku gdy S$cianki naroznika nie obejmujg spoin pomi¢dzy dwoma plytami zastosowac pod
naroznik tasme¢ naroznikowa papierowa lub narozniki z naklejong siatkg z wtokna szklanego.
Wygtadzanie spoin. Do konicowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, uzy¢ gtadzi
szpachlowej. Powierzchnia plyt gipsowo-widoknowych jest chionna. Przed malowaniem oraz
oktadaniem glazurg, ptyty gipsowo-wtoknowe zaimpregnowa¢ srodkiem gruntujgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne" pkt.6. Czestotliwosé
oraz zakres badan ptyt gipsowo-wtoknowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 Wymagania dla phyt
gipsowo-kartonowych.

Nalezy ocenia¢ nastepujace elementy:

- roéwnos¢ powierzchni plyt,

- roéwnos¢ naroznikow i1 krawedzi oraz pod wzgledem uszkodzen,
- wymiary ptyt zgodne z tolerancja,

- wilgotnos¢ 1 nasigkliwosé,



- obcigzenia na zginanie, ugigcia ptyt i stabilnos¢ konstruke;ji.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome, utozone wzajemnie
pod katem prostym lub o kacie pochylenia ktory wynika z okreslonych sytuacji. Krawedzie przycigcia
plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-WO ,,Wymagania og6élne" pkt .7. Powierzchni¢ suchych
tynkow

oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastréw i stupéw oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchni¢ suchych tynkow stropow oblicza si¢ w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni
suchych tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m. Jednostka obmiarowg jest jeden m2 wykonanej $cianki, zabudowy lub sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacija techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza, prawidtowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach,
narozach oraz obrzezach,

- rownosc 1 gtadko$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne" pkt. 9. Cena
ofertowa obejmuje wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

Czynnosci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4,0 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-wloknowych na rusztach z ksztattownikow metalowych,
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu wkrgtami wraz z przycieciem i dopasowaniem.

Czynnos$ci wykonczeniowe:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze §cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmg papierowg lub zbrojaca

- szpachlowanie i szlifowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-wldknowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.



PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe.

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do plyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/akustycznej
oraz do plyt gipsowo- kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan. PN-EN 13963:2008
Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

SST8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY W
ZAKRESIE INSTALACJI C.O.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, remontu czg¢sciowy instalacji CO w budynku nr 8 w
22. BLT Malbork, zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnoteka,
polegajacych na wykonaniu wymianie grzejnikow CO.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres
robot do wykonania wchodzi:

- montaz nowej nowych grzejnikow z wykonaniem nowych przytaczen do instalacji CO,

- proby i regulacje.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Okreslone w Specyfikacji Ogolne;.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy beda pomieszczenia uzytkowanych budynkow nr 8. Na terenie przy
budynku nie istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatow o duzych gabarytach. Armatura,
urzadzenia, narz¢dzia pracy nie mogg by¢ sktadowane w pomieszczeniach, znajdujacych si¢
na terenie budynku,. Prace zasadnicze instalacji c.o. bedg wykonywane w okresie letnim
podczas przerwy w ogrzewaniu budynku..

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

W dokumentacji projektowej nie wystepuja okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz
ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane”
stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub



jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; wyroby budowlane oznaczone znakiem CE,
dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu, dla ktérych dostawca, wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami Materialy o duzych
gabarytach jak rury stalowe powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem.
Armatura, urzadzenia, grzejniki powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych.
Grzejniki powinny by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.
Opakowanie grzejnika mozna zdja¢ bezposrednio przed odbiorem instalacji c.o.

3. SPRZET

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narze¢dzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji c.0., a w szczegolno$ci: wiertarki z udarem, mtoty wiercaco-
kujace, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,
gwintownice reczne 1 mechaniczne, elektronarzedzia umozliwiajace zaprasowanie potgczen
zaciskowych. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski,
odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotlowy, gdyz materialy przenoszone beda recznie.
Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatow na plac budowy z
hurtowni. Wykonawca moze si¢ tutaj positkowac specjalistycznym transportem bedgcym w
dyspozycji hurtowni, badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢
samochdd dostawczy do przewozy materiatow 1 urzadzen o mniejszych gabarytach.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Wymagania og6lne

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnia¢ w budynku
mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
ochrony przed hatasem i drganiami;



oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.1.2. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.1.3. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana przy wzieciu pod uwage przewidywanego
czasu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w
zakresie ogrzewania i wentylacji.

Wymiana instalacji w cz¢sci remontowanych pomieszczen nie moze zaktocac pracy ani w
zaden sposob wptywac na funkcjonowanie pomieszczen nie objetych remontem.

5.2. Opis instalacji c.o.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe typu CV (zasilane z dotu) .
Grzejniki nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta w odlegtosci minimum 3,1 cm od
lica §ciany wykonczonej i nie nizej niz 10 cm od podtogi. Do zamontowania grzejnikow w
odpowiedniej odleglosci od $ciany nalezy stosowac zestawy fabryczne. Na przytagczeniach do
grzejnikow typu CV pozostawic istniejace zespotly przytaczeniowe. Grzejniki CV nalezy
dostarczy¢ tacznie z glowicg termostatyczng cieczows.

Instalacja c.o. zasilana jest z kotlowni gazowej zlokalizowanej w budynku.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki;

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia;
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $Sciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika;

Grzejniki nalezy montowac nie nizej niz 10 cm od podtogi 1 nie blizej niz 3,1 cm od lica
$ciany wykonczone;j.

5.4. Napeienie instalacji c.o. czynnikiem grzewczym

Po zakoficzeniu praz zwigzanych z wymiang instalacji c.o., uktad zostanie napetniony woda o
parametrach i jako$ci okreslonych w normie PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach
ogrzewania, wymagania i badania dotyczace jakosci wody) przez eksploratora instalacji
grzewczych 22. BLT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania odbiorcze

6.1.1. Badania szczelnosci instalacji

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur i pomalowaniem elementow
instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci powinno by¢
przeprowadzone woda. Podczas badania instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta. Przed
przystapieniem do badania szczelnosci, instalacja podlegajaca badaniu powinna by¢
wyptukana mieszaning wodno-powietrzng przy przeptywie 1,5 przepltywu roboczego.
Plukanie mozna zakonczy¢ po osiagnigciu stezenia zanieczyszczen ponizej S mg/l. Przed
napetnieniem woda z instalacji nalezy wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajac
zawory stopowe, otwierane r¢cznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po
skutecznym wyplukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Do
instalacji nalezy podtaczy¢ pompe reczng do badania szczelno$ci, wyposazong w zbiornik
wody, zawor odcinajacy i zwrotny. Podczas badania powinien by¢ uzywany manometr
tarczowy o $rednicy 160 1 zakresie pomiarowym 0-10 bar. Ci$nienie probne wytworzone
przez pompke powinno wynosi¢ 4 bar. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak
przeciekdéw 1 roszenia oraz spadku ci$nienia na manometrze. Czas trwania proby 30 min. Po
przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokét z proby cisnieniowe;.



6.1.2.Badania odbiorcze dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji c.0. Badanie dziatania na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na
zimno 1 po przeprowadzeniu regulacji montazowej. Przed przystapieniem do badania na
goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy doby. Podczas badania
nalezy wykona¢ pomiary: temperatury zewnetrznej, temperatury wody, pomiary spadkow
ci$nienia w instalacji, pomiary powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, pomiary spadkow
temperatury w wybranych odbiornikach ciepta. Dopuszczalna odchytka rzeczywistej
temperatury w pomieszczeniu od temperatury zalozonej w projekcie wynosi +1K przy
automatycznej regulacji temperatury. Ocena prawidtowos$ci przeprowadzenia regulacji
montazowej instalacji c.o. polega na:

- prawidtowos$ci temperatury na gtbwnym zasilaniu 1 powrocie instalacji;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow;

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu;

- skontrolowaniu spadkow ci$nienia w instalacji;

- sprawdzeniu natezenia hatasu wywolywanego przez prace instalacji.;

- sprawdzeniu poprawnosci dziatania pomp obiegowych;

- sprawdzeniu armatury odcinajacej i armatury automatycznej regulacji. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.1.3.Badanie jakosci wody w uktadzie instalacji c.o.

Badanie jakos$ci wody w uktadzie instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
wymaganym w normie PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i
badania dotyczace jakosci wody)

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiory robot

7.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne dotycza wykonania przej$¢ przez $ciany i stropy oraz wykonania
bruzd w $cianach.

7.1.2 Odbiory techniczne czgsciowe

Odbiory techniczne czg¢$ciowe przeprowadza si¢ dla robdt, do ktorych zanika dostep

wyniku postepu robot. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia w
przepustach6.2.3 7.1.3 Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich
robot i przej$ciu pozytywnym badan. Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem
instalacji ogrzewczej przez Uzytkownika.

7.2 Dokumenty odbioru

Wykonawca instalacji c.o. po zakonczeniu wszystkich robot i przej$ciu pozytywnym badan i
prob zglasza Inwestorowi pisemnie gotowo$¢ do odbioru, z prosba o powotanie komisji
odbioru koncowego. Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje¢ odbioru koncowego
sktadajaca si¢ z przedstawicieli Inwestora, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego 1
Uzytkownika przy udziale Wykonawcy. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢
nastepujace dokumenty:

- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami;
- Obmiary powykonawcze;

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

- Protokoty odbioréw czesciowych;



- Protok6t wykonania badan odbiorczych;

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;
- Instrukcje obstugi i gwarancje.

Podczas odbioru bedzie brana pod uwagg rowniez estetyka wykonania.

Odbidr konczy sig¢ protokolarnym przejgciem instalacji ogrzewczej do uzytkownika lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawierac¢
postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbidr instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wymagania odnos$nie przedmiaru robdt zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce
zestawienia przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, wraz z ich szczeg6towym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robdt oraz
wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadow
rzeczowych. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji c.0. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

- dlugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

- do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i
tacznikow;

- dlugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wickszej $rednicy;

- calkowitg dlugos¢ przewodow przy badaniu instalacji ogrzewczej na goragco powinna
stanowi¢ dtugo$¢ przewodow zasilajacych i powrotnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI .
Wszelkie warunki dotyczace rozliczenia robot zostang okreslone w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany instalacji c.o.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewania
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania jakos$ci wody.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270.



Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI
INSTAL w 2003 .

SST 9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektryczne;j
(uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzgtu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych
niskopradowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robo6t zwigzanych z:

» uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych

* montazem opraw, osprz¢tu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnos$ci
majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

» kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
» wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegoOlnosci montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

* utozeniem wszystkich materiatow w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli 1 przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,



wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materialu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem a nie speinia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN
nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

Kable 1 przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggoéw rownoleglych przewodoéw
itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne 1 systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (§wiatto, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a ktoérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 1
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu



instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i1 nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek
o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze srodkow
pomocniczych np. drabiny, itp.), ktdra podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem,
jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy
urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Uziemienie - zesp6l srodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgsci z ziemia
poprzez odpowiednig instalacjg.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwos$ci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych 1 zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢
metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegoélnie te, ktore wystaja ponad dach).
Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachow, a ich

zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i
specjalnej).

Wykorzystanie elementow dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spelnione sg
dodatkowe

warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku 1 miedzi oraz 1 mm
dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia
warunkow dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako
nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym.
Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong



odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano
ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich
nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu
zwodow, aby caty chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod
1jego kat ochronny).

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany 1 wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania

uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci 1 wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).



2.1. Ogoblne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, osprz¢t oraz aparature 1 urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisoOw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable 1 przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materialy przewodzace nalezy stosowa¢ miedz, liczba zyt: 3,4,5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowac¢ miedz.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

Przepusty kablowe 1 ostony krawedzi - Kable i1 przewody uktadane bezposrednio na podtodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne, kanaty kablowe wraz z osprzgtem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych - zasadg jest uzywanie materialow o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich 1 $rednich.



Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i1 do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd
1 tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podlogowe 1
sufitowe. Wykonane sg z materialdéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokie;j
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja
stopiefnt ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢
nastepujace wymagania co do ich wielkos$ci: puszka sprzgtowa [ 11160 mm, sufitowa lub
koncowa 1160 mm lub 60x60 mm, rozgalezna lub przelotowa (11170 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka
grup materialéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdéw i materialdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobdéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem
si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciaglos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegoblnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem
si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciaglos¢ zyt, przekrdj).



Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢
przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnow: -1 - 5°C dla krazkow,
ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.1. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow
instalacyjnych, wykonanie $lepych

otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

- utozenie rur ochronnych dla przewodow uktadanych nad stropami podwieszonymi

- wcigganie przewodow do rur ochronnych

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikdw,
konsoli, wieszakow

wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze
niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

- Iaczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),



- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokos$ci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu §ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbg otworow dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i1 kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wciggania kabli 1 przewodow wg dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST, ukladanie (montaz) kabli 1 przewodow zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST.

W przypadku tatwo$ci wceiggania kabli 1 przewodow, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa
przy wspoéldziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian 1 stropéw po przekuciach 1 osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych i
koncowych polegajacych

na kontroli:

- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materialoéw

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosic¢
minimum 200 [1/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwu uzwojeniowy.

- stanu 1 kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawc¢ montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania 1 dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 M[]. Rezystancja izolacji
poszczego6lnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 M.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.



Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR

7.1. Szczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektryczne;j
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace

zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli 1 przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j: szt., kpl.

7.2. W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot.

W szczegbdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

Odbidr migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli 1 przewodow, tacznikdéw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robo6t instalacji elektrycznej
np. zasilanie pomp.

Odbior czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem: - wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,



- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciaglosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru konicowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i1 sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych uj¢te s rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielne;j
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.



PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne 1 taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i1 ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyl przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.



PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego 1 podobnego (RCCB).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgat¢zne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 V 1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i sztukg
budowlana.

Wszystkie nazwy wlasne materialow, urzadzen i sprze¢tu uzyte w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej nalezy traktowacé jako okreslenie standardéow, parametréow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.
Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla
urzadzen, materialow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowac¢ w okresleniu: ,,i
rownowazne” z zachowaniem zasady udokumentowania rownowaznosci na zasadach
okreslonych w SIWZ do postepowania udzielenia zamowienia publicznego na
wykonanie robot okreslonych niniejsza STWiOR



