
 

 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2007r. Nr19, poz.115, ze zmianami)  
zarz dza sie co nast puje:  
 

§1 
 
Wprowadza sie Instrukcje na odtworzenie nawierzchni w obr bie pasa drogowego, 
naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodoci gowych, ciepłowniczych, 
gazoci gowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp., stanowi c  zał cznik Nr 1 do 
niniejszego Zarz dzenia.  
 

§2 
 
Nadzór nad realizacj  postanowie  instrukcji powierza si  Kierownikowi Referatu 
Gospodarki Komunalnej 
 

§3 
 
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.  
 
 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Instrukcj  wprowadza si  celem ujednolicenia sposobu przywrócenia nawierzchni w obr bie 
pasa drogowego tak, aby nie dopu ci  do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni, obni enia 
klasy drogi, zani enia kategorii ruchu, pogorszenia warunków bezpiecze stwa ruchu, 
ograniczenia jej funkcji, niewła ciwego jej u ytkowania. 

Instrukcja stanowi katalog wymaga , które stawia Zarz dca drogi na jej odtworzenie na 
podstawie obowi zuj cych przepisów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załacznik Nr 1  

Do Zarz dzenia Wójta Gminy Stare Babice  

Nr 39/2012 z dnia 22 maja  2012r.  

 

„INSTRUKCJA NA ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W OBR BIE PASA  

DROGOWEGO NARUSZONYCH W WYNIKU ROBÓT KANALIZACYJNYCH,  

WODOCIAGOWYCH, CIEPŁOWNICZYCH, GAZOCIAGOWYCH,  

ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJ NYCH itp.”  

 

Instrukcja została opracowana w oparciu o obowi zuj ce prawo i przepisy z niego 
wynikaj ce, tj. Ustaw  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  
(Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), Ustaw  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm. ), a tak e Rozporz dzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r 
Nr 43 poz.430 ze zm.), jak równie  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



Spis tre ci: 
 
1. ODTWORZENIE PODŁO A GRUNTOWEGO. 
 
2. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI. 
 

1) Odtworzenie warstw podbudowy. 
2) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej. 
3) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej. 
4) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki betonowej. 

 
3. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA I SCIE KI 
ROWEROWEJ. 
 

1) Odtworzenie warstw podbudowy. 
2) Odtworzenie nawierzchni z płytek i kostek betonowych. 
3) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej. 
4) Odtworzenie nawierzchni bitumicznych. 

 
4. ODTWORZENIE POBOCZY I ZIELENCÓW. 
 
5. ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNI. 
 
6. UWAGI DODATKOWE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ODTWORZENIE PODŁO A GRUNTOWEGO. 
 
1) Grunt wydobyty z wykopu mo e by  powtórnie u yty pod warunkiem spełnienia 
wszystkich kryteriów i wymaga  spełniaj cych jego przydatno  do u ytkowania tak,  
aby konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych spoczywały na podło u 
niewysadzinowym grupy no no ci G1. 
 
2) Bezwzgl dnie nale y dokona  odtworzenia warstwy ods czaj cej lub mrozoochronnej 
zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubo  odtwarzanej warstwy musi by  taka 
sama jak warstwy istniej cej. 
 
3) Wykop wykona  ze stopniowanym poszerzeniem w warstwach konstrukcyjnych 
nawierzchni. Szeroko  poszerze  powinna odpowiada  grubo ci warstw lub wynosi  co 
najmniej 10 – 20cm w zale no ci od ich grubo ci i ogranicze  szeroko ci wykopu. 
Przewidywane poszerzenia w warstwach konstrukcyjnych nale y uwzgl dni   
w projektowanej szeroko ci wykopu. 
 
2. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI. 
 
1)  Odtworzenie warstw podbudowy. 
a) Do wykonania warstw podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej, mo e by  wykorzystany 
materiał podbudowy pierwotnej, je eli był składowany oddzielnie i nie został 
zanieczyszczony gruntem podło a oraz innymi materiałami obcymi 
 
b) Nale y bezwzgl dnie przestrzega  odbudowy warstw o takiej grubo ci i z takich 
materiałów, jakie posiada istniej ca konstrukcja nawierzchni jezdni. Je eli nie jest mo liwe 
zastosowanie takich samych materiałów, to w uzgodnieniu z Zarz dc  drogi nale y 
zastosowa  materiały podobne o parametrach technicznych i eksploatacyjnych okre lonych w 
obowi zuj cych przepisach 
 
c) W uzgodnieniu z Zarz dc  drogi, odtworzenia zarówno podbudowy jak i warstw jezdnych, 
mo na wykona  z materiałów podanych w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
2) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej. 
 
a) Pełne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by  dokonane w pasach 
przy kraw dziach jezdni, je eli odległo  kraw ników, oporników, obrze y kraw dzi jezdni 
od kraw dzi przekopu jest mniejsza ni  1,50m, o ile Zarz dca drogi nie wska e innego 
sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych 
 
b) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy cieralnej) na całej szeroko ci jednego 
pasa ruchu musi nast pi  w przypadku: 
– ci głego podłu nego wykopu lub poprzecznych przekopów (min. 2 szt.) przez 
szeroko  jednego pasa ruchu, usytuowanych w odległo ci mniejszej ni  50m (licz c od osi 
przekopów), 
– konieczno ci ci głego podłu nego wykopu usytuowanego w obr bie jednego pasa 
ruchu 
 



c) Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy cieralnej) na całej szeroko ci jezdni musi 
nast pi  w przypadku: 
– ci głego podłu nego wykopu lub poprzecznych przekopów (min. 2 szt.) przez szeroko  
całej jezdni, usytuowanych w odległo ci mniejszej ni  50m (licz c od osi przekopów), 
– konieczno ci ci głego podłu nego wykopu usytuowanego w rodku jezdni 
 
d) Kraw d  przyległej nawierzchni musi by  równo obci ta tak, aby powstała po przyci ciu 
figura miała kształt prostok ta lub kwadratu o bokach równoległych i prostopadłych do osi 
jezdni. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o k tach ostrych i rozwartych 
 
e) Nale y wykona  na kraw dzi wci cie do połowy grubo ci warstw bitumicznych, 
szeroko ci ok. 10cm i zakładkowe poł czenie nawierzchni przy jej odbudowie. 
 
f) Obci cie kraw dzi i pasów przywykopowych istniej cej nawierzchni wskazane jest przed 
rozpocz ciem wykonania wykopu 
 
g) Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem upłynnionym 
lub emulsj  asfaltow , nale y rozło y  warstw  wyrównawcza lub wi c , a nast pnie 
warstw  cieraln  z mieszanki mineralno – asfaltowej.  
Skład mieszanki mineralno – asfaltowej i grubo ci warstw powinny by  zgodne z 
dokumentacja projektow  (o ile taka była wymagana i która posiada uzgodnienie z Zarz dc  
drogi) oraz wymaganiami i warunkami obowi zuj cych przepisów. Grubo  warstw jezdnych 
nie mo e by  mniejsza od grubo ci warstw istniej cych 
 
h) Miedzy warstwami mineralno – asfaltowymi nale y stosowa  zwi zanie 
miedzywarstwowe przez skropienie podło a danej warstwy asfaltem upłynnionym lub 
emulsj  asfaltow   
o wła ciwo ciach dostosowanych do istniej cych warunków. 
Podło e powinno by  skropione w ilo ci wystarczaj cej do zwi zania warstw, bez nadmiaru 
lepiszcza, równomiernie na całej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi 
 
i) Warstwy nawierzchni powinny by  nale ycie zag szczone zestawem walców lub 
zag szczarkami mechanicznymi (przy małych powierzchniach) 
 
j) Nawierzchnia powinna byc uło ona w równym poziomie z nawierzchnia dotychczasowa 
przy zachowaniu wymaganych spadków 
 
k) Spoiny na polaczeniu nowej i starej nawierzchni nale y wykona  poprzez zastosowanie 
termoplastycznej ta my uszczelniaj cej lub kleju do spoin. Przed wbudowaniem powy szych 
materiałów kraw d  istniej cej nawierzchni musi by  równo obci ta, sucha i czysta 
 
l) Prace nale y wykonywa  w korzystnych warunkach atmosferycznych 
 
m) W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o 
niesprzyjaj cych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach 
atmosferycznych itp., nale y warstwy jezdne wykona  jako tymczasowe przy u yciu 
materiałów rozbieralnych takich jak: kostka betonowa o grub. min. 8cm, kostka kamienna 
rz dowa lub nieregularna lub płyty betonowe o grub. min. 12cm. 
Po nastaniu sprzyjaj cych warunków atmosferycznych nale y natychmiast przyst pi  do 
odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w stanie pierwotnym 



n) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz 
dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona 
nawierzchnia według technologii wymienionych powy ej 
 
o) Nawierzchnia bitumiczna powinna by  wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
3) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki kamiennej. 
 
a) Pełne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by  dokonane w 
pasach przy kraw dziach jezdni, je eli odległo  kraw ników, oporników, obrze y 
kraw dzi jezdni od kraw dzi przekopu jest mniejsza ni  1,50m, o ile Zarz dca drogi 
nie wska e innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni 
 
b) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej na całej szeroko ci jednego pasa ruchu musi 
nast pi  w przypadku: 
– ci głego podłu nego wykopu lub poprzecznych przekopów (min. 2 szt.) przez szeroko  
jednego pasa ruchu, usytuowanych w odległo ci mniejszej ni  50m (licz c od osi przekopów), 
– konieczno ci ci głego podłu nego wykopu usytuowanego w obr bie jednego pasa ruchu. 
 
c) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej na całej szeroko ci jezdni musi nast pi  w 
przypadku: 
– ci głego podłu nego wykopu lub poprzecznych przekopów (min. 2 szt.) przez 
szeroko  całej jezdni, usytuowanych w odległo ci mniejszej ni  50m (licz c od osi 
przekopów), 
– konieczno ci ci głego podłu nego wykopu usytuowanego w rodku jezdni 
 
d) Po wykonaniu podbudowy oczyszczona kostk  układa  na podsypce cementowo- 

(w proporcji1:4) 
 
e) Odtworzenie nawierzchni musi by  zgodne z istniej cym wzorem, kolorystyk  i grubo ci  
istniej cej kostki 
 
f) Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiału uszkodzonego. Uszkodzone elementy 
nale y wymieni  na nowe odpowiadaj ce wzorem i grubo ci  istniej cym 
 
g) Nawierzchnia powinna by  uło ona w równym poziomie z nawierzchni  dotychczasow  
przy zachowaniu wymaganych spadków 
 
h) Spoiny nale y wypełnia  przez uszczelnianie zapraw  cementowo – piaskow  lub grysem 
kamiennym frakcji 2-5mm (w uzgodnieniu z Zarz dc  drogi) 
 
i) Kostki po uszczelnieniu nie mog  si  „rusza ” 
 
j) Odtworzon  nawierzchni  nale y piel gnowa  (posypywa  zapraw  cementowo – 
piaskow  lub grysami o frakcji 2-5mm, uzupełnia  brakuj ce spoiny itd.) tak długo, 
a  nast pi pełna stabilizacja zabudowanego materiału 
 
k) Niedopuszcza si  pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz 
dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona 
nawierzchnia według technologii wymienionych powy ej 



 
l) Nawierzchnia z kostki kamiennej powinna by  wykonana zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami 
 
4) Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z kostki betonowej. 
a) Pełne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by  dokonane w pasach 
przy kraw dziach jezdni, je eli odległo  kraw ników, oporników, obrze y kraw dzi jezdni 
od kraw dzi przekopu jest mniejsza ni  1,50m, o ile Zarz dca drogi nie wska e innego 
sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni 
 
b) Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na całej szeroko ci jednego pasa ruchu musi 
nast pi  w przypadku: 
– ci głego podłu nego wykopu lub poprzecznych przekopów (min. 2 szt.) przez szeroko  
jednego pasa ruchu, usytuowanych w odległo ci mniejszej ni  50m (licz c od osi przekopów), 
– konieczno ci ci głego podłu nego wykopu usytuowanego w obr bie jednego pasa ruchu. 
 
c) Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na całej szeroko ci jezdni musi nast pi  w 
przypadku: 
– ci głego podłu nego wykopu lub poprzecznych przekopów (min. 2 szt.) przez 
szeroko  całej jezdni, usytuowanych w odległo ci mniejszej ni  50m (licz c od osi 
przekopów), 
– konieczno ci ci głego podłu nego wykopu usytuowanego w rodku jezdni 
 
d) Po wykonaniu podbudowy oczyszczona kostk  układa  na podsypce cementowo- 

(w proporcji1:4) 
 
e) Odtworzenie nawierzchni musi by  zgodne z istniej cym wzorem, kolorystyk  i grubo ci  
istniej cej kostki 
 
f) Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiału uszkodzonego. Uszkodzone elementy 
nale y wymieni  na nowe odpowiadaj ce wzorem i grubo ci  istniej cym 
 
g) Nawierzchnia powinna by  uło ona w równym poziomie z nawierzchni  dotychczasow  
przy zachowaniu wymaganych spadków 
 
h) Przed zasypaniem spoin nawierzchnie nale y zag ci  płyt  wibracyjn  
 
i) Spoiny nale y zasypa  piaskiem lub grysem (w uzgodnieniu z Zarz dc  drogi), który 
nale y wmiata  r cznie do momentu napełnienia szczelin. Nie wibrowa  nawierzchni po 
zasypaniu spoin 
 
j) Odtworzon  nawierzchnie nale y piel gnowa  (posypywa  piaskiem, grysem, uzupełnia  
brakuj ce spoiny itd.) tak długo, a  nast pi pełna stabilizacja zabudowanego materiału. 
 
k) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz 
dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona 
nawierzchnia według technologii wymienionych powy ej. 
 
l) Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by  wykonana zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami. 



3. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CHODNIKA I SCIE KI 
ROWEROWEJ 
 
1) Odtworzenie warstw podbudowy. 
 
a) Do wykonania warstw podbudowy mo e by  wykorzystany materiał podbudowy 
pierwotnej, je eli był składowany oddzielnie i nie został zanieczyszczony gruntem podło a 
oraz innymi materiałami obcymi 
 
b) Nale y bezwzgl dnie przestrzega  odbudowy warstw o takiej grubo ci i z takich 
materiałów, jakie posiada istniej ca konstrukcja nawierzchni jezdni. Je eli nie jest mo liwe 
zastosowanie takich samych materiałów, to w uzgodnieniu z Zarz dc  drogi nale y 
zastosowa  materiały podobne o parametrach technicznych i eksploatacyjnych okre lonych w 
obowi zuj cych przepisach 
 
c) W uzgodnieniu z Zarz dc  drogi, odtworzenia zarówno podbudowy jak i nawierzchni, 
mo na wykona  z materiałów podanych w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
2) Odtworzenie nawierzchni z płytek i kostek betonowych. 
 
a) Przy prowadzeniu robót wzdłu  chodnika lub cieki rowerowej, nale y bezwzgl dnie 
odtworzy  nawierzchnie na całej ich szeroko ci. Nie dopuszcza si  wykonywania odtworze  
cz ciowych. 
 
b) Przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika lub cie ki rowerowej, nale y 
odtworzy  ich nawierzchnie na szeroko ci prac zwi kszonej o 0,50m z ka dej strony. 
 
c) W przypadku wyst powania przej  poprzecznych w ilo ci min. 2szt. usytuowanych w 
odległo ci mniejszej ni  20m (licz c od ich osi), nale y bezwzgl dnie odtworzy  
nawierzchnie na całej szeroko ci chodnika lub cie ki rowerowej 
 
d) Po wykonaniu podbudowy oczyszczone elementy betonowe (płyty, kostki 
drobnowymiarowe) nale y układa  na podsypce cementowo – piaskowej 1:4. 
 
e) Odtworzenie nawierzchni musi by  zgodne z istniej cym wzorem, kolorystyk  i grubo ci  
istniej cej kostki. 
 
f) Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiału uszkodzonego. Uszkodzone elementy 
nale y wymieni  na nowe odpowiadaj ce wzorem i grubo ci  istniej cym 
 
g) Nawierzchnia powinna by  uło ona w równym poziomie z nawierzchni  dotychczasow  
przy zachowaniu wymaganych spadków. 
 
h) Przed zasypaniem spoin nawierzchnie nale y zag ci  płyta wibracyjn  
 
i) Spoiny nale y zasypa  piaskiem lub grysem (w uzgodnieniu z Zarz dc  drogi), który 
nale y wmiata  r cznie do momentu napełnienia szczelin. Nie wibrowa  nawierzchni po 
zasypaniu spoin 



 
j) Odtworzona nawierzchnie nale y piel gnowa  (posypywa  piaskiem, grysem, uzupełnia  
brakuj ce spoiny itd.) tak długo, a  nast pi pełna stabilizacja zabudowanego materiału 
 
k) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz 
dopuszczenie po nich ruchu rowerów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona 
nawierzchnia według technologii wymienionych powy ej 
 
l) Nawierzchnia z płytek i kostki powinna by  wykonana zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami 
 
3) Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej. 
 
a) Przy prowadzeniu robót wzdłu  chodnika lub cieki rowerowej, nale y bezwzgl dnie 
odtworzy  nawierzchnie na całej ich szeroko ci. Nie dopuszcza si  wykonywania odtworze  
cz ciowych. 
 
b) Przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika lub cie ki rowerowej, nale y 
odtworzy  ich nawierzchnie na szeroko ci prac zwi kszonej o 0,50m z ka dej strony. 
 
c) W przypadku wyst powania przej  poprzecznych w ilo ci min. 2szt. usytuowanych w 
odległo ci mniejszej ni  20m (licz c od ich osi), nale y bezwzgl dnie odtworzy  
nawierzchnie na całej szeroko ci chodnika  
 
d) Po wykonaniu podbudowy oczyszczona kostk  układa  na podsypce cementowo piaskowej 
(w proporcji 1:4). 
 
e) Odtworzenie nawierzchni musi by  zgodne z istniej cym wzorem, kolorystyk  i grubo ci  
istniej cej kostki. 
 
f) Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiału uszkodzonego. Uszkodzone elementy 
nale y wymieni  na nowe odpowiadaj ce wzorem i grubo ci  istniej cym 
 
g) Nawierzchnia powinna by  uło ona w równym poziomie z nawierzchni  dotychczasow  
przy zachowaniu wymaganych spadków. 
 
h) Spoiny nale y wypełnia  przez uszczelnianie zapraw  cementowo – piaskow  lub grysem 
kamiennym frakcji 2-5mm (w uzgodnieniu z Zarz dc  drogi). 
 
i) Kostki po uszczelnieniu nie mog  sie „rusza ”. 
 
j) Odtworzon  nawierzchni  nale y piel gnowa  (posypywa  zapraw  cementowo – 
piaskow  lub grysami o frakcji 2-5mm, uzupełnia  brakuj ce spoiny itd.) tak długo, a  nast pi 
pełna stabilizacja zabudowanego materiału 
 
k) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz 
dopuszczenie po nich ruchu rowerów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona 
nawierzchnia według technologii wymienionych powy ej 
 
l) Nawierzchnia z kostki powinna by  wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 



4) Odtworzenie nawierzchni bitumicznych. 
 
a) Przy prowadzeniu robót wzdłu  chodnika lub cie ki rowerowej, nale y bezwzgl dnie 
odtworzy  nawierzchnie na całej ich szeroko ci. Nie dopuszcza si  wykonywania odtworze  
cz ciowych 
 
b) Przy robotach wykonywanych w poprzek chodnika lub cie ki rowerowej, nale y 
odtworzy  ich nawierzchnie na szeroko ci prac zwi kszonej o 0,50m z ka dej strony 
 
c) W przypadku wyst powania przej  poprzecznych w ilo ci min. 2szt. usytuowanych w 
odległo ci mniejszej ni  20m (licz c od ich osi), nale y bezwzgl dnie odtworzy  
nawierzchni  na całej szeroko ci chodnika lub cie ki rowerowej 
 
d) Obci cie kraw dzi istniej cej nawierzchni wskazane jest przed rozpocz ciem wykonania 
wykopu. Kraw d  przyległej nawierzchni musi by  równo obci ta tak, aby powstała po 
przyci ciu figura miała kształt prostok ta lub kwadratu o bokach równoległych i 
prostopadłych do osi jezdni. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych i 
rozwartych 
 
e) Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem upłynnionym 
lub emulsja asfaltowa, nale y uło y  warstw  mieszanki mineralno – asfaltowej w 
dostosowaniu do spadków nawierzchni dotychczasowej. Skład mieszanki mineralno – 
asfaltowej i grubo  warstwy powinny by  zgodne z dokumentacja projektowa (o ile taka 
była wymagana i która posiada uzgodnienie z Zarz dc  drogi) oraz wymaganiami i 
warunkami obowi zuj cych przepisów. Grubo  warstwy nawierzchni nie mo e by  
mniejsza od grubo ci warstw istniej cych 
 
f) Nowoukładan   nawierzchni  nale y zag szcza  lekkimi walcami chodnikowymi 
 
g) Spoiny na poł czeniu nowej i starej nawierzchni nale y wykona  poprzez zastosowanie 
termoplastycznej ta my uszczelniaj cej lub kleju do spoin. Przed wbudowaniem powy szych 
materiałów kraw d  istniej cej nawierzchni musi by  równo obci ta, sucha i czysta 
 
h) Prace nale y wykonywa  w korzystnych warunkach atmosferycznych 
 
i) W przypadku wykonywania odtworzenia warstwy nawierzchni bitumicznej w okresie o 
niesprzyjaj cych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach 
atmosferycznych itp., nale y warstw  nawierzchni wykona  jako tymczasowa przy u yciu 
kostki betonowej o grub. 8cm.  
Po nastaniu sprzyjaj cych warunków atmosferycznych nale y natychmiast przyst pi  do 
odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w stanie pierwotnym 
 
 
j) Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz 
dopuszczenie po nich ruchu rowerów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona 
nawierzchnia według technologii wymienionych powy ej 
 
k) Nawierzchnia bitumiczna powinna by  wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
 



4. ODTWORZENIE POBOCZY I ZIELENCÓW. 
 
1) Nawierzchnie poboczy nale y przywróci  do takiego stanu, aby powierzchnia jego była tak 
wyprofilowana, e nie b dzie na nim mo liwo ci gromadzenia sie wód opadowych, a spadek 
poprzeczny b dzie skierowany w stron  skarpy nasypu lub rowu odprowadzaj cego wody 
opadowe. Spadek podłu ny musi by  zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi. 
 
2) Materiał u yty na odtworzenie pobocza mo e by  wykorzystany jako materiał pierwotny z 
tym, e nie mo e on by  zanieczyszczony gruntem podło a i był składowany oddzielnie. 
 
3) Je eli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po którym mog  porusza  si  lub 
zatrzymywa  pojazdy, to odtworzenie całej konstrukcji musi by  analogiczne do odtworzenia 
konstrukcji jezdni okre lonego w punktach „a i b” niniejszej Instrukcji. 
 
4) Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopów ziele ców nale y odtworzy  poprzez 
wykonanie warstwy humusu o grubo ci min. 15cm wraz z obsianiem odpowiedni  mieszank  
traw wraz z zabiegami piel gnacyjnymi w okresie wzrostu ro lin, do czasu wła ciwego 
zadarnienia terenu 
 
5. ODTWORZENIE OBRAMOWAN NAWIERZCHNI. 
 
1) Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika mo na u y  materiał rozebrany 
w trakcie robót z tym, e niedopuszczalne jest zabudowywanie elementów uszkodzonych 
 
2) Kraw nik nale y posadowi  na ławie betonowej z oporem z betonu C12/16. Pod ław  
betonow  warstwa odcinaj c  z piasku gr. 10cm. 
 
3) Obrze e chodnikowe nale y posadawia  na podsypce cementowo – piaskowej (w proporcji 
1:4) zgodnie z profilem istniej cego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub obni eniem 
nad lub pod istniej c  nawierzchnia. 
 
6. UWAGI DODATKOWE. 
 
1) Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopów oznakowanie poziome nale y przywróci  do 
stanu przed rozebraniem nawierzchni. Do odtworzenia u y  takiego materiału, z jakiego 
wykonane jest istniej ce. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania poziomego farb , 
np. akrylow , w miejscu uszkodzenia masy termoplastycznej 
 
2) Zdemontowane w trakcie robót wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub 
pionowej (progi zwalniaj ce, oczka odblaskowe, słupki znaków pionowych wraz z tarczami), 
musza by  natychmiast po zako czeniu prac odtworzeniowych przywrócone na pierwotne 
miejsce z tym, e niedopuszczalne jest montowanie elementów uszkodzonych 
 
3) Nale y przywróci  do pierwotnej postaci zdemontowane barierki chodnikowe, bariery 
drogowe, słupki wygradzaj ce, płotki trawnikowe, itp. z tym, e niedopuszczalne jest 
montowanie elementów uszkodzonych 
 
4) W trakcie prowadzenia robót w pobli u wpustów ulicznych nale y je bezwzgl dnie 
zabezpieczy  przed przedostaniem sie do ich wn trza zanieczyszcze . W przeciwnym 



przypadku nale y studzienki wyczy ci , a uszkodzone w trakcie robót elementy 
konstrukcyjne studzienek nale y wymieni  na nowe 
 
5) W trakcie robót nale y utrzymywa  w nale ytym stanie czysto ci przyległy do miejsca 
robót nie zaj ty pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiał z wykopu musi by  tak 
zabezpieczony, aby nie przedostawał sie na pas ruchu, po którym poruszaj  si  pojazdy lub 
piesi 
 
6) Po zako czeniu robót wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musz  by  
na trwale uprz tni te 
 
7) Uszkodzone w trakcie robót okablowanie o wietlenia ulicznego jak równie  jego cz ci 
nadziemne musza by  natychmiast przywrócone do stanu pierwotnego z tym, e 
niedopuszczalnym jest zabudowywanie elementów uszkodzonych 
 
8) Nale y bezwzgl dnie przestrzega  prawidłowego oznakowania miejsca 
prowadzenia robót 
 
9) Przed zaj ciem pasa drogowego nale y zgodnie z obowi zuj cymi przepisami opracowa  
dokumentacje zmiany organizacji ruchu 
 
10) Ze wzgl du na okoliczno ci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje 
nale y opracowa  jako: 

a) projekt organizacji ruchu – kompletna dokumentacja z punktu wymogów 
rozporz dzenia, opracowana ze stosownym wyprzedzeniem dla robót planowanych w terenie  
(z uwzgl dnieniem całkowitego zamkni cia drogi lub długoterminowych zaw e  jezdni lub 
chodników), 

b) szkice sytuacyjne – opracowywane w nagłym przypadku wyst pienia awarii 
urz dzenia w pasie drogowym, w wyniku której nast piło zagro enie bezpiecze stwa ruchu 
drogowego lub mo liwo ci wyst pienia szkód materialnych 
 
11) Zarz dca drogi do odbioru robót odtworzeniowych b dzie wymagał przedstawienia przez 
zajmuj cego pas drogowy laboratoryjnych badan wska nika zag szczenia podło a 
gruntowego i warstw odtworzonej konstrukcji podbudowy, deklaracji zgodno ci na 
wbudowane nowe materiały oraz terminu gwarancji na te roboty min. 2 lata, licz c od daty 
odbioru ko cowego robót 
 
Powy sza instrukcja stanowi wytyczne dla inwestorów/wykonawców do 
odtworzenia pasa drogowego i jego elementów po zako czeniu robót. 
Wszelkie zmiany/odst pstwa nale y uzgodni  ka dorazowo z Zarz dc  
drogi. 
 
 


