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Nockowa, dnia ……………………….

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami artykułu nr 20 ust. 4 Prawa Budowlanego Dz.U.Nr 93 poz. 888 z dnia
30.04.2004r oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą:

„Budowa odcinków linii napowietrznej oraz kablowo-napowietrznej oświetlenia ulicznego przy
drogach gminnych w miejscowości ZAGORZYCE”, inwestor Gmina Sędziszów Młp., ul.Rynek 1, 39-
120 Sędziszów Młp.

został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pieczęć i podpis projektanta

















1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt techniczny budowy odcinków linii oświetlenia dróg
gminnych w miejscowości Zagorzyce, gmina Sędziszów Młp., woj. podkarpackie.

2. PODSTAW OPRACOWANIA

 Uzgodnienia z inwestorem.
 Warunki Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,

Rejon Energetyczny Mielec.
 Mapy do celów projektowych w skali 1:500.
 Protokół Narady Koordynacyjnej.
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPiGG.6733.32.2014.MM z dnia

21.01.2015 wydana przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.
 Wymagane uzgodnienia branżowe.
 Inwentaryzacja w terenie w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji.
 Obowiązujące normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zakresem opracowania obejmuje:

 Oświetlenie drogi gminnej (dz. nr 5685/2):
Budowa odcinka nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym
AsXSn 2x25mm2 o łącznej długości ok. 420m w nawiązaniu do istniejących słupów nr 69 i 53
linii nN stacji trafo Zagorzyce 10.

 Oświetlenie drogi gminnej (nr G107683R):
Budowa odcinka nowej linii kablowo-napowietrznej oświetlenia ulicznego kablem YAKY 4x35
długości ok. 75m oraz przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm2 o łącznej długości ok. 230m
w nawiązaniu do istniejącego słupa nr 29/1 linii nN stacji trafo Zagorzyce 8.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa linii oświetlenia ulicznego o
projektowanej łącznej długości ok. 725m na terenie działek oznaczonych nr ewid. nr 5057,
5685/2, 5652/1, 5651, 5037, 7372, 5075, 5030, 5032, 5027, 5024/1 położonych w miejscowości
Zagorzyce, gmina Sędziszów Młp., woj. podkarpackie. Celem przedmiotowej inwestycji jest
poprawa warunków bytowych mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego
użytkowników dróg gminnych.

4.2. Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem działki zabudowane (tereny
mieszkalne), działki rolne (uprawne) oraz nieużytki w całości jako tereny bezpośrednio
przylegające do pasa dróg gminnych. Z istniejących stacji trafo Zagorzyce 8 i Zagorzyce 10
wyprowadzone są obwody oświetleniowe do których projektuje się nawiązanie. Na terenie
objętym inwestycją zlokalizowana są urządzenia istniejącej infrastruktury: sieci kanalizacyjna,



gazowa, wodociągowa oraz linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. System pracy
istniejącej sieci – TN-C. Teren inwestycji ma zapewniony bezpośredni dojazd z drogi publicznej –
droga powiatowa i droga gminna.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu realizacji założeń przedmiotowego opracowania w zakresie oświetlenia odcinka
istniejących dróg gminnych projektuje się budowę odcinków linii napowietrznej oświetlenia
ulicznego o łącznej długości ok. 420m w nawiązaniu do istniejących słupów nr 69/X i 53/X
istniejącej linii napowietrznej stacji trafo Zagorzyce 10 oraz linii kablowo-napowietrznej kablem
YAKY 4x35 długości ok. 75m oraz przewodem izolowanym AsXSn 2x25mm2 o łącznej długości ok.
230m w nawiązaniu do istniejącego słupa nr 29/1/VIII linii nN stacji trafo Zagorzyce 8.

Jako źródło światła projektuje się oprawy oświetleniowe LEDA1 OUSe z żarnikami sodowymi
rozmieszczone jak na załączonym planie zagospodarowania (rys. nr 1 i nr 2) na żerdziach
betonowych istniejących oraz projektowanych E-10,5.

4.4. Zestawienie elementów zagospodarowania terenu

 Przewód linii napowietrznej AsXSn 2x25
 Linia kablowa ziemna YAKY 4x35
 słupy linii napowietrznej typu E
 oprawy oświetlenia ulicznego.

4.5. Informacje o ochronie terenu

Działki na których projektowana jest budowa projektowanej linii napowietrznej oświetlenia
ulicznego oraz obiekty na nich zlokalizowane nie  są wpisane jako teren podlegający ochronie
przyrody, ochronie obiektów zabytkowych i nie są chronione na podstawie zapisów i ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.6. Informacje o zagrożeniu dla środowiska

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne (linia napowietrzna i linia kablowa, słupy
oświetleniowe) nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne.



5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

5.1. Projektowana linia oświetleniowa

Projektowany odcinek linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej (dz. nr 5685/2) wyprowadzić
jako dwa odcinki obwodu oświetlenia napowietrznego wydzielonego w nawiązaniu do
istniejącego słupa linii nN nr 69/X i 53/X zasilanych z istniejącej stacji trafo Zagorzyce 10 i
podłączyć do istniejącego przewodu oświetleniowego. Układ sterowania oświetlenia istniejący
w rozdzielni nN stacji trafo.

Linię oświetlenia projektuje się jako napowietrzną przewodem AsXSn 2x25 wydzieloną od
słupa nr 69/X do 69/9/X oraz od słupa nr 53/X do 53/1/X.

Dla zawieszenia wydzielonego odcinka linii oświetleniowej projektuje się budowę
odpowiednio stanowisk słupowych:

słup nr 69/X – wymiana na stanowisko O 10,5/10E – w miejsce istniejącego
słup nr 69/1/X – budowa nowego stanowiska N 10,5/4,3E
słup nr 69/2/X – budowa nowego stanowiska N 10,5/4,3E
słup nr 69/3/X – budowa nowego stanowiska P 10,5/4,3E
słup nr 69/4/X – budowa nowego stanowiska N 10,5/4,3E
słup nr 69/5/X – budowa nowego stanowiska N 10,5/4,3E
słup nr 69/6/X – budowa nowego stanowiska N 10,5/4,3E
słup nr 69/7/X – budowa nowego stanowiska K 10,5/6E
słup nr 69/8/X – budowa nowego stanowiska N 10,5/4,3E
słup nr 69/9/X – budowa nowego stanowiska K 10,5/6E
słup nr 53/X – pozostawić bez zmian
słup nr 53/1/X – budowa nowego stanowiska K 10,5/4,3E

Projektowany odcinek linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej (nr G107683R) wyprowadzić
jako obwód oświetlenia wydzielony kablowo-napowietrzny w nawiązaniu do istniejącego słupa
linii nN nr 29/1/VIII zasilanego z istniejącej stacji trafo Zagorzyce 8 i podłączyć do istniejącego
przewodu oświetleniowego. Układ sterowania oświetlenia istniejący w rozdzielni nN stacji trafo.

Linię oświetlenia projektuje się jako kablowo-napowietrzną kablem YAKY 4x35 i przewodem
AsXSn 2x25 wydzieloną od słupa nr 29/1/VIII do 29/6/VIII.

Dla zawieszenia wydzielonego odcinka napowietrznego linii oświetleniowej projektuje się
budowę odpowiednio stanowisk słupowych:

słup nr 29/1/VIII – pozostawić bez zmian
słup nr 29/2/VIII – budowa nowego stanowiska K 10,5/6E
słup nr 29/3/VIII – budowa nowego stanowiska N 10,5/4,3E
słup nr 29/4/VIII – budowa nowego stanowiska N 10,5/4,3E
słup nr 29/5/VIII – budowa nowego stanowiska P 10,5/4,3E
słup nr 29/6/VIII – budowa nowego stanowiska K 10,5/6E
Stanowiska słupowe dobrano wg. typowych rozwiązań katalogowych dla linii nN z

przewodami izolowanymi typu AsXSn oraz gołymi Al.

Na projektowanych słupach o nr 69/X; 69/1/X; 69/2/X; 69/3/X; 69/4/X, 69/5/X, 69/6/X,
69/7/X, 69/8/X, 69/9/X, 53/1/X, 29/2/VIII, 29/3/VIII, 29/4/VIII, 29/5/VIII, 29/6/VIII montować
oprawy oświetleniowe LEDA 1 OUSe-150 z lampą sodową WLS-150 na wysięgnikach Wo-1 i Wo-2
(projektowane słupy z żerdzi E-10,5). Szczegółowa lokalizacja urządzeń w terenie oraz
rozmieszczenie opraw przedstawiona została na planie zagospodarowania terenu – rys. nr 1 i rys.
nr 2.

Do mocowania opraw oświetleniowych stosować wysięgniki długości 1,5m montowane do
żerdzi słupa pod kątem około 15º. Kąt mocowania oprawy na wysięgniku ustalić w terenie,



ustawić w sposób umożliwiający optymalne oświetlenie drogi. Zasilanie opraw wykonać
przewodem DYd 2,5mm2, przewody ułożyć w przejrzysty sposób z zachowaniem estetyki
wykonania. W miejscu nawiązania dla każdej oprawy stosować zabezpieczenie w postaci
bezpiecznika słupowego SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową Bi 6A.

Na przewodzie oświetleniowym (na proj. słupach nr 29/2/VIII, 29/6/VIII, 69/X, 69/7/X,
69/9/X, 53/1/X) instalować ograniczniki przepięć (UN = 500V, Iw = 5 lub 10kA z sygnalizacja
zadziałania) montowanych na linii napowietrznej podłączone do uziemienia (R<10Ω). W miejscu
montowania ograniczników wykonać uziemienie przewodu PE-N.

Projektowane oświetlenie uliczne realizować w oparciu o typowe katalogowe rozwiązania
stosowane dla linii nN z zachowaniem obecnie obowiązujących norm i przepisów dla tego typu
urządzeń. Dokładne projektowane rozmieszczenie stanowisk słupowych w terenie przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1 i rys. nr 2)

Po wykonaniu prac związanych z budową urządzeń oraz wykonaniu pomiarów w celu
przygotowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, teren inwestycji przywrócić do stanu
pierwotnego. Pełną dokumentację przedłożyć do odbioru technicznego przez uprawnionego
przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, RE Mielec

Przed oddaniem linii napowietrznej jako nadającej się do włączenia pod napięcie wykonać
niezbędne pomiary i badania. Urządzenie nadaje się pod napięcie jeżeli wynik każdego z badań
jest pozytywny.

5.2. Ochrona od porażeń

Istniejące obwody stacji Zagorzyce 8 i Zagorzyce 10 pracują w systemie TN-C.  Dodatkową
ochronę od porażeń realizuje się przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Wszystkie
stosowane oprawy oświetleniowe wykonane są w I klasie ochronności izolacji, ochronie
podlegają zarówno oprawy jak i wysięgniki. Po wykonaniu robót sprawdzić pomiarem spełnienie
warunku ochrony.

5.3. Układ pomiarowy

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia projektowane obwody oświetlenia należy
przyłączyć do istniejących przewodów oświetleniowych na istniejącej sieci (na słupie nr 69/X,
53/10 i 21/1/VIII) zasilanych z istniejących układów sterujących i pomiarowych zlokalizowanych w
rozdzielni nN odpowiednio stacji trafo Zagorzyce 8 i Zagorzyce 10.

Istniejące układy pomiarowe jednofazowe w rozdzielniach obydwu stacji trafo wymienić na
trójfazowe. Podłączenie nowych odcinków obwodów oświetleniowych spowoduje konieczności
wymiany istniejących układów pomiarowych. Układy sterujące są przystosowane do montażu
układów pomiarowych trójfazowych. Istniejące zabezpieczenia przelicznikowe dostosować.

5.4. UWAGI

Tematem niniejszego opracowania jest linia oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w
miejscowości Zagorzyce.

Wybór klas oświetleniowych dokonano zgodnie z normą CEN/TR 13201-1:2004, dla drogi
klasy powiatowa przewiduje się klasę oświetlenia ME-5. Wymagania dla tej klasy oświetlenia są
następujące:

 luminancja jezdni przy suchej nawierzchni - ]/[5,0 2mcdL 
 całkowita równomierność luminancji - 35,0oU
 równomierność wzdłużna - 4,0IU



 przyrost wartości progowej - 15,0IT
 stosunek natężenia oświetlenia otoczenia - 5,0SR

Całość robót wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branżowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami: PN-E-05100-1/1988, N-
SEP-E-003, CEN/TR 13201-1:2004.



6. OBLICZENIA TECHNICZNE - S.T. Zagorzyce 8
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Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Dane:

Transformator 100kVA RT = 0,0309 Ω XT = 0,0732 Ω
Przewód Al.25 RL = 1,14 Ω/km XL = 0,09 Ω/km l = 800m
Przewód Al.50 RL = 0,571 Ω/km XL = 0,09 Ω/km l = 800m
Kabel YAKY 4x35 RL = 0,816 Ω/km XL = 0,08 Ω/km l = 75m
Przewód AsXSn 25 RL = 1,14 Ω/km XL = 0,09 Ω/km l = 230m
Przewód DYd 2,5 RP = 7 Ω/km l = 3m

Zakładam zwarcie w oprawie na projektowanym słupie nr 29/6/VIII

 82,1003,07223,014,115,0816,08,0571,08,014,10309,01pR

 21,06,109,00732,01pX

 83,1SZ

Prąd wyłączenia odczytany z charakterystyki dla bezpiecznika Bi-Wts 6A dla czasu t<0,4s
wynosi Ia = 5,7 x 6 = 34,2A.
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla układu TN-C w czasie krótszym od 0,4s:

VIZ aS 230 VV 23023,782,3483,125,1 

Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej JEST spełniony!

 Obliczenia przewidywanego obciążenia obwodu oświetleniowego nr 1

W projektowanych i istniejących oprawach OUSe 150 projektuje się lampy sodowe WLS-150.

Moc oprawy z lampą: 170W
Prąd rozruchowy lampy: 1,4A



Ilość opraw: 14szt.
Zabezpieczenie oprawy na słupie: bezpiecznik słupowy SV 19.25, Bi-Wts 6A.
Prąd rozruchowy obwodu: AI r 6,194,114 

 Obliczenia przewidywanego obciążenia całości układu sterowania oświetlenia ulicznego.

W projektowanych i istniejących oprawach OUSe 150 projektuje się lampy sodowe WLS-150.

Moc oprawy z lampą: 170W
Prąd rozruchowy lampy: 1,4A
Ilość wszystkich opraw: 26szt.
Zabezpieczenie oprawy na słupie: bezpiecznik słupowy SV 19.25, Bi-Wts 6A.
Prąd rozruchowy dla całości układu sterowania: AI r 4,364,126 

Na podstawie obliczeń istniejący układ pomiarowy jednofazowy w rozdzielni stacji trafo
należy wymienić na trójfazowy. Podłączenie nowego odcinka obwodu oświetleniowego
spowoduje konieczność wymiany istniejącego układu pomiarowego. Istniejący układ
sterujący i zabezpieczenia są dostosowane do montażu układu pomiarowego trójfazowego.
Wymiana układu pomiarowego spowoduje równomierny rozkład obciążenia zestawu
sterowania. Istniejące zabezpieczenia przelicznikowe pozostawić bez zmian czyli S303-C32A
a policznikowe na poszczególnych obwodach na S191-B25A.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE - S.T. Zagorzyce 10

kWh

Istniejący układ
sterowania

oświetleniem

N

Istniejąca rozdzielnia
nN na stacji trafo

Istn. A 52
(1-faz)

Wymiana
na 3-faz.

IDX 41

3 x BiWTz
35A

Bi-Wtz
25A

Bi-Wtz
25A

Is
tn

. o
bw

. n
r 3

54/X
RN-10ŻN

Is
tn

. A
l.2

5,
 l=

20
0m

A
sX

Sn
 2

x2
5,

 l=
20

0m
(i

st
n.

 o
pr

aw
y 

9s
zt

.)

Bi-Wts
6A

Bi-Wts
6A

Proj. AsXSn 2x25, l=400m
(proj. oprawy 10szt.)

Bi-Wts
6A

69
/X

O
-1

0,5
/1

0E

Bi-Wts
6A

Bi-Wts
6A

Bi-Wts
6A

Bi-Wts
6A

R<10?

R<10?

Bi
-W

ts
6A

Bi
-W

ts
6A

R<10?

69
/1

/X
N-

10
,5/

4,3
E

69
/2

/X
N-

10
,5/

4,3
E

69
/3

/X
P-

10
,5/

4,3
E

69
/7

/X
K

-1
0,5

/6
E

69
/4

/X
N-

10
,5/

4,3
E

69
/5

/X
N-

10
,5/

4,3
E

69
/6

/X
N-

10
,5/

4,3
E

69/9/X
K-10,5/6E

69/8/X
N-10,5/4,3E

Bi-Wtz
25A

Is
tn

. o
bw

. n
r 2

Is
tn

. o
bw

. n
r 1

31/X
RK-12

53/X
RK-10

R<10?

Bi-Wts
6A

53/1/X
K-10,5/4,3E

Is
tn

. A
sX

Sn
 2

x2
5,

 l=
60

0m
(i

st
n.

 o
pr

aw
y 

5s
zt

.)

Bi-W
ts

6A

Pr
oj

. A
sX

Sn
 2

x2
5,

l=
20

m
(p

ro
j. 

op
ra

w
y 

1s
zt

.)

R<10?

Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Dane:

Transformator 100kVA RT = 0,0309 Ω XT = 0,0732 Ω
Przewód Al.25 RL = 1,14 Ω/km XL = 0,09 Ω/km l = 200m
Przewód AsXSn 25 RL = 1,14 Ω/km XL = 0,09 Ω/km l = 600m
Przewód DYd 2,5 RP = 7 Ω/km l = 3m



Zakładam zwarcie w oprawie na projektowanym słupie nr 69/7/X

 89,1003,0726,114,10309,01pR

 22,06,109,00732,01pX

 9,1SZ

Prąd wyłączenia odczytany z charakterystyki dla bezpiecznika Bi-Wts 6A dla czasu t<0,4s
wynosi Ia = 5,7 x 6 = 34,2A.
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla układu TN-C w czasie krótszym od 0,4s:

VIZ aS 230 VV 2302,812,349,125,1 

Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej JEST spełniony!

 Obliczenia przewidywanego obciążenia obwodu oświetleniowego nr 3

W projektowanych i istniejących oprawach OUSe 150 projektuje się lampy sodowe WLS-150.

Moc oprawy z lampą: 170W
Prąd rozruchowy lampy: 1,4A
Ilość opraw: 19szt.
Zabezpieczenie oprawy na słupie: bezpiecznik słupowy SV 19.25, Bi-Wts 6A.
Prąd rozruchowy obwodu: AI r 6,264,119 

 Obliczenia przewidywanego obciążenia całości układu sterowania oświetlenia ulicznego.

W projektowanych i istniejących oprawach OUSe 150 projektuje się lampy sodowe WLS-150.

Moc oprawy z lampą: 170W
Prąd rozruchowy lampy: 1,4A
Ilość wszystkich opraw: 29szt.
Zabezpieczenie oprawy na słupie: bezpiecznik słupowy SV 19.25, Bi-Wts 6A.
Prąd rozruchowy dla całości układu sterowania: AI r 6,404,129 

Na podstawie obliczeń istniejący układ pomiarowy jednofazowy w rozdzielni stacji trafo
należy wymienić na trójfazowy. Podłączenie nowego odcinka obwodu oświetleniowego
spowoduje konieczność wymiany istniejącego układu pomiarowego. Istniejący układ
sterujący i zabezpieczenia są dostosowane do montażu układu pomiarowego trójfazowego.
Wymiana układu pomiarowego spowoduje równomierny rozkład obciążenia zestawu
sterowania. Istniejące zabezpieczenia przelicznikowe wymienić na wkładki BiWTz 35A a
policznikowe na poszczególnych obwodach na BiWTz 25A.
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1. ZAKRES ROBÓT

Zakresem robót jest budowa linii oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Zagorzyce,
gmina Sędziszów Młp., woj. podkarpackie.

2. KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT

 Przygotowanie miejsca pracy
 Wybranie wykopów i ustawienie projektowanych stanowisk słupowych
 Zasypanie wykopów oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
 Zawieszenie przewodów
 Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych
 Wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń przewodów i kabli

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 Budynki i obiekty wynikające z zagospodarowania działek
 Istniejące urządzenia istniejących sieci infrastruktury naziemnej i podziemnej
 Droga gminna

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

 Istniejąca urządzenia energetyczne (linie napowietrzne, przyłącza)
 Istniejące sieci, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz

telefoniczna.
 Istniejąca droga gminna

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJ ROBÓT
BUDOWLANYCH

 Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym podczas pracy na linii
napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napięciem)

 Zagrożenie wpadnięcia do wykopu
 Zagrożenie upadku z wysokości powyżej 2,5m
 Zagrożenie uszkodzenia istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej
 Zagrożenie wypadku przy obsłudze urządzeń mechanicznych (koparka, elektronarzędzia

itp.)
 Zagrożenie potrącenia prze poruszające się pojazdy (w przypadku prac w pasie istniejącej

drogi gminnej)

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW BRYGADY PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

 Organizować stanowiska pracy w sposób zgodny z zasadami BHP i przepisami branżowymi
 Egzekwować od pracowników przestrzegania przepisów BHP oraz instrukcji

stanowiskowych



 Dbać o porządek i staranną organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczęciem prac oraz staranną likwidację miejsca pracy po ich
zakończeniu.

 Poszczególni pracownicy na budowie powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, aktualne
uprawnienia i badania lekarskie.

 Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić sposób oraz skutek mogący wystąpić w
trakcie wykonywania prac zagrożeń bezpieczeństwa zdrowia i życia oraz przeprowadzić
instruktaż na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE WYSTĄPIENIU
NIEBEZPIECZEŃSTWA

 Przed rozpoczęciem prac miejsce pracy przygotować i oznaczyć zgodnie z przepisami i
zasadami BHP, stosować odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem
napięcia.

 W miejscu starowania łącznikiem zasilania wywiesić tabliczkę „Nie załączać”
 Po dokonaniu czynności łączeniowych sprawdzić brak napięcia na wyłączonym obwodzie
 Wyłączone urządzania uziemić uziemnikiem lub uziemiaczem przenośnym
 Prace monterskie wykonywać dopiero po wyłączeniu napięcia przez uprawnione osoby

Zakłady Energetycznego przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac
 W przypadku wykonywania „prac pod napięciem” przestrzegać ściśle przygotowanych

procedur i instrukcji współpracy pracowników brygady wykonującej pracę z pracownikami
Zakładu Energetycznego, stosować odpowiedni sprzęt do prac pod napięciem a wszystkie
czynności wykonywać w sposób uważny nie stwarzający potencjalnego zagrożenia

 Pracownicy pracujący na wysokości powinni używać środków ochrony osobistej (szelki)
 Pracownicy wykonujący swoje zadanie powinni posiadać aktualne kwalifikacje i

uprawnienia
 W trakcie wykonywania prac montażowych wszyscy pracownicy powinni pracować w

kaskach ochronnych
 Dbać o porządek i staranną organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie

miejsca przed rozpoczęciem prac oraz staranną likwidację miejsca pracy po ich
zakończeniu.

 Przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi należy przygotować pracownika wyposażonego w
chorągiewki ostrzegawcze do przekazywania użytkownikom drogi sygnałów o
ewentualnym zagrożeniu

 W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach
skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą (linie kablowe i teletechniczne, sieci
gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne itp.)

 W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczyć, w miarę możliwości odłączyć dopływ czynnika i niezwłocznie zgłosić
wykwalifikowanym służbom usunięcie awarii.

 W przypadku wykonywania „prac pod napięciem” należy ściśle przestrzegać zasad
koordynacji prac zgodnie zobowiązująca instrukcją, pisemnym poleceniem wykonania
robót oraz uzgodnionych na roboczo z CD i PE. W przypadku j/wyż prace mogą być
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
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Złącze przystosowane jest do montażu na żerdzi słupa.
dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń.
Złącze kablowe-słupowe przeznaczone jest do zabudowy rozłącznika bezpiecnikowego

Stopień ochrony IP
Klasa ochronności

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie izolacji
Znamionowe napięcie pracy
Znamionowy prąd ciągły

44

TN-C
II

160 A
230/400 V
500 V

Układ pracy

Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego
drogi gminnej w miejscowości Zagorzyce.

05

Złącze kablowe-słupowe - elewacja

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów

ul.8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

01.2016r.
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Linia kablowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości  ZAGORZYCE.
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Profil skrzyżowania - droga gminna

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów

ul.8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

01.2016r.
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Linia kablowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości  ZAGORZYCE.
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Profil skrzyżowania - droga gminna

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów

ul.8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów

01.2016r.
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Projektant: Jan Jaroch

Przewody, kable, rury ochronne:  AsXSn 2x25 - 230m, YAKY 4x35 - 75m, SRS 110 - 14m, DVR 110 - 3m

RAZEM

Zestawienie montażowe - odcinek linii oświetleniowej zasilany ze stacji Zagorzyce 8

Obiekt: Budowa odcinka linii napowietrznej i napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Zagorzyce.
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Projektant: Jan Jaroch

RAZEM

Przewody, kable, rury ochronne:  AsXSn 2x25 - 160m, YAKY 4x35 - 53m, SRS 110 - 5m

Zestawienie montażowe - odcinek linii oświetleniowej zasilany ze stacji Zagorzyce 10

Obiekt: Budowa odcinka linii napowietrznej i napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Zagorzyce.
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