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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy budynek Przedszkola Niepublicznego Bajka
z Grupa Ztobkowa zlokalizowany przy ul. Sobieskiego 7 w Cztuchowie. Budynek jako
istnicjgcy, oddany do uzytkowania i uzytkowany jako budynek zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W budynku stwierdzono wystepowanie elementu zagrozenia zycia ludzi w nim
przebywajacych w zwiazku z § 16. 1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) opisana w dalszej
czesci opracowania W pkt. 4 .

W zwigzku z powyzszym oraz z § 16. 2. Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) wiasciciel lub zarzadca budynku, w ktéorym stwierdzono element zagrozenie
zycia ludzi, zobowigzany jest zastosowaé rozwigzania zapewniajace spelnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych
tzn: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Zgodnie z § 2 ust.1 ww. rozporzadzenia:

Przepisy rozporzadzenia stosuje si¢ przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy
zmianie sposobu uzytkowania budynkéw oraz budowli nadziemnych i podziemnych
spetniajacych funkcje uzytkowe budynkow, a takze do zwigzanych z nimi urzadzen
budowlanych, z zastrzezeniem § 207 ust. 2.

Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie 1 zmianie sposobu uzytkowania:

1) budynkoéw o powierzchni uzytkowej nieprzekraczajacej 1 000 m2,

2) budynkow o powierzchni uzytkowej przekraczajacej 1 000 m2, o ktéorych mowa

w art. 5 ust. 7 pkt 1—4 i 6 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
— wymagania, o ktérych mowa w § 1, mogag by¢ spetnione w sposob inny niz okreslony
w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki
badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim



Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Ekspertyza ma na celu wykazanie, iz w budynku nie ma mozliwo$ci spelnienia
wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sSprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) W celu eliminacji
elementdw zagrozenia zycia ludzi w nim przebywajacych; w zwigzku z powyzszym
zaproponowane zostang rozwigzania zamienne zapewniajace odpowiedni poziom

bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu(gabaryty, Kkonstrukcja, przeznaczenie,

usytuowanie).

Istniejacy budynek przedszkola jest obiektem sktadajacym si¢ z dwdch kondygnacji
nadziemnych bez podpiwniczenia. Obiekt zwienczony jest dachem ptaskim.
Dane liczbowe.
e Powierzchnia zabudowy — 613,06 m?
e Powierzchnia uzytkowa — 930,5 m?
e Kubatura—4 438,16 m*
e  Wysokos$¢ w kalenicy — 7,78 m

Uklad konstrukcyjny obiektu.

Dane materiatowe — opis poszczegdlnych elementow budynku.

Fundamenty - Brak danych, nie dokonano odkrywek.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, kominy murowane z cegly ceramicznej petnej palonej

Stropy - zelbetowe

Schody — komunikacj¢ pomiedzy poszczegolnymi kondygnacjami rozwigzano za pomocg
zelbetowych schodow. Klatki schodowe wykonczone za pomocg lastryka.
Balustrady stalowe z wypelieniem z pionowych pretow.

Konstrukcja dachowa - Konstrukcja dachowa prefabrykowana. Stropodach wentylowany
dwuspadowy.



Pokrycie dachowe - pokrycie dachowe stanowi papa. Dach odwadniany poprzez
tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych tj.
rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane.

Drzwi zewngtrzne 1 wewnetrzne - Drzwi zewngtrzne do budynku aluminiowe jedno i
dwuskrzydtowe szklone do polowy. Drzwi wewnetrzne w budynku typowe
drewniane ptytowe.

Stolarka okienna - stolarka okienna PCV w kolorze bialym obustronnie.

Podtoza 1 posadzki - W  budynku wystepuja posadzki z terakoty, gresu, lastryko,
ptytek PCV, a takze posadzki cementowe . Dokladne rozmieszczenie
poszczegolnych posadzek pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wykoniczenie - Sciany i stropy tynkowane tynkiem wapienno-cementowym oraz
malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi. W pomieszczeniach mokrych
(higieniczno — sanitarnych oraz kuchennych) oktadziny z ptytek
glazurowanych, powyzej tynk cem. — wap. + malowanie. W pozostatych
pomieszczeniach malowanie farbami emulsyjnymi oraz lamperie z farby
olejnej. Podokienniki zewn¢trzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Podokienniki wewnetrzne lastrykowe.

3. Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrona
przeciw -pozarowa.

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

e wentylacja grawitacyjna i wymuszona
e wod.-kan. c.0. i c.w.

e celektryczna

e teletechniczna

e odgromowa

4. Zakres elementow stanowigcych zagrozenie zycia ludzi w nim przebywajacych.

Budynek jako istniejacy, dopuszczony do uzytkowania i uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem. Na podstawie § 16. 1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) budynek uznano za

zagrazajacy zyciu ludzi, gdyz wystepujace w nim warunki techniczne nie zapewniaja



mozliwosci ewakuacji ludzi. Podstawa do stwierdzenia, ze w budynku wystepuja warunki

techniczne, o ktérych mowa wyzej sa:

1) dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wicksza o ponad 100% od okreslonej
w  przepisach techniczno-budowlanych — dlugos¢ dojscia  ewakuacyjnego
przy jednym kierunku ewakuacji z kondygnacji I pigtra przekracza dopuszczalne 20m —
naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami) stanowigce

zagrozenia zycia ludzi (zgodnie z cze¢Sciag rysunkowa ekspertyzy).

2) niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych, w sposob w nich okreslony — w budynku jako
niskim (N), zawierajagcym strefe pozarowa ZL II klatki schodowe nie zamykane
drzwiami oraz nie wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu — naruszenie § 245. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

stanowigce zagrozenia zycia ludzi.

3) brak wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do Kkategorii zagrozenia ludzi ZL 1I, na drodze ewakuacyjnej
prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku — naruszenie § 16. 2. pkt 6
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwigzku z § 181 ust. 3 pkt. 2 lit. c.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.

poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) stanowigce zagrozenia zycia ludzi.



5. Charakterystyka pozarowa.

5.1. Powierzchni¢, wysokos¢ i liczbe kondygnacji

e Powierzchnia zabudowy — 613,06 m?

e Powierzchnia uzytkowa — 930,5 m?2

e Kubatura—4 438,16 m*

e  Wysokos¢ w kalenicy — 7,78 m — budynek niski.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia.

5.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Biorgc pod uwage funkcje obiektu i odleglosci obiektéw istniejacych - wymog
odleglosciowy jest spelniony tzn.

8 m dla budynkow zaliczanych do ZL, IN, i PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Qd<1000 MJ/m2

15 m dla budynkow zaliczanych do PM o gestoSci obcigzenia ogniowego 1000 <Qd<4000
MJ/m2

20 m dla budynkow zaliczanych do PM o gestosci obciazenia ogniowego Qd>4000 MJ/m2

Dziatki sasiednie z zabudowa budynkami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia
ludzi ZL z odlegtoscia powyzej 8m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku beda wystepowaly materialy palne w wyposazeniu typowym dla
budynkoéw uzyteczno$ci publicznej w przeznaczonego na cele przedszkola i ztobka: meble
[drewno], papier, tworzywa, tekstylia, zabawki itp.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania i stosowania materialdw pozarowo—
niebezpiecznych oraz materialtow mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe
z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5.4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego:

Nie jest wymagane obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy

odpornosci pozarowej budynku gdy kondygnacje lub ich czesci sg zaliczone do kategorii



zagrozenia ludzi [ZLII], a podstawa do ustalenia klasy odpornosci pozarowej dla budynku
jest jego zaliczenie do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy
wysoko$ci. Pomieszczenia magazynowe w strefie plebanii z ggsto$cig obciazenia

ogniowego ponizej S00MJ/m2.

5.5. Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywana liczb¢ osob w poszczegolnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji:
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l / budynek uzyteczno$ci publicznej przeznaczony przede

wszystkim dla 0s6b z ograniczeniami w zdolnosci poruszania sig /.

W budynku znajduje si¢ przedszkole.

Pomieszczenia z przebywaniem ponizej 30 osob jednocze$nie.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Wg ustalen § 37 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach i na terenach przylegtych,
gdzie prowadzone sg procesy technologiczne z uzyciem materialdow mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe lub w ktorych materialy takie sa3 magazynowane, powinna by¢
dokonana ocena zagrozenia wybuchem.
Ocena, o ktorej mowa wyzej, obejmuje wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem,
wyznaczenie w pomieszczeniach 1 przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref
zagrozenia wybuchem oraz wskazanie czynnikow mogacych w nich zainicjowa¢ zapton.
W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo
oraz mogacych spowodowa¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem w zwigzku

Z pOWYZsSzym nie wystepuje zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il. Strefa pozarowa w budynku z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, niskim.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej wynosi ok. 1000 m?.

Uwaga: Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym

niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II wynosi 5000m?2.



W analizowanym przypadku nie przekroczono dopuszczalnej powierzchni strefy

pozarowej.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowgq i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Na podstawie kwalifikacji pozarowej — ZL 1l, stosownie do ustalen § 212 ustep 2
(tabela) z uwzglednieniem ustalen ustepu 3 rozporzadzenia [4] a takze z uwzglgdnieniem
ustalen § 8 rozp. [4] okreslajacego podziat budynkoéw na grupy wysokosci, dokonuje si¢
ustalenia wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku. Zgodnie z § 212 ust.2 i 3 rozp.

[4], - klasa odpornosci pozarowej budynku okreslono jako ,,C”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”. Stosownie do ustalen § 216 ust. 1 rozp./4/
elementy budynku powinny w zakresie klasy odporno$ci ogniowej spehlniaé, z
zastrzezeniem § 237 ust. 9 rozp./4/ [dotyczacy klasy odpornosci ogniowej S$cian
dzialowych ktore wydzielaja pomieszczenia po przez ktére jest prowadzona droga
ewakuacyjna przez najwyzej trzy pomieszczenia], co najmniej wymagania okre§lone w

ponizszej tabeli:

Klasa odpornoci o Klasa 0dp01-“n0s'ci ogniowej elementéw budynku® *) -
pPOZarowej konstrukcja konstrukcja stropV $ciana $ciana  |przekrycie
budynku nodna dachu zewnetrznaV?|wewnetrzna®| dachu®
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 RE 160 E 130 E 1159 RE 15
(0o1)

Elementy budynku okreslone w ww. tabeli spelniaja wymagania w zakresie klasy

odpornos$ci ogniowej i wykonane sg z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien.

5.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe;,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,,drogami

ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami.



Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb

otwieraja si¢ na zewnatrz.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, zapewnione przejscie, zwane dalej ,,przejSciem ewakuacyjnym”,
o dhugosci nieprzekraczajacej — 40 m.

Przejscie, nie powinno prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Scianek dzialowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie
lacznie dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania okreslone w § 216

ust. 1. Rozp [4].

Szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb —
nie mniej niz 0,8 m.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 o0sob

posiadaja co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia
2,6 oraz 2,10 przeznaczonego dla wiecej niz 3 osoby wynosi 0,8m — co stanowi naruszenie
§ 239. ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015r. poz. 1422).

Laczng szerokos$¢ drzwi w $Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen nr 1,21, 1,26, 1,27 przeznaczonych
dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ Otwieraja si¢ do wewnatrz
pomieszczen — co stanowi naruszenie § 239. ust. 2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Szerokos¢ drzwi:

- stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nr 1 z budynku wynosi 0,9m przy wymaganej
szerokosci 1,2m

- szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej nr 1, prowadzacych na
zewnatrz budynku wynosi 0,9m przy wymaganej szerokosci 1,2m,

- szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzonej z klatki schodowej nr 2, wynosi
0,9m przy wymaganej szerokosci 1,2m,

- szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej nr 3, prowadzacych na
zewnatrz budynku wynosi 0,9m przy wymaganej szerokosci 1,2m,
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co stanowi naruszenie § 239. ust. 4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada klas¢ odpornosci ogniowej wymagang

dla $cian wewnetrznych.

Minimalna szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie I pigtra wynosi 1,15m
przy wymaganej szerokosci 1,4m — co stanowi naruszenie § 242. ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Na poziomej drodze ewakuacyjnej na kondygnacji | pi¢tra oraz parteru wystepuja lokalne
przewe¢zenie do szerokosci 0,9 m przy wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej 1,4m —
co stanowi naruszenie § 242. ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢ co najmniej 2,2 m.
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyj$cie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu,
nie zmniejszaja wymaganej szerokosci tej drogi.

W budynku niskim (N), zawierajacym strefe pozarowg ZL Il nalezy stosowa¢ klatki
schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazy¢ w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu — co stanowi naruszenie § 245 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)
stanowigce zagrozenia zycia ludzi (zgodnie z czescig rysunkowa ekspertyzy).

Istniejace okna w klatce schodowe K1 oraz K3 zostang przystosowane do celow
oddymiania.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Ac; na klatce schodowej budynkow
niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podlogi tej klatki
schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz

1,0 m? w budynkach niskich.

W  klatce schodowej K1 do celow oddymiania zostanie przystosowane okno
o niepelnej powierzchni czynne;.

Powierzchnia klatki schodowej K1 wynosi 10,48m2

Wymagana powierzchnia czynna wynosi 10,48x0,05=0,524m2

Powierzchnia geometryczna istniejacego okna wynosi (1,5mx0,84m) 1,26m2 co daje

0,504m2 (1,26x0,4) powierzchni czynnej oddymiania.
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Powierzchnia klatki schodowej K3 wynosi 16,12m2.
Wymagana powierzchnia czynna wynosi 16,12x0,05=0,806m2.

Powierzchnia geometryczna istniejgcego okna wynosi (1,5mx1,7m) 2,55m2 co daje
1,02m2 (2,55x0,4) powierzchni czynnej oddymiania.

W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy
przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordw przez ktore przedostaje si¢ powietrze

uzupehiajgce, umiejscowionych w dolnych czes$ciach pomieszczenia.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej posiadaja klase

odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku.

Biegi 1 spoczniki schodow stuzace do ewakuacji wykonane z materialow niepalnych

1 posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej — R 60

Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z kondygnacji pietra
przekracza dopuszczalne 20m — naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422
z poOzniejszymi zmianami) stanowigce zagrozenia zycia ludzi (zgodnie z czgsdcig
rysunkowa ekspertyzy).

Wysoko$¢ stopni klatek schodowych K1, K2, K3 wynosi 0,16 przy wymaganej
maksymalne wysoko$¢ stopni w budynku przedszkolu i1 zlobka wynoszacej 0,15m—
naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Szerokos¢ biegu klatki schodowej K2 wynosi 1,1m przy wymaganej minimalne szerokosci
biegu wynoszacej 1,2m — naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

Szerokos¢ spocznika klatki schodowej K2 wynosi 1,2m przy wymaganej minimalne
szerokosci spocznika wynoszacej 1,3m — naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z
pdOZniejszymi zmianami).

Brak o$wietlenie (awaryjnego) ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku
przeznaczonym przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢
— naruszenie § 181 ust. 3 pkt 2 lit ¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pbézniejszymi zmianami) stanowigce
zagrozenia zycia ludzi.
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5.10. Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegélnos$ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej:

Instalacja wentylacji.

Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 1. rozp.[4] przewody wentylacyjne wykonane
z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 4. rozp.[4] drzwiczki rewizyjne stosowane
w kanatach i przewodach wentylacyjnych sa wykonane z materialdw niepalnych. Zgodnie
z ustaleniami § 267 ustep. 6. rozp. [4] elastyczne elementy laczace, stuzace do polaczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatorow, zostaly wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiadaja dlugos¢ nie
wiekszg niz 4 m, przy czym nie sg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
[$ciany, stropy].
W budynku obecnie jest wentylacja grawitacyjna. Odporno$¢ ogniowa kanatow wentylacyjnych
zalezy przede wszystkim od sposobu podziatu budynku na strefy pozarowe. Jest jednak takze
zalezna od wysoko$ci budynku i miejsca, w ktorym przewidziano zabudowg kanatu. W pierwszym
przypadku problem zwigzany jest z wymagang klasg odpornosci ogniowej elementow budynku
stanowigcych granice strefy pozarowej. W drugim natomiast chodzi 0 zapewnienie klasy
odpornosci ogniowej wymaganej dla przegrod wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenia od
drog komunikacji ogélnej i innych pomieszczen. Instalacja wentylacji grawitacyjnej jest wykonana
przewaznie z pustakow wentylacyjnych.
Wybudowane z pustakow kanaly wentylacyjne charakteryzuja si¢ mata liczba fug, co zmniejsza
opory przeptywu powietrza i tym samym zwicksza ich wydajnos¢. Dzieki niewielkiej grubosci
$cianki - okoto 0,04 m i budowie z betonu lekkiego sa szybkie i tatwe w montazu.
Zewnetrzne S$cianki przewodu wentylacyjnego nie moga by¢ obcigzane innymi elementami
budowlanymi. Otwory stropowe musza by¢ na caltym obwodzie wigksze o 0k.0,02-0,03 m od
wymiaru zewnetrznego pustakow. Powstala w ten sposob dylatacje nalezy szczelnie wypetnicé
welng mineralng lub innym niepalnym materiatem izolacyjnym.
Przewodow wentylacyjnych nie wolno przymurowaé do innych elementéw budowlanych. Jezeli
trzon kanatu sktada si¢ z kilku kanatow wentylacyjnych, pustakow poszczegodlnych kanatow nie
nalezy wigza¢ ze sobg w zaden sposob, a tylko dostawia¢ jeden obok drugiego bez potaczenia
zaprawg cementowo-wapienng. Pustaki, o ktérych mowa, mogg by¢ stosowane do wykonywania
przewodow wentylacyjnych w budownictwie bez ich omurowania - pod warunkiem, Ze nie beda

narazone na uszkodzenia spowodowane zawieszaniem przyborow lub instalacji sanitarnych.
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W zakresie odporno$ci ogniowej kominy z pustakow wentylacyjnych moga by¢ zastosowane jako

elementy $cian samonos$nych przenoszacych jedynie wlasne obcigzenia.

Instalacja grzewcza

W budynku wumiennikownia ciepta.

W budynku instalacja grzewcza bgdzie przebiega¢ w obrebie jednej strefy pozarowej [instalacja
co i]. Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 8. rozp.[4] izolacje cieplne i akustyczne zastosowane

w instalacjach ogrzewczej beda wykonane w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Instalacja gazowa

Wytacznie do zasilania urzadzen kuchennych.

Przewody spalinowe wykonane z wyrobow niepalnych.

Przewody lub obudowa przewodow spalinowych powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominow.

Zaopatrzenie budynku w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiada¢ potrzebom uzytkowym
warunkom wynikajacym z wlasnosci fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym
przytaczenia do sieci gazowej, okreSlonym przez dostawce gazu.

Instalacj¢ gazowa zasilang z sieci gazowej stanowi uklad przewodow za kurkiem glownym,
prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztaltkami i innym
wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzagdzeniami gazowymi oraz
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli sa one elementem wyposazenia

urzadzen gazowych.

Instalacja elektroenergetyczna.

Instalacja elektryczna w budynku bedzie spetniata ustalenia § 182 rozp.[4] w zakresie stosowania
odpowiedniego osprzetu, urzadzen ochronnych i wytacznikéw nadpradowych, przeciwpozarowego
wylacznika pradu, urzadzen przeciwprzepigeciowych i réznicowo pradowych. Instalacja zgodnie
z ustaleniami § 184 rozp.[4] bedzie posiada¢ uziom zgodny z polska normg. Zgodnie z ustaleniami
§ 185 rozp.[4] dla potrzeb budynku bedzie zainstalowany licznik energii elektrycznej po
za pomieszczeniami uzytkowymi. Instalacja zostanie zaprojektowana wg ustalen § 188 rozp.[4]
z wyodrebnionymi obwodami o$wietlenia, gniazd wtykowych z rozbiciem na pomieszczenia
wg ich przeznaczenia i inne. Zgodnie z ustaleniami § 183 ust la rozp.[4] w budynku beda

potaczenia wyréwnawcze zgodnie z ustaleniami § 183 ust 1 punkt 7 rozp.[4]
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Instalacja odgromowa.
Projekt instalacji odgromowej dla budynku obejmujacy jego wszystkie czgsci winien by¢
opracowany na zlecenie Inwestora, wg obecnie obowigzujacych norm wymienionych w

zmienionym zatgczniku Nr 3 do rozp/4/

5.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegdélnosci: instalacji
sygnalizacyjno-alarmowych, stalych i péistalych urzadzen gasmiczych, instalacji
wodociggowych przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych:

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem, zawierajacych
zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie
wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze —
nie jest wymagane.

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozglaszanie
sygnaléw ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wod¢ do wewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane. Budynek
wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z we¢zem plaskosktadanym.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych —
projektowane o zwigkszonym nat¢zeniu jako element zamienny.

Hydranty zewnetrzne — zlokalizowane w obrebie budynku na sieci wodociggowej
miejskiej.

Pompy w pompowniach przeciwpozarowych — nie wymagane.
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce — nie wymagane,

Urzadzenia oddymiajgce — wymagane na klatkach schodowych — klatki schodowe K1 oraz
K3 zostang wyposazona w klapy oddymiajace.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Ac; na klatce schodowej budynkow
niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi tej
klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowg nie moze by¢
mniejsza niz 1,0 m?® w budynkach niskich.

W klatce schodowej K1 do celow oddymiania zostanie przystosowane okno
o niepetnej powierzchni czynnej.

Powierzchnia klatki schodowej K1 wynosi 10,48m2
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Wymagana powierzchnia czynna wynosi 10,48x0,05=0,524m2
Powierzchnia geometryczna istniejagcego okna wynosi (1,5mx0,84m) 1,26m co daje
0,504m2 (1,26x0,4) powierzchni czynnej oddymiania.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki — nie
wymagane,

Kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe 1 inne zamkni¢cia
przeciwpozarowe, jezeli s wyposazone w systemy sterowania — nie wymagane,

Przeciwpozarowe wylaczniki — wymagany budynek wyposazony,
Dzwigi dla ekip ratowniczych — nie wymagany.

5.11. Wyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze — nie
wymagane.

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe ABC kg w ilosci 2kg na 100m?,

5.12. Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnié
z sieci hydrantow o wydajnosci 20 dm?/s do najblizszego hydrantu od chronionego
obiektu budowlanego — do 75 m kolejny w odlegtosci do 150m od budynku.

5.13. Drogi pozarowe:

Bo budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

6. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

6. 1. Wskazanie wszystkich niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
Stanowigce elementy zagrozenia zycia :

1. W budynku niskim (N), zawierajacym strefe pozarowg ZL Il nalezy stosowac klatki
schodowe obudowane 1 zamykane drzwiami oraz wyposazy¢ w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu — cO Stanowi naruszenie
§ 245 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422) stanowigce zagrozenia zycia ludzi (zgodnie z czg$cia
rysunkowa ekspertyzy).

2. Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z kondygnacji
pigtra przekracza dopuszczalne 20m — naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) stanowigce zagrozenia zycia
ludzi (zgodnie z czgécig rysunkowa ekspertyzy).

Brak oswietlenie (awaryjnego) ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
w budynku przeznaczonym przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej
zdolnos$ci poruszania si¢ — naruszenie § 181 ust. 3 pkt 2 lit ¢ Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) stanowigce zagrozenia zycia
ludzi.

Nie stanowigce elementow zagrozenia zycia :

1.

Szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia 2,6 oraz 2,10 przeznaczonego dla wigcej niz 3 osoby wynosi 0,8m
— co stanowi naruszenie § 239. ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen nr 1,21, 1,26, 1,27

przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢
otwierajg si¢ do wewnatrz pomieszczen — co stanowi naruszenie § 239. ust. 2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Szeroko$¢ drzwi:

- stanowigcych wyjScie ewakuacyjne nr 1 z budynku wynosi 0,9m przy
wymaganej szerokosci 1,2m

- szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej nr 1,
prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi 0,9m przy wymaganej szerokosci
1,2m,

- szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzonej z klatki schodowej nr 2,
wynosi 0,9m przy wymaganej szerokosci 1,2m,

- szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej nr 3,
prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi 0,9m przy wymaganej szerokosci
1,2m,

co stanowi naruszenie § 239. ust. 4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Minimalna szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie I pigtra wynosi
1,15m przy wymaganej szerokosci 1,4m — co stanowi naruszenie § 242. ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Na poziomej drodze ewakuacyjnej na kondygnacji I pigtra oraz parteru wystepuja

lokalne przewezenie do szerokosci 0,9 m przy wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjnej 1,4m — co stanowi naruszenie § 242. ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

6. Wysokos¢ stopni klatek schodowych K1, K2, K3 wynosi 0,16m przy wymaganej
maksymalne wysoko$¢ stopni w budynku przedszkolu i zlobka wynoszacej 0,15m—
naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

7. Szeroko$¢ biegu klatki schodowej K2 wynosi 1,1m przy wymaganej minimalne
szeroko$ci biegu wynoszacej 1,2m — naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

8. Szeroko$¢ spocznika klatki schodowej K2 wynosi 1,2m przy wymaganej
minimalne szeroko$ci spocznika wynoszacej 1,3m — naruszenie § 256 ust. 3.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

6.2. Zakres niezgodnoSci z przepisami przeciwpozarowymi, ktore zostana
doprowadzone do wymagan.

1. Klatki schodowe K1 oraz K3 zostang obudowane i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30 oraz istniejagce okna zostang przystosowane do celow
oddymiania
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Ac; na klatce schodowej budynkoéw
niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podlogi tej klatki
schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz
1,0 m? w budynkach niskich.

W klatce schodowej K1 do celow oddymiania zostanie przystosowane okno
o niepetnej powierzchni czynne;.

Powierzchnia klatki schodowej K1 wynosi 10,48m2

Wymagana powierzchnia czynna wynosi 10,48x0,05=0,524m2

Powierzchnia geometryczna istniejgcego okna wynosi (1,5mx0,84m) 1,26m2 co daje

0,504m2 (1,26x0,4) powierzchni czynnej oddymiania.

Powierzchnia klatki schodowej K3 wynosi 16,12m2

Wymagana powierzchnia czynna wynosi 16,12x0,05=0,806m2

Powierzchnia geometryczna istniejacego okna wynosi (1,5mx1,7m) 2,55m2 co daje
1,02m2 (2,55x0,4) powierzchni czynnej oddymiania.

W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych
nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordéw przez ktére przedostaje si¢ powietrze
uzupetniajace, umiejscowionych w dolnych czesciach pomieszczenia.

2. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z kondygnacji
pigtra przekracza dopuszczalne 20m — naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U.
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z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) stanowigce zagrozenia zycia ludzi
(zgodnie z czg$cig rysunkowa ekspertyzy).

Brak o$wietlenie (awaryjnego) ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
w budynku przeznaczonym przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej
zdolnos$ci poruszania si¢ — naruszenie § 181 ust. 3 pkt 2 lit ¢ Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) stanowigce zagrozenia zycia
ludzi.

6.3. Zakres niezgodno$Sci z przepisami przeciwpozarowymi, ktére nie zostang

doprowadzone do wymagan.

Stanowiace elementy zagrozenia zycia :

1.

W budynku niskim (N), zawierajacym strefe pozarowag ZL II Klatka schodowe K2
bedzie otwarta, nie zamykana drzwiami oraz nie wyposazona w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu — co stanowi naruszenie
§ 245 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422) stanowigce zagrozenia zycia ludzi (zgodnie z czg$cia
rysunkowa ekspertyzy).

Nie stanowigce elementow zagrozenia zycia:

1.

3.

4.

W klatce schodowej K1 do celow oddymiania zostanie przystosowane okno
o niepelnej powierzchni czynne;.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Ac na klatce schodowej
budynkow niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego
podtogi tej klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie
moze by¢ mniejsza niz 1,0 m? w budynkach niskich.

Powierzchnia klatki schodowej K2 wynosi 10,48m2

Wymagana powierzchnia czynna wynosi 10,48x0,05=0,524m2

Powierzchnia geometryczna istniejgcego okna wynosi (1,5mx0,84m) 1,26m co daje
0,504m2 (1,26x0,4) powierzchni czynnej oddymiania.

. Szeroko$¢ drzwi w Swietle oScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne

z pomieszczenia nr 2,10 przeznaczonego dla wigcej niz 3 osoby wynosi 0,8m — cO
stanowi naruszenie § 239. ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczen nr 1,21, 1,26, 1,27
przeznaczonych dla ponad 6 o0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢
otwieraja si¢ do wewnatrz pomieszczen — co stanowi naruszenie § 239. ust. 2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Szerokos¢ drzwi:
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- stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nr 1 z budynku wynosi 0,9m przy
wymaganej szerokosci 1,2m

- szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej nr 1,
prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi 0,9m przy wymaganej szerokos$ci
1,2m,

- szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzonej z klatki schodowej nr 2,
wynosi 0,9m przy wymaganej szerokosci 1,2m,

- szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej nr 3,
prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi 0,9m przy wymaganej szerokosci
1,2m,

co stanowi naruszenie § 239. ust. 4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Minimalna szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie I pigtra wynosi
1,15m przy wymaganej szerokosci 1,4m — co stanowi naruszenie § 242. ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Na poziomej drodze ewakuacyjnej na kondygnacji I pigtra oraz parteru wystgpuja
lokalne przewezenie do szerokosci 0,9 m przy wymaganej szeroko$ci drogi
ewakuacyjnej 1,4m — co stanowi naruszenie § 242. ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

. Wysokos$¢ stopni klatek schodowych K1, K2, K3 wynosi 0,16m przy wymaganej
maksymalne wysokos$¢ stopni w budynku przedszkolu i Zlobka wynoszacej 0,15m—
naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

. Szeroko$¢ biegu klatki schodowej K2 wynosi 1,1m przy wymaganej minimalne
szerokos$ci biegu wynoszacej 1,2m — naruszenie § 256 ust. 3. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

. Szeroko$¢ spocznika klatki schodowe; K2 wynosi 1,2m przy wymaganej
minimalne szeroko$ci spocznika wynoszacej 1,3m — naruszenie § 256 ust. 3.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdZzniejszymi zmianami).
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7. Rozwigzania zastepcze w odniesieniu do wystepujacych nieprawidlowosci:

7.1.

7.2.

7.3

7.4

8.

Majac na uwadze niezgodnosci jak w pkt 6 ekspertyzy nalezy uwzglednié:

Zamontowanie w obrebie drog ewakuacyjnych (poziome drogi ewakuacyjne oraz
klatki schodowe) oswietlenia ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu do 2lux.
Wyposazenie budynku (ochrona petna) w system sygnalizacji pozaru obejmujacy
urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmow
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnalow uszkodzeniowych z akustycznym
sygnalizatorem na kazdej kondygnacji - bez systemu automatycznego
powiadamiania strazy pozarnej.

Zwigkszenie ilosci gasnic do 4kg na kazde 100m2 strefy pozarowej w budynku
przy normatywie 2kg na 100mz2.

Z pomieszczenia 1,26 zapewnia si¢ trzecie wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 0,8m

w $wietle o$cieznicy prowadzace do korytarza 1,6.

Uwaga: system sygnalizacji pozaru, oswietlenie ewakuacyjne oraz urzadzenie
oddymiajace klatki schodowe K1 oraz K3 jako urzadzenie przeciwpozarowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych
prawidlowos$¢ ich dziatania.

Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastgpczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, shluzaca  wykazaniu niepogorszenia  warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej.

Ekspertyza opracowana jest w zwigzku z wystegpowaniem w budynku elementow

zagrozenia zycia okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719). Dotyczy

to przed wszystkim na niezabezpieczeniu drog ewakuacyjnych — klatki chodowe przed

zadymieniem, braku oswietlenie ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oraz

przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego z kondygnacji I pietra przy

jednym kierunku ewakuacji. Wszystkie nieprawidlowos$ci wystepujace w budynku opisane

sa w pkt 6. Ekspertyza ma na celu zaproponowanie rozwigzan zstgpczych w celu eliminacji

zagrozenia zycia ludzi przebywajacych w budynku, ktére zagwarantujg akceptowalny

poziom bezpieczenstwa pozarowego.
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Brak jest technicznych mozliwosci wyposazania klatek schodowych w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu. Srodkowa klatka schodowa jest
klatka otwartg oraz zlokalizowang w $rodkowej czesci budynku a wyjScie na zewnatrz
prowadzone jest przez hol, ktéry nie peilni funkcji uzupehliajgcych. Wykonanie
oddymiania tej klatki w oparciu o klape oddymiajaca w stropie o powierzchni czynnej 5%
powierzchni klatki schodowej i holu, daje nam wymagana powierzchnie czynng 4m?. Sama
powierzchnia stropodachu w klatce schodowej wynosi zaledwie 16m? tzn. Zze na 16m?
nalezy zapewni¢ 4m? powierzchni czynnej oddymiania co na tek matej powierzchni klatki
schodowej mogloby mie¢ negatywne skutki dla konstrukcji catego dachu, a na pewno
dachu w przestrzeni klatki schodowej.

W  bocznych klatkach schodowych K1 i K3 wykonywanie otworow
w istniejagcym stropie jest z punktu widzenia konstrukcyjnego niewskazane. Dlatego te
klatki schodowe zostang zamknig¢ta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30
a w istniejagcych oknach zlokalizowanych w $cianie zewnetrznej budynku, zostang
zainstalowane sitownik w celu dostosowania tego okien do celow oddymiania.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Ac; na klatce schodowej budynkow
niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podlogi tej klatki
schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz
1,0 m? w budynkach niskich.

W klatce schodowej K1 do celow oddymiania zostanie przystosowane okno
o niepetnej powierzchni czynne;.

Powierzchnia klatki schodowej K1 wynosi 10,48m2

Wymagana powierzchnia czynna wynosi 10,48x0,05=0,524m2

Powierzchnia geometryczna istniejacego okna wynosi (1,5mx0,84m) 1,26m2 co daje

0,504m2 (1,26x0,4) powierzchni czynnej oddymiania.

Powierzchnia klatki schodowej K3 wynosi 16,12m2

Wymagana powierzchnia czynna wynosi 16,12x0,05=0,806m2

Powierzchnia geometryczna istniejacego okna wynosi (1,5mx1,7m) 2,55m2 co daje
1,02m2 (2,55x0,4) powierzchni czynnej oddymiania.

W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych
nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbg otwordw przez ktére przedostaje si¢ powietrze

uzupetniajace, umiejscowionych w dolnych czesciach pomieszczenia.
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Zainstalowanie w budynku (ochrona peilna) systemu sygnalizacji pozaru, pozwoli na
szybkie wykrycie pozaru. Dzigki odpowiednio szybkiemu zaalarmowania 0sob w budynku
mozliwe bedzie przeprowadzenie ewakuacji zanim na korytarzu pierwszego pietra,
wystapiga czynnik uniemozliwiajace prowadzenie bezpiecznej ewakuacji dzieci

Z pomieszczen.

Na potrzeby niniejszej Ekspertyzy przeprowadzono analiz¢ czasow potrzebnych na
przeprowadzenie ewakuacji oraz czasu wypetniania dymem drég ewakuacyjnych.

Przeprowadzono analize czasow potrzebnych do dotarcia z pomieszczen pigtra, do
przestrzeni bezpiecznej jaka bedzie klatka schodowa K1 oraz K3.

Catkowity czas potrzebny dla ewakuacji (WCBE) os6b przebywajacych w czes$ciach
budynku objetych przedmiotowa analiza wyznaczono w oparciu o rekomendacje
dokumentu BS PD 7974-6: 2004 [11].

Warunki bezpiecznej ewakuacji uznaje si¢ gdy na podstawie kryterium widzialnos$ci na
wysokosci 1,80 m nad posadzka oraz kryterium temperatury dymu. Na podstawie BS PD
7974-6 przyjeto wartos$ci odpowiednio:

«Zasigg widzialnosci co najmniej 10 m (dla elementow odbijajacych swiatlo),

*Temperatura dymu na przejsciach ewakuacyjnych nieprzekraczajaca 60°C.

Podstawowe zalozenia dotyczace ewakuacji
W przedmiotowej analizie przyjeto nastepujace zatozenia:

- Drogi ewakuacyjne w budynku beda wyposazone w system wykrywania pozaru
rozbudowany o elementy dodatkowe sygnalizacji dzwigkowej obejmujacej
styszalno$cia pomieszczenia uzytkowe,

- Zatozono, iz potwierdzone wykrycie pozaru (alarm drugiego stopnia) nastapi
w czasie nie dtuzszym niz 120 sekund / 2 minuty / od momentu powstania pozaru
(Atget =180 ),

- Zatozono, iz w obiekcie znajdowac si¢ beda przede wszystkim osoby nieznajace
topografii obiektu (uzytkownicy kategorii B1),

- Zatozono, iz w obiekcie znajdowaé si¢ beda przede wszystkim dzieci sprawne
ruchowo, wymagajace opieki wychowawcow,

- Rozpatrywany obiekt ma mata powierzchni¢, otwarta geometri¢ (przyjeto obiekt
kategorii B2),
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- Szerokos¢ drog 1 wyjs¢ ewakuacyjnych jest adekwatna do ilosci 0so6b mogacych
przebywac¢ w obiekcie,

- Dzieci beda znajdowaé si¢ pod opiekunow wychowawcow i opiekunow. Zgodnie
z zaleceniami opracowanymi dla rozpatrywanego obiektu przyjmuje sie,
1z pracownicy ci beda zaznajomieni z warunkami ochrony ppoz. obiektu. Obiekt
bedzie dozorowany podczas jego uzytkowania. Wobec powyzszego przyjmuje si¢

poziom zarzadzania obiektem M1.

Zgodnie z VDI 6019-1 — tabela 3 [pkt. 1.8] czas alarmowania w przypadku
wyposazania obiektu w system sygnalizacji pozaru rowny czasowi aktywacji przez czujki
dymu, nalezy przyja¢ 120 s. Do okreslenia czasu zadzialania czujek dymowych
wykorzystano wartosci przyrostu temperatury podane w NFPA 72 tabeli B.4. 7.5.3. [pkt
1.12]

Table B.4.7.5.3 Temperature Rise for Detector Response [18]

Tonization Temperature Rise Scattering Temperature Rise
Material °C °F °C °F
Wood 13.9 25 41.7 75
Cotton 1.7 3 27.8 50
Polyurethane 7.2 13 7.2 13
PVC T2 13 7.2 13
Average 7.8 14 21.1 38

Przy zatozeniu, ze budynek bedzie wyposazony w optyczne rozproszeniowe czujki
dymu ( ang. scattering smoke detektor) oraz, ze pozarem obje¢te beda materialy w
pomieszczeniu biurowym  (wyroby z materiatow naturalnych i z tworzyw sztucznych),
wzbudzenie czujek nastgpi przy wzroScie temperatury 27,8 °C. Wzbudzenie 2 czujek
nastapi po ok. 73 sekundach od rozpoczecia pozaru. Do obliczenia czasu detekcji przyjeto

75 sekund.

Dla obiektow o kategorii uzytkownikow M1, stopniu komplikacji geometrii B2, z
zainstalowanym systemem wykrywania pozaru (A2) oraz poziomem zarzgdzania M1
tabela .C.1 dokumentu BS PD 7974-6 podaje czas do rozpoczecia ewakuacji (Atpre)
odpowiednio

- 60 sekund dla pierwszych osob podejmujacych ewakuacje Atprec(iprecentile)

- Z uwagi na niewielkie rozmiary budynku mozna przyjac, iz czas pierwszych reakcji
1 ostatnich jest taki sam  Atprec(9othprecentile)

- dodatkowy czas 30 sekund dla odnalezienia drog ewakuacyjnych w budynku B2.
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Ostatecznie czas od rozgloszenia komunikatu o ewakuacji do podjecia ewakuacji przez
ostatnie osoby znajdujace si¢ w budynku (nie znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie

pozaru) wynosi Atpre = 60 + 30 =90 s.

Czas dojscia do strefy bezpiecznej (Attrav)

Najbardziej niekorzystna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 23m na pionowej
drodze ewakuacyjnej do klatki schodowej K1.

Zgodnie ze punktem D.1 dokumentu BS PD 7974-6, przyjeto srednig predkosé
poruszania si¢ dzieci po poziomych drogach ewakuacyjnych rowng S=0,8 m/s.

Czas pokonania doj$cia ewakuacyjnego najbardziej niekorzystnego

23m/ 0,8m/s = 28,75s

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE )

RSET= Atdet + Atpre + Attrav = 120+90+29=239 s

Obliczenie DCBE / Dostgpnego bezpiecznej ewakuacji /

Obliczenie czasu wypehniania si¢ dymem drogi ewakuacyjnej / korytarz pigtra /

Powierzchnia pozaru w pomieszczeniu = 15m

Moc pozaru : 250 kW x 4m2 = 1000 kW

Powierzchnia korytarza ewakuacyjnego I pigtra + powierzchnia rzutu poziomego klatki
schodowej otwartej nie obudowanej = 75 m2

Wysoko$¢ pomieszczenia 3m

tr- czas wypelnienia (s) 356,6 5,94 min
A - powierzchnia  podtogi 75
pomieszczenia (m?)
Q - moc pozaru (kW) 1000
A
tr = 300 ---------
QO,G

Czas wypelniania dymem korytarza pietra to 356,6s

WCBE jest krotszy niz DCBE
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Ze wzgledu na fakt, ze czas ucieczki jest krotszy od czasu potrzebnego do osiggnigcia
przez pozar pelnej mocy projektowej i wypetniania drogi ewakuacyjnej dymem, mozna
uznad, iz na drogach ewakuacyjnych pigtra skad sg najgorsze warunki ewakuacji nie beda
wypetni wystepowac jeszcze czynniki uniemozliwiajace lub znaczaco utrudniajgce
prowadzong ewakuacje.

Z pomieszczen parteru, w ktorych moga przebywac dzieci zapewni si¢ ewakuacje

przez drzwi umozliwiajace wyjscie bezposrednio na przestrzen otwarta.

W celu usprawnienia ewakuacji proponuje si¢ rowniez wyposazenie drog
ewakuacyjnych w budynku w o$wietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym nate¢zeniu
o$wietlenia do 2lux.

Celem awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego jest zatem zapewnienie o$wietlenia
okreslonej strefy, w sposob niezwloczny, automatycznie 1 na wystarczajacy czas,
w przypadku, gdy zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

- wytwarzaé nat¢zenie oswietlenia na — i wzdtuz przestrzeni drog ewakuacyjnych, tak
aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do miejsca zapewniajacego
bezpieczenstwo,

- zapewnia¢, aby miejsca alarmu pozarowego 1 sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdluz drogi ewakuacyjnej mogly by¢ latwo zlokalizowane
| zastosowane,

- umozliwia¢ dzialania zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Powyzsze zapewni komfort osob ewakuowanych 1 poprawi ptynnos¢ ewakuacji .
W polaczeniu z szybkim alarmowaniem z systemu wykrycia pozaru zapewni optymalny
poziom bezpieczenstwa w budynku.

Wyposazenie budynku w  zwigkszony normatyw gasnic w  polaczeniu
z istniejagcymi hydrantami wewnetrznymi, ktére zostang poddane przebudowie daje
mozliwo$¢ podjecia skutecznych dziatan gasniczych 2z jednoczesna ewakuacja

z budynku.

Uwaga System sygnalizacji pozaru, o§wietlenie ewakuacyjne oraz urzadzenie oddymiajace
klatki schodowe K1 oraz K3 jako urzadzenie przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uZzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych
prawidlowo$¢ ich dziatania.
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9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Analizujgc wszystkie wyzej wymienione rozwigzania zamienne, mozna stwierdzic,
1z obiekt jest przygotowany do dziatan ratowniczo-gasniczych oraz zapewniono poprawe
poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zast¢pczych ukierunkowanych

na osiagnie¢cie nastgpujacych celow:
- Sszybkie wykrycie pozaru,

pPrzygotowanie personelu do prowadzenia akcji ratowniczej i ewakuacji oséb z
budynku (w trakcie obowigzkowego przeprowadzania praktycznego sprawdzenie

warunkow technicznych ewakuacji),
- przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczych,

- mozliwo$¢ podjecie dziatan gasniczych przez pracownikow (zwigkszone ilosci gasnic
gasnice, hydranty wewnetrzne 25), pozwalajacych na ograniczanie rozwoju pozaru i

wydtuzenie czasu bezpiecznej ewakuacji,

- nie wystgpowanie elementoOw zagrozenia zycia na drogach ewakuacyjnych w postaci
nadmiernego zadymienia i wysokiej temperatury na drogach ewakuacyjnych w czasie

prowadzenia ewakuacji,

- zapewnienie drog ewakuacyjnych o parametrach technicznych adekwatnych do ilosci

0sob ewakuowanych.

Ponadto budynek spetnia¢ bedzie pozostale wymagania wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. / Dz.UNr 75 po0z.690 z 2002r/,

w zakresie przebudowy za wyjatkiem okre$lonych w punkcie 6.3.

Przyjecie wiec rozwigzan zastgpczych w odniesieniu do elementéw stanowigcych
zagrozenie zycia okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719), nalezy uznac

za wystarczajace 1 nie pogarszajgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku.
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W zwiazku z powyzszym oraz w zwigzku z zastosowaniem elementow zastepczych
nalezy stwierdzi¢, ze w budynku poziom bezpieczenstwa pozarowego bedzie na
akceptowalnym poziomie.

12.0. Podstawy formalne opracowania

Podstawami formalnymi niniejszego opracowania sg:

[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[11]

[12]

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U z 2017r. poz. 736, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332,
Z pézn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 20010r.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.
1422)

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz.U. nr 124 poz. 1030)

Przyporzadkowanie okre§leniom wystepujacym w przepisach techniczno-
budowlanych klas reakcji na ogien wedlug PN-EN, Instrukcje, wytyczne,
poradniki nr 401/2004 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 27
kwietnia 2010r. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia oraz mienia ,a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz.U. Nr 85
poz. 553 z 2010)

normy przywolywane w tresci opracowania



BILANS POWIERZCHNI - PARTER INWENTARYZACJA
Nr pom. Nazwa Wykonczenie Pow. netto Pow. uzyt.
1.1 Wiatrotap Wyktadzina PCV 10,63 m, 10,63 m,
| 1l 1.2 Poczekalnia | Wyktadzina PCV 9,57 m 9,57 m
1.3 Ksiegowos¢ Ptytki PCV 852 m 8,52 m
1.4 Gabinetkier. Ptytki PCV 8,06 m 8,06 m
1.5 WC Ptytki gress 2,57 m, 2,57 m,
1.6 Poczekalnia | Wyktadzina PCV 36,43 m 36,43 m
= 1.7 Filtr Wyktadzina PCV | 9,15 m 9,15m
] 1.8 Magazynek | Wyktadzina PCV 7,38 m 7,38 m
H:J Klatka schodowa K1 Zliwiajgce wyjscie bezposrednio na przestrzen Drzwi [uindZliwiajgce wyjscie bezposrednjio| ng przestrzen 19 Przebieralnia Plytki PCV 1235 m 12 35 m
4 T ] Pz | kieunkiem otwierania do wewnatrz otwartg | £ | kierunkiem otwierania | ¢lo| [wewngtrz - £ £
ﬁ Na poziomie pigetra oraz parteru zostanie Lrla pomiefzfz¢n|a 1.10 WC Lastryko 2,37 m 2,37 m
< zamknigta drzwiami EI30 —— | 111 | Komunikacja | WyktadzinaPCV | 4,40 m 4,40 m
' ' ' ' ' ' - - 1 ' ' ' ' oo ' ' ' I 1.12 Sktad Ptytki lastrykowe 2,15m 2,15m
e 1 [ | || || || I | (S | S |
o Y o = \@‘ 1 1.13 tazienka Ptytki gress 12,12 m 12,12 m
E ] (=] Slx 1.14 Magazyn Pos. betonowa 1781 m 17,81 m
0 iy = X = 115 | Komunikaga| _ Plytki 81 81
o = . = . . ja ytki gress 4,81 m 481 m
S A /ﬂ\ /ﬂ\ — @ [ — / ‘1\ 1.16 | Wym.ciepta | Plytki gress 6,16 m 6,16 m
2 < 20 ’ ’ 1.17 | Komunikacja Lastryko 10,48 m 10,48 m
: iR 25 o5 1.18 Skfad Pos. betonowa 4,08 m 2,60m
o) [L.I8] 2 [L.Z0] [1.22] [1.26] 25 (.27 1.19 | Klatka schod Lastryko 12,24m 12,24 m
% Ei-: Pomieszczeniaz PrZEbyv.valr‘iem nie Wiecej Pomieszczeniaz p[zebywaniem nie wiecej 1.20 Sala va{ad zina PCV 40,38 m 40,38 m
a : niz 25 dzieci @ [ I @ niz 25 dzieci @ 1.21 Sala Wyktadzina PCV | 42,39 m 42,39 m
pd . 1.22 Zmywalnia | Plytki ceramiczne| 21,81 m 2181 m
< Klatka schodowa K2 -
T Otwarta nieoddymiana 1.23 Sktad Pivtkl gress 2,83 m 1,98 m
ﬁ J Il 1.24 Klatka schod Lastryko 9,05 m 9,05 m
z o '_“at_kat 5Ch°d°WanK1 ol 1.25 | Komunikacja | Wykiadzina PCV | 3,74 m 374m
o apoziomie pictra oraz parteru zostaig 1.26 Sala Wyktadzina PCV 50,19 m 50,19 m
5 zamknieta drzwiami EI30 -
m= 1.27 Sala Wyktadzina PCV 60,28 m 60,28 m
z') é y 1.28 Klatka schod Lastryko 12,24 m 12,24 m
ﬁ;' (@) [1.28] o 1.29 Sktad Pos. betonowa 5,78 m 2,28 m
w g - 1.30 Wdzkarnia Woyktadzina PCV 17,40 m 17,40 m
E g A y 1.31 tazienka Ptytki gress 11,75 m 11,75 m
o @ —1,53— 1.32 e Phytki lastrykowe | 2,28 m 2,28m
> B - L 1.33 Komunikacja | Wyktadzina PCV 417 m 417 m
a ;%’ 1.34 Skiad Plytki lastrykowe | 2,13 m 2,13 m
— | D @ 1.35 Przebieralnia | Wyktadzina PCV 1294 m 12,94 m
» 1.36 Szatnia Wyktadzina PCV 9,24 m 924 m
[1.14] o RAZEM POWIERZCHNIA 489,88 m 484,05 m
@ @ 100—
’&
N N ] ] N ] ] e N [
\_/N I 1 I 1 I 1 I 1 T T I 1 17T 1 T T 1 [ |
Wyjscie nr 8 ewakuacyjne
Wyjscle fir 1 ewakuacyjne Na poziomej drodze ewakuacyjnej wystepuje lokalne Wyjscie ewakuacyjne nr 3 O SZerokosai gfm p’fé
o szerokosci 0,9m przy przewgzenie do szerokosci 0,9 m przy wymaganej szerokosci L ) wymaganej szybkosci 1,2m
wymaganej szybkosci 1,2m drogi ewakuacyjnej 1,4m | Wyjscie ewakuacyjne nr 2

Legenda oznakowania

Reczny ostrzegacz pozarowy Inwestor: Urzad Miejski w Cztuchowie ; Al.. Wojska Polskiego 1

Gasnica proszkowa GPr 4kg Wyjscie ewakuacyjne

Sygnalizator akustyczny SSP . ) o ] ] ] o )
Temat 'EKSPERTYZAw trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
Centrala systemu SSP odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych zapewniajgcych zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku w sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu  Ministra Infrastruktury, w budynku Przedszkola
przy ul. Sobieskiego 7 w Cztuchowie.

Hydrant25 Kierunek do wyj$cia ewakuacyjnego

Telefon alarmowy Drzwi ewakuacyjne

Schody ewkauacyjne Oswietlenie ewakuacyjne 5Ix
Wytacznik pradu Nazwa rysunku
Instrukcja alarmowa lgl Czujka dymowa ¥ pal‘ter
Drzwi przeciwpozarowe : dla potrzeb eks pertyzy
IT3 llos¢ os6b w pomieszczeniu & Okno przystosowane do oddymiania -
OPRACOWALI: Data opracowania|  Nr rysunku

09.2017
[ ] Skala® 2
1:100




ISTNIEJACY BUDYNEK HANDLOWO - USLUGOWY POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA

Okno przystosowane do celéw oddymiania

o powierzchni czynnej oddymiania 0,54m2

przy wymaganej 0,8m2

BILANS POWIERZCHNI - PIETRO INWENTARYZACIA
Nr pom. Nazwa Wykonczenie | Powierzchnia Pow. uzyt.

2.1 Klatka schod Lastryko 12,39 m 12,39 m

' I 2.2 Ppm. gospodarcze Wyktadzina PCV | 23,80 m 23,80 m

2.3 Zaplecze kuch. Ptytki gress 7,80 m, 7,80 m,

2.4 Kuchnia Ptytki gress 36,78 m 36,78 m

2.5 Kuchnia Ptytki gress 16,04 m 16,04 m

Klatka schodowa K1 2.6 Sala Wyktadzina PCV | 61,93 m 61,93 m

Ne p°”‘;’:rfkﬁ'ie:a'a doéizigfn’itg;oz°5ta nie 2.7 Sala Wyktadzina PCV | 39,85 m 39,85 m
¢ 2.8 | Klatka schod Lastryko 16,12 m 16,20 m

C L L L1 L L d L L ! L1 L L 1 ! C - C - C - 2.9 Poczekalnia | Wyktadzina PCV 10,09 m 10,09 m

Y p L L L L || L || L L L ' | l ! l ! l ! ] 2.10 Magazyn Wyktadzina PCV 8,85 m 8,85 m

ax [ZI] o 277 23] [24] [25] [26] , 271 2.11 wc Plytki gress 2,72m 2,72m

— 1 / /‘ /‘1\ 2.12 Filtr Wyktadzina PCV 12,61 m 12,61 m

atka schodowaky ¥ \—210 ‘T — ﬂ\ 2.13 Przebieralnia | Wyktadzina PCV 12,82 m 12,82 m

- - 05 @ o5 2.14 | Komunikacja [ Wyktadzina PCV 6,62 m 6,62 m

iR iR ﬂ\ ﬂ\ 3 25 2.15 Sktad Wyktadzina PCV | 2,04 m 2,04 m

L % 9_‘ @ @ @ Pomieszczenia z przebywaniem nie wiecej 2.16 tazienka Ptytki gress 12,35 m 12,35 m
;) ;(: 3 10 fatia icizzddzwy;'i(:n niz 25 dzieci —] 2.17 Intendent | WykfadzinaPCV [ 12,82 m 12,82 m

150 pé Iy Minimalna  szeroko§¢  poziomej drogi [ I @ @ k —+00 2.18 Komunikacja | Wyktadzina PCV 8,83 m 8,83 m
84 lﬁ L o || ewakuacyinei na poziomie | pietra wynosi . +3.20 =i 205 2.19 | Kiatka schod Lastryko 1329 m 1329 m
\ ——— |C __m 115m przy wymaganej rgkosu 14m. /. 10X T3P Xx—= ] ’ 2.20 WC Plytki ceramiczne 1,15m 1,15 m

9 N 2Ix 2.21 Natrysk Ptytki PCV 1,88 m 1,88 m

2lx |||"|'§‘ I 1 . = @ \450 Klatka schodowa K3 * s Y : -
L] A H ;
150 = 90 gix '1 2x A 2Ix a3 2Ax 9 [2.26] 2lx g a1 bsdod 05 Szerokosé dmwi i 08 swiet F Na poziomie pietra oraz parteru zostanig i ;;; p Szjt.ma k| w :V;kl. PCY:CV 125'7867 m 125'7867 =
84 E|3O .4@ an 1 @ m 3 TN zero qSC Zwl wynosi O m YV'SWE - zamkni t d . . E|30 . rzedsione yKtadzina ) m " m
? . A [==] omp etadrzwiami
| 238) E|30Lr 205 !&\ = 505 = ha mH I “ f o$cieznicy przy wymaganej szerokosci 0,9 m i! 224 Sktad Plytki PCV 772 m 772 m
S|& SI<E j ] S S | ' 2.25 Szwalnia Plytki PCV 8,96 m 8,96 m
& Y 1 PR 214 O [2.8] ikacj

Ax @ E 2lx E 1 2Ix 2.26 Komunikacja Lastryko PCV 13,68 m 13,68 m

= = 2 b /i 205501l D1 ”Ddr = et s (=] 7 @ = 2.27 Suszarnia_ | WyktadzinaPCV | 27,19 m 27,19 m

@ —9;% —90)/ \_90 ﬂ\ ﬂ\ SgE=: £05C QTOBl gWAKKICYINE) oM — % | 2.28 Pralnia__ | Wykfadzina PCV | 18,95 m 18,95 m

— ? — q 1 — i

]::| | 2.29] A /‘ 205 5 5 il . % j" ——1,53 2.29 Przedsnonek. Pos. betonowa 4,02 m 4,02m
8 ﬂ\ o f iR 2.30 |Wentylatornia| Pos. betonowa 557 m 557 m

@ _/ @ @ ﬁ ﬂ\ i g 2.31 Skiad Plytki gress 2,89 m 2,89 m

238 2 2 @ @ 10 5 2.32 Skiad Plytki gress 2,00 m 2,00 m

| 0 /, 2 @ — /' @ > 2.33 Komunikacja | Wyktadzina PCV 10,23 m 10,23 m
5 @ ﬂ\ ‘T RAZEM POWIERZCHNIA 440,62 m 440,62 m

[2.27] [2.25] [2.24] [2.16] [2.13]
[2.28] 2.27] [2.25] [2.24] 2.22] 2.17] [2.13] e
[2.30] 10 3 =
N N N N i r 1 N N [ N r N N ﬁ[
| 1 1 1 1 - | 1 - | 1 1 - | 1 1 1 - | 1
d o d o
w ~ w ~

Wysokos¢ stopni klatek schodowych K1, K2, K3 wynosi 0,16m przy
wymaganej maksymalne wysoko$¢ stopni w budynku przedszkolu i ztobka

wynoszacej 0,15m

Legenda oznakowania
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Gasnica proszkowa GPr 4kg

Hydrant25

Telefon alarmowy

Whytacznik pradu

Drzwi przeciwpozarowe

Wyjécie ewakuacyjne

Kierunek do wyj$cia ewakuacyjnego
Drzwi ewakuacyjne

Schody ewkauacyjne

Instrukcja alarmowa

B o Blis]<

A 1loé¢ oséb w pomieszczeniu

Reczny ostrzegacz pozarowy
Sygnalizator akustyczny SSP

Centrala systemu SSP

Oswietlenie ewakuacyjne 5 Ix

Czujka dymowa

Okno przystosowane do oddymiania

Okno przystosowane do celéw
oddymiania o powierzchni czynnej
oddymiania 0,54m2 przy
wymaganej 0,8m2
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Inwestor: Urzad Miejski w Cztuchowie ; Al.. Wojska Polskiego 1

Temat :EKSPERTYZAw trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych zapewniajgcych zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku w sposoéb inny niz podany w rozporzadzeniu  Ministra Infrastruktury, w budynku Przedszkola
przy ul. Sobieskiego 7 w Cztuchowie.

Nazwa rysunku .
pletro
dla potrzeb ekspertyzy
OPRACOWALI: Data opracowania|  Nr rysunku
09.2017
Skala : 3

1:100




Skala 1:500

Legenda:

Obiekt objety opracowaniem

Istniejgcy budynek handlowo - ustugowy

Zakres opracowania

Wejscie do obiektu

Inwestor:

Urzad Miejski w Cztuchowie ; Al.. Wojska Polskiego 1

Sobieskiego 7 w Cztuchowie.

Temat :EKSPERTYZAw trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych zapewniajgcych zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku w sposéb inny niz podany w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury, w budynku Przedszkola przy ul.

1:1000

N K .
e Sytuacja terenu
dla potrzeb ekspertyzy
OPRACOWALI: Data opracowania|  Nr rysunku
09.2017
Skala: 1
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Inwestor: Urzad Miejski w Cztuchowie ; Al.. Wojska Polskiego 1

Temat EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych zapewniajgcych zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku w sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, w budynku Przedszkola
przy ul. Sobieskiego 7 w Cztuchowie.
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Y przekraoj
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Inwestor: Urzad Miejski w Cztuchowie ; Al.. Wojska Polskiego 1

Temat :EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych zapewniajgcych zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku w sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, w budynku Przedszkola
przy ul. Sobieskiego 7 w Cztuchowie.
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dla potrzeb ekspertyzy
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Inwestor: Urzad Miejski w Cztuchowie ; Al.. Wojska Polskiego 1

Temat :EKSPERTYZA w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zamiennych zapewniajgcych zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku w sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, w budynku Przedszkola
przy ul. Sobieskiego 7 w Cztuchowie.

N rzekréj klatka schodowa K3
dla potrzeb ekspertyzy

OPRACOWALLI: Data opracowania  Nr rysunku

09.2017
Skala: 6
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