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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej Budowy parku rekreacyjnego
na terenie dz. ew. nr 2/185 obr. 21 przy ul. Waskiej w Legionowie

Projekt zagospodarowania terenu sktada sie z czesci opisowej oraz czesci graficznych, ktore
stanowig uzupetniajaca sie catos¢ i nie powinny by¢ rozpatrywane oddzielnie.

Projektowany zakres prac obejmuje:

- Karczowanie zarosli i wycinka 3 drzew

- Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej bez fazy,

- Wykonanie nowej nawierzchni mineralnej dostosowanej do jazdy na rolkach i rowerach,
- Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej,

- Wykonanie nowej nawierzchni z piasku

- Montaz urzadzen placu zabaw

- Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej

- Montaz elementdéw matej architektury

- Dobér gatunkowy i specyfikacja dotyczaca materiatu roslinnego,

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

- tawki parkowe z oparciem 8 szt.,
-tawka wielofunkcyjna 1 szt.,

-tawka z przewijakiem 1 szt.,
-Hustawka miejska 2 szt.,

-Lezak podwojny miejski 2 szt.,

-Pergola 1 szt.,

-Biblioteczka miejska 1 szt

-Zestaw do miejskiej gry w szachy 3 szt.,
- Kosze na smieci 5 szt.,

-Kosze na psie odchody 2 szt.,

- Stojaki rowerowe 9 szt.,

- Tablica informacyjna 1 szt.,

- Karmnik dla ptakow 1 szt.,

- Obrecz dla psow 1 szt.,

- Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw,

- Furtka do ogrodzenia placu zabaw 2 szt.,

-Brama do ogrodzenia placu zabaw 1 szt.,



ELEMENTY PLACU ZABAW:

- Zestaw ze zjezdzalnig 1 szt.,

- Bujak na sprezynie zotw 1 szt.,

- Bujak na sprezynie konik 1 szt.,

- Hustawka bocianie gniazdo 1 szt.,

- Hustawka pojedyncza z siedziskiem kubetkowym 1 szt.,

- Zestaw ze zjezdzalnig i zestawem do wspinaczki 1 szt.,

- Rownowaznia 1 szt.,

- Karuzela dostosowana dla 0sob niepetnosprawnych 1 szt.,

- Hustawka potrojna 1 szt. ,

ELEMENTY Sit OWNI ZEWNETRZNEJ:
- Biegacz + orbitrek montowane na pylonie 1 szt.
- Rower + jezdziec montowane na pylonie 1 szt.

- Motyl podwdjny montowany na pylonie 1szt.

2. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWNIA

- Umowa WI.7013.6.2022 zawarta w Legionowie pomiedzy Gming miejskg Legionowo — Urzedem

Miasta Legionowo z siedzibg w Legionowie przy ul. Marsz.Jézefa Pitsudskiego nr 41, a firmg Green-

Street Malwina Koziestariska ul. Asza 2, 08-110 SiedIce, na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy parku rekreacyjnego na terenie dz. nr ew. 2/185 obr.21w Legionowie

- Uwagi do koncepcji przekazane przez zamawiajgcego

- Ustalenia podczas konsultacji na kazdym etapie prowadzenia prac projektowych;

- Mapa do celdw projektowych;

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021 poz. 2351 ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 /Dz. U. z 2012, poz. 462/,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 627 z p6zniejszymi

Zmianami



3. LOKALIZACJA | BILANS TERENU OPRACOWANIA

3.1 LOKALIZACJA

Projektowany teren znajduje sie w we wschodniej cze$ci miasta , na dziatkach nr 2/185 przy ul. Waskiej
w Legionowie.

Teren zlokalizowany jest pomiedzy ul. Waskg a Pileckiego. Jest to teren niezagospodarowany, na
ktorym nie ma Zzadnych obiektow kubaturowych. Na terenie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie
drzewa, ktore cze$ciowo pozostajg na terenie, do wycinki zakwalifikowano 3 drzewa. Dziatka poro$nigta
jest rowniez duza grupg zaro$li i drzew o obwodzie mniejszym niz 50 cm, ktdre nalezy wycigC. Teren
objety opracowaniem przeznaczony jest pod rekreacje i odpoczynek na $wiezym powietrzu.
Zagospodarowanie dziatki objete projektem przeznaczone jest dla mieszkarncéw miejscowosci.

3.2 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren
inwestycji wg Uchwaty Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 pazdziernika 2001 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa okreslony zostat

jako D5 MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

3.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

e Teren nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego w zwigzku z powyzszym eksploatacja gornicza

nie ma wptywu na dziatke.

3.4 WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

o Obiekt nie posiada cech istniejacych oraz nie przewiduje sig zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw.

e Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie ograniczajg i nie eliminujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

¢ Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko, ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

¢ Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacjq prace budowlane a takze proces uzytkowania

nie zaburza rownowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodujg dewastacji Srodowiska



leSnego — przyrody i krajobrazu, stabilno$ci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobdw i skfadnikéw
przyrody a takze nie bedg miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

3.5 MEDIA

Na terenie inwestycji brak uzbrojenia terenu. Za potudniowg granicg znajdujg sie media: Sie¢
elektroenergetyczna.

3.6 OCHRONA KONSERWATORSKA

o Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg

3.7 NADZOR ARCHEOLOGICZNY

e Teren nie wymaga nadzoru archeologicznego

3.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice zakresu opracowania. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie wptywa na zacienianie dziatek sasiednich. Ze wzgledu na zaktadane uzytkowanie
obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania odpaddw przemystowych, mogacych negatywnie
oddziatywac na Srodowisko i dziatki sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania Sciekow
technologicznych, mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko i dziatki sasiednie, zdefiniowanych na
podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze

oddziatywania obiektu budowlanego.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zatozeniem projektowym jest:
. zaprojektowanie uktadu komunikacyjnego dostosowanego do potrzeb uzytkownikow, zaprojektowanie
alejek bez barier dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych



. nadanie funkcji rekreacyjnej miejsca- stworzenie placu zabaw, placu wypoczynkowego , boiska do
gry w siatkowke

. nadanie funkciji skierowanej do okolicznych mieszkancéw: miejsce spacerdw, miejsce wypoczynku,
miejsce integracji spotecznej,

. wyposazenie terenu w matg architekture i oSwietlenie.

. stworzenie wielopietrowych kompozyciji roslinnych opartych o gatunki, krzewow oraz roslin zielnych
atrakcyjnych przez caty rok.

. stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych.

OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Waskiej w Legionowie stworzony zostat z myslg o mieszkancach
okolicznych osiedli. Projektowany teren petni funkcje rekreacyjno - wypoczynkowa. Teren zostat zaprojektowany

na podstawie szczegotowych analiz i potrzeb mieszkancow.

Projekt zaktada wykonanie ogrodzonego placu zabaw podzielonego na dwie strefy: strefe dla maluszkéw i dzieci
starszych. Plac zabaw wyposazono w rdznorodne urzadzenia zabawowe rozwijajgce pozwalajace na wiele
aktywnosci ruchowych u dzieci. W okolicy Placu zabaw przewidziano zakatek z fawka z przewijakiem oraz duzg
wielofunkcyjng tawke ktdra petni rowniez funkcje lezaka. Zaprojektowano réwniez plac wypoczynkowy z pergolg
i tawkami. Na powierzchni placu znajdujg sie stoty do gry w szachy oraz hustawki miejskie. Dodatkowym atutem
tego miejsca jest biblioteczka miejska ktdra dzigki mozliwosci korzystania z ksigzek umili wypoczynek na $wiezym
powietrzu. W potudniowej czesci parku zaprojektowano boisko do pitki siatkowej oraz 3 urzadzenia sitowni
zewnetrznej. Czes$¢ pdtnocna to swobodna przestrzen skierowana do uzytkownikdw posiadajacych psy. Duzy
komfortowy trawnik wyposazono w kosze przeszkody dla psow a takze przewidziano w tych miejscach kosze na

psie odchody.

Oprdcz powyzszych elementow zaprojektowano powierzchnie utwardzong z kostki betonowej bez fazy w
gtéwnym ciggu pieszym oraz poboczne alejki z nawierzchni mineralnej. Na catym terenie parku zaprojektowano
elementy matej architektury takie jak fawki, kosze na Smieci, stojaki rowerowe.

Projekt zaktada rowniez o$wietlenie terenu, wprowadzenie nasadzen drzew, krzewdw i bylin.

Masy ziemne wydobyte w trakcie prac budowlanych zostang zagospodarowane i zutylizowane przez wykonawce

robét.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

STRUKTURA UZYTKOWA TERENU
l.p. Nazwa Pow. po modernizacji [m2]
1 e Catkowita powierzchnia terenu 4411
2 Powierzchnia biologicznie czynna
e  Trawniki 1950
e Nawierzchnia piaskowa 122
e nasadzenia grup roslin wieloletnich 980
3 e  Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej bez fazy 585
e Powierzchnia nawierzchni mineralnej 444
e Nawierzchnia poliuretanowa 330

6. INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Inwentaryzacje przeprowadzono przy Swietle dziennym, w stabilnych warunkach atmosferycznych,
niewptywajacych na ocene stanu zadrzewienia.

a) Ocene stanu zdrowotnego drzew wykonano poprzez szczeg6towe ogledziny pni i koron.

b) Pomiary obwoddw drzew wykonano za pomocg wzorcowanej taSmy miernicze;

5 m z doktadnoscig do 1 cm na wysokosci 130 cm od poziomu gruntu zgodnie z zasadami
pomiaru zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz ustawie o
Zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz niektorych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015
roku.

c) Pomiar wysokosci wykonano wysokosciomierzem

d) Okreslenie przynalezno$ci gatunkowej drzew dokonano w oparciu o posiadang przez autoréw
wiedze, do$wiadczenie i kwalifikacje, a takze na podstawie fachowej literatury dendrologicznej
e) Nazwy gatunkowe podano za Mirkiem i in. (2002).

f) Opracowanie graficzne inwentaryzacji wykonano w skali 1:250

Tab. 1. Inwentaryzacja drzew i krzewéw

Lp. Nr Gatunek Obwéd | Pow. | Wys. Sr. Wycinka/
pni na [m2] [m] korony Pielegnacja
wys. 130 [m]
cm
Nazwa polska Nazwa lacinska 1
1. 1. Klon jesionolistny | Acer neqgundo 180 14 10
2. 2. Topola czarna Populus nigra 272 28 15
3. 3. Robinia akacjowa | Robinia 105 16 9
pseudoacacia
4. 4. Robinia akacjowa | Robinia 123 16 8
pseudoacacia
5. 5. Robinia akacjowa | Robinia 116 14 7
pseudoacacia
6. 6. Robinia akacjowa | Robinia 140 15 7
pseudoacacia




7. Robinia akacjowa | Robinia 125 16
pseudoacacia
8. Robinia akacjowa | Robinia 117 11
pseudoacacia
9. Robinia akacjowa | Robinia 136 15 Wycinka- kolizja z
pseudoacacia projektem, roslina
inwazyjna
10. Klon jesionolistny | Acer negundo 100,82, 9 Wycinka - drzewo o
96,120 4 przewodnikach,
ztamane, pochylone,
nieregularne
11. Robinia akacjowa | Robinia 80 14
pseudoacacia
12. Dab szyputkowy Quercus robur 120 16 Wycinka - kolizja z
projektem
13. Robinia akacjowa | Robinia 1898 10 Grupa zarosli,
Sliwa tarnina pseudoacacia samosiewow,
Klon jesionolistny | Prunus spinosa
Glog dwuszyjkowy | Acer negundo
Topola czarna Crataegus
Leszczyna monogyna
pospolita Populus nigra
Corylus avellana

przeznaczone do
wycinki

Rys.3. Dab szyputkowy nr.12

Rys.4 Klon jesionolistny nr.10
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Rys.5. Widok na grupe zarosli i krzewow Rys. 6Widok na grupe zarosli i krzewow

Rys. 7 Widok na grupe zaro$li i krzewow

7. PLAC ZABAW

Przedstawione zdjecia majg charakter pogladowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

réwnowazne w zakresie wskazanych parametréw technicznych urzadzen. Przez produkt rownowazny Zamawiajacy rozumie takie

urzadzenie, ktdrego parametry nie odbiegaja od wskazanych powyzej o wiecej niz 10% tak w dét jak i w gére.

Elementy projektowanego placu zabaw:
- Zestaw ze zjezdzalnig

- Bujak na sprezynie z6tw

- Bujak na sprezynie konik

- Hustawka bocianie gniazdo

11



- Hustawka pojedyncza z siedziskiem kubetkowym

- Zestaw ze zjezdzalnig i zestawem do wspinaczki

- Rbwnowaznia

- Karuzela dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych

- Hustawka potrojna

SPOSOB MONTAZU URZADZEN PLACU ZABAW

Szczegoty montazu zostaty opracowane na podstawie normy PN-EN 1176.

e Glowne zasady instalacji placow zabaw:
otwory — nalezy bezwzglednie unika¢ stosowania otwordw przelotowych srednicy od 8 do 25 [mm]
oraz 89 do 230 [mm] poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko moze si¢ w nich zakleszczy;
ptyty boczne — wysokos¢ montowania ptyt bocznych powinna wynosi¢ od 600 do 850 [mm] mierzac od
punktu potozenia stopy;

nawierzchnie placow zabaw — wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktorych wysokos¢ swobodnego

upadku przekracza 600 [mm] i/lub urzadzenia wymuszajace ruch uzytkownika jak: hustawki,
zjezdzalnie, urzadzenia kotyszace, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni
wyttumiajacej uderzenie na catej powierzchni zderzenia.

strefy bezpieczenstwa i wysoko$¢ swobodnego upadku — wysokos¢ upadku wynika bezpo$rednio ze

sposobu uzytkowania urzadzenia przez dziecko. Wysoko$¢ upadku w zadnym z urzadzen nie moze
przekraczac 3 [m]. Strefy bezpieczenstwa powinny otacza¢ kazde urzadzenie, ktdrego wysoko$¢
upadku przekracza 0,6 [m]. WielkoS¢ strefy bezpieczenstwa ustala sie nastepujaco:

— jezeli wysokos¢ upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy sie nie wyznacza;

— jezeli wysoko$¢ upadku zawiera si¢ w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa

bezpieczenstwa ma 1,5 [m] szerokosci;

— jezeli wysoko$¢ upadku przekracza 1,5 [m] szeroko$¢ strefy wylicza sie wg. wzoru:

LS.b.=hux 0,667 + 0,5 [m] gdzie: LS.b — dtugos¢ strefy; hu — wysoko$¢ upadku;

strefy bezpieczenstwa dla hustawek:

— szeroko$¢ strefy — jezeli szerokoS¢ siedziska jest nie wieksza jak 500 [mm] strefa
powinna mie¢ minimum 1,5 [m] szerokosci; jezeli siedzisko jest wieksze jak 500 [mm]
szeroko$¢ strefy powieksza sie o roznice miedzy 500 [mm] a rzeczywisty szeroko$cig
siedziska.

— diugos¢ strefy — aby wyznaczy¢ dtugos¢ strefy nalezy odchyli¢ siedzisko o kat 600 od
pionu i odmierzy¢ 2,25 [m] w linii poziomej liczac od $rodka ptaszczyzny siedzenia. Warto$¢
2,25 [m] mozna pomniejszy¢ do 1,75 [m] w przypadku zastosowania nawierzchni syntetycznej,
amortyzujacej upadek.

karuzele — szeroko$¢ strefy bezpieczerstwa powinna wynosi¢ minimum 2 [m]
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zZiezdzalnie dtugo$¢ strefy bezpiecznej liczonej od korica zjezdzalni powinna wynosi¢ minimum 2
[m]. Szeroko$¢ strefy liczonej od burty powinna wynosi¢ 1 [m] do wysoko$ci zjezdzalni max. 0,6 [m],
od wysokosci zjezdzalni 0,6 do 1,5 [m] powinna wynosi¢ 1,5 [m]; od 1,5 [m] powinna by¢ wyliczona ze
wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m]. Urzadzenia ze zjezdzalnig powinny by¢ tak usytuowane
na placu zabaw aby zjezdzalnia nie byta skierowana w strone potudniowa.

e Proces instalacji:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen nalezy je roztozy¢ z
zachowaniem nalezytych odlegto$ci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego fundamentu powinny mie¢ gtebokoSC maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwér
powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnic jak najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia (szczegoty dotyczace
kotwienia zawarte sq w szczegdtowej instrukcji dotaczonej do kazdego urzadzenia). Po ustawieniu
stupdw grunt wokot nalezy zagescic¢ aby otrzymac jak najwieksza stabilnos¢ urzadzenia. W nastepne;j
kolejnosci nalezy montowaC pozostate elementy zgodnie z kolejnosciq montazu zawartg w
dostarczonej instrukcji. Po zakonczeniu montazu, przed oddaniem placu do uzytku nalezy sprawdzi¢

I oczyscic teren ze wszystkich zbednych przedmiotow oraz narzedzi montazowych.

ZESTAW ZE ZJEZDZALNIA

Szerokos¢: +/- 213 cm

Dhlugo$¢: +/-313 cm

Wysoko$¢: +/-267 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: +/-90 cm

Strefa bezpieczenstwa: +/-663x513 cm

Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Wysoko$¢ podestu: +/-90 cm

Materiaty wykonania: Drewno Modrzew, Stal nierdzewna, Stal malowana proszkowo, Liny zbrojone (PP-
Polipropylen), Sklejka wodoodporna antyposlizgowa, HDPE



BUJAK NA SPREZYNIE ZOtW

o Szerokos¢: +/-46 cm

e Dtugosc: +/-74 cm

e Wysoko$¢: +/-80 cm

o Wysoko$¢ swobodnego upadku: +/-60 cm
o Strefa bezpieczenstwa: +/- 325x263 cm

e Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

e Trawa: Dopuszczalna (CFH<60cm)

e Materialy wykonania: Stal malowana proszkowo

BUJAK NA SPREZYNIE KONIK

’&*Q

&

Szerokos¢: +/-33 cm

Diugosc¢: +/-87 cm

Wysokos$¢: +/-89 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: +/-60 cm
Strefa bezpieczenstwa: +/-331x233 cm
Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Materiaty wykonania: Stal Stal malowana proszkowo, HDPE

HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
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e Szeroko$¢: +/-95 cm

e Dtugosc: +/-250 cm

o Wysokos¢: +/-159 cm

o \Wysoko$¢ swobodnego upadku: +/-100 cm

o Strefa bezpieczenstwa: +/- 220x600 cm

e Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

o Materiaty wykonania: Drewno, Akacja, Liny zbrojone (PP-Polipropylen), Liny niezbrojone (PP-

Polipropylen), Lancuch nierdzewny

HUSTAWKA Z SIEDZISKIEM KUBELKOWYM

o Szeroko$¢: +/-249 cm

e Diugosé: +/-189 cm

o Wysokos¢: +/-235 cm

o Wysoko$¢ swobodnego upadku: +/-135 cm
o Strefa bezpieczenstwa: +/-187x750 cm

e Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

e Materiaty wykonania: Drewno Modrzew, Stal malowana proszkowo, tancuch nierdzewny, HDPE

ZESTAW ZE ZJEZDZALNIA | ZESTAWEM DO WSPINACZKI
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e Szerokos$é: +/-561 cm

e Diugos¢: +/-698 cm
o Wysokos¢: +/-240 cm
o Wysoko$¢ swobodnego upadku: +/-150 cm
o Strefa bezpieczenstwa: +/- 883x1060 cm
e Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana
o Wysoko$¢ podestu: +/-150 cm
o Materiaty wykonania: Drewno, Akacja, Modrzew, Stal nierdzewna, Liny zbrojone (PP-Polipropylen),
HDPE
ROWNOWAZNIA

e

] X
,i t
1

Szeroko$¢: +/-223 cm

Diugos$c¢: +/-255 cm

Wysokos$¢: +/- 100 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: +/-55 cm

Przestrzeh minimalna: +/-555x521 cm

Materiaty wykonania: Drewno, Akacja, Stal nierdzewna, Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), Sklejka

wodoodporna antyposlizgowa

KARUZELA TARCZOWA
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Szeroko$¢: +/-164 cm

Dhlugo$¢: +/-164 cm

Wysokos¢: +/-74 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: +/-74 cm
Strefa bezpieczenstwa: +/-564x564 cm
Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Materiaty wykonania: Stal, Stal malowana proszkowo, Aluminium, HDPE

HUSTAWKA POTROJNA

Szeroko$¢: +/-652 cm

Dhlugos$¢: +/-189 cm

Wysokos$¢: +/-235 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: +/-135 cm

Strefa bezpieczenstwa: +/-576x750 cm

Bezpieczna nawierzchnia: Wymagana

Materiaty wykonania: Drewno, Modrzew, Stal malowana proszkowo, Liny zbrojone (PP-Polipropylen), Liny
niezbrojone (PP-Polipropylen), Laicuch nierdzewny, Guma
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8. MALA ARCHITEKTURA

Przedstawione zdjecia majq charakter pogladowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w zakresie wskazanych

parametréw technicznych urzgdzen. Przez produkt rownowazny Zamawiajacy rozumie takie urzadzenie, ktérego parametry nie odbiegajg od wskazanych powyzej o

wigcej niz 10% tak w dot jak i w gore.
- tawki parkowe z oparciem 8 szt.,

-tawka wielofunkcyjna 1 szt.,

-tawka z przewijakiem 1 szt.,

-Hustawka miejska 2 szt.,

-Lezak podwojny miejski 2 szt.,

-Pergola 1 szt.,

-Biblioteczka miejska 1 szt

-Zestaw do miejskiej gry w szachy 3 szt.,

- Kosze na smieci 5 szt.,

-Kosze na psie odchody 2 szt.,

- Stojaki rowerowe 9 szt.,

- Tablica informacyjna 1 szt.,

-Poidetko — 1 szt., (dokumentacja wg odrebnego opracowania)
- Karmnik dla ptakow 1 szt.,

- Obrecz dla psow 1 szt.,

- Latarnie 17 szt.,

- Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw,

- Furtka do ogrodzenia placu zabaw 2 szt.,
-Brama do ogrodzenia placu zabaw 1 szt.,

-Zestaw do gry w siatkowke 1 szt

LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM

Fot. Internet

Dhugosc¢: 1800 mm

Szerokos$¢ / gtebokos¢: 1085 mm

Wysokos¢: 960 mm

Stal: Stal kwasoodporna 304 szlifowana
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e Drewno: Egzotyczne IROKO olejowane na kolor ‘Dab’
e Montaz: Przykrecane

t AWKA WIELOFUNKCYJNA opracowana na zamoéwienie

Fot. Internet

o Wymiary: Wymiar nieregularny: Dlugos¢ tuku wewnetrznego: 19,26 m, promien po tuku wewnetrznym:
R 12,88 m
o Stal: Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL
e Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane na kolor ‘Dab’
e Beton: Beton architektoniczny (jasnoszary)
e Montaz: Wolnostojaca
LAWKA Z PRZEWIJAKIEM

Fot. Internet

e Diugosc: 3455 mm

e Szeroko$¢ / gtebokos¢: 860 mm

e Wysokos$¢: 2080 mm

o Stal: Stal kwasoodporna 304 szlifowana

e Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane na kolor ‘Dab’
e Montaz: Przykrecane
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HUSTAWKA MIEJSKA

o Szeroko$c: 130cm
e Dtlugosc: 800 cm
o Wysokosc¢: 240 cm
o Stal: Stal kwasoodporna 304
e Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane na kolor ‘Dab’
e Montaz: Fundamentowane
LEZAK PODWOJNY
Fot. Internet
e Dtugosc: 2000 mm
e Szeroko$¢ / gtebokos¢: 2000 mm
e WysokosSc¢: 1000 mm
e Stal: Stal kwasoodporna 304 szlifowana
e Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane na kolor ‘Dab’
e Montaz: Przykrecane
KOSZ NA PSIE ODCHODY
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Fot. Internet

e Diugosc: 370 mm
e Szeroko$¢ / gtebokos¢: 320 mm
o Wysokosc: 1030 mm
e Pojemnosc: 45|
o Stal: Stal kwasoodporna 304 szlifowana
e Drewno: Drewno egzotyczne IROKO olejowane na kolor ‘Dab’
e Montaz: Przykrecane
KOSZ NA SMIECI

Fot. Internet

e Diugosc: 400 mm

e Szeroko$¢ / gtebokos¢: 400 mm

o Wysokosc: 1000 mm

o Stal: Stal kwasoodporna 304 szlifowana
e Montaz: Przykrecane

PERGOLA wykonana na zamdwienie

21



Fot. Internet

Szerokosc:
Dhugosc¢:
Wysokos¢:
Stal:
Montaz:

BIBLIOTECZKA MIEJSKA

Rysunek pogladowy

140 cm

Luk wewnetrzny : 1029 cm

271 cm

Stal kwasoodporna 304 szlifowana
Fundamentowane

Fot. Internet

Wymiar:
Zadaszenie:

Drzwi:
Zamkniecie:

Potki:

OBRECZ DLA PSOW

100x60x215 cm
Cynkowana blacha trapezowa powlekana

Wypetnienie $cian: Lamele z blachy cynkowanej powlekanej utozonej w pozyciji zaluzjowej - zageszczone;

Dwuskrzydtowe
Zamek rolkowy zatrzaskowy

2 szt
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Fot. Internet

o Szeroko$¢:
e Diugosc:

e WysokosSc¢:
[ J

Materiaty wykonania:

KARMNIK DLA PTAKOW

Fot. Internet

Szerokosé:
Diugos¢:
Wysokos¢:

ZESTAW DO SIATKOWKI

2 4

Materiaty wykonania:

+-11cm

+/- 171 cm

+/- 156 cm

Drewno, Modrzew, HDPE

+/- 46 cm

+/- 32 cm

+/-175 cm

Drewno, Modrzew, HDPE

= e . — 3
~J% -— - i A
| e o < Tt AT

Fot. Internet

e Materiat: stal
e Kolor: czerwony
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o Certyfikaty: Certyfikat Bezpieczenstwa B

o W zestawie: Stupki, Tuleje, Siatka treningowa, Linie do wyznaczania pola gry

e Linie do wyznaczania pola gry: Wymiary: 16x8 m, Szeroko$¢ tasmy: 5 cm, Elementy mocujace: tabliczki do
zakopywania i szpilki, Kolor: czerwony

o Siatka : Siatka polipropylenowa, Dlugo$¢: 8,5m, Grubos¢ linki: 3 mm, Taéma gérna i dolna: 5 cm, Taémy
boczne z 4 linkami do mocowania, Kolor: zotty

e Tuleja: Stalowa do stupkéw 76 mm., Gteboko$¢ 35 cm., Do zabetonowania

o Stupki: Wysoko$¢: 2,86 m, Materiat: stal, zabezpieczona przed korozjg poprzez malowanie proszkowe, Profil
stupkow: $r. 76 mm, Bezstopniowa regulacja w zakresie 1,07 — 2,43 cm

STOJAK NA ROWERY

Fot. Internet

o SzerokoSc: +/-6 cm
e Diugosc: +/- 80 cm
o Wysokosc¢: +/- 80 cm
e Materiaty wykonania: ~ Stal kwasoodporna 304 szlifowana
e Montaz: Przykrecany
ZESTAW DO GRY W SZACHY
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Fot. Internet

o WysokosSc¢: +/- 96 cm

o SzerokoSc¢: +/- 80cm

e Diugosc: +/- 80cm

e Wymiary strefy funkcjonowania

o Szeroko$¢: +/- 80 cm

e Dtugosc: +/- 226 cm

o Materiat: Siedziska: listwy z drzewa egzotycznego IROKO olejowane na kolor ‘Dab’, Blat : granit 5 cm,
Podstawa : stal nierdzewna, malowana proszkowo, Plansza do gry : grawerowana i pomalowana

e Montaz: -przykrecenie do podioza, zabetonowanie kotwy montazowe;j,

TABLICA INFORMACYJNA

Fot. Internet

e Szeroko$é: +/- 112cm
e Diugos¢: +/- 6cm
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o WysokosS¢: +/- 206cm
e Materiat: Stal, stal malowana proszkowo

OGRODZENIE Z BRAMA | FURTKA
Kolor: Czarny RAL 9005

PANEL
e Materiat Stal
e Diugosc 2000 mm

e Wysoko$¢ po montazu 1000 mm
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m Srednica
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Ceownik
h| e [ 3020
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L - 2000 mm S
[ , =
[ 1r
% foc—
[l panel frontowy
E stupek 40x40 [mm]
E uchiwyt montazowy
[ kepturek nawerzchniowy
B truba zamkowa Max2s / A2
- 1r
H pret @ 10.0 mm o
BRAMA
o Materiat Stal
e Diugosé 2000 mm
o  Wysokos¢ po montazu 1000 mm
e Zastosowane profile  Ksztattownik 50x50mm, ceownik 50x50x3mm, rura fi 18mm
e Powtoka cynkowane ogniowo i lakierowanie proszkowe
FURTKA
o Materiat Stal
e Dilugos¢ 1200 mm

o Wysoko$¢ po montazu 1000 mm
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Wypetnienie:
Panel frontowy typ FUN

H-1000 / 1500 N Konstrukcja:
Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 80x60x3.0 mm

Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powloka proszkowa w kolorze RAL

Y Wyposazenie:

L-1000 / 1200 Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)

9. SILOWNIA ZEWNETRZNA
ELEMENTY SILOWNI ZEWNETRZNEJ:
- Biegacz + orbitrek montowane na pylonie 1 Szt.
- Rower + jeZdziec montowane na pylonie 1 szt.
- Motyl podwojny montowany na pylonie 1szt
MOTYL PODWOJNY

e Wymiary jednego urzadzenia: Motyl: Dlugo$¢ 733 mm, Szeroko$¢ 1049 mm, Wysoko$¢ 1920 mm

o Elementy konstrukcyjne: Konstrukcje nosng w urzadzeniach serii fitness stanowi pylon. Pylon to element
konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcjg uzytkowania, do ktérego w dowolnych konfiguracjach mocuje sie
urzadzenia. Urzadzenia mogq by¢ mocowane z obu stron tablicy. Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o
Srednicy 90 mm, grubos$¢ $cianki 3,6 mm.

e Montaz: mocowanie do fundamentdéw betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm ponizej

poziomu terenu.

BIEGACZ | ORBITREK
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o Wymiary urzadzenia biegacz: Dtugo$¢1390 mm, Szeroko$¢500 -1500 mm, Wysokos¢1920 mm
o Wymiary urzadzenia orbitrek: Dlugos¢1505 mm, Szeroko$¢620 mm, Wysokos¢1920 mm

o Elementy konstrukcyjne: Konstrukcje nosng w urzadzeniach serii fitness stanowi pylon. Pylon to element
konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcjg uzytkowania, do ktérego w dowolnych konfiguracjach mocuje sie
urzadzenia. Urzadzenia mogq by¢ mocowane z obu stron tablicy. Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o
Srednicy 90 mm, grubos$¢ $cianki 3,6 mm.

e Montaz: mocowanie do fundamentdw betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm ponizej

poziomu terenu.

ROWER | JEZDZIEC

e Wymiary urzadzenia jezdziec: Diugo$¢1340 mm, Szeroko$¢630 mm, Wysoko$¢1920 mm

e Wymiary urzadzenia rower: Dtugo$¢1440 mm, Szeroko$¢550 mm, Wysoko$¢1920 mm

o Elementy konstrukcyjne: Konstrukcje nosng w urzadzeniach serii fitness stanowi pylon. Pylon to element
konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcjg uzytkowania, do ktérego w dowolnych konfiguracjach mocuje sie
urzadzenia. Urzadzenia moga by¢ mocowane z obu stron tablicy. Gtowna rura konstrukcyjna pylonu o

$rednicy 90 mm, grubos¢ $cianki 3,6 mm.
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e Montaz: mocowanie do fundamentow betonowych (wylewanych na miejscu), osadzonych 10 cm ponizej

poziomu terenu.

10. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ

e Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej bez fazy

Lokalizacja zgodna z projektem.

Reczne wykonanie koryta po zdjeciu istniejgcych nawierzchni na gtebokos¢ 32 cm. Wykonanie podktadu cementowo
piaskowego z zageszczeniem recznym i mechanicznym na grubos$¢ 20 cm zageszczeniu. Wykopanie w gruncie rowkow
pod obrzeza na szeroko$¢ 20 cm i gtebokos¢ 20 cm. Wylanie betonowej tawy z oporem pod obrzeza Obsadzenie
obrzezy betonowych 30 x 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.
Wykonanie podsypki odcinajacej cementowo — piaskowej z zageszczeniem mechanicznym na grubo$¢ 5 cm po
zageszczeniu, wykonanej na ubitym i ustabilizowanym podktadzie. UtoZenie kostki na podsypce cementowo piaskowej.

Projektowane spadki: 2% . Kolor szary.

Fot. Internet

NAWIERZCHNIA Z PIASKU POD URZADZENIAMI PLACU ZABAW

Zaprojektowano nawierzchnie piaskowa. Lokalizacja zgodna z projektem.

Nawierzchnia piaszczysta,

Warstwa gr. 20 cm - piasek ptukany fr. 0,2 — 2 mm, wolny od czastek gliny i mutu wg PN_EN 1177

NAWIERZCHNIA Z MINERALNA DO JAZDY NA ROLKACH

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna o grubosci

warstwy standardowej 25-30 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia
wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm ( w waskich
przedziatach tj.1-3;2-4;3-5;4-6;5-8) potaczonych dwusktadnikowg mieszanka zywic na bazie zywic

epoksydowych. Powinna cechowac sie odpowiednig wytrzymatoscig na $ciskanie i zginanie zgodnie z
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dokumentem dopuszczenia IBDIM. Maksymalne catkowite ugiecie nawierzchni — 1,5 mm.
Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: no$nej i uzytkowej. Warstwa nosna wykonana z kruszywa.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi nawierzchnia mineralnozywiczna.

Nawierzchnia ta powinna by¢ ograniczana obrzezami.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Wykonywane w systemie dwuwarstwowym SBR + EPDM elastyczne nawierzchnie. Dolna warstwa wykonana z

granulatu SBR nadaje nawierzchni wtasciwosci amortyzujacych — grubo$¢ od 3cm do 10cm natomiast gorna warstwa
wykonana z barwionego w masie granulatu EPDM virgin o grubosci 1cm nadaje nawierzchni wtasciwosci uzytkowych

— wysoka odporno$¢ na Scieranie, rozcigganie, wodoprzepuszczalno$e.

Guma na plac zabaw wykonana w wersji jednobarwnej — kolor szary

Obrzeze betonowe 30 x 8 cm.

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE NAWIERZCHNIE WYLEWANE

grubosé nawierzchni (SBR + EPDM) [em] 34 441 541 6+1 7+ 8+ 9+ 11+
wspdtczynnik bezpiecznego upadku [m] HIC 1.3 1.5 17 19 22 24 25 29-30
dostepna kolorystyka EFPDM paleta 24 kolorow RAL

zgodnosc z Europejska norma EN 1177 . . . . L] . . .

mozliwos¢ taczenia réznych koloréw
mozliwosc taczenia réinych grubosci o o o o o o

11.MATERIAL ROSLINNY - DOBOR GATUNKOWY

Roslinnos¢ projektowana:
- Drzewa

- Krzewy - w formie duzych grup jednogatunkowych.
- Byliny — kompozycje ro$lin runa parkowego.

- Trawniki z siewu,

Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom i wymiarom okre$lonym w projekcie zieleni.

Rosliny muszg by¢ zdrowe, wolne od chordb, szkodnikdw oraz uszkodzen. Rosliny muszg by¢ zgodne w
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wygladzie z proponowang w opisie odmiang, z prawidtowo rozwinigtym systemem korzeniowym.

Wszelkie zmiany w zakresie gatunkéw i odmian ro$lin oraz ich wielkosci muszg byC zgtaszane

architektowi krajobrazu do akceptacji.

DOBOR GATUNKOWY

LEGIONOWO- UL. WASKA
Ip Nazwa facinska Nazwa polska Parametry ilos¢ sztuk/ m2
DRZEWA
Brzoza pozyteczna wys. 200-220
d.1 Betula utilis 'Doorenbose' 'Doorenbose’ forma wielopienna 15
Liquidambar styraciflua Ambrowiec amerykanski Pa 180 -220 cm,
d2. 'Rotundiloba’ 'Rotundiloba’ obw. 8-10cm 3
Pa 200-220,
d.3 Sorbus 'Dodong’ Jarzab 'Dodong' obwod 6-8 cm 8
KRZEWY
k.1 Cornus alba 'Elegantisima’ Deren biaty 'Elegantisima’ C2 1 113
k.2 Cornus alba ' Ivory Helo' Deren biaty 'lvory Helo' C2 2 19
Trzmielina oskrzydlona
k.3 | Euonymus alatus ' Compactus' 'Compactus' C2 5 106
Hortensja bukietowa
k4 |Hydrangea paniculata 'Limelight 'Limelight' C2 3 89
Sosna kosodrzewina
k.5 |Pinus mugo 'Pumilo’ 'Pumilo’ C2 5 184
k.6 | Spiraea x cinerea 'Grefsheim' Tawuta szara 'Grefsheim' C2 1 38
Symphoricarpos xchenaultii )
k.7 |'Brain de Soleil' PBR Snieguliczka 'Brain de Soleil' C2 5 379
BYLINY
b.1 Agastache 'Blue Boa' Klosowiec 'Blue Boa' P13 7 163
Aster krzaczasty 'Lady in
b.2 Aster dumosus' 'Lady in blue' blug' P13 9 214
b.3 Astilbe arendsii 'Cattleya’ Tawutka Arendsa P13 7 448
Jezowka purpurowa
b.4 Echinacea purpurea Magnus' 'Magnus' P13 7 314
b.5 Hemerocallis 'Stella de Oro' Liliowiec 'Stella de Oro' P13 7 82
b.6 Hosta sieboldana 'Elegans' Funka 'Elegans' P13 3 54
b.7 Lyzimachia punktata Tojes$¢ kropkowana P13 7 287
b.8 Nepeta Fassena 'Walkers Low' | Kocimietka 'Walker's Low' P13 5 283
b.9 Rudbekia 'Goldsturm' Rudbekia 'Goldsturm' P13 7 180
Rozchodnik okazaty
b.10 Sedum spectabile Matrona 'Matrona' P13 5 40
TRAWY OZDOBNE
t.1 Miscanthus sinensis ' Adagio' Miskant chirski 'Adagio’ C2 3 72
t.2 Calamagrostis brachytricha Trzcinnik krétkowtosy C2 5 336
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Pennisetum alopecuroides Rozplenica japonska
t.3 'Hameln' 'Hameln' C2 6 250
PNACZA
p.1 Parthenocissus tricuspidata Winobluszcz tréjklapowy P13 1 58
ROSLINY CEBULOWE
c.1 Allium giganteum 'Gladiator' | Czosnek olbrzymi 'Gladiator' 3 102
Tulipan dwa kolory zotty i
c2 Tulipan czerwony 400

11.1.WIELKOSC ROSLIN

Materiat roslinny przeznaczony do nasadzen musi spetnia¢ nastepujace wymagania wielkosciowe:

- drzewa posiadajgce symetryczny pokrdj i poprawnie wyksztatcone cze$ci nadziemne z dobrze
rozbudowang_ brytg korzeniowg oraz korona. Struktura czesci nadziemnej ro$lin odpowiednia dla

gatunku. Drzewa o obwodzie podanym w tabeli.

- krzewy posiadajgce min. 3-5 pedéw nadziemnych z dobrze rozbudowang brytg korzeniowg,
uprawiane w szkdice przez okres co najmniej 2 lat. Struktura cze$ci nadziemnej roslin odpowiednia
dla gatunku. Krzewy z pojemnikdw wielkosci zgodnej z tabelg w wykazie roslin. Lub krzewy z gotym
korzeniem, sadzone poza sezonem wegetacyjnym w terminie od pdznigj jesieni (X) do wczesne;

wiosny (V).

- byliny ozdobne wg. opisu w wykazie roslin i przedmiarze. Struktura cze$ci nadziemnej roslin
odpowiednia dla gatunku. Byliny wysadzane z pojemnikdéw wielkosci zgodnej z tabelg w wykazie
roslin. Istnieje mozliwo$¢ posadzenia roslin z mniejszych pojemnikdw przy zatozeniu, ze zwigkszy sie

ilo$¢ przyjetych roslin na m2 proporcjonalnie do wielkosci pojemnikow.

- trawniki - w celu uzyskania trawnikéw dobrej jakosci (odpornych na uzytkowanie i ruch pieszy)

zastosowano mieszanke sportowa, przeznaczong pod tego typu uzytkowanie do miejsc zacienionych.

11.2.PRACE PRZYGOTOWAWCZE - PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NASADZENIA.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ prace przygotowawcze.

Grunt pod nasadzenia powinien by¢ starannie oczyszczony, odchwaszczony i wyréwnany.

Warstwa wegetacyjna powinna by¢ wolna od zanieczyszczen (gruz, kamienie itp.) a grunt pod warstwa
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wegetacyjng musi by¢ przepuszczalny. Ustalajgc docelowy poziom terenu nalezy pozostawi¢ miejsce na

obsypanie nasadzen warstwa kory mielonej 5cm.

Podtoze pod nawierzchnie trawiaste musi byC  przepuszczalne, odpowiednio
przygotowane i wyréwnane. W celu przygotowania terenu pod trawniki nalezy oczysci¢ teren z
zanieczyszczen i roslin. Warstwa wegetacyjna trawnikbw powinna mie¢ migzszo$¢ min 5 cm i

stanowi¢ mieszanine piasku ptukanego z substratem ogrodowym (czarnoziem) w stosunku 1:3.

11.3. TRANSPORT | PRZYGOTOWANIE ROSLIN

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed
uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roslin bedq zabezpieczane i oczyszczone, w uzasadnionych
przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt Wykonawcy. Podczas transportu
I w okresie przed posadzeniem ro$liny powinny by¢ zabezpieczone przed wysychaniem, przemarzaniem,

przegrzaniem, stagnujacg woda w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rosliny z uprawy kontenerowej (o ile uwagi w wykazie roélin nie stanowito inaczej) powinny
rosng¢ co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktorych bedg sadzone, mie¢ dobrze
wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy, prawidtowo rozwinieta, zgodng z opisem czes¢
nadziemna. Przerosniety, zbyt gesty system korzeniowy przed posadzeniem rozluzniono nie uszkadzajgc
go; przed wysadzeniem ro$liny nalezy dobrze nawodni¢; Czas pomiedzy wykopaniem materiatu
roslinnego z jego sadzeniem nalezy skroci¢ do minimum. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat powinien by¢ rozpakowany, przechowywany w

ocienionym miejscu, podlewany.
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11.4. SADZENIE ROSLIN
SADZENIE DRZEW

Zaleca sie sadzenie drzew z brytami korzeniowymi i z pojemnikow w okresie wegetacji.
Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z miejscem oraz rozstawg podang w projekcie
wykonawczym. Doty do sadzenia drzew powinny by¢ szersze niz bryta korzeniowa o 20cm i
gtebsze o 10cm. Nalezy je wypeMiaC ziemig urodzajng wymieszang z ziemig z wykopu w
stosunku 1:1 warstwami, stopniowo ugniatajac (uwazajac, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego). Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni zala¢ woda. Rosliny
nawozi¢ nawozami wolno rozktadajgcymi sie w iloSciach podanych przez producenta. Posadzone
drzewa powinny odpowiada¢ parametrom zawartym w wykazie roslin. Drzewa nalezy
ustabilizowac za pomoca trzech palikdw o Srednicy 6¢cm, dt. 250cm. wraz z ryglami df. 60cm oraz

tasm do mocowania.

SADZENIE KRZEWOW

Zaleca sie sadzenie roslin z brytami korzeniowymi i z pojemnikéw w okresie wegetacji
lub rosliny z gotym korzeniem, kiedy sadzenie odbywac si¢ bedzie w okresie wiosennym lub
jesiennym (poza wegetacja). Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z miejscem oraz
rozstawg podang w projekcie wykonawczym. Doty do sadzenia krzewdw powinny by¢ szersze
niz bryta korzeniowa o 20cm i glebsze o 10cm. Nalezy je wypetnia¢ ziemig urodzajng
wymieszang z ziemig z wykopu w stosunku 1:1 warstwami, stopniowo ugniatajac (uwazajac,
aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego). Materiat stanowigcy wypetnienie  wokot
korzeni zala¢ woda. Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajacymi sie w ilo$ciach podanych
przez producenta. Wysadzane krzewy powinny odpowiada¢ parametrom zawartym w wykazie

roslin.

SADZENIE BYLIN, TRAW OZDOBNYCH | ROSLIN JEDNOROCZNYCH

Przed posadzeniem ro$lin nalezy usung¢ wszystkie obumarte pedy kwiatowe,
owocostany i uszkodzone fragmenty. Pojemniki zanurzy¢ w wodzie, aby brylty korzeniowe
catkowicie nig przesigkty. W wyznaczonych miejscach wykopac¢ dotki o takiej wielkosci, aby
podczas sadzenia nie uszkodziC bryty korzeniowej. Dotki wypetni¢ uprzednio  wykopanym
materiatem i starannie podla¢ rosliny. Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajacymi sie

w iloSciach podanych przez producenta.



11.5 WYKONANIE TRAWNIKOW

Zaleca sie stosowanie gotowych specjalnie skomponowanych mieszanek nasion
na trawniki sportowe, przeznaczone pod tego typu uzytkowanie do miejsc zacienionych.
Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg
ktorej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania itp.

- Trawniki powinny by¢ zaktadane na terenie oczyszczonym ze Smieci

I gruzu oraz wyrdwnanym - Przed wysianiem nasion grunt powinien by¢

watowany lekkim gtadkim watem.

- Siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1

maja do 15 wrzesnia. - Nalezy rownomiernie wysia¢ mieszanke trawnikowa w ilosci

30 g/m2

-Po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim watem do koricowego

wyréwnania i umozliwienia penetracji wody.

- Pojawiajace sie chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow

zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin.

- Poza gtownym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden

obowigzkowy siew uzupetniajacy.

12.WYKONCZNIE TERENU POD NASADZENIAMI

Przedmiotem prac jest wykoriczenie powierzchni gruntu pod wszystkimi nasadzeniami
roslinnymi. Wykoriczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakorczeniu sadzenia
roslin. Pod nasadzeniami nalezy roztozy¢ agrowtdknine przeciw chwastom.

Agrowotkning nalezy przymocowac do podioza za pomocg kotkow plastikowych o dt.
14cm w kolorze czarnym. Po przymocowaniu agrowtdkniny nalezy wykona¢ nasadzenia, sadzac
roliny w wycietych otworach w agrowtokninie. Srednica otworéw wycietych w agrowtékninie
powinna by¢ nie wieksza niz Srednica doniczki. Po wykonaniu nasadzen krzewow powierzchnie
gruntu pod ro$linami nalezy przykry¢ warstwa kory min. 5 cm.

Materiaty: Kora mielona — Kora stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po

posadzeniu roslin powinna by¢ Srednio rozdrobniona, pochodzi¢ z drzew iglastych. Nie moze



zawieraC chwastow, chorob grzybowych, szkodnikéw i innych zanieczyszczen. Odczyn kory pH
ok. 6,5. Agrowtdknina — Gramatura 50g / m2, kolor czarny. Kotki plastikowe dt. 14cm do

mocowania agrowtokniny.

13. ZALECENIA PIELEGNACJNE

ZALECENIA SZCZEGOLOWE DRZEWA, KRZEWY, BYLINY,

PIELEGNACJA DRZEW

Kontrola mocowan - stabilizacja drzewa

Podlewanie w okresie suszy ( od 50 do 150L wody na sztuke w zalezno$ci od wielkosci
egzemplarza ) jest to szczegolnie istotne gdyz na terenie parku nie jest planowane
automatyczne nawadnianie)

Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawdw patogenow oraz skuteczna z
nimi walka)

Opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej
progu szkodliwosci i zablokowanie jego rozwoju

Ciecia korekcyjne- ciecia majace na celu usuwanie konaréw chorych i obumartych,
zabezpieczanie ran po cieciach, ciecia korekcyjne majace na celu prawidtowe prowadzenie
korony w pierwszym etapie po posadzeniu dotyczy to zwtaszcza mtodszych drzew

Ciecia formujace — cigcia majgce na celu wyprowadzenie i utrzymanie okreslonego pokroju i
ksztattu/wielkosci korony.

Zastosowanie dwdch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wptywajace na zwigkszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin
oraz od zasobno$ci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,, wyposazone,, w odpowiedni ilo$¢ K
charakteryzujq sie duzo wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez
zimowe wiatry itp.).

Dawkowanie nawozenia w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta.
Uzupetnianie, wyrownywanie, czyszczenie materiatu wykanczajacego powierzchnie pod

roslinami



PIELEGNACJA KRZEWOW

Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawéw patogendw oraz skuteczna z
nimi walka)

Opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej
progu szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju,

Ciecia korekcyjne- cigcia majace na celu usuwania konaréw obumartych, ciecia korekcyjne
majace na celu prawidtowe wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju charakterystycznego dla
danego gatunku, usuwanie pedow wychodzacych na nawierzchnie

Cigcia formujace zywoptoty przeprowadzane 3-krotnie w ciggu roku w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogq wptywac na prawidtowy wzrost roslin).
Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami: kora

Zastosowanie dwdch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wplywajace na zwigkszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin
oraz od zasobno$ci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,,wyposazone,, w odpowiedni ilos¢ K
charakteryzujq sie duzo wiekszg odporno$cig na warunki zimowe ( mrdz, wysmalanie przez
zimowe wiatry itp.).

Usuwanie przekwittych kwiatostanow

PIELEGNACJA BYLIN

Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne niszczenie objawdw chordb i szkodnikdw )
Podlewanie w okresie suszy, jest to szczegdlnie istotne gdyz na terenie parku nie jest
planowane automatyczne nawadnianie)

Usuwanie przekwittych kwiatostandw , suchych lisci itp.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wptywaé na prawidtowy wzrost ro$lin).
Uzupetnianie wykoriczenia powierzchni pod ro$linami kora.

Zastosowanie dwoch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wptywajace na zwigkszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju ro$lin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania ro$lin
oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu

przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,,wyposazone,, w odpowiedni ilos¢ K



charakteryzujq sie duzo wiekszg odporno$cig na warunki zimowe ( mrdz, wysmalanie przez
zimowe wiatry itp.).

e Dawkowanie nawozenie w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta,

PIELEGNACJA TRAWNIKOW Z SIEWU

Powierzchnie trawiaste powinno si¢ kosi¢, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 6-8cm, przycinajac
rosliny do wysokosci 4-5cm. Nie powinno sie jednak usuwac wiecej niz 1/3 dtugosci blaszki lisciowej przy
kazdorazowym koszeniu. Koszenie trawnikow przyjmuje sie ze dla catosci ternu inwestycji parametry
trawnika sg takie same (czestotliwo$¢ zabiegdw to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30
pazdziernika ) Napowietrzanie trawnikow — wykonane w zaleznosci od potrzeb ( wytyczne Inspektora
zieleni ) nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Zastosowanie trzech rodzajéw nawozéw nawozenia
wiosenne wptywajgce na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych
sktadnikow pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do
zapotrzebowania ro$lin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie letnie majgce na celu
pielegnacje, przeciwdziatanie suszy i usuwaniu chwastow. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie
roslin do okresu spoczynku, rosliny wyposazone, w odpowiedni ilos¢ K charakteryzujq sie duzo wiekszg
odpornoscig na warunki zimowe ( mroz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie nawozenie
w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta Czestotliwos¢ i dawke podlewania

nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkéw atmosferycznych.

PIELEGNACJA ROSLIN W LATACH NASTEPNYCH

Nalezy dbac o odpowiednie nawadnianie i nawozenie wszystkich typow roslin i zastosowac zabiegi jak w
pierwszym roku po posadzeniu. Nalezy regularnie strzyc zywoptoty (2 razy w roku) oraz robi¢ korekte
pokroju pozostatym roslinom (przynajmniej raz w roku). Grabi¢ trawniki, czy$ci¢ rabaty bylinowe,

wykonywac ciecie odmtadzajace krzewow.

Mozna zastosowac profilaktyke w postaci:
- wczesnowiosenne opryskiwanie drzew i krzewdw preparatem zawierajacym olej parafinowy;
- ustalenie wysokosci dawki CaCO3 na podstawie wyniku analizy gleby;
- zastosowanie kompostow lub innych nawozéw organicznych na catg powierzchnie ogrodu

(trawnik -preparaty organiczne w ptynie)



regularne wykonywanie profilaktyki przeciwko patogenom lisci i pedéw biopreparatami, usuwanie
zainfekowanych czesci roslin;
stosowanie biostymulatoréw w celu zwiekszenia odpornosci immunologicznej roslin zaréwno na

warunki streséw jak i patogeny;



2. PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA

RYS.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYS.2 DOBOR GATUNKOWY

RYS.3 NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

RYS.4 DETAL PREGOLA i LAWKA WIELOFUNKCYJNA
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