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A. CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.1. Przedmiot zamówienia i zakres prac. Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) jest określenie szczegółowych wymagań dotyczących rozbudowy i modernizacji istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w budynku dydaktycznym nr 52/I/11 zlokalizowanym na terenie Akademii Policji w Szczytnie. Celem nadrzędnym rozbudowy jest kompleksowe objęcie ochroną przeciwpożarową nowo adaptowanych lub dotychczas nieobjętych systemem pomieszczeń i urządzeń, a także zapewnienie pełnej, dwukierunkowej integracji funkcjonalnej z aktualnie działającym w obiekcie systemem SSP firmy Schrack Seconet, włącznie z jego systemem wizualizacji i zarządzania SecoLog. Całość prac musi być wykonana z poszanowaniem ciągłości funkcjonowania obiektu dydaktycznego i administracyjnego Akademii Policji. Zakres prac obejmuje kompleksowe działania, od fazy projektowej, poprzez wykonawstwo, aż po uruchomienie i przekazanie systemu do eksploatacji, w tym:
· Faza projektowa:
· Opracowanie koncepcji rozbudowy SSP, zawierającej rozwiązania techniczne, dobór urządzeń i wstępne trasy kablowe.
· Sporządzenie kompletnego projektu wykonawczego rozbudowy SSP, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, normami (szczególnie PN-EN 54) oraz zasadami wiedzy technicznej, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
· Faza wykonawcza (dostawa i montaż):
· Dostawa i montaż wszystkich niezbędnych, certyfikowanych urządzeń i materiałów, w tym:
· Punktowe czujki wielokryterialne dymu i temperatury.
· Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP).
· Sygnalizatory optyczno-akustyczne.
· Adresowalne moduły monitorujące i sterujące (wejściowe i wyjściowe).
· Wszelkie niezbędne okablowanie, trasy kablowe, elementy mocujące, izolatory zwarć i inne akcesoria instalacyjne.
· Wykonanie okablowania zgodnie z projektem, z uwzględnieniem wymagań odporności ogniowej i zasad kompatybilności elektromagnetycznej.
· Wykonanie monitoringu stanu położenia (otwarta/zamknięta) dla 15 sztuk klap odcinających przeciwpożarowych, włącznie z dostawą i montażem niezbędnych modułów monitorujących oraz okablowania.
· Faza uruchomienia i integracji:
· Uruchomienie wszystkich nowo zainstalowanych elementów SSP.
· Pełna integracja funkcjonalna i programowa nowo rozbudowanych części systemu z istniejącą centralą SSP Schrack Seconet i systemem wizualizacji SecoLog.
· Aktualizacja lub stworzenie nowych map synoptycznych w systemie SecoLog, odzwierciedlających faktyczne rozmieszczenie rozbudowanej instalacji.
· Testy funkcjonalne całego rozbudowanego systemu w celu potwierdzenia jego prawidłowego działania, w tym poprawności integracji oraz zgodności z opracowanym scenariuszem pożarowym.
· Wykonanie połączenia światłowodowego do istniejącej sieci central po stronie Zamawiającego. Wykonawca powinien podłączyć i skonfigurować połączenie.

· Faza końcowa:
· Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
· Przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji rozbudowanego Systemu Sygnalizacji Pożarowej.
· Świadczenie serwisu gwarancyjnego na dostarczone urządzenia i wykonane prace.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan istniejący).
W budynkach dydaktycznych Akademii Policji w Szczytnie funkcjonuje obecnie adresowalny, pętlowy System Sygnalizacji Pożarowej firmy Schrack Seconet. System oparty jest na centrali sygnalizacji pożarowej z serii Integral IP, stanowiącej trzon obecnego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów. Centrala ta jest połączona z graficzną wizualizacją stanu urządzeń oprogramowaniem SecoLog, co umożliwia bieżące monitorowanie stanu systemu, precyzyjną lokalizację zdarzeń alarmowych (pożar, uszkodzenie) oraz wizualizację poszczególnych elementów na rzutach obiektu. System ten stanowi podstawę do dalszej rozbudowy, w tym rozbudowy systemu w budynku 52/I/11 tak, aby wszystkie nowo instalowane elementy były z nim w pełni kompatybilne i włączone w opisaną strukturę, aby zachować spójność operacyjną i łatwość zarządzania.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Rozbudowany System Sygnalizacji Pożarowej ma za zadanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku, poprzez szybkie i niezawodne wykrywanie pożaru, alarmowanie oraz sterowanie urządzeniami wykonawczymi.

1.3.1 Ogólne założenia techniczne.
· Pełna kompatybilność i integracja: Wszystkie nowo instalowane urządzenia, moduły, okablowanie oraz oprogramowanie muszą być w pełni kompatybilne i interoperacyjne z istniejącą centralą Schrack Seconet (seria Integral IP) oraz systemem wizualizacji SecoLog. Należy zapewnić jednolitą platformę sprzętową i programową, aby uniknąć problemów z komunikacją, zarządzaniem i przyszłą konserwacją. Komunikacja pomiędzy nowymi i istniejącymi elementami musi odbywać się za pomocą protokołów natywnych dla systemu Schrack Seconet.
· Adresowalność: Wszystkie nowe elementy liniowe, takie jak czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) oraz moduły monitorujące i sterujące, muszą być elementami adresowalnymi. Adresowalność musi umożliwiać jednoznaczną i precyzyjną identyfikację każdego pojedynczego urządzenia w systemie, włącznie z jego lokalizacją w przestrzeni obiektu, co jest kluczowe dla szybkiej interwencji.
· Niezawodność i odporność na uszkodzenia: Należy zachować, a w miarę możliwości podnieść, dotychczasowy poziom niezawodności całego systemu. W pętlach dozorowych (liniach) należy bezwzględnie stosować izolatory zwarć (zgodnie z PN-EN 54-17 oraz innymi obowiązującymi standardami). Izolatory te mają za zadanie odseparować uszkodzony odcinek pętli (np. w przypadku zwarcia) od reszty systemu, zapewniając ciągłość dozoru i pracy systemu na pozostałych nieuszkodzonych odcinkach. Awaria pojedynczego elementu lub odcinka kabla nie może powodować wyłączenia z dozoru dużej części obiektu. System musi być zaprojektowany z uwzględnieniem minimalizacji fałszywych alarmów.
· Modułowość i rozszerzalność: Projektowane rozwiązania powinny uwzględniać modułową architekturę, umożliwiającą ewentualne przyszłe rozbudowy lub modyfikacje systemu bez konieczności jego gruntownej przebudowy.
1.3.2 Wymagania dla poszczególnych elementów systemu.
· Punktowe czujki wielokryterialne (dym + temperatura):
· Czujki muszą posiadać zdolność detekcji zarówno widzialnego dymu (charakterystycznego dla pożarów tlących się), jak i gwałtownego wzrostu temperatury (charakterystycznego dla pożarów otwartych i szybko rozwijających się).
· Zaleca się zastosowanie czujek z zaawansowanymi algorytmami analizy sygnału (np. z serii Schrack Seconet CUBUS MTD lub równoważne), które minimalizują ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów poprzez analizę kilku parametrów pożarowych.
· Wszystkie czujki muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) oraz spełniać wymagania norm PN-EN 54-5 (czujki ciepła) i PN-EN 54-7 (czujki dymu).
· Lokalizacja czujek musi być zgodna z wytycznymi normatywnymi i zapewnić optymalne pole detekcji dla każdego monitorowanego pomieszczenia.
· Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP):
· ROP muszą być typu A (bezpośredniego działania), umożliwiające natychmiastowe ręczne uruchomienie alarmu pożarowego.
· Przewiduje się montaż natynkowy lub podtynkowy, w zależności od warunków architektonicznych w miejscu instalacji.
· Muszą być wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć.
· Muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB i być zgodne z normą PN-EN 54-11.
· Lokalizacja ROP musi być zgodna z przepisami, zapewniając łatwy i intuicyjny dostęp na drogach ewakuacyjnych i przy wyjściach.

· Sygnalizatory optyczno-akustyczne:
· Sygnalizatory muszą zapewniać odpowiedni poziom dźwięku w strefach chronionych. Poziom dźwięku musi wynosić co najmniej 65 dB(A) lub być o 5 dB(A) wyższy od poziomu hałasu tła w normalnych warunkach pracy. W miejscach przeznaczonych do spania (np. akademiki, jeśli dotyczy) poziom dźwięku przy wezgłowiu łóżka musi wynosić co najmniej 75 dB(A).
· Część optyczna sygnalizatorów musi być zgodna z normą PN-EN 54-23, zapewniając odpowiednie natężenie światła i widoczność alarmu wizualnego.
· Muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB i być zgodne z normą PN-EN 54-3 (sygnalizatory akustyczne).
· Zaleca się możliwość synchronizacji sygnalizatorów w jednej strefie akustycznej.
· Moduły monitorujące i sterujące:
· Moduły muszą umożliwiać monitorowanie stanów (zwarte/rozwarte) styków beznapięciowych, co pozwoli na nadzór nad różnymi urządzeniami zewnętrznymi (np. klapy, wentylacja, drzwi pożarowe).
· Muszą umożliwiać sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. klapami pożarowymi, systemami wentylacji, bramami/drzwiami przeciwpożarowymi.
· Należy zastosować odpowiednie moduły wejść/wyjść z oferty Schrack Seconet (np. BX-IOM, BX-O2I4 lub równoważne), zapewniające nadzór linii i zgodne z normą PN-EN 54-18.
· Moduły te muszą być adresowalne i w pełni integrowalne z centralą SSP.
1.3.3 Monitorowanie klap odcinających przeciwpożarowych. W ramach rozbudowy systemu SSP, kluczowym elementem jest zapewnienie precyzyjnego monitorowania stanu położenia (otwarta/zamknięta) dla 15 sztuk klap odcinających w systemie wentylacji pożarowej.
· Sposób realizacji: Monitoring musi być realizowany poprzez dedykowane moduły wejść cyfrowych systemu SSP, które będą podłączone do styków krańcowych klap.
· Identyfikacja i lokalizacja: Każda monitorowana klapa musi być jednoznacznie identyfikowalna w systemie wizualizacji SecoLog. W systemie musi być przypisany dokładny opis jej lokalizacji (np. numer klapy, pomieszczenie, kondygnacja), co umożliwi szybką weryfikację jej stanu w przypadku alarmu.
· Sygnalizacja niezgodności: System SSP musi być zaprogramowany tak, aby sygnalizował każdą niezgodność położenia klapy z wymaganym stanem (np. klapa zamknięta w czasie normalnej pracy budynku lub otwarta w czasie alarmu pożarowego, gdy powinna być zamknięta). Taka sygnalizacja powinna pojawiać się jako usterka w systemie.
· Integracja z zarządzaniem pożarowym: Dane o statusie klap muszą być dostępne dla centrali SSP i systemu wizualizacji SecoLog, umożliwiając kompleksowe zarządzanie scenariuszem pożarowym w obiekcie.
1.3.4 Integracja z systemem wizualizacji SecoLog. Pełna i efektywna integracja wszystkich nowych elementów z istniejącym systemem wizualizacji SecoLog jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania rozbudowanego SSP oraz dla zapewnienia komfortu obsługi dla personelu nadzorującego.
· Wprowadzenie nowych elementów: Wszystkie nowo zainstalowane czujki, ROP-y, moduły monitorujące i sterujące, sygnalizatory oraz monitorowane klapy przeciwpożarowe muszą zostać wprowadzone do bazy danych i przedstawione w systemie wizualizacji SecoLog.
· Aktualizacja map synoptycznych: Należy zaktualizować istniejące mapy synoptyczne obiektu lub stworzyć nowe, które precyzyjnie odzwierciedlą faktyczne rozmieszczenie całej, rozbudowanej instalacji SSP. Mapy powinny być czytelne i intuicyjne.
· Unikalna identyfikacja: Każdy element systemu na wizualizacji musi posiadać unikalny, czytelny opis, pozwalający na jego bezbłędną identyfikację (np. "Czujka p.poż. nr 125, Korytarz, Piętro 2" lub "Klapa ppoż. wentylacji, Strefa pożarowa A, Pomieszczenie Techniczne").
· Graficzne przedstawienie statusu klap: System wizualizacji musi w sposób graficzny i dynamiczny przedstawiać aktualny stan każdej z 15 monitorowanych klap przeciwpożarowych (np. ikona otwarta/zamknięta, zmiana koloru w zależności od stanu).
· Połączenie światłowodowe: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania połączenia światłowodowego do istniejącej sieci central po stronie Zamawiającego (jeśli wymagane przez architekturę systemu). Musi podłączyć i skonfigurować to połączenie, zapewniając niezawodną i szybką komunikację danych.
· Rejestracja zdarzeń: System SecoLog musi w pełni rejestrować wszystkie zdarzenia (alarmy, uszkodzenia, stany pracy, potwierdzenia) z nowo dodanych elementów, z zachowaniem daty i czasu, dla celów archiwizacji i analizy.



2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1 Wymagania ogólne. Realizacja prac w obiekcie, który będzie pozostawał w normalnym użytkowaniu, wymaga od Wykonawcy szczególnej dbałości o organizację i bezpieczeństwo pracy, minimalizując wszelkie uciążliwości dla użytkowników budynku.
· Koordynacja prac: Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej koordynacji wszystkich prac z przedstawicielami Zamawiającego, w szczególności w zakresie harmonogramu, dostępu do pomieszczeń oraz prac generujących hałas lub inne uciążliwości. Wskazywanie Zamawiającemu dni, w których zamierza wykonywać roboty głośne i uciążliwe z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem i uzgadnianie godzin ich wykonywania.
· Minimalizacja uciążliwości: Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie były uciążliwe dla pracowników Akademii Policji oraz nie utrudniały im czynności służbowych. Dotyczy to zarówno hałasu, zapylenia, jak i ograniczeń w dostępie.
· Gospodarka odpadami: Wykonawca powinien zabezpieczyć systematyczny wywóz i utylizację odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót (gruz, zdemontowane elementy, opakowania), uwzględniając koszty z tym związane w ofercie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową utylizację.
· Odpowiedzialność cywilna: Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia pełnej odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego.
· Naprawa uszkodzeń: Koszty naprawy wszelkich ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzenia prac (wewnątrz obiektu oraz na zewnątrz, w tym nawierzchni dróg, chodników, posadzek, powierzchni ściennych lub sufitowych) ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty.
· Materiały i urządzenia: Wyroby i materiały stosowane w trakcie wykonywania robót muszą spełniać wymagania polskich przepisów, posiadać wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz świadectwa dopuszczenia (np. CNBOP-PIB, gdzie wymagane), potwierdzające ich wprowadzenie do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadanie wymaganych parametrów technicznych.
· Kontrola Zamawiającego: Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót, w szczególności w zakresie: jakości inwentaryzacji, zgodności rozwiązań projektowych z PFU, stosowanych materiałów i urządzeń, oraz sposobu wykonania robót zgodnie z projektem i przepisami.
· Nadzór inwestorski: Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.
· Roboty tymczasowe: Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych zaliczane są m.in.: organizacja zaplecza budowy, tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie terenu robót i placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, spełnienie warunków BHP i ochrony ppoż.
· Czystość i porządek: Wykonawca ma obowiązek na bieżąco utrzymywać czystość i porządek w miejscach prowadzenia robót, a po ich zakończeniu pozostawić je w stanie czystym i nadającym się do dalszego użytkowania. Należy skutecznie zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.) oraz przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące.

2.2 Wymagania dot. dokumentacji projektowej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnej z przepisami prawa polskiego, normami oraz najnowszą praktyką inżynierską.
2.2.1 Projekt wykonawczy.
Wykonawca opracuje kompleksowy Projekt Wykonawczy, dla którego uzyska akceptację inspektorów nadzoru Zamawiającego oraz wymagane uzgodnienia (w tym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.). Projekt wykonawczy musi przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów. Projekt wykonawczy musi uwzględniać całość prac objętych zamówieniem.
· Zawartość projektu wykonawczego: Projekt wykonawczy powinien zawierać wszystkie niezbędne rysunki, schematy, zestawienia materiałowe, obliczenia (np. spadków napięć, głośności sygnalizatorów), opisy techniczne oraz inne elementy umożliwiające prawidłową i kompletną realizację zadania.
· Uzgodnienia: Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne uzgodnienia i akceptacje projektów przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.
2.2.2 Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca opracuje i przekaże kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji względem zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej. Musi zawierać wszystkie konieczne i wymagane przepisami testy urządzeń, systemów, przewodów, atesty na wbudowane urządzenia i materiały, ich instrukcje obsługi, protokoły uruchomieniowe określone przez instalatora, dostawcę lub producenta.
· Zawartość dokumentacji powykonawczej:
· Oświadczenie Wykonawcy i Kierownika Robót z właściwymi uprawnieniami budowlanymi dla wykonywanych prac o zgodności wykonania robót z dokumentacją powykonawczą, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.
· Pomiary wykonanych instalacji i sieci, w szczególności: protokoły pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz rezystancji linii.
· Świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności oraz deklaracje właściwości użytkowych dla wszystkich wbudowanych elementów systemu.
2.2.3 Forma dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i elektronicznej.
· Forma papierowa: Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamówienia 3 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest kompletna z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu.
· Forma elektroniczna: Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów:
· Rysunki - format .dwg (ACAD wersja 2004 lub nowsza) i .pdf.
· Tekst - .pdf.
· Wykonawca dostarczy wersję elektroniczną na nośniku danych (np. płyta CD/DVD/pendrive) w 1 egzemplarzu.
2.3 Wymagania dot. urządzeń i materiałów.
Wszystkie dostarczone urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, niewykorzystywane wcześniej, spełniające normy i przepisy polskie oraz unijne. Muszą posiadać wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenia (szczególnie CNBOP-PIB, gdzie wymagane) oraz instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim.

2.3.1 Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP).
Rozbudowa systemu musi opierać się na nowej centrali, połączonej do istniejącej sieci SCHRACK Seconet. Wymagane jest, aby centrala posiadała następujące cechy funkcjonalne:
· Procesor i pamięć: Redundantny układ mikroprocesorowy wraz z pamięcią dla zapewnienia ciągłości działania i niezawodności. Wbudowana pamięć zdarzeń i alarmów z możliwością archiwizacji.
· Adresowalność: Praca w systemie adresowalnym, umożliwiająca identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej. Możliwość podłączenia adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.
· Interfejs użytkownika: Duży, czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfigurację i obsługę centrali. Wbudowana drukarka umożliwiająca wydruk pamięci zdarzeń.
· Sterowanie urządzeniami wykonawczymi: Możliwość sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi za pomocą wyjść przekaźnikowych fail-safe. Możliwość kontrolowania stanu urządzeń przeciwpożarowych z użyciem wejść kontrolnych. Możliwość grupowania sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi.
2.3.2 Automatyczna detekcja pożaru.
Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz konieczność uzyskania maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie punktowych czujek wielokryterialnych (dym+temperatura). Czujki te powinny wykrywać pożary testowe od TF1 do TF9. Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone w izolatory zwarć.
2.3.3 Ręczne ostrzegacze pożarowe. Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) przeznaczony do pracy w adresowalnych pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej. Przeznaczony do przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposażone będą w wewnętrzne izolatory zwarć, przewidziany jest do instalowania wewnątrz obiektów.
2.3.4 Sygnalizatory optyczno-akustyczne. Konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny tonowy, jest elementem sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnątrz pomieszczeń, dedykowany jest do współpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniającymi na swoich wyjściach odpowiednie napięcie zasilania. Posiada możliwość synchronizacji pomiędzy grupą sygnalizatorów pracujących w jednej przestrzeni akustycznej. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć. Poziom dźwięku A w odległości 1 m do 103 dB. Sygnalizatory podłączać do linii sygnalizacyjnych za pośrednictwem puszek instalacyjnych stalowych z kostką ceramiczną i bezpiecznikiem.
2.3.5 Zasilanie systemu.
· Zasilanie podstawowe: Centrale należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego, prowadzonego sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń. Zasilanie w rozdzielni elektrycznej w budynku nr 11 po stronie Zamawiającego.
· Zasilanie rezerwowe: Na wypadek awarii zasilania głównego system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów o odpowiedniej pojemności. Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy dozorowej przez co najmniej 72 godziny, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 minut.
2.3.6 System wizualizacji i zarządzania. System wizualizacji i zarządzania (SecoLog) stanowi graficzne odwzorowanie wszystkich elementów systemu pożarowego na mapach obiektu.
· Funkcjonalność: Podstawową funkcją systemu wizualizacji jest graficzne odwzorowanie wszystkich elementów systemu pożarowego (w postaci interaktywnych ikon) na mapie, planie 2D lub zdjęciu obiektu. System powinien wspierać operatora w trakcie zdarzenia alarmowego poprzez scenariusze reakcji. Komunikat o alarmie powinien pojawiać się w pasku programu wraz ze szczegółową informacją o urządzeniu.


2.4 Wymagania dot. wykonawstwa.

2.4.1 Sposób prowadzenia okablowania i montażu urządzeń.
· Zasady prowadzenia okablowania: Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami branżowymi. Należy utrzymywać określone odległości równoległe od instalacji elektrycznych, wodnych oraz kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dopuszczalne są przejścia krzyżowe z instalacją elektryczną (pod kątem 90 stopni). Przy takich przejściach kable instalacji systemu SSP należy jednak zabezpieczyć dodatkowo rurami PCV lub peszlem o odpowiedniej średnicy.
· Odporność ogniowa kabli: Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. Kable o odporności ogniowej należy prowadzić w korytach stalowych o odporności ogniowej 90 minut lub mocować bezpośrednio do stropu lub ścian przy pomocy atestowanych systemów mocowań o odporności ogniowej 90 minut. Instalację wykonać tak, aby w wymaganym czasie nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.
· Połączenia przewodów: Łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modułów; należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych.
2.4.2 Okablowanie pętli dozorowych. Pętle dozorowe z urządzeniami detekcyjnymi należy wykonać kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 lub innym równoważnym o wymaganych parametrach i odporności ogniowej.
2.4.3 Okablowanie sterowania i monitorowania urządzeń wykonawczych. Okablowanie urządzeń wykonawczych (obwody sterujące i kontrolne modułów) należy wykonać przewodem o odporności ogniowej 90 minut, typu PH90, np. HTKSH 1x2x1 lub HDGs 2x1. Obwody sterujące urządzeniami działającymi na zasadzie przerwy prądowej można wykonać kablami bez cechy PH.
2.4.4 Okablowanie zasilające w napięcie podstawowe 230VAC. Wszystkie obwody zasilające urządzenia systemu SSP zasilane napięciem 230VAC powinny być okablowane przewodami o odporności PH90.
2.4.5 Montaż central CSP. Wszystkie centrale oraz wszystkie moduły rozszerzeń wraz z osprzętem (przekaźniki) należy zainstalować w obudowie natynkowej (lub innej, zgodnej z projektem i DTR producenta). Moduły rozszerzeń instalować zgodnie z DTR producenta.
2.4.6 Montaż modułów sterujących. Moduły pętlowe umieszczone będą w pobliżu urządzeń wykonawczych w obudowach natynkowych. Ich dokładna lokalizacja musi być zaznaczona na planach w projekcie wykonawczym.
2.4.7 Montaż czujek i wskaźników zadziałania.
· Montaż czujek: Czujki w pomieszczeniach biurowych i innych montować do stropu kołkami rozporowymi 6 mm (po 2 szt.). Przy montażu czujek w kasetonach sufitu podwieszanego należy uwzględniać rozmieszczenie kratek nawiewno-wywiewnych oraz świetlówek oświetlenia.
· Zachować odpowiednie odległości czujek od źródeł ciepła (np. żarowych opraw oświetleniowych) - min. 0.5 m.
· Nie wolno umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej lub wyciągowej - minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m.
· Wskaźniki zadziałania umieszczone w czujkach muszą być widoczne przy wejściu do pomieszczenia.
· Dodatkowe wskaźniki zadziałania czujek należy zainstalować na suficie podwieszanym, w najbliższej odległości od czujki, w miejscach dobrze widocznych.
· Odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie może być mniejszy niż 0.5 m.
2.4.8 Przejście okablowania przez granice stref pożarowych. W przypadku przejścia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urządzeń wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pożarowych należy bezwzględnie po wykonaniu instalacji zabezpieczyć wykonane przepusty i ciągi kablowe masami plastycznymi o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ścian lub stropów, przez które wykonano dane przejście kablowe. Stosowane masy uszczelniające muszą posiadać odpowiednie i aktualne certyfikaty.

2.5 Warunki realizacji i odbiór prac.
· Projekt wykonawczy: Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu wykonawczego rozbudowy SSP, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekt ten jest podstawą do realizacji prac.
· Dokumentacja powykonawcza: Po zakończeniu prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.
· Szkolenie: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kompleksowego szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi, eksploatacji oraz podstawowej konserwacji rozbudowanego systemu SSP.
· Odbiór końcowy: Warunkiem odbioru końcowego jest przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym testów funkcjonalnych całego systemu. Testy te muszą potwierdzić jego prawidłowe działanie, w tym poprawność integracji wszystkich nowo zainstalowanych elementów z istniejącym systemem

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA.
1.1 Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót. Akademia Policji w Szczytnie, w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, jest jednostką organizacyjną Policji. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, posiadającą osobowość prawną. Akademia Policji w Szczytnie posiada kompleks koszarowy przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, oznaczone w ewidencji gruntów w obrębie 3 jako działki nr 118/6 (o powierzchni 15,6266 ha) oraz 118/2 (o powierzchni 0,2332 ha), stanowiące jej własność na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 2405/2007 z dnia 12.04.2007 roku. Teren objęty opracowaniem stanowi dawny zespół koszarowy, który został objęty prawną ochroną konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4.11.1991 r. wpisując je w granicach działki do rejestru zabytków nieruchomych woj. warmińsko-mazurskiego. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr 12120 przez Sąd Rejonowy w Szczytnie. Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania przedmiotowych robót.
1.2 Podstawowe przepisy prawne i normatywne związane z projektowaniem i wykonaniem robót. Projekt i wykonanie rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pożarowej muszą być bezwzględnie zgodne z niżej wymienionymi, aktualnymi na dzień realizacji prac, aktami prawnymi i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich innych obowiązujących przepisów, norm i wytycznych, które nie zostały wprost wymienione, a które mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
· Seria Polskich Norm PN-EN 54 "Systemy sygnalizacji pożarowej" (wszystkie aktualnie obowiązujące części), w szczególności:
· PN-EN 54-1: Wprowadzenie.
· PN-EN 54-2: Centrale sygnalizacji pożarowej.
· PN-EN 54-3: Sygnalizatory akustyczne.
· PN-EN 54-4: Zasilacze.
· PN-EN 54-5: Czujki ciepła.
· PN-EN 54-7: Czujki dymu.
· PN-EN 54-11: Ręczne ostrzegacze pożarowe.
· PN-EN 54-13: Kompatybilność składników systemu.
· PN-EN 54-17: Izolatory zwarć.
· PN-EN 54-18: Urządzenia wejścia/wyjścia.
· PN-EN 54-23: Sygnalizatory optyczne.
· Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 "Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji".
· Wymagania i wytyczne producenta systemu Schrack Seconet dla wszystkich zastosowanych urządzeń i oprogramowania.
· Wszystkie zastosowane urządzenia (centrale, czujki, ROP, sygnalizatory, moduły itp.) muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB).
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami).
· Inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i prawa budowlanego.
1.3 Informacje niezbędne do zaprojektowania robót. Przedmiotem opracowania jest budynek dydaktyczny nr 52/I/IX/11, który jest obiektem dwukondygnacyjnym. Budynek jest murowany z cegły ceramicznej o konstrukcji mieszanej i układzie ścian podłużnym. Szkielet budynku stanowią okrągłe słupy żeliwne. Obiekt posiada dwie klatki schodowe zlokalizowane w części środkowej i szczytowej budynku, a także windę umożliwiającą komunikację pionową pomiędzy poziomami. Dach konstrukcja stalowa ryglowa, z płatwiami stalowymi z ceownika i pokryciem z płyty warstwowej. Ściany murowane gazobetonem. Stropy w konstrukcji stalowej, z elementami nośnymi w postaci belek stalowych ceowników. Oparcie nowej konstrukcji stropu na istniejących filarach murowanych oraz na słupach parteru. Nadproża z kształtowników stalowych. Klatka schodowa jest żelbetowa, zbrojona prętami. W budynku zlokalizowane są sale wykładowe, pokoje wykładowców, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze.
Parametry charakterystyczne dla budynku dydaktycznego nr 52/I/IX/11:
· Powierzchnia całkowita obiektu: 980 m2.
· Powierzchnia użytkowa obiektu: 1650 m2.
· Kubatura obiektu: 9436 m3.
· Wysokość: 9 m.
· Budynek przyłączony jest do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz ciepłowniczej.
· Teren działki objętej inwestycją jest płaski, utwardzony (przed głównymi wejściami do budynku). Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej trawiastej oraz drzew i krzewów liściastych rosnących pojedynczo w pobliżu budynku dydaktycznego.
· Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr 12120 przez Sąd Rejonowy w Szczytnie.
1.4 Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót. W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:
· Charakter obiektu: Budynek będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia, ponieważ prowadzona jest w nim działalność dydaktyczna i administracyjna.
· Godziny pracy: Roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w dowolnych godzinach, jednakże roboty głośne i uciążliwe muszą być wcześniej uzgadniane z Zamawiającym.
· Zaplecze Wykonawcy: Zamawiający udostępnieni Wykonawcy, zamykane pomieszczenie wewnątrz budynku na cele socjalne oraz miejsca na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, które nie kolidują z bieżącym funkcjonowaniem obiektu.
· Składowanie materiałów: Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg komunikacyjnych wewnątrz budynku.
· Wywóz odpadów: Gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować.
· Bezpieczeństwo: Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
· Dostęp do mediów: Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót.
· Zakłócenia elektromagnetyczne: Wykonawca będzie pracował narzędziami nie wytwarzającymi zakłóceń elektroenergetycznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie istniejących systemów teleinformatycznych czy elektronicznych.
· Odbiór: Warunkiem odbioru końcowego jest przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym testów funkcjonalnych całego systemu, potwierdzających jego prawidłowe działanie, w tym poprawność integracji nowych elementów oraz prawidłowe działanie scenariusza pożarowego w zakresie objętym rozbudową. Protokół odbioru końcowego będzie zawierał potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań PFU.
2. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT.
Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, dostawy, montażu, uruchamiania i serwisu systemów sygnalizacji pożaru, w szczególności w oparciu o systemy firmy Schrack Seconet. Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia i kwalifikacje (np. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż., projektanci z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, technicy z certyfikatami producenta systemu). Ponadto Wykonawca powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności i wartości przedmiotu zamówienia.

3. MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA TREŚCI PFU.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jako części składowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu w trybie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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