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TELETECHNICZNA

Instalacja SSWiN, oddymiania klatek 

- RZUT PIWNICY/ PARTER CZĘŚCI SPORTOWEJ - ETAP 2
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P

Puszka przyłączeniowa PH30 

wyposażenie: moduły kolejności

ZAS

Zasilacz 24VDC 6A +akumulator 18Ah

P

Puszka przyłączeniowa PH30 

wyposażenie: moduły kolejności

otwierania, moduł przekaźnikowy otwierania, moduł przekaźnikowy

Przycisk przewietrzania na kluczyk

siłownik klapy oddymiającej (dostawa wraz z klapą)

Napęd drzwiowy (500N, 1A)

LEGENDA DLA INSTALACJI ODDYMIANIA:

Kable wg. schematów oddymiania

Przycisk ROP oddymiania

CO

Centrala oddymiania

Czujnik wiatrowo-deszczowy

Optyczna czujka dymu

LEGENDA SSWiN:

Kabel połączenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 6x0,5mm2

Przycisk napadowy - grade 2

Cyfrowa czujka ruchu PIR - grade 2

Moduł rozszerzenia, 8 linii dozorowych, moduł zasilania 1A + 4 wyjścia

wysokoprądowe - grade 2

wyposażene dodatkowe: uniwersalna obudowa z transformatorem 

Centrala alarmowa, 8-128 linii, dialer, osiem podsystemów 

EXP

CA

Klawiatura systemu alarmowego z wyświetlaczem LCD - grade 2

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny - grade 2

Kabel połączenia magistrali - U/UTP, kat.5e, wewnętrzny, 4x2x24 AWG Dca

wyposażene dodatkowe: uniwersalna obudowa z transformatorem 

40VA/16V/18V, 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA), 

Czujka magnetyczna

AutoCAD SHX Text
studnia schładzająca z kratką wpustową oraz pompą zatopioną w ściekach o wymiarach 1,0m x1,0m x1,0m 
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