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OPIS TECHNICZNY — INSTALACJA SANITARNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektdemoizacji instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Oczyszczafitiekow w/m Przysieki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE Dz. 194 Nr 89 poz. 415 (wraz
z p&niejszymi zmianami);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatd&udynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 (wraz z péniejszymi zmianami);

- Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.posan.-hig. i BHP dotyeze zakresu
projektowego;

- Obowigzujgce normy oraz literatura fachowa.

3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyesys grzewczego opartego na pompie ciepta
0 mocy 11 kW.
Zakres opracowania obejmuije:
- technolog¢ systemu grzewczego — pompa ciepta
- instalacg centralnego ogrzewania w¢sei socjalnej
- ogrzewanie stanowiskowe za pora@romiennikdédw podczerwieni.
- Instalacja wentylacji pomieszazsocjalnych.

- wykorzystanie/usugcie zyskow ciepta z pomieszczenia dmuchaw

4. POMPA CIEPLA.

Obecnie pomieszczenia socjalne w budynku oczysziczeiekOw ogrzewaneagsza pomog
lokalnych grzejnikow elektrycznych. W zywku z planowas termomodernizagj budynku
zaplanowano wymiansystemu grzewczego z lokalnego na centralne oguziewJakarodto ciepta
przewidziano pomgp ciepl powietrze woda typu SPLIT. Zapotrzebowanie natoiggpmieszcze
socjalnych w budynku po termomodernizacji wynos2(\3/.
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Dla celow centralnego ogrzewaniae¢@a socjalnej (Q=7,32 kW) dobrano pomgiepta
o mocy 11 kW. Pompa cieptacdrie stanowd podstawowe zrodto ciepta, dodatkowo
zaprojektowano modut grzejny elektryczny o mocy &W. Modut ten zostan zabudowane
w buforze ciepta i &da wspomagat pracpompy ciepta.

PROJEKTOWANY SYSTEM GRZEWCZY TWORZ A:

- Pompa ciepta powietrze/ woda typu SPLIT o mocy 12kW
- bufor ciepta o pojemrigi 300 dn,

- modut grzejiy o mocy6,0 kW,

- uktad rur oraz armatury,

- dwa obiegi centralnego ogrzewania,

- ukflady pomiarowe,

Calty uktad technologiczny zabezpieczony zostardegwzrostem énienia za pomag
- zawowu bezpieczastwa przy pompie cieptgedn. wewretrzna),
- naczynia przeponowe, wzbiorcze zabezpiegzajnstalagj c.o.

ZASTOSOWANE URZDZENIA TECHNOLOGICZNE:

POMPY CIEPLA

W uktadzie grzewczym zastosowano penepepta powietrze/woda typu SPLIT.
Jednostka zewttrzna:

Pobdr mocy elektryczne (wg EN 14511, przy A7/W35) 2,53 [kW]
Moc grzewcza nominalna (wg EN 14511, przy A7/W35) 10,56 [kW]
COP (wg EN 14511, przy A7/W35) 4,18
Zasilanie 1x230V
Czynnik chtodniczy R410A
llos¢ czynnika chtodniczego 4,6 [kg]
Masa uradzenia 118 [kq]

Jednostka wewtrzna:
Zasilanie 1x230V

Masa uradzenia 66 [kg]
BUFOR CIEPLA
W uktadzie zastosowano bufor ciepta:

Pojemnd¢ catkowita 300 [1]
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Straty postojowe 94,6 [W]
Max. temp. pracy zbiornika 85]°C
Max. cknienie pracy zbiornika 6 [bar]

Masa uradzenia 113 [kg]

MODOL GRZEJNY, ELEKTRYCZNY
W uktadzie zastosowano dwa moduty grzejne:
Modut o mocy 6,0 kW (zasilanie 3x400V)
Zabezpieczenie STB 95 [°C]

POMPY

Pompy obiegu pompy ciepta:

Pompa obiegowa zabudowana w jednostce wawamej
Pompa obiegowa instalacji c.o.

Dane techniczne pompy:

Przeptyw G =0,90 m3/h
Wysoka¢ podnoszenia H=2,3m8
zasilanie: ~1 230V, 50Hz

URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE UKLAD GRZEWCZY
Zabezpieczenie strony pierwotnej (pompy ciepta)

Do zabezpieczenia zbiornika buforowego, instalacy. : dobrano zawdr bezpiedstwa
o srednicy nominalnej DN15, o¢12mm i cénieniu otwarcia 3,0 bar oraz naczynie wzbiorcze
przeponowe o pojemsoi 35 dn¥. Dob6r naczynia wzbiorczego wykonano w oparciuPdl-B-
02414-1999.

NAPELNIANIE | UZUPELNIANIE ZLADU
Napetnienie ztadu poprzez zawoér odcyegp kulowy DN20, zawdr zaznaczony zaznaczono na
schemacie. Zalecagsnapetnianie instalacji poprzez przéngstacg zmigkczania wody.

RUROCIAGI | ARMATURA

Rurochgi grzewcze i zabezpiecaap wykona z rur PE-X/AI/PE, 4czonych ze sapza pomog
ksztaltek poprzez zaprasowanie — system pregzehie ruroggow z uradzeniami i armatur za
pomo@ pofgczen gwintowanych. Rurogpi prowadzt zgodnie z trasami przedstawionymi na
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rysunkach nr S-1 oraz S-2. Na w/w rysunkach prasdsno réwnie srednice rur. Rury montowa
na systemowej konstrukcji wsporczej, ktéra zostaamontowana dgcian oraz stropu.

Armaturg odcinapca i zabezpieczafra, naley zamontowé zgodnie z jej przeznaczeniem,
zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika grzewczeggodnie z zestawieniem materiatdbw oraz
wg. schematu technologicznego rysunek nr S-2.

IZOLACJA TERMICZNA
Przewody grzewcze w kottowni nale zabezpieczy izolacp termiczry. Wykona izolacg
otulinami z pianki poliuretanowej PU. Zastos@wzolacg nierozprzestrzeniggg ogien NRO.
Gruba¢ izolacji zgodna z obowzujacymi normami i przepisami:
- $rednica wewagtrzna do 22mm — 20mm
- $rednica wewgtrzna od 22mm do 35mm — 30mm
Catas¢ robot izolacyjnych winna iywykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421.

PROBY HYDRAULICZNE

Przed przeprowadzeniem préb hydraulicznych orazaodn rurocigow do eksploatacii
naleey wykona ptukanie instalacji .

Préke cisnieniowy nalezy przeprowadzi po utazeniu przewodow oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Prob wykona z odgczonymi: pomp ciepta, zaworem bezpieamdwa oraz
naczyniem wzbiorczymi. Prelprzeprowadzamy nastiienie Ppr = 1,5 x PO = 1,5 x 3,0 = 4,5 bar.
Instalacg uwaza st za szczelpo ile cénienie mierzone od 10 minut po napetnieniu przgodzire
jest niezmienne. Po wykonaniu probyrieniowej na zimno, nakly wykona proke cisnienia na
goraco przy parametrach roboczych pracygn@nia oraz temperatury. Po pozytywnym wykonaniu
préby szczelnéi, nalezy wykona probe zadziatania zaworu bezpieéstwa.

WYTYCZNE BRAN ZOWE
BRANZA ELEKTRYCZNA
- nalezy przewidzi€ zasilenie elektryczne pompy ciepta, 1~230V
- nalezy przewidzi€ zasilenie elektryczne dwéch modutow grzejnych,@M, 4,0 kW
- nalezy przewidzi€ zasilenie elektryczne pomp obiegowych, 1~230V
- naleey podph¢ uktad automatyki zgodnie z wytycznymi producentampy ciepta oraz
schematem rys. nr S-2,
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Wyszczegdlnienie llosé szt.
1 Pompa ciepk— jednostka zewgtrzna zasilana powietrzem zegtrznym 1
0 mocyl11 kW;
2 | Pompa ciepta — jednostka wextnana; 1
3 | Zbiornik buforowy o pojemnizi 300 dni, ocieplony, nieemaliowany 1
4 | Modut do sterowania prasystemu z powietrznymi pompami ciepta 1
5 | Modut grzejny elektryczny o mocy 6,0 kW, 400 V
6 | Zawor bezpiecZsstwa DN15, d=12mm, po=3 bar
7 | Naczynie przeponowe o pojensnb35 dm3
8 | Ziacze odcinajce %"
9 | Pompa obiegu c.0. G= 0,9, H=2,3paH

[EnY
o

Zawor nadmiarowo upustowyatbwy DN20

[EnY
=

Zawor odcinajcy DN25

[EnY
N

Zawor odcinajcy DN20

13 | Zawor zwrotny DN25
14 | Filtr skény, siatkowy DN25
15 | Zawor spustowy zeardzka do weza DN15

=
(o3}

Wodomierz JS15, DN15

[EnY
\l

Zawor antyskseniowy EA DN20

18 | Reduktor @ginienia do wody DN20
19 | Termometr 0-120°C
20 | Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-0,4 MPa

N
=

Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-1,0 MPa

AN RPN RPRIRPRONRWNR R RR(RR

N
N

Automatyczny odpowietrznik DN15 z zaworem stopow

5. INSTALACJAC.O.
Projektuje s instalacg c.0. wodm pompowa, dwururows z jednym obiegiem grzewczym
wyposaonym w grzejniki ptytowe. Obieg grzewczy o pararaelr 55/40C.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegbinygomieszcze wykonano dla
normatywnych temperatur, zaznaczonych na rysuni&+hr

ELEMENTY GRZEJNE | ARMATURA.
* Grzejniki ptytowe z zasilaniem od boku wypesae w odpowietrznik. Kaly grzejnik
nalezy wyposay¢ w zawor termostatyczny z gtowdioraz zawor powrotny.
Grzejniki zamontowa¢ zgodnie z_warunkami montau i uzytkowania producenta.

RUROCIKYGI.
Instalacg wykona z rur wielowarstwowycHPE-X/AI/PE, z wktadl antydyfuzyjm. taczenie
rur jak i zmiana kierunku prowadzenia przewodow ykevzystaniem ksztattek systemowych
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taczonych poprzez zaprasowanie. Mantgprzewodéw i wykonywanie pgtzen zgodnie
z warunkami montau producenta rur.

Przewody prowadzone po wierzchu pod stropem, podejpod grzejniki natynkowo.
Prowadzenie instalacji z wykorzystaniem samokomagnavydiuzen, za pomog kolan (zmian
kierunku) tworzacych kompensatory U-ksztaltne. Minimalne spadkiepradéw 3%. w kierunku
odwodnid instalacji, pom. magazynu/pompy ciepta.

Przy przejciach przewodéw przez przegrodbudowlan nalery stosowa tuleje ochronne,
wykonane z rury asrednicy wewgtrznej wikszej o co najmniej 2 cm od przewodu instalaciji.
Tuleja ochronna powinna bytuzsza od przegrody o 5¢cm zhkej strony. Tuleje ochronne stalowe
(szczelne) typu ZW wg BN-82/8976-50.

W najwyzszych punktach instalacji zamontawadpowietrzniki automatyczne z zaworem
odcinapcym zgodnie z norgn PN-91/B-02420. W najaszych punktach instalacji nale
przewidzi€ zawory z kurkami spustowymi.

Armatur odcinajca, regulacyja oraz zabezpieczgja, haley zamontowa zgodnie z jej
przeznaczeniem, zgodnie z kierunkiem przeptywu oigm

Srednice oraz trasprowadzenia przewodow przedstawiono na rzutachalascg wykona zgodnie
Z rysunkiem nr S-1.

CALOSC ROBOT WYKON& ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAXNVARUNKAMI TECHNICZNYMI VWYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCHBESZYT6, W-wA MAJ2003R.

PROBY SZCZELNGCI.

Przed przeprowadzeniem prob hydraulicznych orazaoiddn rurocigow do eksploataciji
nalezy wykona ptukanie instalacji. Odbiory i préby nale przeprowadz zgodnie Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki tedbmne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”

Préke cisnieniowg nalezy przeprowad#i po utazeniu przewodéw, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplriejole wykona z odhczonymi:

* pomp ciepta,;

* naczyniami przeponowymi;

» ukladem stabilizacji énienia;

e zaworami bezpiecshstwa;

Prébne dinienie powinno wynosil,5 krotnd¢ cisnienia roboczego:
Cisnienie proby : Ppr=15x PO =1,5x 3,0 =4,5 bar
Préky; przeprowad za pomog : wody
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Wynik proby szczeln@i mozna uzné za pozytywny, jeeli:
* po uptywie 30 min spadekstiienia nie przekroczy 0,06 MPa;

* po kolejnych 120 min spadekinienia nie przekroczy 0,02 MPa;

Szczelné¢ rurochgu naley sprawdza wods wodochgows. Przed prob rurochg naley
doktadnie odpowietrzy Rurochg powinien by utrzymywany pod énieniem prébnym, przez co
najmniej 30 minut. Naspnie cinienie powinno b§ obnizone do wartéci cisnienia roboczego,
a wszystkie elementy i pgizenia spawane powinny bpoddane dokladnemu badaniu wizualnemu
powierzchni i padczer. Obnizenie | podwyszenie dnienia w zakresie énien od roboczego do
prébnego powinno odbywasie jednostajnie i powoli. W czasie znajdowania girocggu pod
cisnieniem zabrania siprzeprowadzania jakichkolwiek prac aganych z usuwaniem usterek. Po
probie szczelniei na elementach ruragu i spoinach nie powinno byrozerwa, widocznych
odksztatcé plastycznych, rys wiloskowatych Iubekmicc oraz nieszczeldoi i pocenia si
powierzchni. W kacowej fazie préb naly bardzo doktadnie sprawdzszczelné¢ wszystkich
elementow instalacji.

Po wykonaniu préby énieniowej na zimno, nakly wykon& prébke cisnienia na gayco przy
parametrach roboczych pracysrienia oraz temperatury. Z przeprowadzonych prazelngci
nalezy sporadzi¢ protokot.

IZOLACJA TERMICZNA.

Rurochgi: instalacji centralnego ogrzewania ngleabezpieczyizolacp termiczry wykonanej
otulinami z pianki poliuretanowej PU. lzolacje tecang naley wykona& zgodnie z PN-B-
02421:2000, PN-EN 1SO 10456:2002, PN-EN ISO 849991 ®N-EN 1SO 12241:2008.

Instalacg c.0. wykon& w izolacji termicznej:
— $rednica wewagtrzna do 22mm — 20mm

— $rednica wewgtrzna od 22mm do 35mm — 30mm
Catai¢ robdt izolacyjnych winna iywykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421.

6. ORZEWANIE STANOWISKOWE.

W pomieszczeniu gata oraz w pomieszczeniu technologicznym, tam gdeepreewidug Sie
statej obstugi przewidziano ogrzewanie stanowiska@epomog promiennikdw podczerwieni.
Promienniki zajczane ¢cznie przez pracownikow w trakcie wykonywania pr&da potrzeb
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ogrzewania stanowiskowego dobrano promienniki pedezni, kady o mocy 3,0 kW, z trzy
stopniowg regulacyg mocy. Obudowa promiennikéw wykonana z aluminiutas& odpornéci IP65.
Wymiary 165/960/105mm, zasilanie 230V/50Hz. Lokadi promiennikéw zgodnie z rysunkiem
nrS-1.

7. INSTALACJAWENTYLACJI POMIESZCZE N SOCJALNYCH.
W ramach modernizacji w budynku w¢gei socjalnej przewidziano wykonanie instalacji

wentylacji mechanicznej opartej na rekuperatorze.

BILANS POWIETRZA

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA NAWIEW WYWIEW

1. Pokdj socjaln 60 n3/h 60 n3/h

2. Pokdj kierowniki 60 n3/h 60 n3/h

3. Szatnia czys 110 n®h -

4. Umywalnia + W( - 230 n%h

5. Szatnia brudr 110 n/h -

6. Laboratorium (pom. socjaln 60 n¥/h 60 n3/h
400 n3/h 400 né/h

Dobrano rekuperator o wydajm 450 n¥/h i spezu 200 Pa z wymiennikiem
przeciwpgdowym. W celu zapewnienie odpowiedniej temperatoawiewu uktad rekuperacii
naleey wyposay¢ w nagrzewni¢ kanatows elektryczm o mocy 3,0 kW. Temperatura nawiewu do
pomieszcze 22°C.

Czerpnie o wymiarze 350x350mm nale zlokalizowa& na scianie budynku zgodnie
z rysunkiem nr S-3. Od czerpni nafepoprowadzi kanat czerpnywykonany z blachy CrNi
0 przekroju @250mm, w izolacji o grugm min 80mm. Prowadzenie kanalu czerpnego
w przestrzeni midzy sufitowej nad pomieszczeniami. Wyrzut z rekapana poprowadzina dach
budynku do wyrzutni dachowej WDC 250.

Od rekupratora naky poprowadzi kanaly wentylacyjne nawiewne/ wygowe do ttumikéw
rozdzielajcych. Tthumik z maliwosciag podpeci 8 przewodow elastycznych. Powietrze od/do
ttumikow bedzie rozprowadzone za pompoelastycznych przewoddédw wentylacyjnych DN9O,
z powtoky antybakteryjg oraz antygrzybiczn Prowadzenie przewoddéw nad sufitem w warstwie
izolacji. Nawiwiew/ Wycag realizowany za pomgzaworow wentylacyjnych (anemostatow) 125.
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Dodatkowo dla pomieszczenia paikowego oraz pomieszczenia WC przy korytarzu ayale
wykon& instalacg wentylacyjm wspomaga# przez wentylator tazienkowy. Wyprowadzenie
instalacji na dach poprzez wyrzurdachovg @160mm.

8. ZYSKI CIEPLA Z POM. DMUCHAW.

W pomieszczeniu dmuchaw wyptlja duze zyski ciepta z ugdzen, dodatkowo w ramach
modernizacji przewidziano dopasmie technologii w dodatkaywvdmuchaw. Dla pomieszczenia
przewidziano wykonanie dodatkowej czerpni powietraa wym. 500x500mm wyposgang
W przepustnie.

W celu usurgcia nadmiaru ciepta z pomieszczenia przewidziaaosfer cieptego powietrza do
pomieszczenia gara. Transfer za pomgcwentylatora kanatowego @250 o wydajoio360n¥/h
i sprezu 150Pa.

Przez pomieszczenie technologiczne halgpoprowadzai kanat wentylacyjny z blachy
nierdzewnej CrNi, o wymiarze @250mm. W pomieszczegaray nalezy zamontowa kratke
wentylacyjry okragta z siatky stal nierdzewna@250. Dodatkowo na kanale najezamontowa
przepustni¢ zwrotrg, ktdra zabezpieczy przed wstecznym gganiem powietrza z pomieszczenia
garau.

9. UWAGI KO NCOWE.

- Wszelkie instalacje natg wykona zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiaéldudynki i ich usytuowanie, innymi oboyzujagcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obgekbwego stosowania, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomentaowych. Tom Il . Instalacje
sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukdowlan.

— Wszystkie elementy instalacji musby¢ montowane i wykonywane zgodnie z zapisami
lokalnego prawa, lokalnych norm, praktyki budowlanspetnid wymagania statyczne,
wymagania ochrony p-@a przepisy bhp.

— Wszystkie materialy i uggdlzenia musg posiadé aktualne certyfikaty dopuszczag do
stosowania w budownictwie na terenie R.P.

— Wszystkie materiaty i instalacje nale podd& badaniom, prébom @iienia i rozruchom
zgodnie z obowgizujgcymi przepisami oraz normami.

— Calds¢ prac powinna zosfawykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
brarzowym.

— Nalezy zabezpieczy wszystkie przdgia przezsciany/stropy oddzielenia p.po wykonupc
przegcia zgodnie z wytycznymi producenta zabezpiéqzeaq.
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PROJEKT TECHNICZNY
,Modernizacja Gminnej Oczyszczaltiekdw w Przysiekach”

Czes¢ graficzna stanowi integradrczesé niniejszego opracowania.

Rysunki i czs¢ opisowa § dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ¢i¢ na rysunkach lub ¢tg na rysunkach a nie cig
w specyfikacji winne b§ traktowane tak jakby byty ¢fie w obu.

Brak w specyfikacji elementow ¢iych w czsci rysunkowej, opisowej lub niezbnych do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wylawrcy z ich dostarczenia i zamontowania.
Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymmggh aktualnych atestow
(dopuszcze, certyfikatdbw) wszystkich zastosowanych materialdowurzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz natdzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpiefigeva , a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajobowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésrea

I oznaczania tym znakiem, wykonawca jest zohaamy dostarczy odpowiedm deklaracg
dostawcy zgodrwi tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obgzkowego
stosowania oraz wymaganiami ollcmymi wiasciwymi przepisami.

W trakcie realizacji robot przestrzegarzepisow bhp i ppo,

Projektowane instalacje hydrauliczne c.o. maleyregulowd.

Wszystkie instalacje powinny by oznakowane naklejkami z opisem medium oraz
zaznaczonym kierunkiem przeptywu zgodnie z nprm
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