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PODSUMOWANIE SYSTEMU [l 116 Moduty v 1 Falownik fiily’ 116 optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiaggalna Moc Roczna Szacowana Szacowana Redukcja Emisji Ekwiwalent Posadzonych
AC co2

Produkcja Energii Drzew
49,88 kwp 42,09 kw 45,84 mwh 32,45+ 1491
PODSUMOWANIE SYSTEMU POBOR

Catkowita produkcja - 100 % Catkowite zuzycie - 100 %
45,84 mwn 204,00 mwn
Pobér whasny - 86 % 4584 Poboér whasny - 19 % 204.00
39,49 mwn MWh 39,49 mwn MWh
Eksport-14 % Import - 81 %

6,35 mwn 164,51 mwn
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SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ ProdukcjazPV @ Konsumpcja @ Pobérwtasny
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Catkowita obcieta energia: 0%
MODULY PV
Szczytowa
wartosé
# Modut Model mocy  Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
13 430N 5,6 kWp = FH 3130 12°
15 430N 6,5 kWp = @ 297° 11°
12 430N 5,2 KWp = @ 1610 14°
13 ' 430N- 5,6 kWp = @ 326° 18°
11 430N- 47 kWp = @ 85 25°
15 430N 6,5 kWp = @ 269° 12°
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MODULY PV (POZOSTALE)

Szczytowa
wartosé
# Modut Model mocy  Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
11 430N- 47 kWp = @ 330°  20°
12 430N- 5,2 kWp = @ 187° 10°
14 430N- 6 kWp = @ 155" 14°
Catkowity: 116 49,9 kWp
SZACUNKOWE OSZCZEDNOSCI NA RACHUNKACH ROK 1
Rocznie
Biezacy rachunek roczny Rachunek roczny z SolarEdge Roczne oszczedno$ci netto Kompensacja rachunku
zt 153 442,81 zt -3 664 652,06 zt 3818 094,88 2488,29 %
Calosciowe, szacunkowe oszczednosci netto
zt 64 057 971
Dostawca energii: PGE Stawka za energie: G12 (od 3.02.2022)
Stawka eksportu: Styczen RCU (596.56 zi/kWh) (2023 - 1/2023)
LISTA MATERIALOW (BOM)
Pozycja Numer czesci llos¢ Cena (z1) Razem (zt)
7 50K 1

@ 116



| RAPORT Z DESIGNERA | Strona4z5

SKOLYSZYN
438, Przysieki, 38-207, Poland | 30 paz 2023

LISTA MATERIALOW (BOM) (POZOSTALE)

Pozycja Numer czesci

|:| JKM-430N-54HL4 Tiger Neo N-Type

PROJEKT ELEKTRYCZNY

tancuchy na
Falowniki i magazyny energii falownik Optymalizatory na taiicuch

1x 50K Jednostka $rodkowa

43.51kW | 87% fU 1 x taficuch @(I'? 2
fU 1 x taricuch @? 27
Jednostka po lewej
fU 1 x tancuch @(l‘? 30
{U 1 x taricuch @(l‘?

llod¢

116

Cena (z1) Razem (zt)

Moduty PV na
tancuch

H 26
B 27

B 30
H 33
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DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Catkowite poziomie natezenia promieniow...
Catkowite natezenie promieniowania na po...
Straty nastonecznienia przez zacienienie
Straty zwigzane z odbiciem swiatta

Energia po konwersji PV

Straty zwigzane z natezeniem promieniow...
Straty temperaturowe

Straty elektryczne przez zacienienie
Wspétczynnik strat uzyskow

Straty zwigzane z optymalizatorem mocy
Straty zwigzane z jakoscig modutéw

Straty zwigzane z opornoscia przewodéw DC
Utrata mocy tancucha

Energia po uwzglednieniu strat DC

Straty zwigzane ze sprawnoscia falownika
Wytwarzana energia

Wyeksportowana energia

PARAMETRY SYMULACJI

LOKALIZACJA I SIEC

Strefa czasowa
Stacja pogodowa
Wysokos$¢ geograficzna stacji

Zrédto danych staciji

Sieé 400V L-L, 230V L-N

Tarnéw (42,27 km stad)

Meteonorm 7.1

| Strona52z5
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| +0.75%
| -0,56%
0,01%
| 232

45,84 MWh

i

WSPOLCZYNNIKI STRAT

CET (Warsaw) Pobliskie zacienienie
Albedo
3m Albedo bifacial

Zabrudzenia i $nieg

Modyfikator kata padania (IAM)

Wiacz
0,20
0,30

0%

0,05

Wspotczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20

Wspotczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29

Wspétczynnik strat LID

Niedostepnos$é systemu

0%

0%



