Zestawienie urzadzen technologicznych

- zatacznik nr 1

LP. Urzadzenie llos¢ Oznaczenie Parametry podstawowe urzadzen Uwagi
przewidzianych do instalacji w ramach
modernizacji oczyszczalni sciekéw
| Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych
1.1 | Kontenerowa stacja zlewcza z sitem mechanicznym 1 KSz — Ciag spustowy: DN100 Demontaz
— Pomiar ilosci dostarczanych Sciekéw, pH, istniejacej i
temperatury, konduktancji, montaz
— Sito: Q 100 m3/h, e = 6 mm, fapacz kamieni | howej
— Dmuchawa bocznokanatowa Q = ok. 110
m3/h, p = 425 mbar
1.2 | Zbiornik zelbetowy V = 20 m3 istniejgcy 1 ZUl — Zbiornik Istniejacy @ 3,0 m Istniejacy,
doposazenie
W ruszt
mieszajyco —
napow.
1.3 | Ruszt mieszajgco-odswierzajacy Scieki w zbiornikach 2 RN1 — Ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, Doposazenie
ZU1 — Dyfuzory rurowe L =750 mm, 8 szt zbiornika
1.4 | Pompa zatapialna 1 PO - 50m3/h,H=3,5m Doposazenie
zbiornika
1.5 | Sonda hydrostatyczna poziomu sciekéw 1 - -
Il | Pompownia gtéwna
2.1 | Pompa zatapialna sciekéw surowych 2 P1, P2 - Q=90m3/h,H=12,8m Demontaz
istniejgcych i
montaz
nowych
2.2 | Krata panelowo — taSmowa 1 KPT - Q=300m3/h,e=10 mm Doposazenie
pompowni
2.3 | Prasoptuczka skratek 1 PSK - Q=2m3/h Doposazenie
pompowni
2.4 | Zawor zwrotny 2 771,772 — DN100 Demontaz

istniejgcych i




montaz

nowych
2.5 | Zasuwa nozowa 2 ZNR1, ZNR2 — DN100 Demontaz
istniejacych i
montaz
nowych
2.6 | Zasuwa nozowa 1 ZNEO — DN400, naped elektryczny on/of Demontaz
istniejacej i
montaz
nowej
2.7 | Zurawik z wciggarka elektryczna + stopa obrotowa 1 - — Stal ocynkowana, udzwig min. 250 kg Demontaz
istniejgcego i
montaz
nowego
lll | Budynek oczyszczalni sciekdw — blok oczyszczania mechanicznego
3.1 | Kratopiaskownik 1 KRP - cze$¢ kraty o maksymalnej wydajdoi | Demontaz
>501/s istniejgcego i
montaz
- e=3mm
nowego
— Szafka sterownicza dla kpl. udzen
— Zintegrowana prasoptuczka skratek. Q =1
m3/h
3.2 | Ptuczka piasku PP — Q=do 1t piasku/h Doposazenie
blok
3.3 | Zasuwa nozowa 3 ZNR3, ZNR4, — DN250 Demontaz
ZNR5 istniejgcych i
montaz
nowych
IV | Budynek oczyszczalni sciekdw - reaktor biologiczny
4.1 | Mieszadto zatapialne $rednioobrotowe komory 1 MzZ1 - Wirnik sSmigtowy osrednicy ok. 360 mm | Demontaz
beztlenowej ze stali nierdzewne] istniejgcego i
- P=1,5 kW, n=ok. 710 obr./min, 3~/400V/ montaz

50Hz,

nowego




4.2 | Mieszadto zatapialne $rednioobrotowe komory MZ2, MZ3 Wirnik smigtowy osrednicy ok. 360 mm | Demontaz
niedotlenionej ze stali nierdzewne] istniejgcego i
P=2,5 kW, n=ok. 705 obr./min, 3~/400V/ montaz
50Hz, nowego
4.3 | Zurawik z wciggarka reczng + stopa obrotowa - Stal ocynkowana, udzwig min. 250 kg Demontaz
istniejacego i
montaz
nowego
4.4 | Zurawik z wciggarka elektryczna + stopa obrotowa - Stal ocynkowana, udzwig min. 250 kg Demontaz
istniejgcego i
montaz
nowego
4.5 | Pompa zatapialna recyrkulacji wewnetrznej P3 Q=25-125m3/h,H=3,5m Demontaz
regulacja wydajnosci falownikiem istniejgcej i
montaz
nowej
4.6 | Przepustnica reczna PR1, PR2, PR3, DN 100, dzwignia reczna Demontaz
PR4 istniejgcych i
montaz
nowych
4.7 | Uktad kontroli i pomiaru procesu w reaktorze - Pomiar poziomu $ciekdw w reaktorze Demontaz
Pomiar przeptywu recyrkulacji, istniejacych i
Pomiar stezenia tlenu i temp. w Sciekach montaz
Pomiar pH w $ciekach nowych
Pomiar zawiesiny (suchej masy) w osadzie
czynnym
V | Budynek oczyszczalni Sciekéw - osadnik wtérny
5.1 | Pompa sucha recyrkulacji zewnetrznej P4 Q=25-125m3/h,H=2,2m Demontaz
regulacja wydajnosci falownikiem istniejacej i
montaz
nowej
5.2 | Zasuwa nozowa reczna ZNR6 DN100 Demontaz

istniejacej i




montaz

nowej
5.3 | Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym ZE1, ZE2 — DN100, naped elektryczny O/Z, Demontaz
istniejacych i
montaz
nowych
5.4 | Remont zgarniacza radialnego osadu ZGO — Wymiana napedu zgarniacza Producent
- Wymiana szczotek czyszczacych koryto istniejgcego
wraz z napedem i gum zgarniajacych, zgarniacza:
Ekoenergopol
Lublin
5.5 | Ukfad kontroli i pomiaru procesu w reaktorze - — Pomiar przeptywu osadu nadmiernego— | Demontaz
przeptywomierz DN100O, istniejacych i
— Pomiar przeptywu osadu recyrkul. — montaz
przeptywomierz DN100O, nowych
— Pomiar poziomu warstwy osadu,
— Pomiar gestosci w osadzie nadmiernym.
VI | Budynek oczyszczalni $ciekow - zageszczacz osadu
6.1 | Ruszt napowietrzajgcy RN2 — Ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, Demontaz
- Dyfuzory drobnopecherzykowe rurowe L= | istniejacego i
750 mm, 8 szt montaz
nowego
6.2 | Uktad kontroli i pomiaru procesu w reaktorze - — Pomiar stezenia tlenu i temperatury w Demontaz
osadzie, istniejgcego i
— Pomiar pH w osadzie montaz
nowego
6.3 | Dekanter odprowadzania wdéd nadosadowych DP - Dekanter z pompg zatapialng Q =20 m3/h | Demontaz
i pomiarem gestosci istniejgcego i
— Wciagarka elektryczna z zurawikiem ze montaz
stali nierdzewnej nowego

— System sterowania




VIl | Budynek oczyszczalni Sciekdw - stacja dmuchaw
7.1 | Dmuchawa sprezonego powietrza w obudowie 1 D1, D2, D3 - Q=8,6 m3*/h10%, Ap = 530 mbar Demontaz
dzwiekochtonnej - Obudowa dzwiekochtonna istniejacych i
— Wspdtpraca z falownikiem. montaz
nowych
7.2 | Dmuchawa sprezonego powietrza w obudowie 1 D4 - Q=2,0m3h+10%, Ap = 500 mbar Doposazenie
dzwigkochtonne;j — Obudowa dzwiekochtonna stacjiw
-  Wspdtpraca z falownikiem. dodatkowa
dmuchawe
7.3 | Przepustnica reczna 1 PR5 — DN 65, dZwignia reczna Doposazenie
stacji
VIII | Budynek oczyszczalni $ciekdw - stacja odwadniania osadu
8.1 | Stacja odwadniania osadu 1 SO0 e Prasa filtracyjno-tasmowa: Demontaz
—  Szeroko$¢ tasmy 1500 mm istniejacej i
- Wydajnoé¢ hydraul. do 12 m3/h montaz
- Wydajnoéé masowa do 300 kg smo/h | nowej
— llos¢ tasm 2
e Pompa srubowa nadawy osadu
— pompa Srubowa z bezstopniowa
przektadnia
- wydajno$¢ 4 -12 m3/h
e Przeptywomierz osadu
Stacja przygotowania i dozowania poli. —
trzykomorowa
¢ Pompa polielektrolitu
e przeptywomierz polielektrolitu
* Szafa sterownicza
8.2 | Ukfad higienizacji wraz z przeno$nikami osadu 1 UHO ¢ Przenosnik osadu wymieszanego z Doposazenie

wapnem, L=0k.4m
Zasobnik wapna z dozownikiem -
minihigienizator 0,3 m3

stacji w uktad
higienizacji




IX Budynek oczyszczalni sciekdow - laguna hydroponiczna
9.1 | Zasuwa nozowa 3 ZNR7, ZNRS, DN250 Demontaz
ZNR9 istniejacych i
montaz
nowych
9.2 | Zasuwa nozowa 5 ZNR10, ZNR11, DNS8O Demontaz
ZNR12, ZNR13, istniejacych i
ZNR14 montaz
nowych
9.3 | Pompa zatapialna wody ptuczacej 1 P5 Q=9 m3/h, 6 bar Demontaz
istniejacej i
montaz
nowej
9.4 | Filtr z ptukaniem wstecznym 1 DN 50, 200 um Demontaz
z automatem do ptukania wstecznego istniejgcego i
montaz
nowego
X Wyposazenie eksploatacyjne oczyszczalni Sciekow
10.1 | Aparat do automatycznego poboru prébek sciekéw 2 - Doposazenie
surowych i oczyszczonych oczyszczalni
10.2 | Kontener do systemdéw hakowych wg DIN 30722 3 - Pojemnos¢ 10 m3 Doposazenie
oczyszczalni
10.3 | Kontener do systemdéw hakowych wg DIN 30722 6 - Pojemnosc¢ 40m3 Doposazenie
oczyszczalni
10.4 | Pojemnik metalowy ocynkowany 6 - Pojemnos¢ 1,1 m3 Doposazenie

oczyszczalni




