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CZESC OPISOWA:

1. Termomodernizacja budynku oczyszczalni

Nalezy wykon& prace termomodernizacyjne w istggym budynku oczyszczalriiciekow

obejmupce docieplenie przegréd wevtrenych i zewstrznych, wymiag stolarki i wykonanie nowego
systemu ogrzewania.

1.1 Termomodernizacja przegrod budowlanych
Wykaz robo6t wechodieych w skiad robot termomodernizacyjnych:

demonta istniegcego sufitu podwieszanego oraz ocieplenia nagicez administracyjno-
socjalny, docieplenie stropu nad gzriag administracyjno-socjainoczyszczalniciekdw wetrg
skalrg o grubaci 40 cm, wspotczynnik nie wickszy niz A=0,037 W/m*K, wykonanie nowego
sufitu podwieszanego, odmalowatean wewrtrznych

docieplenie 10-cio cm warsgwvetny skalnej o wspoétczynniki nie wigkszym ni A=0,037
W/m*K przegréd budowlanych oddziedalych pomieszczenia i obiekty technologiczne (regkto
laguna hydroponiczna, pomieszczenie technologicote)administracyjno — socjalnych z
zatopieniem siatki zbrggej oraz wykonaniem wyprawy tynkarskiej,

odizolowanie pomieszczenia dmuchaw 15-sto cm waratgny skalnej o wspoétczynnikunie
wigckszym ng A=0,037 W/m*K przegrod budowlanych oddziglajch pomieszczenia exi
administracyjno — socjalnej oraz pomieszczeniarteldgicznego z zatopieniem siatki zkyog)
oraz wykonaniem wyprawy tynkarskiej,

wykonanie dodatkowego ocieples@an zewwrtrznych czsci administracyjno-socjalnej 10-cio
cm warstwg styropianu o wspotczynnikk nie wigkszym niz A=0,031 W/m*K oraz poteenie
tynku elewacyjnego i malowanie wraz z odnowieniamaiowaniem elewacji pozostatejeézi
budynku oczyszczalisciekdw,

docieplenie sufitu nad gatem wetr skalrg 0 grubdci 30 cm, wspotczynnik nie wigkszy niz
2=0,037 W/m*K, wykonanie sufitu podwieszanego z pyK ogier/woda, wyizolowanie
pomieszczenia od exi technologicznej 10-cio cm warsfwvetny skalnej o wspoétczynniku
nie wiekszym ni A1=0,037 W/m*K z zatopieniem siatki zbsgjej oraz wykonaniem wyprawy
tynkarskiej

wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku sxxzalnisciekéw (obecnie dach jest
pokryty pap) blachy trapezow, wykonanie nowych obrébek blacharskich, wykonamoeiego
orynnowania z rynien PVC.

1.2Wymiana stolarki
Wymianie podlegajnastpujace elementy:
llos¢ i wymiary bram:

Brama segmentowa 1 (gaya 300/360 cm

Brama segmentowa 2 (gaya- 300/360 cm

Brama segmentowa (dla kontenera pod9ras300/360 cm
Brama segmentowa (dla kratopiaskownika) — 250/480 c
Brama dwudrzwiowa (dmuchawy)— 250/250 cm
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llos¢ i wymiary drzwi wewtrznych:

— Drzwi wew. stalowe (technologia-ga)a0/200 cm

— Drzwi wew. stalowe (administracja — technologi&34200 cm

— Drzwi wew. stalowe ocieplone (stacja dmuchaw) 200/cm

— Drzwi wew. stalowe z przedsionka do korytarza —/200 cm

— Drzwi wewrgtrzne korytarz — 100/200 cm

— Drzwi wewretrzne do pomieszczenia pgdkowego — 80/200 cm
— Drzwi wewretrzne do wc z pisuarem — 90/200 cm

— Drzwi wewretrzne do wc — 90/200 cm

— Drzwi wew. stalowe (administracja — laguna) — 90/2t

— Drzwi wew. stalowe (laguna — gaja- 90/200 cm

llos¢ i wymiary drzwi zewgtrznych:

— Drzwi zew. (sitopiaskownik) — 90/210 cm

— Drzwi zewretrzne (rozdzielnia) — 100/210 cm

— Drzwi zewretrzne wegciowe (administracja) — 100/210 cm
— Drzwi zewretrzne (laguna)— 115/250 cm

llos¢ i wymiary okien:
— Okna PCV 120/120 cm — 5 szt
Przed zaméwieniem wymiary zweryfikowae stanem rzeczywistym.

Drzwi powinny by szczelne, ocieplone, stalowe wypomae w samozamykacz. Drzwi wejowe
powinny spetnida wymagania dla budynkéw energoosziizych.

Wymianie podlegaj rowniez drzwi wewrgtrzne. Naley je wymient na nowe, o takich samych
parametrach oraz wypasaniu tj. kratki wentylacyjne, szyldy, zamki patewto

Istniejgca stolarka okienna podlegef wymianie powinna spetdawymagania stawiane przez
obowigzujagce warunki techniczne. Podziat oraz wymiary okiegodne z stanem istnigym.
Kolorystyka okien: biaty obustronnie. Okna nie pomy byt wykonane z materialtdw pochagtych z
recyklingu.

Nowe bramy segmentowe (4 szt) powinny logieplone wyposane w automatyksterugca i otwory
doswietlajgce zg. z stanem istnigym.

Parametry termiczne dla okien, drzwi i bram tj. @gspynnik przenikania ciepta:
« dla okien nie mee byt wiekszy niz U=0,9 W/nf*K.
« dla drzwi nie mae by wickszy niz U=1,3 W/nf*K.
+ dla bram garzowych nie mae by wiekszy niz U=1,3 W/nf*K.
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1.3Wykonanie nowego pokrycia dachowego

W ramach termomodernizacji wykonane zostanie nowlaygie dachowe. W obecnym stanie dach
kryty jest pap. Nowe pokrycie dachowe zostalo zaprojektowane achy trapezowej. Przed
przysgpieniem do montau pokrycia z blachy naky zamocowa do gtdwnej konstrukcji dachu (blach
trapezowych) kontrtaty o wym. 60x40 mm w rozstaniie wickszym niz 90 cm. Kontrtaty mocowaza
pomog srub samowiergcych. Pod kontrtaty naky zastosowauszczelnienie z g uszczelniajcych.
Na kontrtatach zamocowane zosialaty drewniane o wym. 50x40 mm w rozstawie 30 da.
mocowania fat powinno suzy¢ wkretow do drewna. Po przygotowaniu konstrukcji drewejanana
przysgpi¢c do montau blachy trapezowe). Blaghtrapezowy mocowa& do tat za pomag wkretow
farmerskich wyposanych w uszczelnienie EPDM w kolorze pokrycia. Mémaniach potaci natg
wykona uszczelnienie z §an dekarskich.

Kontrtaty 60x40 mm co max 90 cm
Tasma uszczelniajaca pod kontrtata

taty dachowe 50x40 mm co 30 cm

Wymiana pokrycia dachowego
na blache trapezowa

2. Dociepleniescian zewretrznych czesci administracyjno-socjalne;

Nalezy zastosowa ocieplenie systemowe, posiagizg odpowiednie certyfikaty i atesty. Zastosowanie
kompletnego systemu posiaglaggo aprobattechniczi i certyfikaty gwarantuje unikacie ryzyka
wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staly nadzér dostawad prowadzonymi pracami
dociepleniowymi.

Zastosowano metedekks, mokr dociepleniascian polegajca na mocowaniu ptyt styropianowych
mocowanych do powierzchni elewacyjnyétian na klej i kotki oraz wykonaniu na nich cierjkie
wyprawy tynkarskiej, zbrojonej siaflkz witokna szklanego.

Na cz:sci administracyjno-socjalnej prayp 10-cio cm warstw styropianu o wspotczynniku=0,031
W/m*K.

Przed wykonaniem ociepleniggiany naley odpowiednio przygotowapodiaze, oczycic¢, uzupeind
ubytki w tynku.

Klej powinien by rozprowadzony na catej powierzchni ptyty izola@jjlub pasmowo wzdiukrawedzi
i w srodku ptyty — plackowo.

W systemach prefabrykowanych stosuje @ity odpowiednio uksztattowane (piéro i wpust), e
tylko uniemaliwia powstawanie mostkow termicznych, ale dajenmda, rowrg ptaszczyza dla
utozenia zbrojonej tkaniny lub siatki.
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Zastosowanie gtznikbw uniemaliwia odrywanie na wietrze, wskutek parcia lub saarptyt, a
jednoczénie dobrzedczy ptyty z podigem. Na styropian nanosksivarstwe kleju, w ktory wtapia si

w tkanire zbrogca. Czynnd¢ te nalezy wykona w dobrych warunkach atmosferycznych (temperatura
50 — 28, bez deszczu). Siatka powinnachywno napjta, bez pofatldows nie wystawa w zadnym
miejscu ponad zaprawW miejscach szczegolnie naoaych na uszkodzenia najeuktada podwojry
warstwe tkaniny lub zastosowanocniejsz tkanirg.

W sposOb szczegdlny naledociepla sciany w miejscach takich jak — naroki, $ciany attykowe,
gzymsy, @cieza okien , pilastry, podokienniki.

UWAGA: Ocieplenie wykonywane na starym tynku nadgin st do pozostawienia natg dodatkowo
kotkowat / w ilosci 6 — 8 sztuk na 11 kotkami przeznaczonymi d@ian z materiatéw ceramicznych.

3. Dociepleniescian wewretrznych czesci administracyjno socjalnej oraz garau
Zaprojektowano dociepleni&ian wewrtrznych od pomieszcaetechnologicznych (reaktor, laguna
hydroponiczna, pomieszczenie technologicznejaadministracyjno-socjalnej oraz gava

Nalezy zastosowa ocieplenie systemowe, posiagizg odpowiednie certyfikaty i atesty. Zastosowanie
kompletnego systemu posiaglaggo aprobattechniczi i certyfikaty gwarantuje unikacie ryzyka
wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staly nadzér dostawad prowadzonymi pracami
dociepleniowymi.

Zastosowano metedekks, mokn dociepleniascian polegajca na mocowaniu ptyt z weiny skalnej

mocowanych do powierzchni tynkowanyébian na klej i kotki oraz wykonaniu na nich cierjkie
wyprawy tynkarskiej, zbrojonej siaflkz witokna szklanego.

Na czs$ci administracyjno-socjalnej oraz gawma przygto 10-cio cm warsty weilny skalnej o
wspotczynnikuh=0,037 W/m*K.

Przed wykonaniem ociepleniggiany naley odpowiednio przygotowapodiaze, oczyci¢, uzupetné
ubytki w tynku, zagruntowa
Klej powinien by rozprowadzony na catej powierzchni ptyty izolagjjn

Na ptyty z wetny skalnej nanosksiarstwe kleju, w ktory wtapia siw tkanirg zbrogcs. Siatka powinna
by¢ rowno napjta, bez pofatldow nie wystawd w zadnym miejscu ponad zapraw/V miejscach
szczegolnie natanych na uszkodzenia najeuktada& podwdjry warstwe tkaniny lub zastosowa
mocniejsz tkanire.

W sposob szczegolny naledociepla sciany w miejscach takich jak — naroki, oscieza, pilastry.

UWAGA: Ocieplenie wykonywane na starym tynku ngdgin st do pozostawienia naig dodatkowo
kotkowat / w ilosci 6 — 8 sztuk na 1 kotkami przeznaczonymi d@ian z materiatdw ceramicznych
oraz betonowych.

4. Ocieplenie sufitu czsci administracyjno socjalnej oraz garau
Nalezy zastosowa ocieplenie systemowe, posiagtag odpowiednie certyfikaty i ates@astosowanie
kompletnego systemu posiaglaggo aprobattechniczi i certyfikaty gwarantuje unikacie ryzyka
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wystgpienia wad, ponadto gwarantuje staly nadzér dostawad prowadzonymi pracami
dociepleniowymi.

Metoda ,,od wewnatrz” rulonem z wetny skalnej w konstrukcji dachu. Wegz administracyjno-
socjalnej po demonta istniepcego sufitu podwieszanego oraz istqoej izolacji termicznej naksy
wykona nowg warstwe izolacji termicznej gr. 40 cm oraz nowe piytowasiditu z ptyt GK woda. W
czesci garaowej naley wykona warstwe izolacji termicznej gr. 30 cm oraz nowe plytowasiditu z
ptyt GK woda/ogi@. Po wykonaniu sufitow natg wykona szpachlowanie oraz malowanie farbami
odpornymi na wilgé. Mocowanie konstrukcji sufitu podwieszanego wsczadministracyjno-socjalnej
w sposbb dotychczasowy, mocowanie wsczgaraowej do blachy ninej konstrukcji dachu poprzez
system sufitowy opuszczony na wieszakach.

5. Wymagania techniczne skladnikbw materialowych i akesoriow dla systemu

ocieplenia metod mokra

5.1Podtoze — czyste pozbawione resztek tynkow, farb, zaprdomyglu.

5.2Zaprawa klejaca— mocuje ptyty dgciany - aprobata systemu.

5.3 Piyty styropianowe — warstwa izolacyjna o wspotczynniku przewodzeaméptar=0,031 W/m*K
— samogasfte — rodzaj FS trudnozapalne typ m -ekki, odmiana 15 lub 20 égtas¢ min.15 kg/nd,
max. 20 kg/m), maksymalne wymiary ptyt 60 x 120 cm, Grgballa scian — 10 cm. Krawdzie
proste bez uszczerbkow, powierzchnia szorstka bokeana, sezonowanie min. 2 miges od
wyprodukowania.

5.4Ptyty z welny skalnej — pityty z wetlny skalnej o wspotczynniku przewodzenieptar=0,037
W/m*K posiadajce atest higieniczny i garowy

5.5t gczniki kotka 3 =5 cm w murze, kotki mocowao 24 godzinach od naklejenia styropianu,
okreslenie typu 4cznika — w zalenoéci od poditaasciany wg wybranego systemu.

5.6 Tkanina szklana — chroni warstw izolacyjm przed uszkodzeniami mechanicznymi i
oddziatywanie czynnikow atmosferycznych - impregaaa wg PN- 92/P-855010, szerékonin.
1m diugé¢ min. 50 m, zaktadka railzy siatkami min. 10 cm, sytuowanie siatki (wtopagnw
srodku zaprawy klejowej, splot gazejski, oczka si@&k-5 mm, masa powierzchniowa min. 145
g/n?, okrelone sity zrywagce probek naley przechowywa w specjalnych warunkach w
laboratorium.

5.7Masa tynkarska ( wyprawa) — odsbna aprobata techniczna, lub ¢hj aprobai systemu,
naktadanie w temperaturze paiey 5°C i przy pogodzie bezwietrznej, do olenia — wg zaleae
firmowego producenta systemu ocieplenia.

5.8 Wiasciwosci techniczne firmowego systemu ocieplenia — wodochtofihomrozoodporngg,
odporn@d¢ na starzenie , przyczepidanigdzyczsteczkowa, odporré na uderzenia.

5.9Rozprzestrzenianie ognia- zgodnie z PN —90/B-02876 nierozprzestrzen@apgnia.

6. Okna, drzwi, bramy wjazdowe projektowane
Projektuje wymiaa stolarki na now PVC z zachowaniem wymiarow, typu i podziatéw stkilaDrzwi
gtébwne i dodatkowe (wyfie na lagua oraz do pomieszczenia technologicznego) stalowe.

6.1 0kna w czsci administracyjno-socjalnej

Nowg stolarke okienry zaprojektowano z PVC w kolorze biatym. Okna wypose w szklenie
zespolone min. dla spetnienia warunkow izolacygnoermicznej 2021r. U=0,9 W/AK w potaczeniu
Z ramy okna.
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W oknach zachowane istrdep podziaty. Okna wypogane w nawietrzaki higrosterowalne. Projektuje
si¢ otwieraln@¢ okien w nawazaniu do stanu obecnego.

6.2 Drzwi

Drzwi wejsciowe z nawietlem gérnym projektuje sijako stalowe przeszklone przeziernie, szkto
bezpieczne, minimum spetraae wymogi izolacyjnéci termicznej 2021r. U=1,3W/fK w potaczeniu

z ramy drzwi. Kolor stolarki proponuje siciemny bgz. Klasa RC3 — przeciwwlamaniowa. Drzwi
zewretrzne wyposzone w samozamykacz z blokad

Drzwi wewretrzne w geometrii drzwi istniggych. Kolor stolarki w kolorze istniggym. Stolarka
wyposaona w samozamykacz z iiovoscia blokady.

Drzwi stalowe. Rama stalowa z okfadgistalowg ocynkowan dwustrong w kolorze nawgzujgcym
do koloru istniegcego. Wypetnienie drzwi wetna mineralna.

6.3Bramy garazowe

Bramy garaowe z nawietlami projektuje i jako stalowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej,
minimum spetniajce wymogi izolacyjnéci termicznej 2021r. U=1,3W/fK. Wymiary bram zg. z
stanem istnigcych bram. Kolor stolarki proponujegstiemny bgz. Bramy garaowe wyposaone w
komplet automatyki steragej.

6.4Montaz

W trakcie montau okna zostapzamocowane za pompdyli i kotw do muru i uszczelnione piagnk
poliuretanovwy. Ubytki tynku uzupetnione zostartynkiem cementowo —wapiennym. Dopuszcza Si
nieznaczne rinice w wymiarach profili (wymiarach przekroju — @6% ) wynikajcych z technologi
wykonywania tych elementow z pelnym zachowaniemssepa fazowania kraydzi , zgodnym z
istniejgcym.

Istniejgce parapety zewgtrzne zasipione zostamnowymi parapetami z blachy powlekanej.
Wszystkie wymiary natey sprawdzt z wymiarami na budowie.

Wszelkie roboty wykaczeniowo - instalacyjne nate wykona pod scistym nadzorem technicznym
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zgodnie ze szildudowlan.

Projektowat:

Konstrukcije

mgr inz. arch. Marek Krzyszio
specjalné¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019
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