
Ist.  RG Budynku

ISTNIEJĄCY

UKŁAD POMIAROWY

kWh

ETHERNET

z połaczeniem Modbus
LIcznik energii

3

+

-

+

T-PV1.2 DC

+ + +

LS502 
gPV 16A

DS50PVs-100/G

SE 50K Manager 

30 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 430 Wp

Optymalizator 
mocy

S440

+

-

+ + + +

LS502 
gPV 16A

DS50PVs-100/G

Optymalizator 
mocy

LgY6mm

UTP/FTP 4x2x0,5 KAT. 5E 

A2

A1 A1 A1 A1

+

-

LS502 
gPV 16A

DS50PVs-100/G

Kabel solarny 1 x 6 mm2

33 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 430 Wp

A2 A2 A2

+ + + +

Optymalizator 
mocy

B1

26 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 430 Wp

+

-

LS502 
gPV 16A

DS50PVs-100/G

R < 10 OHm

B1 B1 B1

ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE

T-PV1 AC

YkY5x35mm2TypII

gG
80

A

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

gG100A

Typ I+II

Kabel solarny 1 x 6 mm2

Kabel solarny 1 x 6 mm2

+ + + +

Optymalizator 
mocy

P505

B2

27 x PANEL FOTOWOLTAICZNY 430 Wp

B2 B2 B2

Kabel solarny 1 x 6 mm2

S440 S440 S440

S440 S440 S440 S440

S440 S440 S440 S440

S440 S440 S440 S440

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

Jednostka
środkowa

Jednostka
po lewej


