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UPRAWNIENIA ORAZ IZBA PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/10/19/MP Krakéw, dnia 16.12.2019 r, i
DECYZJA nr MPOIA/065/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r,, poz. 2096)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inZ. arch. Marek Kazimierz Krzysztori
urodzony w dniu 08 maja 1967 r., w Gorlicach
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef.
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajy do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw, wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgce] w catosci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ‘

dr %{;/n'_' H Chmielewsks, Czionek OKK

mgr inz. arch. Plotr Czerwiriski, Cztonek OKK mgr inz. arch. Artur Triegila, Czlonek OKK

1.  Pan Marek Kazimierz Krzyszton;

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji);

3. Rada Malopolskiej Okregowej lzby Architektdw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji); |
4. ala

30-110 Krakow, ul Kraszewskiego 36, ftel/fax: 12427 26 47, e-mal: malopolska@izbaarchitektow,pl, http: www.mpoa.pl |
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzat 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307 |
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IZBA ARCHITEKTOW
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypls z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr In2. arch. MAREK KAZIMIERZ KRZYSZTON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MPOIA /06572019,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2551.

Cztonek czynny od: 22-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2023 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2551-23EY-ABCE-6429-13Y7

Dane zawarte w ninlejszym zaswladcezenlu mo2na sprawdzié podajac nr weryflkacyiny
zaéwladczenla w publicznym serwisle Internstowym Izby Architektéw: www. kbaarchitektow.pl
Iub kontaktujac sle bezpodrednlo z wladciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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'*"&‘-7"”3 MALOPOLSKA Krak6w, dnia 21 czerwca 2010 r.,
AN OkREGO A

S| 2B A
= INZYNIEROW

1 BUDowNICTIA

MAP OIIB/KK/0054-0276/10

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314 art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Ny 156
poz. 1118 z pézn. zm.,), § 11 ust, 1 pkt1, § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst Jednolity:
Dz. U z2000r Nr 98, poz. 1071 z Pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Arkadiusz Radoslaw Pamula

urodzony dnia 13.01.1978 r. w Nysie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0244/PWOQS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, e Pan Arkadiusz
Pamuta posiada Wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w WyzZej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
SzczegStowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja;
1. Pan Arkadiusz Pamuta
ul. BL. I St. Wroriskich 49
38-300 Gorlice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. 2a

o
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® POLSKA
A
INZYNIEROW

—
il | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryflkacy mym:

MAP-GRR-818-3IX *

Pan Arkadiusz Pamufa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0372/10

adres zamieszkania ul. Bl. | 5t. Wronskich 49, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opaftrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78! K.c.

& 1, Do zachowania elektroniczne) formy caynnoscl prawne) wystarcza thozenie cdwiadezenia wall w postact elektroniczne] | opatrzenle go
kwaliflkowanym podpisem elekironlcznym,

§ 2. Odwiadczenie woli rhokone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli dlotonym w formie pisemnej,

* Woeryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid 2a pomoca numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] by Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Ingynierdw
Budownicrwa.
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MALOPOLSKA M =
OKREGOWA g
| Z B A J:
INZYNIEROW -
BUDOWNICTWA
E
: 11 stycznia 2023 r. 5
i 4 Krakow, ........coooeueveeeean. E
Zaswiadczenie )
Pan/Pani....... ZenonPopls ................... e,

...............................................................................................................

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/3733/01

0 NUMeErze eWIdeNnCYjNYM ............cccccemeuoressseeoee oo

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .........°. . 0 <2<° T
PRZEWOIEJN' RE%Y RAEJYIZBY
i MALOPOLSK
do dnia 31 grudnia 2023 . INZYNIEROW BYDOWNICTWA
---------------------------------------- wKra OWiE
BRAEIEIES CRNERCWAIZDN .mgr.inz. Miros .qm.ﬂl.rxs.z_’se..
INZYNIEROW BUDOWNICTWA (pieczet i podpis przevodniczlicego OIIB)
W KRAKOWIE

30-054 Krakow, ul, Czarnowiejska 80, tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 12 632 35 59 www.map.piib.org.pl
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Gorlice, styczé 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNO SClI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

My, nizej podpisani
po zapoznaniu giz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawoowlane” (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682, z pin. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

oswiadczam, ze projekt techniczny dotygey inwestyciji:
,Modernizacja Gminnej Oczyszczalftiekéw w Przysiekach”

Lokalizacja:

Jedn. ewidencyjna: Skotyszyn

obreb: Przysieki

dziatka ewidencyjna nr: 692/6, 693/9, 693/11, 69845/8 i 698/8

Inwestor:
Gmina Skotyszyn
38-242 Skotyszyn 12

zostat opracowany zgodnie z obowkujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartosé projektu technicznego spetnia wymagania Rozpoggzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 11 wrzdnia 2020 r. z sprawie szczegotowego zakresu i fornprojektu budowlanego (z
pozn. zmianami).

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktuzeida celu jakiemu ma s,

Zespot projektowy

Konstrukcje
mgr inz. arch. Marek Krzyszio

specjalné¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019

Instalacje sanitarne

mgr inz. Arkadiusz Pamuta
specjalné¢ instalacje sanitarna
upr. bud. nr MAP/0244/PWQS/10

Instalacje elektryczne

mgr inz. Zenon Popis

specjalné¢ instalacje elektryczne
upr. bud. nr GAS.834/A-103/83
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INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projegfirieczny modernizacji oczyszczal§giekow
w Przysiekach. Zakres projektu obejmuje wykonanracpremontowych i modernizacj stacji
zlewczej sciekbw dowaonych, pompowni gtdwnej, mechanicznego oczyszczafiekow,
istniejgcego reaktora biologicznego i z@gczacza osadu oraz modernizacjzla odwaniania osadu
wraz z infrastruktuy towarzyszca, a take modernizacji systemu automatyki i sterowania wraz
zabudowy instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizgloydynku oczyszczalni.

Prace remontowe oraz wyktzeniowe obejmowdedg w szczegolnai:

* prace remontowe (w tym renowacja betonéw),

* prace termomodernizacyjne (wymiana stolarki, ddei@p)

» wykonczeniowe (w tym wykfaczenie naruszonych posadzéiian, malowanie itd.);

* pozostate prace instalacyjne;

* wykonanie prac na obiektach zwanych z pelp wymiarg maszyn i urgdzex oraz wszystkimi
pracami montzowo - instalacyjnymi w zakresie niezinym dla spetnienia warunkéw
okreslonych w projekcie.

Prace w zakresie instalacji elektrycznej i AKPiAephowa bedg:
* wymiarg istniegcych uradzen pomiarowych wraz z przetwornikami i okablowaniem;
* modernizag} instalacji systemu sterowania i wizualizacji weawvymiarg i oprogramowaniem
sterownika i nadrgnym systemem sterowania pgaxzyszczalni.

Cel opracowania
Celem opracowania jest opis zakresu modernizadgktlp dla poprawy witasrci funkcjonalno-
uzytkowych oczyszczalniciekOw przy zachowaniu jej istnigjej przepustowsei.

2. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
— Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,
— Opis Przedmiotu Zamowienia,
— Ustalenia z Zamawiagym,
— Obowigzujace przepisy i normy.

3. Lokalizacja oczyszczalngciekdw

Teren istnigjcej oczyszczalniciekdw znajduje siw miejscowdci Przysieki, w gminie Skotyszyn
na dziatkach: 692/6, 693/9, 693/11, 694/6, 69%88/8 obr. Przysieki, jedn. ewid. Skotyszyn.
Teren oczyszczalni jest ptaski i z uwagi na lokadig w migdzywalu otoczony jest wiasnym
obwatowaniem zabezpiecaaym przed zalaniem obiektéw przy stanach powodzatwzeki Ropy,
ktorej koryto przebiega w odledgid ok. 80 m na potudniowy wschdéd od oczyszczalmajhNzsze
zabudowania mieszkalne znajglgic w odlegita@ci ok. 300 m na potnoc. Teren inwestycji graniczy z
obszarem siedliskowym - Natura 2000 — Wistoka zyleami PLH180052.
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.Modernizacja Gminnej Oczyszczal®ciekow w Przysiekach”

4. Stan istniejgcy oczyszczalniciekow

Teren oczyszczalni jest w znaczneg&z zagospodarowany budynkiem oczyszczalni, drogami
i placami oraz innymi obiektami technologicznynstnliegce zbiorniki technologiczneg svyniesione
nad teren i znajdajsic wewmgtrz budynku oczyszczalni. €& obiektow (pompownia, punkt zlewny,
zbiornik wredniapcy) zlokalizowana jest pod powierzchrerenu.
Teren oczyszczalni ogrodzony jest lekkim ogrodz@nistalowym. Drogi na terenie posiaglaj
nawierzchng asfaltows. Teren otoczony jest wiasnym obwatowaniem zabezpigcym przed
zalaniem obiektow podczas wezbnaeki Ropy przebiegaggej w odlegtéci ok. 80 m na potudniowy
wschod od budynku oczyszczalni. Do rzeki Ropy odadzane gscieki oczyszczone.

Oczyszczalnia sktada ¢siz czsci mechanicznej obejmagej: pompowng, punkt zlewny i
sitopiaskownik oraz @#ci biologicznej obejmujcej reaktor biologiczny catznej obgtosci 1142 n3,
osadnik wtérny radialny i komerstabilizacji osadu (zagzczacz osadu) o @ibpsci 76 n¥. Osady $
odwadniane na prasiestaowej.

Scieki z sieci kanalizacyjnej doptywajgrawitacyjnie do pompowni gtéwnej. Obok pompowni
zlokalizowana jest automatyczna stacja zleweiakéw dowaonych. Scieki dowaone, po przégiu
przez stag zlewry podawanegdo pompowni.

Pompy w pompowni, podajwymieszane i érednionescieki na stopié mechaniczny. Stanowi go
zblokowane urgdzenie — sitopiaskownik, ktérego wylot usytuowamstj na poziomie wlotu do
hybrydowego reaktora biologicznego.

Po czsci mechanicznegcieki grawitacyjne wpadajdo strefy beztlenowej reaktora wyposae)
w mieszadto. Ze strefy beztlenowéjieki przeptywaq do strefy niedotlenionej, wypasanej w dwa
mieszadta cyrkulacyjne oraz dodatkowo w ruszt napwmapcy celem okresowego zgkiszania
kubatury strefy tlenowej. Naginie scieki poprzez otwory vcianiezelbetowej przeptywajdo strefy
tlenowej, gdzie nagpuje proces nitryfikacji. Recyrkulagcjsciekow poméedzy stref tlenowg

a niedotlenion zapewnia pompa zatapialna zamontowana przcdwej scianie komory tlenowej.
Komora tlenowa wyposana jest w ruszt napowietraay, drobnogcherzykowy zasilany z dmuchaw
typu Roots'a. Sterowanie poziomem tlenu na podstawkaza sondy tlenowej poprzez falownik.

Z reaktora biologicznegécieki przeptywag do osadnika wtdrnego. Zgarniany do leja osadngadp
pobierany jest przez porapsadu, ktéra ¢&¢ osadu recyrkuluje do strefy beztlenowej, asézpodaje
do zbiornika osadow nadmiernych, w ktorym prowadegest stabilizacja tlenowa. W zbiorniku
osadéw nadmiernych zainstalowany jest system da&gimy. \Wody nadosadowe wragajo reaktora,
a zdekantowany osad podawany jest nagtahjvadniania i higienizacji osadu.

Po osadniku wtornynscieki wplywap na trzeci stopie oczyszczania, ktory stanowi przeptywowa
laguna w uktadzie kaskadowym. Z laguny oczyszczameki kierowane g do odbiornika — rzeki
Ropa.

» Automatyka i sterowanie:

Oczyszczania wyposana jest w system automatyki i sterowaniagppbny z systemem
wizualizacji pozwalajcym na obserwae¢j parametrow procesowych, uruchamianie wybranych
urzadzen i zadawanie parametrow.
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» Stacja zlewndciekéw dowgonych:
Obok pompowni gtéwnej znajdujegskontenerowa stacja zlewseiekdw dowaonych.

Wyposaenie stacji zlewnej:

. panel identyfikacji

. zasuwa neumatyczna

. modut pomiarowy

. szybkozjcze wyprowadzone na zewtre stacji
. waz gietki ze zhczem typu strzackiego

. elektroniczny czytnik kart identyfikacyjnych.

» Pompownia gtéwna:

Pompownia zlokalizowana jest w zbiornikelbetowym o rzucie prostgtaym 3,0 x 2,5 m
wyposaonym w dodatkow komor zasuw. Gbokas¢ pompowni wynosi ok. 7,5 m

Zbiornik jest przykryty stropem z wkazami do manta demontau pomp oraz wtazem kontrolnym.

W komorze pompowni umieszczono dwie identyczne pomgtapialne o wydajsoi ok. 65 m3/h
kazda i wysokdci podnoszenia ok. 13 m. Na rurggach ttocznych zamontowano zasuwy:owe
i zawory zwrotne kulowe DN8O.

» Oczyszczanie mechaniczne:

Oczyszczanie mechaniczne realizowane jest przepkabine urzdzenie do separacji
zanieczyszczemechanicznych — sitopiaskownik ECO Combi 30 Nogtheo przepustowsai 30 1/s

Skratki i piasek z sitopiaskownika odbieranepsprzez rynny zrzutowe do typowych konteneréw na
odpady o poj. 1,1 m3 cynkowanych na kotkach — 4 kpl

» Oczyszczanie biologiczne:

Czs$¢ biologiczna oczyszczalniciekbw oparta na osadzie czynnym sklada mireaktora
biologicznego o przepustovwa 1200 ni/d. Reaktor sktadasiz wydzielonych komor:

. beztlenowej
. niedotlenionej
. tlenowej

Pojemndé¢ kotowego reaktora o wymiaracldrednica zewn. 21,4 m§rednica wewn. 13,2 m,
gtebokas¢ 5, 2 m, wynosi 1142 n
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Zbiornik wykonany jest zelbetu z centralnie umieszczonym osadnikiem wtérmérednicy 13,2 m.
Poszczegolne strefy wydzieloneg ssciankami zelbetowymi z odpowiednimi  otworami
umazliwiajgcymi przegcie sciekdw pomé¢dzy komorami.

Komora beztlenowa o ofipsci VB = 92,0 n? wyposaona jest w mieszadtémigtowe o mocy 1,1
kW, Ze strefy beztlenowejcieki trafiap do komory niedotlenionej o afipsci 250 n¥. W komorze
zainstalowano 2 mieszadkxednioobrotowe o mocy 2,2 kW k@e. W kolejnej fazie procesu
oczyszczaniacieki trafia do komory tlenowej o objosci 800 m3. Proces napowietrzania realizowany
jest poprzez ruszt z dyfuzorami drobgoperzykowymi. Recyrkulacja wewtizna pomgdzy stref
tlenowg a niedotlenioa realizowana jest za pompompy o regulowanej falownikiem wydagu

w zakresie 50 — 200%.

Scieki z reaktora trafiajdo radialnego osadnika wtornegérednicy wewstrznej 12,6 m i gibokaci
czynnej 2,8 m.

Sedymentujcy na dnie zbiornika jest zgarniany do leja osadgwea pomog zgarniacza topatowego
dennego. Zanieczyszczenia plywa@ ¢ zgarniane do rynienki odptywowej, a ngstie
odprowadzane do kanalizacji weytenej oczyszczalni.Scieki oczyszczone poprzez koryto
odptywowe wyposzone w przelew pilasty odprowadzorged® laguny hydroponicznej a ngshie do
odbiornika.

Osad z leja pobierany jest przez penguchy osadu. Cgc¢ osadu jest recyrkulowana do komory
beztlenowej, a &&¢ podawana do komory stabilizacji osadow nadmiernybla rurocigu
odprowadzajcym osad z osadnika zamontowarezasuwy z nagdami elektrycznymi, kieryge
poprzez naprzemienne ich otwarcie lub zaraie, osad do strefy beztlenowej reaktoragdzdo
zbiornika osadu nadmiernego.

Zamontowano pongo parametrach Q=98 m3/h, Hp=2,2 mH20.

Na przewodzie ssawnym i ttocznym zamontowano zasagynagce.

» Komora stabilizacji osadu:

Komora wykonana jest jako zbiornielbetowy o pojemnizi 76 nt. Srednica wewgtrzna zbiornika
4,4 m. Gébokas¢ catkowita zbiornika wynosi 5,5 m,gddokas¢ czynna 5,0 m.

Do zbiornika ttoczone gs osady nadmierne ruragiem DN110 wykonanym z PE. Osad w
zag:szczaczu poddawany jest tlenowej stabilizacji. Woiztiku zainstalowano ruszt napowietrgay

do ktérego doprowadzane jest powietrze rwgami o srednicy 32 PE. Dekantacja wdéd
nadosadowych realizowana jest w oparciu o pomiamyds zawiesiny (gstosci). Pompa wod
nadosadowych jest podnoszona i opuszczana za ponagnika elektrycznego sterowanego spnd
gestasci poprzez sterownik uktadu odprowadzania wod.¢c8agzony osad ze zbiornika podawany jest
do stacji odwadniania ruragiiem osrednicy 90 PE pomgpérubows.

W zbiorniku osadu nadmiernego prowadzony jest pppoaiomu osadu za pongsondy.
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» Stacja dmuchaw:

W stacji zainstalowano dmuchawy ROBOX EVOLUTION BS/1P - RBS25 w iléci 3 szt., 2
pracujce na reaktor + 1 rezerwowa.

» Stacja odwadniania osadow:

W celu odwodnienia osadu zmgczonego zamontowano pgasmowa NPO8 z zagszczaczem
bebnowym wraz z ukiadem dozowania polielektrolitumm srubowa osadu, pompdo ptukania
prasy i uradzeniem do higienizacji osadu wapnem.

Zatozone parametry osadu wejowego:

- ilos¢ osadu 620 kg smo/d
- uwodnienie osadu 98 %

- przeptyw osadu 31 ¥

- praca instalacji 6h/d

Osad pompowany jest za pomgquompysrubowej do stacji odwadniania, ktéra sktadazstamowej
prasy filtracyjnej (szerok@ tasmy 0,8 m) zblokowanej z wginym zagszczaczemdg¢bnowym.

Roztwor polimeru dozowany jest ze zbiornika pgndpzupca przed pomp slimakowa podajca osad
na pras. Odwodniony osad transportowany jest za pappzendnika slimakowego do kontenera.

Odwodniony osad higienizowany jest prziyciu wapna palonego. Proszek wapna dozowany jest do
przendgnika slimakowego odprowadzggego osad po odwodnieniu.

Proszek wapna dozowany jest do osadu za pgstiotaka dozujcego.

Do ptukania zagszczarki lbnowej osadu i tan w prasie filtracyjnej zywana jest woda
technologiczna z laguny hydroponicznej.

» Laguna hydroponiczna:

Trzeci stopi@ oczyszczania realizowany jest w lagunie hydropomeg przeptywowo na kilku
stopniach. Hydroponiczna laguna przeptywowa zasred|est zespotem patowym i korzeniowym.
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