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S | | S 1. 2x masa bitumiczna - systemowa .
0 S-11 | asi1o 8 2. Bloczki zwirobetonowe M, gr.24/30cm S-11  |30x40 |Beton C25/30 |2 Znak | [mm] | [cm] Materiat [szt.]
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‘ J‘f ‘ )‘/ il B8 ‘ il ‘ )‘ﬁ o 220 o gr-1?0/225m(;n " . S-18a [30x30 |Beton C25/30 |4 Znak| dh. xwys. [cm] |  Materiat | [szt.]
—B- kosz podwieszany do sciany szczytowe T ! 2. Platwie z drewna klejonego GL24
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Sf3 DRI vaswapmy J A mﬁ L PP 4. TWARDY STYROPIAN O DUZEJ WYTRZYMALOSCI gr. 10cm Pl |16x25 389 GL24h |28
\ podklad z chudego| betonu C8/10 gr. 15cm podsypk piaskowo-irowa g 15em (d-07) 5. 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA P2 |16x25 329 GL24h 154
podsypka piaskowo-2wirpwa gr.15cm (Id:D‘]) | ' Warstwa papy 6. PODKLAD BETONOWY C_8/ 10 gr. 10cm
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1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 8.GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa estawienie nadprozy
140 * 305 4& 315 4& 315 4& 315 4& 315 4& 315 4& 305 4& 140 Max. szer. | Szeroko$é | Wysokosé llosé
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| P2 - podioga na gruncie - zaplecze socjalne fem] fem fem [szt]
2 Posacizka betonowd C13/15 gr.Som NS1 1150 80 24 Bet. C16/20|18
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3. Folia PE z wywinieciem, zkrzewana na zaktadach NSz 100 12 24 Bet. C16/20 |10
n B - B 4. Twardy styropian FS20 gr.10cm NS2a 100 24 24 Bet. C16/20 |3
5. 2x papa hydroizolacyjna
I ‘ I I VI I VI I I 6. Plyta ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10cm NS2b 100 30 24 Bet. C16/20 |8
w . 7. Podktad z betonu C8/10 gr.15cm NS3 |110 12 24 Bet. C16/20 |11
3 1 . 100 8. Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona mechanicznie do 1d=0,7 gr.15cm NS3a (110 24 24 Bet. C16/20 |5
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95/3&0 n9 074\ 105 9. Grunt rodzimy NS3b |110 30 24 Bet. C16/20 |9
A
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xﬁﬁ% ‘ uszezelnienie masa ogriochionna +1‘2 2%195 P3.- strop nad parterem - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE; W RAZIE NIEZGODNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z BIUREM
’ R - : f - ; PROJEKTOWYM;
NN \ 3_95/% \ Pi-2_Pi-2 \ \H\lgs \ N ; \T,ve;laew;: bg{gﬁoﬁa‘(&?gcﬂ'zcm (w pomieszczeniu 2/8 i 2/18 wykladzina PCV) - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIALOW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY BIURA
Pt-2 3. Twardy styropian FS20 gr.5cm PROJEKTOWEGO;
4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyréwnawcza - PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | PRZEPISAMI TECHNICZNO-
) ; ) BUDOWLANYMI,
5. Sprezone phyty kanalowe gr.265mm szer.1200mm - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z
6. Pustka powietrzna - przestrzen do prowadzenia instalacji) > . i
7. Stelaz sufitu podwieszanego aluminiowy PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONTAKTQWAC SIE Z BIUREM PROJEKTOWYM,; .
2 195% o ﬁ 8. Sufit podwieszany systemowy (kasetony o wym.60x60cm) - USUNAC WARSTWE, GLEB LUB NASYPOW NIEBUDOWLANYCH | UZUPELNIC ZASYPKA PIASKOWO-ZWIROWA
93 S 93 ' ' ZAGESZCZANA MECHANICZNIE WARSTWAMI CO 15cm DO 1d=0,7;
V ‘ ‘ \% - ELEMENTY FUNDAMENTOW ZABEZPIECZAC PRZECIWWILGOCIOWO POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE
< . MASA BITUMICZNA; .
42 é\‘ P4 - strop nad pigtrem - POD ELEMENTY FUNDAMENTOW (STOPY, LAWY) STOSOWAC PODKLAD Z CHUDEGO BETONU C8/10 gr. 15cm
+8.695 pj.2 E g 1. Terakota - gres na Kleju gr.2cm (w pomieszczeniu 2/8 | 2/18 wykladzina PCV) UKLADANEGO NA PODSYPKE PIASKOWO-ZWIROWA gr. 15cm ZAGESZCZONA MECHANICZNIE DO 1d=0,7;
W = H T © 2. Wylewka betonowa gr.4cm - PRZY BETONOWANIU Z PRZERWAMI TECHNOLOGICZNYMI STOSOWAC SUBSTANCJE SZCZEPNE;
- el T o 1224 o 1 b N RS N - 3. Twardy styropian FS20 gr.5cm - STOSOWAC NADPROZA SYSTEMOWE ODPOWIEDNIE DO TECHNOLOGII MUROWNIA Z BLOCZKOW
a4 Z | | (2x#12 stizemiona fi6 co 15cm) —}4 g 4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyréwnawcza GAZOBETONOWYCH ZACHOWUJAC MIN. PODPARCIE 15cm;
2 7 o . . A .
S wr | {8-22 | N = = = 5. Sprezone phyty kanalowe gr.265mm szer.1200mm - STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI ZABEZPIECZYC FARBAMI ANTYKOROZYINYMI | PRZECIWPOZAROWO
"v’- o ‘ B-1 +7.425 B-1 3 2 = AQN ﬁ 6. Pustka powietrzna - przestrzen do prowadzenia instalacji PECZNIEJACYMI (R30); . .
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N %ﬁ A RN 8 B-2 \ 7:C ,_n/f"\,it N P5 . PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY.
NS P -Ns1 / i s N ~ - strop nad parterem (nad kotfownia) PROJEKT WARSZTATOWY POWINIEN BYC UZGODNIONY Z ARCHITEKTEM LUB KONSTRUKTOREM.
5 I g o 1. Terakota - gres na Kieju gr.2cm - PRZEBICIA | WYCIECIA W STRUNOBETONOWYCH PLYTACH STROPOWYCH WYKONYWAC ZGODNIE Z
8 n| o o 140 | 2o I o passizen | " ’ [ ‘ 140 0 2. Wylewka betonowa gr.5cm ZALECANIAMI | WSKAZOWKAMI PRODUCENTA PLYT. o
9 5 (5 170 o ‘ N przewodow °F°| o g |1 I 170 (5 = 3. Twardy styropian FS20 gr.5cm - WYKONAWCA WINIEN UWZGLEDNIC DODATKOWE ZBROJENIE WIENCOW PODPOROWYCH ZGODNIE Z
g E:‘%é?wffqu - ] g | / © 4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyréwnawcza PRZYJETA TECHNOLOGIA UKEADANIA SPREZONYCH PLYT STOPOWYCH KANALOWYCH
N rsito | I - o) 7 N N 5. Sprezone plyty kanatowe gr.265mm szer.1200mm
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0 AT — — THi ~ - —A = T — o H P—B-2— +— —f — + = ; . .
Q - o4 -4: f [ - P 2 ‘ T 2 " g 'IS';EI?((’:L?\EISV(?gWIfat Il gr.1,5cm INWESTOR Powiat Tczewski
~— < 25 ~ . - . . oy
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NN N . Z o~ 7 = == ChmE A M a ' mgr inz. arch. Tadeusz Tylka |mgr inz. arch. Matgorzata Laplnska
SN o BV = ~— SLS - = AR RS P — o N TN Spec.arch. bez ograniczeh Spec.arch. bez ograniczeh
~ ~ | | | © o | | \ | | | | SO LT g C2 . A Nr upr. arch.: NN-8345/474/81 Nr upr. arch.: NN-8345/437/81
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I P A L EK': A |7 - 7 LA 1L N N antyposlizgowe (fugi mrozoodporne, elastyczne)
podad 2 chudego beton CB/10 r. 15cm ?,_ Y —— MR AP | BT KA : e = x i o b = o 2. Zaprawa klejowa mrozoodporna
podsypka piaskowo-zwirowa gr.15cm (1d=0,7) podsypka piaskowo-zwirowa gr. e (1d=0,7) 3. Schody na gruncie gr.15cm lub PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt.: - :
70 |, 120 | 537 || 100 | 198 | 100 | 325 | 100 | 508 || 100 | 11K | 120 | 70 | Plyta betonowa na gruncie gr.15cm inz. Irena Kirkitto-Stacewicz in2. Matgorzata Skwierawska inz. Dawid Motdrzyk
71 71 [ | 71 71 71 i d d d d 4. Podsypka piaskowo-zwirowa gr.50cm zageszczana Spec. konstr. bud. bez ograniczen | Spec. konstr. bud. bez ograniczen
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