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podkiad z chudego betonu C8/10 gr. 15cm ROPPREIE NN = ENCRNNE I IV © "] podkiad z chudego betonu C8/10 gr. 15cm = P | podkiad z chudego betonu C8/10 gr. 15cm —E=— . - —-Sf-2 C ]
podsypka piaskowo-2wirowa gr.15cm (Id=0,7) | warstwa papy £f-3 podsypka masknv“ o-zwirowa gr.15cm (1d=0,7) warstwa papy | | | | | | | | podsypka piaskowo-2wirowa gr.15cm (1d=0,7) | warstwa papy
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UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE; W RAZIE NIEZGODNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z BIUREM
— o p " o p " PROJEKTOWYM; .
Zestawienie belek Zestawienie stupéw konstrukeyjnych. Zestawienie stupéw konstrukeyjnych. P1 - podioga na gruncie - sala gimnastyczna S1 - sciana zewnetrzna - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII | MATERIALOW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY BIURA
Wymiar llosé Wymiar llos¢ Wymiar llos¢ PROJEKTOWEGO; |
Znak | [cm] Materiat | [szt] Znak | [cm] Materiat | [szt] Znak | [cm] Materiat | [szt] 1. PODLOGA SPORTOWA 110,00 mm 1. Farba akrylowa - PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | PRZEPISAMI TECHNICZNO-
. . . -listwy wentylacyjne zaleznie od nawierzchni podtogi, debowe, bukowe lub klonowe 2. Tynk akrylowy na siatce z wi6kna szklanego BUDOWLANYMI;
-moduty parkietowe: tréjwarstwowy panel sportowy na pioro/wpust klamrowane do $lepej 3. Siatka poliestrowa wtopiona w zaprawe klejowg - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z
B-1 |30x30 |Beton C25/30 (49 S-1 30x40 |Beton C25/30 |3 S-14 |30x30 |Beton C25/30 |12 podiogi. Gorna warstwa uzytkowa wykonana z litego drewna debowego, lub bukowego gr.5,6 4. Zaprawa klejowa PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONTAKTOWAC SIE Z BIUREM PROJEKTOWYM; )
B-2 [24x24 [BetonC25/30/19 | |S-la [30x40 |Beton C25/30 |6 S-14a |30x30 [Beton C25/30 |4 Ccieranie. Warstoa $rockowa vykonana Jest 2 pyt) Solarsker Gk, & warstwa dolna 2 5. Blsczek gazobetonowy K. 600, gr.300m S ACESACZANA MECHANIGENIE WARSTWAMI G0 150 DO o, o ZASYPKA PIASKOWO-ZWIROWA
B-3 |24x24 |Beton C25/30 |4 S-1b  |30x40 |[Beton C25/30 (4 S-16 |30x40 |Beton C25/30 |3 miekkiego drewna sosnowego lub $wierkowego. Grubos¢ modutu 21,1mmlinie boisk 7. Tynk cem.-wap. kat. Il gr.2cm o - ELEMENTY FUNDAMENTOW ZABEZPIECZAC PRZECIWWILGOCIOWO POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE
B-4 30x24 |Beton C25/30 |5 S-1c 30x40 |Beton C25/30 |1 S-16a |30x40 |Beton C25/30 |1 malowane farbami OS\QNSOkle] gdporn(l)sm na SCIeL?nclii zgoldne z DIN 2|80 g ('E}agz ?lplsowad(odporr;a na} uderzenia i nacisk) MASA BITUMICZNA,;
-ruszt zysty gr. : ] i t t . t . i e - 5 5
55 300 |BelnC250|1 | |52 4060 [BeionC2530 |18 | |Sdth |30ct0 Belon G250 2 | | PSR4 iy ear  pesdacka) dement st B 10105 2m (), pn Y AU STOSOWAC PO SHADECC BETON, Cato . 1som
B-6 |28x64.5|Beton C25/30 |1 S-3 30x30 |Beton C25/30 |12 S-17 |24x30 |Beton C25/30 |3 -folia PE luzno roztozona na zaktadke gr. 0,03mm - PRZY BETONOWANIU Z PRZERWAMI TECHNOLOGICZNYMI STOSOWAC SUBSTANCJE SZCZEPNE; .
B-7 |30x30 |Beton C25/30]|6 S-3a |30x30 |Beton C25/30 |4 S-18 |30x30 |Beton C25/30 |8 2. PLYTA ZBOJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM gr. 15cm e - STOSOWAC NADPROZA SYSTEMOWE ODPOWIEDNIE DO TECHNOLOGII MUROWNIA Z BLOCZKOW
3. FOLIA PE Z WYWINIECIEM, ZGRZEWANA NA ZAKEADACH S2 - sciana fundementowa zevneirzna GAZOBETONOWYCH ZACHOWUJAC MIN. PODPARCIE 15¢m;
B-8 |30x30 |Beton C25/30 |16 S-4  |24x30 |Beton C25/30 |3 S-18a |30x30 |Beton C25/30 |4 4. TWARDY STYROPIAN O DUZEJ WYTRZYMALOSCI gr. 10cm 1. 2x masa bitumiczna - systemowa - STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI ZABEZPIECZYC FARBAMI ANTYKOROZYJINYMI | PRZECIWPOZAROWO
B-9 |30x30 |Beton C25/30 (2 S-5 30x40 |Beton C25/30 |2 S-18b |30x30 |Beton C25/30 (2 5. 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA 2. Styropian ekstrudowany gr.12cm PECZNIEJACYMI (R30); 3 )
B-10 |30x30 |Beton C25/30 |36 S-6  |30x40 |Beton C25/30 |2 S-18c |30x30 |Beton C25/30 |2 (,73_ ESBE%@?EE.TS&%"VVVB%& %\-ngczrz GESZCZANA MECHANIGZNIE DO ID=0,7 gr.15 3. 2x masa bitumiczna - systemowa - ELEMENTY DREWNIANE WIEZBY DACHOWEJ IMPREGNOWAC PREPARATAMI OGNIOCHRONNYMI |
. - =0, 7 gr.Locm 4. Bloczki zwirobetonowe M6, gr.30cm BIOCHRONNYMI;
B-11 |30x40 |Beton C25/30 |18 S-7  |30x40 |Beton C25/30 |6 S-19 |30x40 |Beton C25/30 |6 8.GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa 5. 2x masa bitumiczna - systemowa - DLA ROZWIAZAN WYMAGAJACYCH SZCZEGOLOWYCH OPRACOWAN WYKONAWCA POWINIEN NA
7 — r S-8 30x40 |Beton C25/30 |6 S-20 24x30 |Beton C25/30 |3 PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY.
estawienie nadprozy ) N PROJEKT WARSZTATOWY POWINIEN BYC UZGODNIONY Z ARCHITEKTEM LUB KONSTRUKTOREM.
Py Py — S-9 30x40 |Beton C25/30 |2 S-21 |30x30 |Beton C25/30 |4 P2. podioga na gruncie - zaplecze socjalne S3 . sciana fundementowa wewnetrzna - PRZEBICIA | WYCIECIA W STRUNOBETONOWYCH PLYTACH STROPOWYCH WYKONYWAC ZGODNIE Z
Max. szer. | Szerokos¢ | Wysokose llos¢ | [S710 3040 |Beton C25/30 |2 S22 |30x30 |Beton C25/30 |4 i ;
Znak | oworufcm] | [cm] [cm] Materiat | [szt] ’ ot ¢ ot 1. Terakota - gres na Kieju gr.2cm 1. 2x masa bitumiczna - systemowa ZNKONAWCA WINIEN UWSOLEDNIG DODATKOWE ZBROJENIE WIENCOW PODPOROWYCH ZGODNIE Z
11 130x40 |Beton C25/30 2 23 |30x30 |Beton C25/30 14 2. Posadzka betonowa C12/15 gr.5cm 2. Bloczki zwirobetonowe M6, gr.24/30cm PROYIETA TECHNOL OGIA UKt ADANIA SPRESONYGH BLYT STOPOWYGH KANAL OWACH
S-12  |40x50 |Beton C25/30 |18 S-24 |30x30 |Beton C25/30 |4 3. Folia PE z wywinigciem, zkrzewana na zakladach : O O ETA A &
g 3. 2x masa bitumiczna - systemowa
NS1 1150 30 24 Bet. C16/20 18 S-13  |40x50 |Beton C25/30 |18 S-25 |24x30 |Beton C25/30 |3 4. Twardy styropian FS20 gr.10cm
NS2 |100 12 24 Bet. C16/20 |10 5. 2x papa hydroizolacyjna Dl dach nad sala i |
6. Plyta ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10cm - dach nad salg 1 cz. zaplecza
NS2a 1100 24 24 Bet, C16/20 |3 Zestawienie stop fundamentowych Zestawienie taw fundamentowych 7. Podktad z betonu C8/10 gr.15cm 1. P} dzeni Iny mineralnei
NS2b |100 30 24 Bet. C16/20 |8 8. Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona mechanicznie do 1d=0,7 gr.15cm . lggzvzvgrstwowa z rdzeniem z welny minerainel
Wymiar szer. x llos¢ Wymiar szer. X wys. ' ; e gr. mm
NS3 110 12 24 Bet. C16/20 |11 Znak d}.)/x wys. [cm] | Materiat | [szt.]| |Znak g [em] " Materiat 9. Grunt rodzimy 2. Platwie z drewna Kiejonego GL24h
NS3a |110 24 24 Bet. C16/20 |5 0 wym.16x25cm
NSsb_|110 30 24 Bet. C16/2019 Sf-1 [150x250x60 |Beton C25/30[6 | [Lf-1 [100x60 Beton C25/30 P3 - strop nad parterem C1 _ EDAX Projekt Sp. z o.0.
Si-2 | 250x250x%60 Beton C25/30 |2 tf-2 1160x60 Beton C25/30 1. Terakota - gres na kleju gr.2cm (w pomieszczeniu 2/8 i 2/18 wyktadzina PCV) - chodnik -'(-'( l.. 0 0 Z { 0 1. 6 W K u'aﬁs k a 6 0 a
Sf-3 |150x280x60  |Beton C25/30 |18 | |£-3 |Lawal20x60 Beton C25/30 2. Wylewka betonowa gr-sor 1. Kostka betonowa gr.8cm kolor szary Y
’ y styropian FS20 gr.5cm 2. Podsypka cementowo-piaskowa gr.10cm
4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyréwnawcza 3 Warsi/\za odcinajaca igskowa rg 10cm INWESTOR Powiat Tczewski
5. Sprezone ptyty kanatowe gr.265mm szer.1200mm zé szczona mecdgnicgnie ar.
6. Pustka powietrzna - przestrzen do prowadzenia instalacji) 9¢ . .
7. Stelaz sufitu podwieszanego aluminiowy = OBIEKT Sala glmnastyczna w Tczewie SKALA
8. Sufit podwieszany systemowy (kasetony o wym.60x60cm) C2 - schody zewnetrzne i rampa dlaa os6b N/S Prolekt Sp' 2.0.0. Tczew, ul. Czyzykowska 17, 83-110 Tczew,
P - . ADRES nr dziatek: 547/1, 550, obreb 9, Gmina Miejska Tczew 1:100
. Plytki ceramiczne zewnetrzne, mrozoodporne,
P5. strop nad parterem (nad kottownig) antyposlizgowe (fugi mrozoodporne, elastyczne) . TRESE NR RYS
1. Terakota - gres na Kieju gr.2em 2. Zaprawa kIe]owa‘mrozoodporna DATA BRANZA Przekréj C_C
> Wylewka bet 5 3. Schody na gruncie gr.15cm lub RYSUNKU A-7
3' T yeév a be onowgsgzrb cm5 Plyta betonowa na gruncie gr.15cm 09.2011 B
- Twardy styropian gr.ocm 4. Podsypka piaskowo-zwirowa gr.50cm zageszczana PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt: OPRACOWAL :

4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyréwnawcza
5. Sprezone plyty kanatowe gr.265mm szer.1200mm
6. Tynk cem.-wap. kat. Il gr.1,5cm

mechanicznie warstwami co 15cm do 1d=0,7

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
Spec.arch. bez ograniczef
Nr upr. arch.: NN-8345/474/81

mgr inz. arch. Matgorzata tapifska
Spec.arch. bez ograniczef
Nr upr. arch.: NN-8345/437/81

inz. Maciej Ziemlifski

PROJEKTOWAL:

inz. Irena Kirkitto-Stacewicz
Spec. konstr. bud. bez ograniczefh
Nr upr. konstr.: UAN-8345/926/85

SPRAWDZIt:
inz. Matgorzata Skwierawska
Spec. konstr. bud. bez ograniczefn
Nr upr. konstr.: A/PNB/8300/88/80

inz. Dawid Motdrzyk

inz. Krzysztof Suchanowski

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem przepiséw
wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich




