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/I/ - m——— T podidad z chudego betonu C8/10 gr. 15cm e e R | - QS | VS SR NGRS | =
B-1 c podsypka piaskowo-2zwirowa gr.15cm (Id=0,7) warstwa papy varstwa papy zgs:;z::(; ;::;izaz’b:v:’s;vg?ffsi:“ 1“5:2]7)
R 1 120 |, 177, 120 |, 853 |, 100 | 244 100 | 491 | 120 | 127 25
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Sl - éciana zewnetrzna
0 7 , ' UWAGI: ) ] )
o +3 y .Fr%tl’(aai‘:;}g‘j\"lfn a siatce z widkna szklanego P2 - podioga na gruncie - zaplecze socjaine - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE; W RAZIE NIEZGODNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z BIUREM
] e . . h ; PROJEKTOWYM;
©INS3a 8. Siatka poliestrowa wtopiona w zaprawe klejowa 1. Terakota - gres na kieju gr.2cm - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGI! | MATERIALOW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY BIURA
N ‘_ !2 29 4. Zaprawa klejowa 2. Posadzka betonowa C12/15 gr.5cm PROJEKTOWEGO:
oV <~ hl T 5. Styropian FS16 gr.12cm 3. Folia PE z wywinigciem, zkrzewana na zaktadach ) .
‘lv N N [* 6. Bloczek gazobetonowy kl. 600, gr.30cm 4. Twardy styropian FS20 gr.10cm BEE%SVEL\QII\IY\E\%NYWAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | PRZEPISAMI TECHNICZNO-
7. Tynk cem.-wap. kat. Il gr.2cm 5. 2x papa hydroizolacyjna ' . )
Otwor pod drawi windy NSBaJ 2 8. Gtadz gipsowa (odporna na uderzenia i nacisk) 6. Plyta ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10cm PEg.cl)éE$Z$IR§§»AIL§€W\’(\#A(I:ZS';B&I'Eri-ll-('rOR\?viECK;IEMZ,\I‘?:TLIJDRRéI\EIDPNRYO’\AJEVIQIT%R\’/\%\TISIADKU ROZBIEZNOSCI Z
Jeeme 9. Farba ftalowa do wys. 2m (lamperia), powyzej 7. Podktad z betonu C8/10 gr.15cm . - E g .
p N o P _ - USUNAC WARSTWE GLEB LUB NASYPOW NIEBUDOWLANYCH | UZUPELNIC ZASYPKA PIASKOWO-ZWIROWA
arba akrylowa 8. Podsypka _plaskowo—zwwowa zageszczona mechanicznie do 1d=0,7 gr.15cm ZAGESZCZANA MECHANICZNIE WARSTWAMI CO 15¢m DO 1d=0,7;
9. Grunt rodzimy - ELEMENTY FUNDAMENTOW ZABEZPIECZAC PRZECIWWILGOCIOWO POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE
82 - éciana fundementowa zewnetrzna MASA BITUMICZNA; ) ]
o - - P3 - strop nad parterem - POD ELEMENTY FUNDAMENTOW (STOPY, tAWY) STOSOWAC PODKEAD Z CHUDEGO BETONU C8/10 gr. 15cm
g N A 1. 2x masa bitumiczna - systemowa pnadp UKEADANEGO NA PODSYPKE PIASKOWO-ZWIROWA gr. 15cm ZAGESZCZONA MECHANICZNIE DO 1d=0,7;
a 2. Styropian ekstrudowany gr.12cm 1. Terakota - gres na Kleju gr.2cm (w pomieszczeniu 2/8 i 2/18 wykladzina PCV) - PRZY BETONOWANIU Z PRZERWAMI TECHNOLOGICZNYMI STOSOWAC SUBSTANCJE SZCZEPNE;
3. 2x masa bitumiczna - systemowa 2. Wylewka betonowa gr.5cm - STOSOWAC NADPROZA SYSTEMOWE ODPOWIEDNIE DO TECHNOLOGI MUROWNIA Z BLOCZKOW
4. Bloczki zwirobetonowe M6, gr.30cm 3. Twardy styropian FS20 gr.5cm GAZOBETONOWYCH ZACHOWUJAC MIN. PODPARCIE 15cm; )
C1 5. 2x masa bitumiczna - systemowa 4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyréwnawcza - STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI ZABEZPIECZYC FARBAMI ANTYKOROZYJINYMI | PRZECIWPOZAROWO
5. Sprezone piyty kanatowe gr.265mm szer.1200mm PECZNIEJACYMI (R30); i ]
> (oo} 83 sciana fundementowa wewnetrzna 6. Pustka powietrzna - przestrzer do prowadzenia instalacji) - ELEMENTY DREWNIANE WIEZBY DACHOWEJ IMPREGNOWAC PREPARATAMI OGNIOCHRONNYMI |
- 7. Stelaz sufitu podwieszanego aluminiowy BIOCHRONNYMI; | i ’
~ 03 1. 2x masa bitumiczna - systemowa 8. Sufit podwieszany systemowy (kasetony o wym.60x60cm) - DLA ROZWIAZAN WYMAGAJACYCH SZCZEGOLOWYCH OPRACOWAN WYKONAWCA POWINIEN NA
! e ) Z ‘ ’ loczki zwirobetonowe {/16 r.24/30cm PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY.
SR IR e — 2. Bloczid zuarobetonow Systérgawa PROJEKT WARSZTATOWY POWINIEN BYC UZGODNIONY Z ARCHITEKTEM LUB KONSTRUKTOREM.
e i = = ’ P4 - strop nad pigtrem - PRZEBICIA | WYCIECIA W STRUNOBETONOWYCH PLYTACH STROPOWYCH WYKONYWAC ZGODNIE Z
ZALECANIAMI | WSKAZOWKAMI PRODUCENTA PLYT. i
N [J 1. Terakota - gres na kleju gr.2cm (w pomieszczeniu 2/8 i 2/18 wyktadzina PCV) - WYKONAWCA WINIEN UWZGLEDNIC DODATKOWE ZBROJENIE WIENCOW PODPOROWYCH ZGODNIE Z
N S, // 2. Wylewka betonowa gr.4cm PRZYJETA TECHNOLOGIA UKLADANIA SPREZONYCH PLYT STOPOWYCH KANALOWYCH
° S2 AN -3 3. Twardy styropian FS20 gr.5cm
© 7 // // / - 4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyréwnawcza
s o s g v-1.47 5. Sprezone plyty kanatowe gr.265mm szer.1200mm
- 6. Pustka powietrzna - przestrzen do prowadzenia instalacji
podkiad 2 chudego beton G310 or. 15em warstwa papy 7. Stelaz sufitu podwieszanego aluminiowy
podsypka piaskowo-2wrowa gr-15cm (19=0.7) 8. Sufit podwieszany systemowy (kasetony o wym. 60x60cm)
* 1‘20 * 445 ! * 100 2 P5 - strop nad parterem (nad kottownia)
1. Terakota - gres na kleju gr.2cm D1- dach nad salg i cz. zaplecza
2. Wylewka betonowa gr.5cm ! - !
3. Twardy styropian FS20 gr.5cm 1.r Izg/(t)?zvzvgrrstmwowa z rdzeniem z welny mineralnej ]
| ] 4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyréwnawcza g Pratwie z d Klei GL24h EDAX PI"OJEkf Sp Z 0.0.
5. Sprezone plyty kanatowe gr.265mm szer.1200mm ) Vilg z25rewna €jonego . ..
— . — . — — 6. Tynk cem.-wap. kat. Il gr.1,5cm O wym. Loxaoem 11-400 Z{OfOW, KUJanska 60a
Zestawienie stupdw konstrukcyjnych. Zestawienie stupéw konstrukcyjnych. Zestawienie belek Zestawienie nadprozy D2 dach nad kond ) b
Wymiar _ llos¢ Wymiar _ llos¢ Wymiar _ llos¢ Max. szer. | Szerokos¢ | Wysokos¢ _ llos¢ P6 - schody wewnetrzne - dach nad on ygna_ch tec nlczna- _ INWESTOR Powiat Tczewski
Znak | [cm] Materiat [szt.] Znak | [cm] Materiat [szt.] Znak | [cm] Materiat [szt.] Znak | otworu [cm] [ecm] [ecm] Materiat | [szt.] y \d 1. Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej
L Terakota - gres na Keju gr2om ot a e na Kisjonego GL24h . OBIEKT Sala gimnastyczna w Tczewie SKALA
S-1 30x40 |Beton C25/30 |3 S-14 |30x30 |Beton C25/30 |12 B-1 |30x30 |Beton C25/30 |49 NS1 |150 30 24 Bet. C16/20 |18 3 Tynk cem.-wap. kat.lll gr.1,5cm 0 wym.16x25cm (pomiedzy platwiami na wysokosci: Prolekt Sp. Z.0.0. Tezew, ul. Czyzykowska 17, 83-110 Tezew, 1-100
S-la_ |30x40 |Beton C25/30 |6 S-14a |30x30 |Beton C25/30 |4 B-2 |24x24 |Beton C25/30 |19 NS2 100 12 24 Bet. C16/20 |10 4. Gtadz gipsowa (odporna na uderzenia i nacisk) - puTtka ppw1et|rznf1 15cm 1oom) ADRES nr dzialek: 547/1, 550, obreb 9, Gmina Miejska Tczew 150
- - R 5. Farba akrylowa - wetna mineralna luzem gr.10cm :
S-1b  |30x40 |Beton C25/30 |4 S-16 |30x40 |Beton C25/30 |3 B-3 |24x24 |Beton C25/30 |4 NS2a |100 24 24 Bet. C16/20 |3 Y 3. Plyta warstwowa ogniochronna EI30 gr.100mm . o NR RYS
S-1c  [30x40 |Beton C25/30 |1 S-16a |30x40 |Beton C25/30 |1 B-4 |30x24 |Beton C25/30 |5 NS2b [100 30 24 Bet. C16/20 8 DATA BRAN7A | TRESC Przekréj D-D, Przekréj E-E
S-2 40x50 |Beton C25/30 |18 S-16b |30x40 |Beton C25/30 |2 B-5 |30x30 |Beton C25/30 |1 NS3 |110 12 24 Bet. C16/20 |11 Cl ) 09.2011 B RYSUNKU ! A-8
S-3 30x30 |Beton C25/30 |12 S-17 |24x30 |Beton C25/30 |3 B-6 |28x64.5|Beton C25/30 |1 NS3a |110 24 24 Bet. C16/20 |5 - chodnik PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: OPRACOWAL:
S-3a  |30x30 |Beton C25/30 |4 S-18 |30x30 |Beton C25/30 |8 B-7 |30x30 |Beton C25/30 |6 NS3b 110 30 24 Bet. C16/20 |9 1. Kostka betonowa gr.8cm kolor szary rngsr inz. a':chb. Tadeusz Tylka |mgr insi. arch.hM?J’(gurzafa ‘tapifiska '
S4  |24x30 |Beton C25/30 |3 S-18a |30x30 |Beton C25/30 |4 B-8 |30x30 |Beton C25/30 |16 I e o o oo Nr Upr. arch: NN-8348/676/81 | Nr upr. arch NN-8345/431/81
S-5 30x40 |Beton C25/30 |2 S-18b |30x30 |Beton C25/30 |2 B-9 |30x30 |Beton C25/30 |2 Zestawienie stop fundamentowych Zestawienie law fundamentowveh zageszczona mechanicznie inz. Maciej Ziemlifski
S-6  [30x40 |Beton C25/30 |2 S-18c |30x30 |Beton C25/30 |2 B-10 |30x30 |Beton C25/30 |36 Wymiar szer. X _ llos¢ WA Sz6r X Wys ki
S-7  |30x40 |Beton C25/30 |6 S-19  |30x40 |Beton C25/30 |6 B-11 |30x40 |Beton C25/30 |18 Znak| dt xwys. [em] | Materiat _[[sztl] | Y om]’ WS aterial C2 - schody zewnetrzne i rampa diaa oséb NIS
S-8 30x40 |Beton C25/30 |6 S-20 |24x30 |Beton C25/30 |3 i i PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt.: s ’
. . P— : Sf-1 |150x250x60  |Beton C25/30 |6 L. Piytki ceramiczne zewnetrzne, mrozoodporne, in. Irena Kirkitto-Stacewicz inz. Matgorzata Skwierawska inz. Dawid Motdrzyk
S-9 30x40 |Beton C25/30 |2 S-21  |30x30 |Beton C25/30 (4 Zestawienie ptatwi £f-1 1100x60 Beton C25/30 antyposlizgowe (fugi mrozoodporne, elastyczne) Spec konstr. bud. bez ograniczefi| Spec. konsir. bud. bez ograniczen
S-10 [30x40 |Beton C25/30 |2 S-22  |30x30 |Beton C25/30 |4 Znak | Wymiar [cm] | Dlugosé [cm] | Materiat | llogé [szt] | |O-2 |250x250x60  |Beton C25/30 |2 2. Zaprawa Klejowa mrozoodporna Nr upr. konstr.. UAN-8345/926/85| Nr upr. konstr.. A/PNB/8300/88/80
S-11  |30x40 |Beton C25/30 |2 S23 |30x30 |Beton C25/30 |4 Sf-3 |150x280x60 | Beton C25/30 |18 L2 |160x60 Beton C25/30 3. Schody na gruncie gr.15cm lub
- x eton - X eton Lf-3 |Lawal20x60 Beton C25/30 Plyta betonowa na gruncie gr.15cm N _
S-12  |40x50 |Beton C25/30 |18 S-24 |30x30 |Beton C25/30 |4 P--1 |16x25 389 GL24h |28 4. Podsypka piaskowo-zwirowa gr.50cm zageszczana inz. Krzysztof Suchanowski
S-13  |40x50 |Beton C25/30 |18 S25 |24x30 |Beton C25/30 |3 Pl-2 |16x25 329 GL24h 154 mechanicznie warstwami co 15cm do [d=0,7
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg naruszeniem przepiséw
wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich




