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1. PODŁOGA SPORTOWA 110,00 mm
-listwy wentylacyjne zależnie od nawierzchni podłogi, dębowe, bukowe lub klonowe
-moduły parkietowe: trójwarstwowy panel sportowy na pióro/wpust klamrowane do ślepej
podłogi. Górna warstwa użytkowa wykonana z litego drewna dębowego, lub bukowego gr.5,6
mm lakierowanego fabrycznie lakierami utwardzanymi UV o wysokiej odporności na
ścieranie. Warstwa środkowa wykonana jest z płyty stolarskiej (sklejki), a warstwa dolna z
miękkiego drewna sosnowego lub świerkowego. Grubość modułu 21,1mm,linie boisk
malowane farbami o wysokiej odporności na ścieranie, zgodne z DIN 280
-ruszt sprężysty gr. 54mm: podwójny legar z przekładką i elementem elastycznym
-ślepa podłoga z desek gr. 15mm
-folia PE luźno rozłożona na zakładkę gr. 0,03mm
2. PŁYTA ZBOJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM gr. 15cm
3. FOLIA PE Z WYWINIĘCIEM, ZGRZEWANA NA ZAKŁADACH
4. TWARDY STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI gr. 10cm
5. 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
6. PODKŁAD BETONOWY C8/10 gr. 10cm
7. PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZANA MECHANICZNIE DO ID=0,7 gr.15cm
8.GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY Ev2>60MPa

1. Farba akrylowa
2. Tynk akrylowy na siatce z włókna szklanego
3. Siatka poliestrowa wtopiona w zaprawę klejową
4. Zaprawa klejowa
5. Styropian FS16 gr.12cm
6. Bloczek gazobetonowy kl. 600, gr.30cm
7. Tynk cem.-wap. kat. III gr.2cm
8. Gładź gipsowa (odporna na uderzenia i nacisk)
9. Farba ftalowa do wys. 2m (lamperia), powyżej
farba akrylowa

S1 - ściana zewnętrzna

1. 2x masa bitumiczna - systemowa
2. Styropian ekstrudowany gr.12cm
3. 2x masa bitumiczna - systemowa
4. Bloczki żwirobetonowe M6, gr.30cm
5. 2x masa bitumiczna - systemowa

S2 - ściana fundementowa zewnętrzna

1. 2x masa bitumiczna - systemowa
2. Bloczki żwirobetonowe M6, gr.24/30cm
3. 2x masa bitumiczna - systemowa

S3 - ściana fundementowa wewnętrzna

1. Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
gr.160/225mm
2. Płatwie z drewna klejonego GL24h
o wym.16x25cm

D1 - dach nad salą i cz. zaplecza

1. Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
gr.160/225mm
2. Płatwie z drewna klejonego GL24h
o wym.16x25cm (pomiędzy płatwiami na wysokości:
- pustka powietrzna 15cm
- wełna mineralna luzem gr.10cm)
3. Płyta warstwowa ogniochronna EI30 gr.100mm

D2 - dach nad kondygnacją techniczną

P1 - podłoga na gruncie - sala gimnastyczna

1. Terakota - gres na kleju gr.2cm
2. Posadzka betonowa C12/15 gr.5cm
3. Folia PE z wywinięciem, zkrzewana na zakładach
4. Twardy styropian FS20 gr.10cm
5. 2x papa hydroizolacyjna
6. Płyta ze zbrojeniem rozproszonym gr. 10cm
7. Podkład z betonu C8/10 gr.15cm
8. Podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona mechanicznie do Id=0,7 gr.15cm
9. Grunt rodzimy

P2 - podłoga na gruncie - zaplecze socjalne

1. Terakota - gres na kleju gr.2cm (w pomieszczeniu 2/8 i 2/18 wykładzina PCV)
2. Wylewka betonowa gr.5cm
3. Twardy styropian FS20 gr.5cm
4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyrównawcza
5. Sprężone płyty kanałowe gr.265mm szer.1200mm
6. Pustka powietrzna - przestrzeń do prowadzenia instalacji)
7. Stelaż sufitu podwieszanego aluminiowy
8. Sufit podwieszany systemowy (kasetony o wym.60x60cm)

P3 - strop nad parterem

1. Terakota - gres na kleju gr.2cm (w pomieszczeniu 2/8 i 2/18 wykładzina PCV)
2. Wylewka betonowa gr.4cm
3. Twardy styropian FS20 gr.5cm
4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyrównawcza
5. Sprężone płyty kanałowe gr.265mm szer.1200mm
6. Pustka powietrzna - przestrzeń do prowadzenia instalacji
7. Stelaż sufitu podwieszanego aluminiowy
8. Sufit podwieszany systemowy (kasetony o wym. 60x60cm)

P4 - strop nad piętrem

1. Terakota - gres na kleju gr.2cm
2. Wylewka betonowa gr.5cm
3. Twardy styropian FS20 gr.5cm
4. Wylewka betonowa gr.4cm - warstwa wyrównawcza
5. Sprężone płyty kanałowe gr.265mm szer.1200mm
6. Tynk cem.-wap. kat. II gr.1,5cm

P5 - strop nad parterem (nad kotłownią)

1. Terakota - gres na kleju gr.2cm
2. Schody żelbetowe
3. Tynk cem.-wap. kat.III gr.1,5cm
4. Gładź gipsowa (odporna na uderzenia i nacisk)
5. Farba akrylowa

P6 - schody wewnętrzne

1. Kostka betonowa gr.8cm kolor szary
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr.10cm
3. Warstwa odcinająca piaskowa gr. 10cm
zagęszczona mechanicznie

C1 - chodnik

1. Płytki ceramiczne zewnętrzne, mrozoodporne,
antypoślizgowe (fugi mrozoodporne, elastyczne)
2. Zaprawa klejowa mrozoodporna
3. Schody na gruncie gr.15cm lub
Płyta betonowa na gruncie gr.15cm
4. Podsypka piaskowo-żwirowa gr.50cm zagęszczana
mechanicznie warstwami co 15cm do Id=0,7

C2 - schody zewnętrzne i rampa dlaa osób N/S

Zestawienie  słupów konstrukcyjnych

Znak
Wymiar

[cm] Materiał
Ilość
[szt.]

S-1 30x40 Beton C25/30 3
S-1a 30x40 Beton C25/30 6
S-1b 30x40 Beton C25/30 4
S-1c 30x40 Beton C25/30 1
S-2 40x50 Beton C25/30 18
S-3 30x30 Beton C25/30 12
S-3a 30x30 Beton C25/30 4
S-4 24x30 Beton C25/30 3
S-5 30x40 Beton C25/30 2
S-6 30x40 Beton C25/30 2
S-7 30x40 Beton C25/30 6
S-8 30x40 Beton C25/30 6
S-9 30x40 Beton C25/30 2
S-10 30x40 Beton C25/30 2
S-11 30x40 Beton C25/30 2
S-12 40x50 Beton C25/30 18
S-13 40x50 Beton C25/30 18
S-14 30x30 Beton C25/30 12
S-14a 30x30 Beton C25/30 4
S-16 30x40 Beton C25/30 3
S-16a 30x40 Beton C25/30 1
S-16b 30x40 Beton C25/30 2
S-17 24x30 Beton C25/30 3
S-18 30x30 Beton C25/30 8
S-18a 30x30 Beton C25/30 4
S-18b 30x30 Beton C25/30 2
S-18c 30x30 Beton C25/30 2
S-19 30x40 Beton C25/30 6
S-20 24x30 Beton C25/30 3
S-21 30x30 Beton C25/30 4
S-22 30x30 Beton C25/30 4
S-23 30x30 Beton C25/30 4
S-24 30x30 Beton C25/30 4
S-25 24x30 Beton C25/30 3

Zestawienie belek

Znak
Wymiar

[cm] Materiał
Ilość
[szt.]

B-1 30x30 Beton C25/30 49
B-2 24x24 Beton C25/30 19
B-3 24x24 Beton C25/30 4
B-4 30x24 Beton C25/30 5
B-5 30x30 Beton C25/30 1
B-6 28x64.5 Beton C25/30 1
B-7 30x30 Beton C25/30 6
B-8 30x30 Beton C25/30 16
B-9 30x30 Beton C25/30 2
B-10 30x30 Beton C25/30 36
B-11 30x40 Beton C25/30 18

Zestawienie nadproży

Znak
Max. szer.
otworu [cm]

Szerokość
[cm]

Wysokość
[cm] Materiał

Ilość
[szt.]

NS1 150 30 24 Bet. C16/20 18
NS2 100 12 24 Bet. C16/20 10
NS2a 100 24 24 Bet. C16/20 3
NS2b 100 30 24 Bet. C16/20 8
NS3 110 12 24 Bet. C16/20 11
NS3a 110 24 24 Bet. C16/20 5
NS3b 110 30 24 Bet. C16/20 9

Zestawienie płatwi
Znak Wymiar [cm] Długość [cm] Materiał Ilość [szt.]

Pł-1 16x25 389 GL24h 28
Pł-2 16x25 329 GL24h 154

Zestawienie strunobetonowych płyt stropowych

Znak
Wys.
[mm]

Długość
[cm] Materiał

Ilość
[szt.]

HC-1 265 548 Bet. C50/60 27
HC-2 265 575 Bet. C50/60 22
HC-3 265 179 Bet. C50/60 22
HC-4 265 294 Bet. C50/60 8
HC-5 265 409 Bet. C50/60 1

Zestawienie stóp fundamentowych

Znak
Wymiar szer. x
dł. x wys. [cm] Materiał

Ilość
[szt.]

Sf-1 150x250x60 Beton C25/30 6
Sf-2 250x250x60 Beton C25/30 2
Sf-3 150x280x60 Beton C25/30 18

Zestawienie ław fundamentowych

Znak
Wymiar szer. x wys.

[cm] Materiał

Łf-1 100x60 Beton C25/30
Łf-2 160x60 Beton C25/30
Łf-3 Ława120x60 Beton C25/30

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE; W RAZIE NIEZGODNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM
PROJEKTOWYM;
- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY BIURA
PROJEKTOWEGO;
- PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I PRZEPISAMI TECHNICZNO-
BUDOWLANYMI;
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM PROJEKTOWYM;
- USUNĄĆ WARSTWĘ GLEB LUB NASYPÓW NIEBUDOWLANYCH I UZUPEŁNIĆ ZASYPKĄ PIASKOWO-ŻWIROWĄ
ZAGĘSZCZANĄ MECHANICZNIE WARSTWAMI CO 15cm DO Id=0,7;
- ELEMENTY FUNDAMENTÓW ZABEZPIECZAĆ PRZECIWWILGOCIOWO POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE
MASĄ BITUMICZNĄ;
- POD ELEMENTY FUNDAMENTÓW (STOPY, ŁAWY) STOSOWAĆ PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C8/10 gr. 15cm
UKŁADANEGO NA PODSYPKĘ PIASKOWO-ŻWIROWĄ gr. 15cm ZAGĘSZCZONĄ MECHANICZNIE DO Id=0,7;
- PRZY BETONOWANIU Z PRZERWAMI TECHNOLOGICZNYMI STOSOWAĆ SUBSTANCJE SZCZEPNE;
- STOSOWAĆ NADPROŻA SYSTEMOWE ODPOWIEDNIE DO TECHNOLOGII MUROWNIA Z BLOCZKÓW
GAZOBETONOWYCH ZACHOWUJĄC MIN. PODPARCIE 15cm;
- STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI ZABEZPIECZYĆ FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI I PRZECIWPOŻAROWO
PĘCZNIEJĄCYMI (R30);
- ELEMENTY DREWNIANE WIĘŹBY DACHOWEJ IMPREGNOWAĆ PREPARATAMI OGNIOCHRONNYMI I
BIOCHRONNYMI;
- DLA ROZWIĄZAŃ WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓŁOWYCH OPRACOWAŃ WYKONAWCA POWINIEN NA
PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY.
PROJEKT WARSZTATOWY POWINIEN BYĆ UZGODNIONY Z ARCHITEKTEM LUB KONSTRUKTOREM.
- PRZEBICIA I WYCIĘCIA W STRUNOBETONOWYCH PŁYTACH STROPOWYCH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z
ZALECANIAMI I WSKAZÓWKAMI PRODUCENTA PŁYT.
- WYKONAWCA WINIEN UWZGLĘDNIĆ DODATKOWE ZBROJENIE WIEŃCÓW PODPOROWYCH ZGODNIE Z
PRZYJĘTĄ TECHNOLOGIĄ UKŁADANIA SPRĘŻONYCH PŁYT STOPOWYCH KANAŁOWYCH
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