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KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytaczng witasnosc
Roberta Gigb wiasciciela PPU ,,ELKOM” i moga by¢ stosowane wytgcznie do
celu okreslonego umowg zawartg pomiedzy PPU ELKOM i Zamawiajacym.
Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i wykorzystanie
projektu do innych celow moze nastgpi¢ tylko na podstawie pisemnego
zezwolenia Wiasciciela Przedsiebiorstwa Projektowo Uslugowego
»ELKOM?”, z zastrzezeniem wszystkich skutkbw prawnych.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i warunkow jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajagcemu. Realizacja
projektu po uptywie 12 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu
wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania
rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych
warunkow wykonawstwa i dostaw.

3. Wszystkie nazwy materiatow, urzadzen oraz produktow okreslone w
dokumentacji zostaty uzyte wytacznie w celu uszczegétowienia wymaganych
parametréw. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw, urzadzen oraz
produktéw, wyprodukowanych lub dostarczanych przez innych producentow lub
dostawcow, ktdrych parametry nie sg gorsze od okreslonych w dokumentaciji.

4, Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.
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OPIS TECHNICZNY

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstawag opracowania jest umowa z Gming Klucze z/s ul. Partyzantéw 1, 32-310
Klucze. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.

Rozbudowa oswietlenia ulicznego /linia do 1kV/
- Chechfto ul. Pustynna

Zlokalizowanej w:

jedn. ewid. nr 121204 2 Klucze,
dz. nr 2629 - obreb ewidencyjny 0003 Chechto,

2. DANE WEJSCIOWE

Dane

wejsciowe do projektu:

Umowa nr CRU.298.2019 zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming
Klucze, a Projektantem — P.P.U. ELKOM mgr inz. Robertem Gtab.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000;

Wizja lokalna oraz pomiary;

Podstawa opracowania i normy

1.

2.

3.

10.

11
12

13

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane
stan prawny na 5.V.97 r.

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny
na 30.VL.95r.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), tj. z dnia 8
kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-HD 60364-5-52:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ) tekst jednolity z
dnia 21 maja 2019 r (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

.PN-EN 13201-2:2007 P Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.
.PN-EN 13201-3:2007 P Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw
osSwietleniowych

.PN-EN 13201-4:2007 P Os$wietlenie drog. Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametréw
oswietlenia
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14.CEN/TR 13201-1:2016-02 E Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace
wyboru klas oswietlenia

15.PN-EN 13201-2:2016-03 E Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

16.PN-EN 13201-3:2016-03 E Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przeznaczenie i zakres inwestycji

Inwestycja polegac bedzie na:
- rozbudowie o$wietlenia ulicznego przy ul. Pustynnej w miejscowosci Chechto.
Trasa projektowanego odcinka  kabla przedstawiona zostala na mapie sytuacyjno -
wysokoéciowej w skali 1:1000 — TRASA LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO —rys. nr 1

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Przedmiotowy obszar stanowi pas zieleni niskiej, czesciowo utwardzony poprzez
istniejace wjazdy na dziafki.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja projektowana jest w oparciu o wytyczne programowe dla zadania wydanymi
przez Gmine Klucze - wiasciciela urzadzen.
Zakres terenowy: dz. nr 2629 - obreb ewidencyjny 0003 Chechto, jedn. ewid. nr 121204 2
Klucze.

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z trasg zatwierdzong protokotem 2z narady
koordynacyjnej znak 6630.117.2019 z dnia 30.10.2019r.

3.4 Zestawienie powierzchni i dlugosci

Linia kablowa nN oswietlenia ulicznego - YAKXS 4*35mm2:
- dtugosé trasy odcinka I= 170m,
- szerokosc¢ pasa zajetosci dla w/w linii wynosi 0,25m.

3.5 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 25.06.2013 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz.
817) ,w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko” linie o$wietlenia ulicznego nie nalezg
do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi lub wptyngé negatywnie na stan
Srodowiska naturalnego.

Teren przewidziany pod inwestycje nie lezy w obszarze NATURA 2000 i nie oddziatuje
na ten obszar. Lokalizacja trasy linii oSwietlenia ulicznego nie powoduje koniecznosci wycinki
drzew i krzewow.

Zagrozenie ze strony projektowanej inwestycji dla Srodowiska nie wystepuje.
Projektowana linia oswietlenia ulicznego nie bedzie stanowi¢ przeszkody lub ograniczenia w
dostepie do drog dojazdowych oraz w doptywie sSwiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie pozbawia¢ mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji i energii, nie powoduje hatasu, wibracji i zaktdcen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i zabudowy sasiadujacej.

3.6 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 27.04.2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) stwierdzono, iz na terenach objetych
przedmiotowg inwestycjg wystepujg proste warunki gruntowe co odpowiada | kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego. Kategoria geotechniczna obiektéw —
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pierwsza w prostych warunkach gruntowych. W zatgczeniu opinia geotechniczna - patrz
zalgczniki.

3.7 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéow

Projektowany odcinek linii oswietlenia ulicznego nie bedzie sie znajdowac sie w terenie
podlegajacym wpisowi do rejestru zabytkéw i dlatego inwestycja nie podlega uzgodnieniu z
konserwatorem zabytkow. Na terenie objetym inwestycjg nie sg prowadzone Zzadne prace
archeologiczne wykopaliskowe.

3.8 Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, w ktorym bedzie realizowana inwestycja liniowa, znajduje sie poza terenem
eksploatacji goérniczej.

3.9 Zagospodarowanie mas ziemi

Ziemia wykopana podczas wykonywania rowdw kablowych dla linii kablowych nN oraz
stanowisk stupdw zostanie wykorzystana do ponownego zasypania rowow. Nieznaczne
nadwyzki zostang rozplantowane po terenie.

3.10 Uwagi koincowe
Inwestycja znajduje sie zakresie obowigzywania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego — dla m. Klucze. Projektowana inwestycja jest zgodna z ww. planem.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
4. OBIEKTY PROJEKTOWANE

Inwestycja obejmuje:
- zabudowe konstrukcji stupowych — stupy oswietlenia ulicznego na fundamencie
prefabrykowanym we wskazanych miejscach
- rozprowadzenie kabli ziemnych
- podpiecie do istniejgcego stupa linii nN
- zabudowe lamp na stupach
- wykonanie uziomu poziomego

5. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne obejmuja:

- wykopy jamiste z odktadem urobku na skarpe

W opinii technicznej (patrz zatagczniki) stwierdzono proste warunki gruntowe — obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej
podioza gruntowego biorg udziat gleby piaszczyste (drobne i $redniozageszczone). Dla
powyzszych prac nalezy wykona¢ wykop ptytki i Sredni. W tak wykonanych wykopach pograzyc¢
ptaskownik FeZn 30*4mm.

6. MATERIALY

Dla realizacji inwestycji nalezy zabudowac konstrukcje stupowe w wykonaniu ,Antyplakat
AGS”, cato$¢ w kolorze czarnym:
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Stanowiska stupowe L1-L5

19mm
koszulka
termokurczliva
330 M18xZB 9
| o] 1 B! I°}
Fundament B-60 ROSA & 3 =
Wymiary: 1120x330x320 = -
Rozstaw $rub: 250 T Laeo ||
Elementy ztgczne: 4008
Waga netto: 170kg
1] | L B0
fz | o1 - Technologiczna warstwa
N nigsprascwanego betonu
b2 ’ L] .
R40
@6
Stup SAL 70 ROSA
Wymiary podstawy: 320/250/10mm
Srednica zakohczenia: 60mm
Wysokos¢ stupa: 7m =
Srednica przy podstawie: 146mm t~
Grubos¢ Scianki stupa: 4,2mm
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: B-60 / Z-60
i'l:l.l':
95 | © <
0146 | | o = 2
u1gt 8 ﬁ :i o
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1000

Wysiegnik — WR-4/1/1,0/ZP ROSA
Montaz oprawy na dedykowanym

wysiegniku dla stupa z zakohczeniem ":I 19512 A2 5—{
260 o wysokosci 15cm i dtugosci -l a1 DING16 - 90°
ramienia 100 cm. A6 2uM12%72 A2

DIMN2TE - 90"

Oprawy ISKRA LED 36 5000K optyka DW ROSA
1xCree XP-G3 Iskra 36W 500

Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem g 60 x 90 mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu
zasilajgcego

Materiat: stop aluminium, anodowany, kolor: czarny
Ukfad optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 12 dla 36W

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h,
L80F20 - 100 000h i} .
CRI: >70 dla 5000K
Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K 405 g2
Czestotliwos$¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz
Wspétczynnik mocy: =20.95

Prad rozruchowy: 50A / 210us dla 36W

falall]

&
@

7. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowane obwody wykonaé kablem YAKXS 4*35mm2. Kabel poditgczy¢ do
najblizszego stupa istniejacego obwodu oswietlenia ulicznego. Podtaczenie na stupie wykonaé:
- poprzez podtaczenie do istniejgcego obwodu napowietrznego nN
- poprzez poditaczenie do kabla zasilajacego YAKXS 4*35mm2

Podejscie na stup wykona¢ w rurach BE 50 na wysokosci 3,5-4m. Powyzej kabel
mocowac uchwytami opaskowymi COT 36+37.

Kabel prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 1. UtoZzenie kabla wykona¢ w wykopie 0,6*0,4m
(posadowienie na 0,7m) . Obnizenie wykonaé¢ na przejsciach pod droga, istniejacymi wjazdami
— przecisk SRS 75. Na catej pozostatej dtugosci  zastosowaé rure ostonowg DVK 75
(dopuszcza sie wykonanie podejs¢ do stupéw w rurze DVK 50 ). Rurarz prowadzi¢ na podsypce
piaskowej wraz z obsypaniem na wysokos¢ 0,1m powyzej. Zaleca sie wykonywac prace
recznie z przekopami kontrolnymi dla potwierdzenia lokalizacji uzbrojenia. Dodatkowo nalezy
Zleci¢ nadzory branzowe.

Po wykonaniu wykopu i posadowieniu fundamentu stupa ziemie zagesci¢ ubijakiem
wibracyjnym. W przypadku gruntu niespdjnego zastosowac zageszczenie w postaci zwiru z
cementem w postaci zaprawy poétsuche;.

Dla zastosowanych stupdéw na fundamentach przy oprawie Iskra dopuszczalne jest
zabudowanie latarni w strefie Ill. Dla naszego posadowienia mamy:

Strefe wiatrowg I
Kategoria terenowa 2

Przy zabudowanej oprawie i jej powierzchni czynnej warunek dopuszczalnego

obcigzenia stupa i oprawy jest spetniony z duzym marginesem bezpieczenstwa. Oprawe
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zabudowa¢ na wysiegniku. We wnekach stupow zabudowaé zlacze stupowe TB-2,
przystosowane do podtgczenia kabli 4* 35mm2. Zigcze wykonane w klasie izolacji Il o
szczelno$ci IP54. Zamiennie zastosowac ztgcza I1ZK. Podigczenie oprawy wykonaé przewodem
YDYZo 3*2,5mm2.

SPOSOB ULOZENIA KABLI nN (oswietlenie oraz rozdziat, rozdziat w rurach
ostonowych):
- gtebokos$¢ posadowienia 0,7 m

ziemia z wwykopu ziemia z wwykopu
= ‘< 400 500 400 P
- . |4 4 ¥

£
£

=50 d =50

> <
- * + »

pasek z foli

100

400

- >

Rys. 1 Row kablowy
Kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego
{fwymiary podane w mm)

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc, w [cm]
Lp. Rodzaje skrzyzown i zblizen Pionowa Pozioma
na skrzyzowaniu, przy zblizeniu,
w [cm] w [cm]
1 | Kabla elektroenergetycznego nn z innymi kablami nn 15 54
lub kablami sygnalizacyjnymi (Un = 1 kV)
2 | Kabla sygnalizacyjnego i kabli zasilajacych urzadzenia 5 moga sie stylkaé
oSwietleniowe z kablami tego samego przeznaczenia
3 | Kabla elektroenergetycznego nn z kablami 25
elektroenergetycznnymi SN (1 kv < Up < 30 kV)
4 | Kabla elektroenergetycznege SN (1 kV < Un = 30 kKV) 10
z kablami ztego samego przedziatu napiec znamionowych 15
5 | Kabla elektroenergetycznego o napieciu znamicnowym do 30 kV
z kablami innych uzytkownikdw tego samego przedziatu napiec 25
6 | Kabla z mufami réznych kabli nie dopuszcza sie jakIp. 1-5
7 | Kabla elektroenergetycznego o napieciu znamionowym
wyzZszym niz 30 kV z innymi kablami tegc samego przedziatu 50 50
napiec¢ znamionowych

Objasnienia: *

W przypadku nastepujgcych kahli dopuszceza sie ich stykanie na catej diugosci:

- elektroenergetycznych jednozytowych bedacych jedng linig,

- kahli nn, jesli sie wzajemnie nie rezenvuja,

- elektroenergetycznych zasilajacych urzadzenia oswietleniowe,

- syghatowych z kablami elektroenergetycznymi nn praytaczonymi do jednego odbiornika,
- sygnatowych z syghatowymi.

Uwaga! Oznaczenia skrzyzowan linii (krzyzujacych sig) powinny znajdowac sie na tej samej wysokoSci.

11
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Najmniejsza dopuszczalna odlegtoSc, w [cm]

I Rodzaj urzadzenia Kabli o napieciu znamionowym | Kabli o napieciu znamionowym
podziemnego Un £ 30KV 30KV < Up 2110kVY
Pionowa na Pozioma Pionowa na Pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Rurociggi wodociggowe 3 3 . X = . 2 X
éciekoiige cieplneagazowe 25 + Srednica 25 + Srednica 50 + Srednica 50 + Srednica
7 gazami ﬁalnymi ' rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
2 | Rurociagi z gazami uzgodnit z whascicielem rurociggu, | uzgodnic z wtascicielem rurociagu
i cieczami palnymi ale nie mniej niz 25 + Srednica ale nie mniej niz 50 + Srednica
rurociagu rurociagu
) ) ) ) Uzgodnit z wia-
3 | Zhiorniki z gazami hie moga sig 200 nie mogq sie | gcicielem ruro-
i cieczami palnymi krzyzowat krzyzowat ciagu, ale nie
mniej niz 250
4 | Czesci podziemne linii nie moga sie nie moga sie
napowietrznych (ustdj,  krzrsowat 40 Kyioat 100
podpora, odcigzka)
5 | Sciany budynkdw i inne
hudowle, np. prayczotki, nie moga sie 3 nie moga sie 100
zwyjgtkiem wyrmienionych krzyzowadk 50 krzyzowati
wlip.1,2, 3, 4.
6 100%) - miedzy 120 - miedzy
ostong kahla ostong kahla
Skrajna szyna trakcji i stopa szyny, i stopg szyny,
50 - miedzy 250%) 80 - miedzy 250
ostong kahla ostong kahla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajgcego

7 | Urzadzenia do ochrony
hudowli od wytadowan
atmosferycznych
Objasnienia: 2] dopuszcza sie zmniejszenie wiw odlegtosci podanych, pod warunkiem zastosowania
oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektu, **) odlegtost zgodna z N-SEP-E-
004; wymagane jest indywidualne uzgodnienie odstepstwa zwtascicielem (zarzadcea linii kolejowej)

Wiy, PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektdw
hudowlanych - YWymagania ogdlne.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy ukfadaniu kabli powinny by¢é zachowane
srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na
trasie budowanej instalacji. Podczas przechowywania, uktadania i montazu kohAce kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,
- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Rowy pod kable nalezy wykonywac recznie przy skrzyzowaniach i zblizeniach. W
pozostatych miejscach dopuszcza sie sprzet mechaniczny, np. minikoparka. Prace wykonaé po
uprzednim wytyczeniu tras przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Trasowanie instalacji kablowych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie
lokalizaciji istniejacego uzbrojenia. Wymiary poprzeczne rowdéw zgodnie z rysunkiem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na
dowolnie matym odcinku trasy instalacji kablowej, powodowany przez sgsiednie zrodia ciepta
np. rurociag cieplny nie powinien przekracza¢ 50C. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie
mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla.
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Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty; w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Grunt nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnac
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej

powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm w przypadku kabli o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV, a 70cm dla kabli do 1kV i dla kabli oswietleniowych.
Kable powinny byé utozone w rowie linig falistg z zapasem (1-3% dlugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu). Przy wprowadzeniu kabli o
izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym do i pow. 1 kV nalezy pozostawi¢
zapasy eksploatacyjne.

8. LAMPY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowane oprawy sg programowalne dla nastaw strumienia swietlnego i
mocy pobranej w przedziatach czasowych.

Oprawy nalezy zamocowac na dedykowanych wysiegnikach. Oprawy posiadajg korpus
wykonany ze stopu aluminium, anodowanego i sg w klasie ochronnosci .

Dla podtagczenia oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg zastosowacC przewody
YDYzo 3*2,5 mm2 podpiete poprzez bezpiecznik w ztgczu stupowym do przewodu
fazowego i przewdd PEN kabla zasilajgcego. Dla ochrony oprawy zastosowa¢ wkiadki
DOO00 6A Oprawy podpina¢ naprzemiennie pod trzy przewody fazowe projektowane;j
linii rozdzielczej (zasilanie 1-fazowe).

9. ZASILANIE OBWODU

W zwigzku z projektowang rozbudowg oswietlenia wydano przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.S. warunki przytagczenia nr WP/082376/2019/007R06 w dniu
12.10.2019 zapewniajgce mocy przytgczeniowej na 9,0 kW. Moc istniejgca réwniez
9,0kW ENID2061021665.

Projektowany obwodd podiaczy¢ do najblizszego obwodu oswietlenia ulicznego
zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN Chechto 5 Kosciot.

Potaczenie wykonacC poprzez roztgcznik liniowy 4 bieg. 160A. Uktad zasilania
projektowanego o$wietlenia ulicznego wykonac¢ zgodnie ze schematem na rys. 2.

10. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Kazde stanowisko stupowe podtaczy¢ do uziomu poprzez dedykowang Srube
uziemiajgcg. Dodatkowo tabliczke wnekowg podpigc linkg LgY 16 mm2 do zyty PEN
kabla zasilajgacego. Drugostronnie linke podpiaé poprzez koncowke kablowg do
ptaskownika (potaczenia skrecane - M10). Warto$¢ rezystancji nie moze przekraczac
10Q.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

ochrona podstawowa :
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- izolacja czesci czynnych
- obudowy opraw w Il klasie izolacji

ochrona przed dotykiem posrednim

- samoczynne wytgczenie zasilania
- bezpieczniki instalacyjne
- uziemienie

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Bez zmian, w dotychczasowym uktadzie.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Analiza w oparciu o obowigzujgce przepisy dla okredlenia obszaru oddziatywania obiektu:

Nr dziatki Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru oddziatywania Uwagi
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pbézn. zmianami)
- N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, Zakres
- PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” oddziatywania nie
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z wykracza poza
2629 pozn. zmianami) wymienione
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych dziatki

oraz niektorych innych ustaw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- PN-HD 60364-4-442:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia

Po przeprowadzonej analizie projektowanego obiektu budowlanego w postaci linii
odwietlenia, analizie innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na obszar
oddziatywania obiektu stwierdza sie, iz obszar oddziatywania projektowanej linii oswietlenia
ulicznego catkowicie miesci sie na terenie dziatki objetej opracowaniem, na ktorej zostat
Zlokalizowany obiekt objety wnioskiem, tj. jedn. ewid. nr 121204_2 Klucze, dz. nr 2629 - obreb
ewidencyjny 0003 Chechto.

14. UWAGI KONCOWE

1. Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowac jedynie materialy i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
o certyfikat na znak bezpieczehstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych:
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadkach, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg okreslone
certyfikacjg okreslong powyzej.

Warunki wykonania i uwagi BHP — roboty w czasie realizacji

zasadami podanymi w:

budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

obiektu wykonywaé¢ zgodnie z
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a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych- Tom | i |l-
Budownictwo Ogdline;

b) Przepisach BHP dotyczacych robot ziemnych, transportowych oraz obstugi sprzetu
budowlanego i innych przepisach branzowych;

c) Zwrdci¢ uwage na:

e wygrodzenie i oznakowanie bezposredniego rejonu prowadzenia robdt, szczegodlnie w
rejonie prowadzenia wykopow itp. Dla zadania nalezy opracowac projekt organizacji ruchu ;

e przestrzeganie szczegodlnych warunkéw bezpieczehstwa, zwigzanych z pracg i obstugg
sprzetu budowlanego, ktory stanowi zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub znajdujgcych
sie w poblizu.

2. Warunkiem poprawnego wykonania oswietlenia ulicznego jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm w zakresie budowy linii
napowietrznych i kablowych

3. Wykonanie i odbior linii  na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw stosowanych
wyrobow , wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania Polskich Norm

15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(zg. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

ZAKRES:

Rozbudowa oswietlenia ulicznego /linia do 1kV/
- Chechfto ul. Pustynna

zlokalizowanej w :

ADRES: dz. nr 2629 - obreb ewidencyjny 0003 Chechto
w Jedn. ewid. nr 121204 2 Klucze

INWESTOR: GMINA KLUCZE
32-310 KLUCZE
UL. PARTYZANTOW 1

Projektant sporzadzajacy informacije:

mgr inz. Robert Gtgb

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowa, oraz z
wytycznymi i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy robot.

Zakres bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji powinien ujmowac wszelkie
aspekty wynikajgce z przepisow bhp, obowigzujacych Wykonawce Roboét i powinien byc,
wspolnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora.

Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o
nastepujacych aspektach bezpieczenstwa:
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow:

- wytyczenie robot

- wykopy pod fundamenty

- zabudowa fundamentéw

- wykopy i przekopy liniowe

- przepusty kablowe

- uktadanie kabli

- montaz stupéw

- montaz opraw oswietlenia

- prace elektromontazowe

- odtworzenie terenu

2. Wykaz obiektéw budowlanych znajdujacych sie na terenie objetym inwestycja
- sie¢ wodociggowa
- linia gazowa

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- na etapie realizacji prac zagrozenie stanowi istniejgce uzbrojenie w postaci czynnych uzbrojen
oraz zblizeh do istniejgcego uzbrojenia oraz zagrozenie od pracy w bezposrednim
sgsiedztwie jezdni i chodnika.

Kierownik robét winien ujaé to w planie i szkoleniu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- Praca w poblizu pracujgcych brygad budowlanych
to znaczy :
- wykopy jamiste i liniowe
- prace z uzyciem sprzetu elektromechanicznego i mechanicznego
- praca w poblizu drég komunikacji samochodowej i pieszej /
- prace elektromontazowe przy pomiarach elektrycznych

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- W ramach wykonywanych prac kierownicy poszczegolnych brygad elektrycznych wykonajg
instruktaz stanowiskowy dla pracownikéw z uwzglednieniem istniejacych zagrozen patrz
punkt 3 oraz opracujg plan organizacji ruchu z wyszczegdlnieniem srodkow technicznych i
organizacyjnych dla bezpiecznej pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne:

- organizacja prac na wydzielonym terenie przy koordynacji prac poszczegélnych brygad

stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej

- wskazanie bezpiecznych drég komunikacji

- lokalizacja srodkéw pierwszej pomocy — apteczka

- sposobu prowadzenia prac — prace reczne i z uzyciem sprzetu mechanicznego

- usytuowanie barierek, znakow ostrzegawczych, pomostéw

- bezpieczenstwo w pracach transportowych — reczne przemieszczanie kabli obudow i osprzetu,

- zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych i mechanicznych

- prace pomiarowe /ogledziny, pomiary /

- praca sprzetu transportowego, mechanicznego /zagrozenia od czesci wirujgcych, wolnych
elementow ciezkich

- wymagane ograniczenia ruchu powinny by¢ zgtoszone do organéw zarzadzajgcych ruchem z
opracowaniem planu organizacji ruchu,

- okolica pracy sprzetu powinna by¢ trwale oznakowana, z brakiem publicznego dostepu.
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